W ramach Oferty Pasmo IP z gwarancjg parametrow TP zapewnia $rodowisko transportowe,

umozliwiajace swiadczenie ustug opartych o protokét Multicast - Operator moze wprowadzi¢ do sieci

pakietowej TP ekwiwalent 40 kanatow SD TV, wybierajac zaleznie od potrzeb krajowy lub regionalny

poziom dostepu. Oferta gwarantuje nastepujace parametry jakosciowe swiadczonej na rzecz Operatora

ustugi:

czas zbieznosci sieci w przypadku pojedynczej Awarii rzedu 2s;

dopuszczalna zmiana opéznienia (Jitter) ponizej 70 ms;

utrata pakietéw (packet loss) na poziomie nie wyzszym niz 10E-3 dla ruchu Multicast (stosunek
pakietéw btednych do pakietéw poprawnych w ciggu 24h);

utrata pakietdw (packet loss) na poziomie nie wyzszym niz 10E-3 dla ruchu unicast (stosunek
pakietéw btednych do pakietow poprawnych w ciagu 24h);

opdznienie pakietow (Max Packet delay) wartosci do 200 ms dla ruchu Multicast/unicast .

Komu proponujemy ustuge?

Oferta jest dedykowana Operatorom, ktérzy chca korzystaé z sieci pakietowej TP w celu $wiadczenia

ustug wykorzystujacych protokot Muliticast (gtownie w celu $wiadczenia ustugi telewizyjnej wiasnym

uzytkownikom korncowym).

Korzysci
W ramach Oferty TP udostepnia Operatorowi:

port 1GE na PDU, z VLAN’ami odpowiednio do wprowadzenia ruchu Multicast;

port 1GE na PDU, z VLAN’ami odpowiednio do wprowadzenia ruchu unicast EPG i Zarzadzanie —
w przypadku wyboru wariantu krajowego Ustugi beda to porty o tym przeznaczeniu w PDU, ktére
obstuguje wybrany przez Operatora region;

porty 1GE GEOA w urzadzeniach TP, z VLAN’ami odpowiednio dla ruchu Multicast, EPG i
Zarzadzanie;

pasmo w sieci pakietowej IP TP dla poziomu regionalnego lub krajowego zaleZznie od wyboru
Operatora dla ruchu Multicast;

pasmo w sieci pakietowej IP TP dla poziomu regionalnego dla ruchu unicast EPG;

pasmo w sieci pakietowej IP TP dla poziomu regionalnego dla ruchu unicast Zarzadzania;
monitoring i raportowanie dostepno$ci sieci transportowe;j.

Ustuga ma gwarantowane i opisane w czes¢ wprowadzajacej parametry jakosciowe.

Cena

Rozliczenia sg uzaleznione od:

wielkosci wykupionego pasma;

ilosci wykorzystanych portéw dla Urzadzen dostepowych Operatora;

trybu swiadczenia Ustugi — regionalnego badz krajowego;

szczegbtowych warunkow $wiadczenia ustugi uzgodnionych pomiedzy TP i OA.



