Szerokopasmowa

transmisja danych na
poziomie sieci Ethernet
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Poziom Ethernet - Oferta komercyjna poszerzajgca zakres mozliwosci realizacji
ustugi dostepu do Internetu poprzez sieci Ethernet. Oferta okresla warunki
szerokopasmowej transmisji danych poprzez wezty DSLAM posiadajgce styk z
siecig Ethernet.

Oferta ma na celu umozliwienie operatorowi swiadczenie wtasnych ustug
szerokopasmowych Abonentom bedgcym w zasiegu IP DSLAM TP oraz
DSLAM ATM wyposazonych w styk z siecig Ethernet.

Stan infrastruktury dostepnej dla poziomu Ethernet:
IP DSLAM
-1 869 IP DSLAM (zajetosé ok. 117 000)
DSLAM z kartami IP 2100 (posiadajgce styk z siecig Ethernet)
- 1 585 DSLAM (zajeto$¢ ok. 654 500)



Wprowadzenie cz. I

Otoczenie Rynkowe:

v

KIGEIT we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgtasza wniosek o wprowadzenie do SOR
nowego poziomu dostepu umozliwiajgcego alternatywny dostep do IP DSLAM. (Izba wskazuje, ze w
terminie pozniejszym w ramach realizacji procesu TTM przedstawi propozycje realizacji wraz z
propozycja zapisow )

Whniosek Netii zgtoszony zgodnie z procedurg TTM w zakresie 0 rozpoczecia prac majgcych na celu
wprowadzenie nowego typu dostepu do IP DSLAM

TP przedstawita UKE stanowisko w zakresie wniosku Operatora Netia, jednak do dnia dzisiejszego
nie otrzymata odpowiedzi co zgodnie z przyjetymi zasadami TTM traktowane jest jako zgoda UKE z
propozycjg TP

TP w dniu 8 lutego 2011 r. wystata do Operatoréw zaproszenie na pierwsze warsztaty dotyczace
konsultacji Oferty w ramach procesu TTM

Plan:

v
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23 Luty 2011 - rozpoczecie konsultacji

Maj 2011 — zakonczenie konsultacji

Czerwiec 2011 — opracowania wzoru Oferty i Umowy

Lipiec 2011 - potwierdzenie okreslajgcego termin i koszt wdrozenia
Q3-Q4 2011 wdrozenie ustugi



Zatozenla

Lokalizacje i zasady dost epu do PDU :
v 14 SO (15 lokalizacji PDU)

v SO obstugiwane przez poszczego6lne PDU nie pokrywaj g sie geograficznie (kazde z 14
PDU odpowiada za ustugi w jednej strefie)

v"Mozliwo $¢ swiadczenia ustug w wybranych strefach

v" Brak ograniczenie ilo $ci interfejséw 1 GE w PDU
Docelowo jeden wspdlny kanat komunikaciji w ramach BSA dla SOR i Oferty Komercyjnej
Latwo §¢€ implementacji zaréwno po stronie TP, jak i po stronie OA,;
Zasady realizacji:

v" terminy dostarczania i obstugi zgodne z ofertg regulowang

v" docelowo jednolite procesy - realizacja w oparciu o obowigzujgce w OR procesy
Termin uruchomienia — Q3-Q4kw 2011

Etapowe wdrozenie

v | etap — procesy manualne zgodne z BSA 2008 (aktualnie wszyscy OA wspotpracujg z TP w
ramach uméw BSA 2008

vl etap — procesy manualne lub docelowe zgodne z SOR

Wymagania formalne:

v zawarcie z TP komercyjnej umowy
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Charakterystyka realizacji PDU

TP oferuje interfejsy optyczne 1GE (Ethernet - 802.3 IEEE Standard for Information technology -
IEEE Computer Society/Local and Metropolitan Area Networks).

TP realizuje tylko statyczng konfiguracje Ethernet, ograniczong wytgcznie do wymiany ruchu
Ethernet na potrzeby realizacji Ustugi.

Operator Korzystajacy moze uruchomic¢ dowolng liczbe interfejséw 1GE w kazdej SO na
poziomie Ethernet.

W celu swiadczenia Ustug Abonenckich na obszarze calego kraju Operator Korzystajacy
przytgcza sie do 14 PDU — minimum po jednym interfejsie 1 GE w kazdej SO na poziomie
Ethernet.

Zasiegi SO na poziomie Ethernet obejmowanych przez poszczegolne PDU nie powinny sie
geograficznie pokrywac.

SO na poziomie Ethernet sg wzajemnie roztgczne i wszystkie razem swoim zasiegiem obejmujg
teren catego kraju.

Dostep na poziomie Ethernet bedzie realizowany w oparciu o technologie Ethernet VLANSs (IEEE
802.3). Po stronie Operatora Korzystajgcego wymagana jest instalacja i konfiguracja urzgdzenia
obstugujgcego funkcjonalnosci Ethernet (m.in. VLAN tagging).

Ustugi abonenckie bedg realizowane w klasie best-effort analogicznie jak w przypadku ustugi
Neostrada TP (klasa C3).



Charakterystyka realizacji PDU

Transmisja danych Abonentéw OA dla poszczegodlnych IP DSLAM lub kaskad mIPDSLAM
bedzie sie odbywac w oparciu o serwis VLAN.

Dla SO Warszawa na poziomie Ethernet, TP realizuje wiecej niz jedno PDU, Operator
Korzystajgcy ma mozliwos$¢ wyboru sposréd oferowanych PDU, z ktorych kazdy umozliwia
obstuge wszystkich Abonentow TP w tej SO na poziomie Ethernet

Lista lokalizacji PDU:

Lp. SO Nazwa SEZTEL Adres PDU
1 | Bydgoska Bydgoszcz/P01 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61
2 | Gdanska Gdansk/P02 Gdansk ul. Grunwaldzka 110
3 | Katowicka Katowice/P0O1 Katowice ul. Francuska 101b
4 | Krakowska Krakow/P01 Krakow ul. Rakowicka 51
5 | Lubelska Lublin/P01 Lublin ul. Chodzki 8/10
6 |tLddzka Lodz/P0O1 £odz ul. Wélczanska 22/26
7 | Olsztynska Olsztyn/P01 Olsztyn ul. Jaroszyka 21
8 | Poznanska Poznan/P09 Poznan ul. 23 Lutego 26
9 | Rzeszowska Rzeszow/P0O1 Rzeszéw ul. Pitsudskiego 35
10 | Szczecinska Szczecin/P0O1 Szczecin ul. Niepodlegtosci 41/42
Warszawa/P01 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a
11 | Warszawska -
Warszawa/P11 Warszawa ul. Pickna 19
12 | Wroctawska Wroclaw/P01 Wroctaw ul. Purkiniego 2
13 | Kielecka Kielce/PO1 Kielce ul. IX wiekow 14
14 | Bialostocka BIALYSTOK/PO1 Biatystok ul. Koscielna 10
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Czy | dlaczego warto korzystac z Ethernet?

Cena - nizsze optaty niz w przypadku poziomu IP Zarzgdzanego

Stawki zgodnie z wnioskami OA odpowiadajg cenom BSA dla poziomu ATM regionalny w technologii
ADSL w klasie UBR (opcje od 521 kb do 20 Mb),

Uzasadnienie: Zaangazowanie sieci analogiczne jak dla poziomu ATM .

Przysztosciowa technologia — nowe zaawansowane ustugi uruchamiane tylko na IP DSLAM (np.
VDSL)

Dostep do nowobudowanych weziow - nowe urzgdzenia DSLAM budowane tylko w technologii IP
DSLAM

Latwos¢ wdrozenia — zapewnienie korelacji dla umow SOR i Ethernet

Potencjat — Oferta umozliwi dostep do:

3 454 |IP DSLAM i DSLAM z kartami IP 2100 (z zajetoscig 771 500 portéw)
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