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Temat: Trzecie spotkanie zespotu roboczego w dniu 16.03.2011r. w ramach procesu TTM rozpoczetego
przez UKE dla zapewnienia oferty hurtowej w technologii VDSL $wiadczonej na liniach
miedzianych.

1. TP przedstawita wnioski wynikajace z przeprowadzonego pilota technicznego VDSL, majace

istotny wplyw na jako$¢ swiadczonej ustugi w technologii VDSL oraz warunkujgce sprawne jej
uruchomienie. W opinii TP kluczowe obszary to: stosowane modemy, stabilizacja linii - DLM oraz
asysta przy instalacji ustugi. TP zaprezentowata otrzymane wyniki oraz przedstawita
rekomendowane rozwigzania. Prezentacja stanowi zatgcznik do notatki.
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W trakcie prezentacji odbyta sie ponizsza dyskusja:
OA:

Co oznacza nie wspieranie modemu ADSL podtaczonego do linii dotaczonej do portu VDSL?

Na dzieh dzisiejszy dostawcy modemow oficjalnie nie potwierdzili, ze modem ADSL
dotaczony do portu VDSL bedzie dziatat. Do czasu uzyskania wigzacego stanowiska w tej
sprawie, TP nie moze zagwarantowa¢ prawidtowego dziatania ustugi.

Czy dostepny jest zestaw parametréw okreslajacy dobry modem, ktéry mogtby byé
rekomendowany do stosowania w sieci TP?

Dobry modem mozna scharakteryzowa¢ poprzez model, chipset i firmware. Przedstawione
jest to na prezentacji. Jednak z doswiadczen TP wynika, ze wybranie modemu
posiadajgcego odpowiednie parametry techniczne nie gwarantuje uzyskania takich samych
wynikéw, jak przy zastosowaniu modemOw przetestowanych przez TP. Dlatego TP
rekomenduje konkretne modele modemdéw od konkretnych dostawcéw. Modemy wybrane
przez TP bedg stosowane jako modemy referencyjne. W razie rozstrzygania ewentualnych
reklamaciji, uzyskanie synchronizacji na modemach referencyjnych bedzie $wiadczyto o
poprawnym dziataniu ustugi.

Czy instalacja master splitera wymaga przebudowy instalacji kablowej w lokalu abonenta?

Tak, zazwyczaj instalacja master splitera wymaga ingerencji w instalacje kablowa w lokalu
abonenta. Nie zastosowanie master splitera ma negatywny wpltyw na jakos$¢ ustugi, dlatego
TP rekomenduje jego stosowanie.
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Czy przy zastosowaniu Adaptive Rate okreslony jest dolny prég synchronizacji, w przypadku
nie osiggniecia ktérego uznaje sie ze ustuga nie dziata?

Tak, informacja o progach ponizej ktérych uznaje sie ze dana opcja nie dziata przedstawiona
jest w prezentaciji.

Czy planowane jest stosowanie virtual noise?

TP rozwaza zastosowanie virtual nosie w przysztosci. Zastosowanie virtual noise wymaga
stworzenia profili szumowych dla calej Polski. Uogolnione profile szumowe dla catego kraju
majg swoje wady i zalety, dlatego obecnie virtual noise jest traktowany jako jedna z opcji
rozwoju ustugi VDSL w sieci.

Czy klient odczuwa dziatanie stabilizacji?

VDSL jest duzo bardziej wymagajacy na etapie uruchomienia i aby zakonczylo sie ono
powodzeniem konieczna jest stabilizacja linii. VDSL jest bardziej niestabilny niz ADSL. TP
chce komunikowa¢ abonentom, Zze ustuga bedzie stabilizowana przez dwa tygodnie. TP chce
zmodyfikowa¢ oferte ramowa o obowiazkowa stabilizacje — DLM. Kazda linia na ktorg
zostanie zaméwiony VDSL, bedzie wigczana do DLM.

Co oznacza kategoria - ustuga niestabilna?

Definicje kategorii ustug zostaly opracowane przez TP na wlasny uzytek, w oparciu o
zmapowania jakosci sieci i ilosci otrzymywanych reklamaciji.

Czy jest mozliwos¢ zgtoszenie restartu procedury stabilizacji, np. po wymianie modemu?

Procedura stabilizacji trwa dwa tygodnie. Jesli zmianie ulegnie modem, to w ciggu dwoch
tygodni system dostosuje sie do nowych parametrow. TP nie zakladata manualnego trybu
uruchomienia i restartu procesu.

Czy jesli para miedziana jest w czwérce to potrzebna jest czysta para?
Nie jest to warunek konieczny uruchomienia VDSL.

Jakie dziatania sg prowadzone w lokalu abonenta?

W lokalu abonenta prowadzony jest pomiar fgcza, instalacja splitera i sprawdzanie dziatania
ustugi na modemie referencyjnym.

Czy asysta hurtowa bedzie obligatoryjna?

W aktualnej ofercie BSA asysta hurtowa nie jest zawarta. Z wzgledu na wymagania
technologii VDSL proces taki powinien by¢ konieczny. TP chce wprowadzi¢ asyste do oferty,
aby zwiekszy¢ prawdopodobienstwo uruchomienia ustugi. Asysta jest czynno$cig
dodatkowa, za ktorg TP bedzie chciata pobiera¢ optate. Przebieg asysty hurtowej bedzie taki
sam dla detalu TP jak i OA. TP rozwazala nie instalowanie master splitera, ale podczas
analizy rozwigzanie to zostalo odrzucone. Instalacja master spiltera przez TP daje
abonentowi pewnos¢, ze pozostaje on z dziatajgca siecia domowg. W przeciwnym
przypadku po wykonaniu pomiaréw przez TP, abonent musiatby czekaé¢ na instalacje master
splitera przez OA.

Do kogo bedzie nalezat master spliter?
Oplata za master spilter bedzie wchodzita w cene ustugi asysty.

Moze lepiej obie asysty hurtowg i detaliczng wykonaé przez stuzby techniczne OA. W opinii
OA, nie ma sensu zamawia¢ asysty hurtowej, a pdzniej wysyta¢ druga ,asyste detaliczna, od
OA?

Nie wszystkie elementy asysty hurtowej, mogg wykona¢ stuzby techniczne OA samodzielnie.
OA moze zdecydowaé sie na samoinstalacje po przeprowadzeniu asysty hurtowej. Asysty
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hurtowej i detalicznej nie moze tez przeprowadzi¢ w catosci TP, poniewaz m.in. za
dostarczenie modemu odpowiada OA.

Czy majac umowe na bazie oferty BSA 2008 oraz aneks, czy trzeba speti¢ jakies
dodatkowe wymogi formalne aby rozpocza¢ swiadczenie ustugi VDSL?

TP wystgpi o zmiane oferty VDSL poprzez dodanie DLM. W konsekwencji konieczna bedzie
zmiana istniejacych umow.

Czy konieczne bedg jakies zmiany w CHECK wynikajgce z prezentacji danych dotyczacych
VDSL?

Nie.

Potencjalnie na jakiej liczbie linii mozna uruchomi¢ VDSL, jaka jest dostepnos$é ustugi?

TP pracuje nad opracowanie informacji o zasiegu ustugi VDSL wynikajgcej z wyposazenia IP
DSLAMOGw. Liczba weztow wyposazonych w karty VDSL zwieksza sig, ale technologia VDSL
jest wrazliwa na dtugosc¢ linii z tego wzgledu trudno opracowa¢ mape zasiegu ustugi.

Czy asysta hurtowa bedzie ptatna?

Asysta hurtowa jest dodatkowg czynnoscig (nie wystepujacg w ofercie BSA dla technologii
ADSL) i bedzie ptatna.

Czy oplata za asyste bedzie pobierana, jesli wynik instalacji bedzie negatywny?
Tak, optata bedzie pobierana.

Jak bedzie funkcjonowata optata?

Opfata za asyste hurtowg bedzie funkcjonowata jako optata dodatkowa réwnolegle z optatg
instalacyjna.

Czy jakos¢ danych prezentowanych w CHECK bedzie odpowiednia aby dokonaé wstepne;
weryfikacji czy na danej linii zadziata ustuga VDSL?

Zakres prezentowanych informacji zwigzanych z wynikiem prekwalifikacji bedzie pochodzit z
tego samego zrédia dla czesci detalicznej TP jak i OA (analogicznie jak w chwili obecnej).

Czy w sytuacji zlecenia asysty przez jednego OA i wynikéw negatywny, TP bedzie pobierata
optate za ponowng asyste na tej samej linii?

Tak, poniewaz sie¢ zmienia sie¢ w czasie i trzeba ponownie przeprowadzi¢ wszystkie
czynno$ci skladajace sie na asyste.

Czy w wyniku przeprowadzenia asysty bedzie dokonywana kwalifikacja linii, aby mie¢
pewnosé, ze dla tej linii wybrana opcja ustugi zadziata?

Dla kazdej opcji minimalne wymagania sg okreslone i w przypadku ich niespetnienia
przyjmuje sie ze dana opcja nie dziata. Jesli w momencie asysty ustuga spetnia minimalne
wymagania, to z duzym prawdopodobiefstwem mozna stwierdzi¢, ze bedzie dziatata w danej
opciji.

Czy wyniki asysty bedzie prezentowany w CHECK?
Wyniki asysty nie sg prezentowane w CHECK i nie jest planowane takie rozwigzanie.

Czy VDSL bedzie dostepny dla linii dotagczonych do DSLAM w sieci ATM?

VDSL jest dostepny tylko dla linii dotaczonych do IP DSLAM. Liczba weztéw wyposazonych
w karty VDSL zwieksza sie.
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Czy z PDU Ethernet bedzie dostepna ustuga VDSL?
Tak.

Czy w raporcie technicznych sg inne parametry niz np. SNR?

Modem prezentuje szereg parametrow, ale wartosci odbiegajg od zmierzonych i dostawca
pracuje nad tym.

Czy DPBO jest uwzgledniony?
TP rozwaza zastosowanie rozwigzania DPBO dla weztéw wyniesionych. W przysztosci
DPBO moze by¢ wymagane dla tego typu weztow.

Czy bedzie wprowadzony profil 30?

W opinii dostawcow chipsetow nie ma takiego zapotrzebowania na rynku i nikt nie potrzebuje
tego rozwigzania. TP obserwuje rynek w tym temacie. Obecnie profil 30a nie jest
zastosowany zgodnie z informacjg na prezentaciji.

Zatgczniki:

a) Prezentacja TP przedstawiona na spotkaniu
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