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Charakterystyka realizacji PDU

TP zapewni dostep na poziomie Ethernet w oparciu o interfejsy optyczne 1GE (IEEE 802.3) z
wykorzystaniem VLAN tagging.

TP realizuje tylko statyczng konfiguracje Ethernet, ograniczong wytgcznie do wymiany ruchu
Ethernet na potrzeby realizacji Ustugi.

Operator Korzystajacy moze uruchomic¢ dowolng liczbe interfejséw 1GE w kazdej SO na
poziomie Ethernet.

W celu swiadczenia Ustug Abonenckich na obszarze calego kraju Operator Korzystajacy
przytgcza sie do 14 PDU — minimum po jednym interfejsie 1 GE w kazdej SO na poziomie
Ethernet.

Zasiegi SO na poziomie Ethernet obejmowanych przez poszczegolne PDU nie powinny sie
geograficznie pokrywac.

SO na poziomie Ethernet sg wzajemnie roztgczne i wszystkie razem swoim zasiegiem obejmujg
teren catego kraju.

Ustugi abonenckie bedg realizowane w klasie best-effort analogicznie jak w przypadku ustugi
Neostrada TP (klasa C3).



Dane przekazywane OA

v ldentyfikator tgcza abonenckiego
v~ VLAN na ktérym zostata uruchomiona ustuga

v" D interfejsu na PDU



Charakterystyka realizacji PDU

Przesytanie ruchu do Abonentéw OA poditaczonych do poszczegoélnych urzadzeh dostepowych
IPDSLAM bedzie sie odbywac w oparciu o VLAN ustugowe.

TP rekomenduje likwidacje PDU Warszawa/P11, gdyz urzadzenia sieci Ethernet w tej lokalizacji
posiadajg ograniczenia technologiczne tj:

v braku wsparcia lokalnej numeracji VLAN na port (tylko globalny zakres VLAN — mocno
ograniczona liczba dostepnych VLAN dla potgczen, wspétdzielenie zasobéw VLAN dla
wszystkich ustug TP i OA)

v braku wsparcia dla lokalnych potgczen pomiedzy bezposrednio podigczonymi
urzgdzeniami dostepowymi a stykiem PDU OA na tym samym urzadzeniu

Lista lokalizacji PDU:

Lp. SO Nazwa SEZTEL Adres PDU

1 | Bydgoska Bydgoszcz/P01 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61

2 | Gdanska Gdansk/P02 Gdansk ul. Grunwaldzka 110

3 | Katowicka Katowice/PO1 Katowice ul. Francuska 101b

4 | Krakowska Krakow/P01 Krakow ul. Rakowicka 51

5 | Lubelska Lublin/P01 Lublin ul. Chodzki 8/10

6 | tddzka Lodz/P01 todz ul. Wélczanska 22/26

7 | Olsztynska Olsztyn/P01 Olsztyn ul. Jaroszyka 21

8 | Poznanska Poznan/P09 Poznan ul. 23 Lutego 26

9 | Rzeszowska Rzeszow/P0O1 Rzeszéw ul. Pitsudskiego 35

10 | Szczecinska Szczecin/P0O1 Szczecin ul. Niepodlegtosci 41/42

Warszawa/P01 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a

11| Warszawska MlarszawadPA—  \Woarszawa wl Plelpa 10—
12 | Wroctawska Wroclaw/P01 Wroctaw ul. Purkiniego 2

13 | Kielecka Kielce/PO1 Kielce ul. IX wiekéw 14

14 | Bialostocka BIALYSTOK/PO1 Biatystok ul. Koscielna 10
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Zatozenia | przyjete zasady

Czy bedg dostepne mechanizmy umozliwiajgce zarzgdzanie ruchem np. Ethernet channel, load
balancing?

Ethernet Channel, LAG - powigzanie kilku interfejséw 1 GE w jeden logiczny. Sprawa jest
otwarta, do przetestowania w Orange Labs. Zagrozeniem jest sposob hashowania urzadzenia
Operatora, ktére bedzie miato wptyw w optymalnym balansowaniu ruchu (kierunek do klienta).

Load balancing - TP realizuje tylko statyczng konfiguracje Ethernet
OA: Czy dostep do abonenta bedzie zapewniony przez PPPoE?

TP: Od IP DSLAMa transmisja idzie przez PPPoE
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Zasady komunikacji

| Etap — wdro zenie dla umow zgodnych z zakresem BSA2008

Stan Aktualny

v Operatorzy korzystajg z modelu MWD 2.5.3, ktory umozliwia realizacje tylko poziomu ATM, klasy ruchu UBR. W celu

umozliwienia korzystania z innych ustug konieczne jest:
Kazdorazowe uzgadnianie zasad komunikacji
- Wdrazanie formatek Excel-owych
Realizacje manulang
Zawieranie Porozumien wprowadzajacych uzgodnione zasady realizacji

v Skutek: Oprécz modelu 2.5.3 OA stosuje kilka niezaleznych procedur — skomplikowane zasady

Propozycja
v Opracowanie nowego modelu ( MWD 2.5.5) obejmujacego caty dodatkowy zakres nie objety w aktualnie stosowanym
przez OA modelu (2.5.3) :
- VDSL, - ADSL z klasg nrt-VBR - oferte komercyjng IP Ethernet
SHDSL - Poziom IP Zarzadzany, Niezarzadzany, DSLAM

v" Wykorzystanie aktualnie uzywanych kanatéw komunikacji (malil, ftp) z dostosowaniem zakresu w celu petnej komunikacji
w ramach OR BSA

|l Etap — wdro zenie w SOR

v~ Komunikacja poprzez Interfejs Systemu Informatycznego (ISI)
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v potgczenie sieci Ethernet z siecig szkieletowg IP Core

v punkt styku sieci IP Core z siecig ETHERNET staje sie punktem
krytycznym "Single Point o Failure,

v degradacja jakosci ustug dla abonentéw z poziomu Ethernet



