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spis tresci

czesc 1 stanowisko UKE
czesc 2 zakres zmiany
czesc 3 techniczne rozwigzanie

czesc 4 harmonogram
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stanowisko UKE w sprawie wniosku TTM

= W dniu 25 wrzesnia 2012 r. TP ztozyta wniosek dotyczgcy
planowanego wdrozenia protokotu IPv6

- Zgoda UKE na propozycje TP co jednoczesnie nie wymaga
wszczynania procesu TTM, a jedynie czes¢ Hurtowa jest
zobowigzana na trzy miesigce przed implementacja IPv6
zaktualizowac liste modemow obstugujacych ten protokot oraz
poinformowac OA korzystajgcych z BSA.
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zakres planowanej zmiany

- W zaleznosci od poziomu dostepu istnieje rozny wptyw na ustugi hurtowe BSA.
Na kazdym poziomie bedzie mozliwe odtworzenie zmian wprowadzanych w
ustugach detalicznych zgodnie z ponizszym: .

= poziom DSLAM, ATM, Ethernet

wprowadzenie protokotu IPv6 nie ma wptywu na ustugi BSA dla poziomow
DSLAM, ATM i Ethernet ze wzgledu na ich transparentnosc dla protokotow
warstwy sieci

= poziom IP Zarzadzany:

protokot Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). w sposob transparenty dziata na sesje
protokotu PPP

zastosowanie mechanizmu informowania sieci 0 zamiarze korzystania z protokotu
IPv6 na podstawie sufixu (/ipv6) dodanego do nazwy uzytkownika.

wykorzystanie funkcjonalnosci lezy w gestii Operatorow Korzystajgcych, jest
bezptatne i nie jest obligatoryjne

- Poziom IP Niezarzadzany

ustuga bedzie realizowana w sposob analogiczny jak w sieci TP i dla abonentow
Orange Polska

implementacja IPv6 w sieci TP nie wymaga dostosowania sieci OA w celu
korzystania z ustug BSA

dla poziomu IP Niezarzadzany wymagane bedzie rozszerzenie listy referencyjnej
urzadzen koncowych (modemow), ktore bedg obstugiwaty protokdt IPV6
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RIR Address Pool(/8s)

Dlaczego IPv6?

RIR [Pv4 Address Run-Down Model
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- Wyczerpanie adresow IPv4

— wyczerpanie adresow w IANA I RIPE

— wyczerpywanie sie adresow IPv4 w Orange

— IPv6 jest docelowym rozwigzaniem problemu
« Rekomendacja UKE



IPv6 - Architektura Sieci

Architektura dla klientow biznesowych
(IDSL)

-dostep Dual-Stack.

-publiczny adres IPv4

-prefix /56 dla abonenta

" Architektura dla klientow

" indywidualnych (Neostrada)

. -dostegp IPv6 only.

. -brak publicznego adresu IPv4

" -prefix /56 dla abonenta

' -DS-Lite CGN dla dostepu do IPv4
- -mozliwos¢ migracji do IPv4




Obecnie oprogramowanie dla modemow zgodne z architekturg IPv6 DS-Lite
jest przygotowywane (wg. specyfikaciji Orange) w nastepujgcych modemach:
— Sagem F2704
— /ZTE H108N

Wszystkie powyzsze modemy muszg by¢ zdolne pracowac w obu trybach
(tylko IPv4 lub IPv6 DS-Lite)

Gtowne funkcjonalnosci implementowane w modemach pod kgtem IPv6:

— wsparcie IPv4 i IPve w PPPoE (autodetekcja, unnumbered mode)
— wsparcie dla DHCPv6 PD client i DHCPv6 server

— wsparcie dla SLAAC

— zgodnosci z DS.-Lite (RFC 6333 i RFC 6334)

— PCP (draft-ietf-pcp-base)

— wsparcie dla IPv6 Firewall
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harmonogram dla procesu TTM

= planowane dziatania do wykonania w ramach procesu 1 TM

oraz daty ich realizacii:

Ip. Dziatania Hurt TP plargjc;\;\;ana fakc’;ﬁ;na status

1 | zgtoszenie wniosku TP do UKE N/D 2012-09-25 ©

o | konecanota e process | sanos | sizaoss |

3 | spotkanie z przedstawicielami OA 2013-01-15 2013-01-15 ©
kwiecier 2013 ©

4 | planowany termin wdrozenia

© Zgodnie z planem @ W trakcie

® Po terminie
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dziekujemy



