umowa ramowa o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie dostepu
do kanalizacji kablowe;

Zatacznik nr 9

do Warunkoéw zapewnienia dostepu do infrastruktury technicznej w zakresie Kanalizacji kablowej

Nr warunkow: .........ccecuee Egz.1z3

PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja. Miejscowos¢ adres poczgtkowy i koricowy relacji.
Data wykonania.........cc.ceceveririniunncne.

INWESEOF ..ot cecneene

Opracowal: ........uceievecsncsecsnesnnsannns

Nr archiwalny projektu: .......cccevveeeereeennes
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UZGODNIENIA

OPINIA OU

Miejscowos$¢; data Pieczatka

Opiniuje projekt techniczny nr (nr projektu wpisuje projektant) do zapytania nr (wpisuje projektant) bez uwag/
z uwagami*

Podpis opiniujgcego
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* niepotrzebne skresli¢

Spis tresci
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5 ZALACZNIKI ....coniiiii e 7

6 RYSUNKI. ..o e 7

1 CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Nazwa inwestora

1.2. Podstawa opracowania
Dokumentacje wykonawcza budowy Kabla telekomunikacyjnego, Mikrokanalizacji, Kanalizacji wtornej

wykonano na podstawie:
» Zamowienia od Inwestora
» Warunkéw Technicznych (formularz 1K oraz zatgcznik nr 3)
» Materiatéw uzyskanych od OU

1.3. Przedmiot projektu
Okresli¢ przedmiot projektu

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych OU do realizacji
przez Inwestora i przewiduje:

Opcjonalnie okresli¢ rodzaj budowanej Infrastruktury OK
» budowe Kabla telekomunikacyjnego bez rur ostonowych
» budowe Kabla telekomunikacyjnego w rurze ostonowej (Kanalizacja wtdrna, Mikrokanalizacja)

1.5. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
1. Inwestorem
2. ou

1.6. Projekty zwigzane.

Wymienic projekty zwigzane (nr archiwalne, relacje)

W niepotrzebne skreslic
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

Opis stanu istniejgcego

2.2. Budowa Infrastruktury OK w dzierzawionej Kanalizacji kablowej OU

Opisac sposob budowy Infrastruktury OK

UWAGA: Wykorzystywac w pierwszej kolejnosci otwory czesciowo zajete w celu optymalizacji wykorzystania
kanalizacji kablowej.

Potqgczenie miedzy ostatniq studnig OU a budynkiem lub studnig OK nalezy wykonac rurq HDPE 40/3,7
(dopuszcza sie inne Srednice rur, zgodnie z projektem nie wiekszej Srednicy niz fi 110mm). Przytqgcze
telekomunikacyjne do budynku mozna wykonac jako przytqcze zaslepione lub niezaslepione. W przypadku
budowy przytgcza niezaslepionego, rury nalezy uszczelnic¢ obustronnie przed wnikaniem gazu i wody. W
przypadku budowy przytgcza zaslepionego rure HDPE 40/3,7 nalezy zakoriczy¢ ok. 1,5 metra przed obiektem
budowlanym tzw. przerwa gazowa.

Dokumentacje powykonawczg zawierajacg przekroje odcinkdw Kanalizacji kablowej z zaznaczonym otworem,
w ktérym jest zaciggniety Kabel telekomunikacyjny wybudowanego przytacza przekaza¢ do OU w dniu odbioru
technicznego.

2.3. Wcigganie Kabla telekomunikacyjnego do Kanalizacji kablowej

Wocigganie Kabla telekomunikacyjnego lub rur Kanalizacji wtdrnej (Mikrokanalizacji) wykona¢ metoda
reczng z uwagi na zajetos¢ Kanalizacji kablowe;j.

Wypetnic¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora

UWAGA: Nalezy pamietaé o obowiqzku uzyskania przez OK zezwolenia na zajecie pasa drogowego /
zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqgzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (o ile prace sq realizowane w pasie drogowym / projekt
organizacji ruchu / oswiadczenie o zamiarze budowy przytgczy telekomunikacyjnych).

Firmy realizujgce prace w imieniu Dzierzawcy przy uktadaniu swoich kabli w kanalizacji OPL przed przystgpieniem
do prac na nieruchomosciach prywatnych (w szczegdélnosci ogrodzonych) zobowigzani sg do uzyskiwania zgdd ich
wtascicieli na wejscie na ich teren

2.4. Oznaczenia Kabla telekomunikacyjnego, Mikrokanalizacji, Kanalizacji wtérnej

Kabel telekomunikacyjny, Mikrokanalizacje, Kanalizacje wtérng na catym przebiegu w studniach kablowych
oznakowac w sposéb trwaty za pomocg przywieszek identyfikacyjnych z trwatym opisem, zgodnie z wzorem p.
2.5.

Przywieszki identyfikacyjne powinny by¢ instalowane:

a) w studniach kablowych, przez ktére kable lub rury przebiegaja przelotowo — po 1 szt. na kazdym kablu
lub rurze,

b) w duzych studniach kablowych lub w studniach ze ztgczami kablowymi — po 2 szt. na kazdym kablu lub
rurze odpowiednio przy wlocie i wylocie kabli lub rur,
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c) w studniach kablowych z mufami kabli Swiattowodowych — dodatkowo po 1 szt. na kazdym kablu lub
rurze pomiedzy mufg a stelazem zapasu.

2.5. Wzor przywieszki identyfikacyjnej

3\

Rys. 1 Wzor przywieszki identyfikacyjnej,
gdzie:
1 - Folia do laminowania na gorgco (oktadka) 60 x 95 mm o grubosci min. 100 mikronow.
2 - Etykieta 40 x 60 mm papier barwiony — jasnoniebieski 80/90 g/m?, nadruk laserowy.
3 - Otwor okragty lub owalny dla zaciskajgcego wigzadta mocujacego przywieszke do kabla lub rury.

Dopuszcza sie inne wymiary dostosowane do zawartosci opisu i Srednicy kabla lub rury po uzgodnieniu z OU.

Wiasciciel (Arial 12) Data (Arial 12)

Inne informacje np. OSTRZEZENIA, itp. (Arial Narrow 9, 10, 11 lub 12B, 15B)

Nazwa, oznaczenie, typ,
symbol (Arial 15B)

Inne informacje np. nr umowy, itp. (Arial Narrow 9, 10, 11 lub 12B, 15B)

Rys. 2 Wzér etykiety (umiejscowienie oznaczen i rodzaj czcionki) oraz przyktad etykiety dla kabla OK.

Dopuszcza sie napisy ttoczone lub grawerowane bezposrednio na specjalnych tabliczkach identyfikacyjnych z
tworzyw sztucznych koloru jasnoniebieskiego, po uzgodnieniu z OU.

UWAGA: Oznaczenie Nr kabla jest zgodne z numerem zapytania.

2.6. Badania i pomiary
Wypetni¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora

2.7. Zasady BHP przy budowie kabli
Wypetni¢ zgodnie ze specyfikq i charakterem wykonywanych prac oraz stopniem ich skomplikowania, zgodnie z
aktualnie obowiqzujgcymi przepisami prawa, w szczegélnosci zasad BHP w zakresie pracy w studniach
kablowych, miejscach zagrozonych wystepowaniem gazéw tatwopalnych i wybuchowych.
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3 Zestawienie materiatow

Wypetni¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora
4 Uwagi koncowe

4.1. Wymagane nadzory

» Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

» Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektora Nadzoru Inwestora
i przedstawiciela OU

» Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy z udziatem
przedstawiciela OU

» Obowigzuje komisyjny odbidr robot z udziatem przedstawiciela OU i Inwestora.

5 Zatqczniki

1. Warunki Techniczne — formularz 1K
2. Zestawienie Kanalizacji —zatacznik nr 3 do Warunkdéw Dostepu do Kanalizacji kablowej

6  Rysunki

1. 0Ogodlny przebieg trasy Kabli telekomunikacyjnych.

2. Trasa Kabli telekomunikacyjnych wrysowana na mapie zasadniczej do celow lokalizacyjnych lub innych
mapach w skali 1:500, 1:1000.

3. Schemat montazowy stelazu zapaséw i ztgczy w studniach kablowych.

4. Schemat wyprowadzenia projektowanego kabla/rury ze studni z uwzglednieniem liczby i $rednicy
otwordéw planowanych do wykonania.
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