Ogolne zasady budowy i odbioru przygczy abonenckich dla Operatorow

Alternatywnych w ramach projektu WLR na £AN.

Przytacze ziemne, wykonane od wolnostagego stupka kablowego (Punktu

Dostgpowego).

Na wymienione potiej prace, naley opracowa projekt budowlano-
wykonawczy. Przed realizachudowy przyidcza, projekt naley zatwierdz¢ we
wskazanej komorce TP.

Budowg przykcza naley wykona zgodnie z zapisami Art. 29 oraz Art. 29A
Ustawy Prawo Budowlane, a taknormy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbénia i skrzgowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego, oraz ZN-96/TP S.A.-027
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowgytach metalowych.

Jezeli telekomunikacyjny stupek kablowy TP usytuowany jest w pdsigi

(gminnej, powiatowej, miejskiej, wojewddzkiej, krajowej) lud gruncie skarbu
panstwa, naley uzyska& pisemne zgaglod wiacicieli lub zaradcow

nieruchomeéci na wybudowanie przytza telefonicznego oraz uzyskanie pisemnej
zgody na zajie pasa drogowego w celu gémia kabla telekomunikacyjnego w
pasie drogi, oraz uiszazaptat, zgodnie z Art. 40. ,Ustawy o drogach
publicznych, rozdziat IV”.

Jezeli przylcze telekomunikacyjnegdzie przebiegaprzez grunty &dace w
zarzydzaniu samoedow lokalnych, naley uzysk& pisemne zezwolenie od
zarzdcy terenu, na ulenie kabla telekomunikacyjnego w tych gruntach, agak
zawrze stosowr umowe cywilnoprawr na udosipnienie gruntow pod
planowane przycze telekomunikacyjne.

Jezeli przylcze telekomunikacyjne przebiggedzie przez grunty prywatnych
wiascicieli dziatek, naley uzysk& pisemne zezwolenie na uénie kabla w
granicach tych dziatek od ich wgkcieli, jak rowniez zawrzé z ww.
wiascicielami umow cywilnoprawr, zgodnie z ustayo Stwzebndgci Przesyiu z
dnia 23-04-1964 Kodeksu Cywilnego, ( Dz.U. 1964.16.93) na ¢olushie
gruntéw pod planowane pragze telekomunikacyjne.

Wszelkie prace, wykonywane na auizeniach TP 40z w ich bezpérednim
sasiedztwie, nalegy wykonywa pod nadzorem uprawnionego pracownika TP,
badz Partnera Technicznego TP.

Do budowy ziemnego telekomunikacyjnego pizyh abonenckiego nale
zastosowa kabel telekomunikacyjny parowy XzTKMXpw o pojenicozgodnej
Z zapotrzebowaniem klienta na ustugi + 1 para (rezerwa teta) zgodnie z
obowizujaca w TP norma zakladow ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izoiggivioce



polietylenowej, wypetnione, usmny w rurocagu kablowym zgodnie z ZN-96/TP
S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacjanatorurocagi
kablowe, i zakaczony ochronnikiem abonenckim zgodnie z no#N-96/TP
S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, ddizenia ochrony ludzi i

urzadzen przed przepiciami i prze¢zeniami (ochronniki) na elewacji budynku we
wskazanym przez wdaiciela miejscu. Dob&rednicyzyt kabla naley wykona
zgodnie z norm ZN-96/TP — 028. Tory kablowe abonenckie tdaycentralowe.
Od ochronnika wykonainstalacg abonenck kablem YTKSY 2x2x0,5

Przytacze napowietrzne, wykonane od stupa kablowego (Punktu

Dostepowego).

Na wymienione potiej prace, naley opracowa projekt budowlano-wykonawczy.
Przed realizagjbudowy przy4cza, projekt naley zatwierdz¢ we wskazanej komorce
TP.

Budowe przylacza naley wykona zgodnie z zapisami Art. 29 oraz Art. 29A Ustawy
Prawo Budowlane, a ta& normy zakiadowej ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne
linie kablowe. Zblienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia

terenowego, oraz ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne siecsoueje. Linie
kablowe ozytach metalowych,

Jezeli do budowy napowietrznego pragka abonenckiego konieczne jest ustawienie
nowej podbudowy stupowej w pasie drogi(gminnej, powiatowej, miejskiej,
wojewddzkiej, krajowej) lub na gruncie skarbugiva, naley uzyska pisemne

zgod: od wigcicieli lub zaradcow nieruchomgi na zagcie pasa drogowego w celu
usytuowania podbudowy stupowej i kabla telekomunikacyjnego w pasie draai,
uiszczg optat, zgodnie z Art. 40. ,Ustawy o drogach publicznych, rozdiziat

Jezeli do budowy napowietrznego przgka abonenckiego konieczne jest ustawienie
nowej podbudowy stupowej w gruntactdacych w zarzdzie samorgzdu lokalnego,
nalezy uzyska& pisemne zezwolenie od zadzry terenu na posadowienie stupow w
tych gruntach, a tale zawrzé stosown umow cywilnoprawn, na udosfpnienie
gruntéw pod planowane przygize telekomunikacyjne.

Jezeli do budowy napowietrznego przgka abonenckiego konieczne jest ustawienie
nowej podbudowy stupowej w gruntach wdecieli prywatnych, naley uzyska

pisemne zezwolenie od wvikicieli dziatek na posadowienie stupéw w tych gruntach, a
takze zawrzé stosowi umowe cywilnoprawr, zgodnie z ustayvStuzebngci

Przesytu z dnia 23-04-1964 Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. 1964.16.93) napdiestie
gruntéw pod planowane przygize telekomunikacyjne.

Jezeli przylcze telekomunikacyjnegdzie budowane na istnigjej podbudowie
stupowej kedacej wtasnécia TP, lub na telekomunikacyjnych stupach innych
operatoréw ( w tym przypadku naleuzyska& pisemmn zgod: wiascicieli stupéw na
podwieszenie kabla), a podwieszony kahkeldie wieszany w granicach dziatek osob



trzecich, nalgy uzyska& pisemn zgod: od prawnych wigciciel (wszystkich, jeeli
jest kilku wigcicieli) tych dziatek, nad terytorium, ktéryckdrie przebiegat
podwieszony kabel.

7. Wszelkie prace, wykonywane na atizeniach TP ddz w ich bezpérednim
sasiedztwie, nalgy wykonywa pod nadzorem uprawnionego pracownika Tdelzb
Partnera Technicznego TP.

8. Do budowy napowietrznego telekomunikacyjnego pi@d abonenckiego nale
uzy¢ kabla parowego XzTKMXpwn (z linkncsna) o pojemnéci zgodnej z
zapotrzebowaniem klienta na ustugi + 1 para (rezerwa techhizgodnego z
obowizujaca w TP norma zakltadow ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i pogvjoalietylenowej,
wypetnione , podwieszonego na podbudowie stupowej zgodnie zraakfadow
ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablovidmborsrednicyzyt kabla
nalezy wykona zgodnie z normnZN-96/TP — 028. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Ospgzdo instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i zakronego ochronnikiem abonenckim
zgodnie z norm ZN-96/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe .adzenia
ochrony ludzi i urgdzeax przed przegiciami i prze¢zeniami (ochronniki) na elewac;ji
budynku we wskazanym przez d&iela miejscuOd ochronnika wykonainstalacg
abonench kablem YTKSY 2x2x0,5. W przypadku zaistnienia sytuacji gmainia
nastpnego abonenta w tej samej relacji zaleggwipunktach wspdlnych) wymian
kabla na kabel o odpowiedniej pojendoiczgodnie z zapotrzebowaniem na ustugi +1
para rezerwa techniczna ( np.3 abonentéw to kabel 4 parowy).

lll.  Przyt acze wewntrz lub na budynkowe, wykonane od Punktu Dosipowego

usytuowanego wewagtrz lub na budynku, do innej czesci budynku.

1. W przypadku budowy przytza wewntrz lub na budynku wielorodzinnego lub
jednorodzinnego od punktu dggbwego TP, usytuowanego w jednegiz budynku
do innej, w ktérej brak jest sieci TP, nalewykon& projekt techniczny obrazgy
przebieg kabla oraz zastosowane materialy, uZyggad: zaradcy lub wszystkich
wiascicieli budynku na uteenie kabla.

2. Do budowy przyicza zastosowakabel parowy YTKZYekw o pojemsoi minimum
5x2x0,5 zgodnie z norgnzaktadow ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Przatznice abonenckie i sieci pragkzeniowe, ktére naky zakaczy¢ w
istniepcym punkcie dogpowym hczowka, tozsamy z systemem akzowek
stosowanych w tym punkcie, zgodnie z narrmaktadovw ZN-05/TP S.A.-032
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.adzOwki i zespoty dczowkowe, kablowe i
przehcznikowe. Drugi koniec kabla zakozy¢ w miejscu uzgodnionym z
administratorem budynkuadzowka jak wyzej, w obudowie zgodnej z nomm



zakladow ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy
zakaiczen kablowych.

3. Od wybudowanejaczowki wykona instalacg abonenck kablem YTKSY 2x2x0,5
do miejsca wskazanego przez abonenta.

V. Zgtoszenie do odbioru poprawnéci wykonania przytacza abonenckiego.

1. Wykonane przytze zostanie zgtoszone przez OA do TP w celu dokonania odbioru
technicznego, rownoczesnie powinna zéstastarczona dokumentacja techniczna
wraz z nasfpujacymi dokumentami ( w wersji elektronicznej w formacie pd§ n
skrzynle funkcyjm:

* Dokumentacja Odbiorowa WLR
(Dokumentacja.OdbiorowaWLR@telekomunikacja.pl) ):
- dokumentag powykonawcaz wraz z powykonawecginwentaryzacj geodezyja
wybudowanych urmzen telekomunikacyjnych,
- protokoty odbioru terenéw, przez ktore przebiegato przg, podpisane przez
wiascicieli tych terendw, #dz ich prawnych przedstawicieli,
- protokot pomiarow wybudowanego pragta,
- pomiar uziemienia ochronnikow abonenckich.
- wszelkie wymagane zgody Weicieli gruntow.
Dokumentacja w wersji papierowej zostanie dostarczonaogiiziprze przydcza.
Brak przekazania dokumentacji nie stanowi podstawy nietppigsia do odbioru —
natomiast mee by podstaw do nieodebrania przgza przez TP.
2. Odbior przycza wybudowanego przez OA ngst5 dnia roboczego po przekazaniu
przez OA informacji o wybudowaniu pragza.
3.  Odbioér Techniczny zostanie dokonany przez kenudpioru ztiaom z przedstawiciela
wykonawcy, wnioskodawcy, oraz uprawnionych przedstawicieli TP, przymc
przewodniczcym komisji odbioru bdzie przedstawiciel TP.



