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1. WSTEP

Celem dokumentu jest opisanie szczegotowych zasad realizacji proceséw zgodnie z ,Ofertg
ramowg OPL okre$lajacg ramowe warunki dostepu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i
zakanczania potgczen, hurtowego dostepu do sieci OPL, dostepu do tgczy abonenckich w sposoéb
zapewniajacy dostep petny lub wspoétdzielony oraz dostepu do taczy abonenckich poprzez wezty sieci
telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedazy ustug szerokopasmowej transmisji danych”, zatwierdzong
decyzjg Prezesa UKE z dnia 18 czerwca 2014, zwang Superofertg (SOR).

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu komunikacja pomiedzy OPL i PT, umozliwiajgca
realizacje opisanych w tymze dokumencie proceséw, odbywa sie wytacznie za posrednictwem ISI (Interfejs
Systemu Informatycznego). Celem wprowadzenia ISI, jako kanalu komunikacji byto ujednolicenie
stosowanych dotychczas réznych form komunikacji miedzyoperatorskiej oraz przyspieszenie realizacji
procesow pojawiajacych sie we wspotpracy PT z OPL.

Dokument ,MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Wspétpracy Miedzyoperatorskiej, zgodny z
Ofertag Ramowg (SOR)” ma za zadanie nie tylko przedstawi¢ przebieg proceséw realizowanych w OPL na
styku PT / OPL, ale takze rzadzgce nimi zasady, szczegodlnie w kontekscie zobowigzan, jak np.

przestrzeganie terminow realizacji poszczegolnych etapéw kazdego procesu.



2,

DEFINICJE | SKROTY

W niniejszym dokumencie stosuje sie odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej nastepujace

definicje:

10.

11.

12.

13.

Abonent — podmiot, ktory jest strong umowy o swiadczenie ustug telekomunikacyjnych w oparciu o
dostep telekomunikacyjny do publicznej sieci stacjonarne;.

Awaria (uszkodzenie masowe) — stan sieci uniemozliwiajgcy $wiadczenie ustug, takze kradziez i
dewastacja (usitowanie kradziezy).

Awaria masowa - awaria uniemozliwiajgca lub powaznie ograniczajgca swiadczenie ustug dla
Abonentéw OPL lub PT znajdujacych sie w zasiegu dziatania przynajmniej jednego wezla sieci
telekomunikacyjnej, wynikajagca z tego samego zdarzenia; nie dotyczy sytuacji spowodowanej
Pracami Planowymi w sieci.

BRAS (ang. Broadband Remote Access Server) — serwer zdalnego dostepu do ustug
szerokopasmowych.

Budynek OPL - budynek (w tym nieruchomos¢ budynkowa) bedacy w catosci lub w czesci we
wiadaniu OPL.

Cennik — obowigzujgcy cennik okreslajacy wysokos¢ poszczegdinych optat wnoszonych przez PT
na rzecz OPL z tytutu $wiadczeh wykonywanych w ramach Ustug Regulowanych.

Dostep - oznacza dostep telekomunikacyjny do sieci OPL realizowany na podstawie uméw lub
decyzji administracyjnych wiasciwego organu administracji panstwowej w celu $wiadczenia przez
OPL Ustug Regulowanych na rzecz PT.

DSLAM (ang. Digital Subscriber Line Access Multiplexer) — dostepowy multiplekser cyfrowych linii
abonenckich.

Dzien Roboczy (DR) — wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobét oraz dni ustawowo wolnych od
pracy. Przy obliczaniu terminéw liczonych w dniach, o ktérych mowa w tresci niniejszego
dokumentu nie uwzglednia sie dnia wptywu komunikatu do uczestnika procesu.

FITL (ang. Fiber In The Loop) — technologie wykorzystujgce Swiattowdd w czedci lub w catodci
tacza Abonenckiego.

FTTx (ang. Fiber To The x) — systemy realizujagce dostep abonencki z wykorzystaniem technologii
Swiattowodowej. Wyrdznia sie nastepujace rodzaje architektury FTTx.:

FTTB (ang. Fiber To The Building) — $wiattowdd do budynku. Swiatlowdd jest doprowadzony do
jednostki ONU Ilub innego aktywnego urzgdzenia telekomunikacyjnego realizujgcego ustugi
telekomunikacyjne zainstalowanego w budynku. Podiaczenie do Abonenta realizowane jest z
wykorzystaniem pary przewodow miedzianych.

FTTC (ang. Fiber To The Curb/Cabinet) — $wiatlowdd do szafki ulicznej. Swiattowdd jest
doprowadzony do jednostki ONU Ilub innego aktywnego urzgdzenia telekomunikacyjnego

realizujgcego ustugi telekomunikacyjne, zainstalowanego w odpornej na zmienne warunki



14.

15.

16.
17.

18.

19.

atmosferyczne szafie dostepowej. Podtaczenie do Abonenta realizowane jest z wykorzystaniem
pary przewodow miedzianych

FTTH (ang. Fiber To The Home) — $wiatlowdd do mieszkania. Swiattowéd doprowadzony jest
bezposrednio do lokalu Abonenta, udostepniajac mu tym samym petng szerokos¢ pasma
Swiattowodu.

Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) - miejsce (niebedace zakonczeniem sieci), w ktdérym
potaczona jest Sie¢ PT z Siecig OPL. W miejscu tym konczy sie odpowiedzialnos¢ OPL, a zaczyna
PT. Jest to miejsce fizyczne, w ktérym potaczone sg urzadzenia telekomunikacyjne OPL i PT,
stuzgce do utworzenia drogi transmisyjnej pomiedzy Siecig OPL a Siecig PT.

IC — Interconnect

ID (Business Case Number) — identyfikator zamowienia / zgtoszenia / reklamacji itp. nadany przez
operatora wysytajgcego komunikat stuzacy do identyfikacji sprawy. ldentyfikator ten musi by¢
unikalnym w skali spraw podnoszonych przez nadawce.

Pole o typie CHAR(15) w formacie XXXXXYYYYYYYYYY, gdzie pie¢ pierwszych cyfr XXXXX
bedzie uzupetnionym o wiodace zera kodem operatora/przedsiebiorcy nadany przez UKE, a kolejne
dziesie¢ cyfr bedzie uzupetnionym o wiodace zera numerem sprawy danego operatora np.
000010000002323.

ID kacza - niezmienny numer dla danego tacza Abonenckiego uzyskiwany w ramach 10
spetniajacy nastepujgce wymagania:

a) mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji Lacza Abonenckiego, takze w przypadku, gdy w danej
lokalizacji (pod danym adresem) znajduje sie wigcej niz jedno zakonczenie sieci
(zakonczenie tgcza Abonenckiego),

b) mozliwosé jednoznacznej identyfikacji acza Abonenckiego bez koniecznosci podawania
adresu zakohczenia tgcza (Lacza Abonenckie Aktywne) lub innych danych, ktére powodujg
wzrost liczby zamdwienh sktadanych przez PT, odrzuconych z przyczyn formalnych,

c) mozliwosé uzyskania danych dotyczacych konkretnego tgcza Abonenckiego, w tym
parametréw fizycznych tgcza i jego przebiegu,

d) zwiekszenie ochrony danych osobowych w procesie udostepnianie 10,

e) mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji tacza Abonenckiego pomimo zmiany Abonenta lub
PT swiadczacego ustugi na danym tgczu Abonenckim,

f) mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji ustug swiadczonych na danym taczu Abonenckim,

g) mozliwos¢ ustalenia adresu punktu dostepu do ustugi, adresu posredniego punktu
dostepowego, parametréw kabla magistralnego, parametrow kabla rozdzielczego, adresu
zakonczenia sieci oraz ttumiennos¢ tacza Abonenckiego.

Informacja — kazda informacja przekazywana pomiedzy Stronami poprzez Interfejs Systemu
Informatycznego. Informacja dotyczy¢ moze: danych przekazywanych w ramach 10, skladanych
przez PT zaméwien, mozliwosci technicznych tacza Abonenckiego, diugosci i $rednicy kabla tacza

Abonenckiego itp.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

Informacje Ogélne (I0) - dane udostepniane PT na potrzeby korzystania z dostepu do Ustug
Regulowanych, opisane w Czesci | Ogolnej Oferty Rozdziat 1 pkt 1.17 oraz w niniejszym
dokumencie Rozdziat 3.5

Interfejs Systemu Informatycznego (ISI) - Portal WWW Ilub EKWD, wedtug wyboru PT,
zestawiony pomiedzy OPL a PT, przez ktéry PT uzyskuje mozliwos¢ efektywnego sktadania
wnioskéw, zamoéwien, zgtaszania reklamaciji, modyfikacji ustug, Prac Planowych i Awarii
dotyczacych ustug oraz naliczania opfat. Ponadto, Interfejs Systemu informatycznego umozliwia PT
dostep do baz danych OPL zawierajacych informacje przewidziane w ramach 10, pozwalajacych na
okreslenie mozliwosci swiadczenia Ustugi Abonenckiej.

IP DSLAM - dostepowy multiplekser cyfrowych linii abonenckich wyposazony w porty Ethernet
umozliwiajgce wspotprace z siecig IP.

Kabel Korespondencyjny (KK) - miedziany, 100 parowy symetryczny kabel o dtugosci
nieprzekraczajgcej 500 mb, realizowany przez OPL na zaméwienie PT w obiektach OPL, pomiedzy
PG OPL a PMPT, PG OPL a studnig ,zero” lub PG OPL a Lokalizacjag Wyniesiong PT bez
koniecznosci jego rozszywania.

Kabel Lacznikowy (KL) - miedziany, symetryczny kabel realizowany przez PT pod nadzorem OPL
pomiedzy MDF z szafy PT a MDF z Szafy OPL.

Kabel Lacznikowy Optyczny (multipatchcord) - kabel optyczny pomiedzy ODF z szafy PT a ODF
z Szafy OPL.

Kabel posredniczacy - kabel s$wiattowodowy/patchcordy Operatora zainstalowany pomiedzy
przetgcznicg ODF OPL, a Urzadzeniami towarzyszacymi.

Kolokacja - udostepnienie fizycznej przestrzeni, powierzchni lub urzadzen technicznych w celu
umieszczenia i podiaczenia niezbednego sprzetu PT bedacego strong Umowy o Dostepie lub innej
umowy o dostepie telekomunikacyjnym.

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) — protokét opisany przez IETF w specyfikacji RFC 2661,
emulujgcy warstwe tgcza danych, stuzacy do tworzenia logicznych tuneli typu punkt-punkt dla
potrzeb transmisji danych.

LPDU - Lokalny poziom dostepu do ustugi

tacze Abonenckie — obwdd skiadajacy sie z odcinkédw sieci magistralnej i rozdzielczej oraz
Przytacza Abonenckiego albo bez Przytacza Abonenckiego, taczacy Zakonczenie sieci
bezprzewodowej z punktem dostepu do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w
szczegolnosci z PG lub réwnowaznym urzadzeniem stanowigcym punkt dostepu do Sieci OPL.
Wyrézniamy Lacze Abonenckie Aktywne i Lacze Abonenckie Nieaktywne.

Lokalna Petla Swiattowodowa (LPS) — fragment potaczenia $wiattowodowego zrealizowanego w
technologii FTTH obejmujacego odcinek od Zakohczenia Sieci do pierwszego ODF
poprzedzajgcego zwielokratniajgce urzgdzenie pasywne (Spliter optyczny).

Lokalna Podpetla Abonencka (LPPA, SLU) - fragment tacza Abonenckiego taczacy
Zakonczenie Sieci z Posrednim Punktem Dostepowym, w szczegoélnosci z szafkg kablowa, szafg
dostepowg ONU (FTTB, FTTC), koncentratorem lub innym urzgadzeniem stanowigcym punkt
dostepu posredniego do Sieci OPL.

10



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41,
42,
43,
44,

45.

46.

47.

48.

Nadzér — czynnosci podejmowane przez OPL w sytuacji, gdy PT zgodnie z wczesniejszym
zgtoszeniem wykonuje prace na obiektach lub infrastrukturze OPL wykorzystywanej na potrzeby
Ustug Regulowanych.

NWF — negatywna weryfikacja formalna.

ODF (ang. Optical Distribution Frame) — przetgcznica optyczna.

Okres Rozliczeniowy — okres 1 (jednego) miesigca, tj. od godziny 0: 00 pierwszego dnia miesigca
do godz. 24: 00 ostatniego dnia miesigca. Jezeli Ustuga Regulowana swiadczona na podstawie
Umowy o Dostepie nie obejmuje petnego miesigca, wéwczas jednostkg czasu stanowigca
podstawe do ustalenia optaty jest kazdy rozpoczety dzieh. W takim przypadku optate dzienng
oblicza sie, jako iloraz optaty miesiecznej oraz liczby 30.

OLT (ang. Optical Line Termination) — zakonczenie linii optycznej. Urzadzenie aktywne
zapewniajgce potaczenie systemow dostepowych aktywnych (ONU) i pasywnych z publiczng siecig
telekomunikacyjna.

ONT (ang. Optical Network Termination) — urzadzenie aktywne montowane u Abonenta w celu
realizacji transmisji w sieciach xPON.

ONU (ang. Optical Network Unit) — optyczna jednostka sieci optycznej. Urzadzenie aktywne
realizujace ustugi telekomunikacyjne zainstalowane w budynku (FTTB) lub w szafie dostepowej
(FTTC). Uzytkownicy podiaczani sa do jednostki ONU z wykorzystaniem pary przewoddéw
miedzianych.

POTS (ang. Plain Old Telephone Service) — podstawowa ustuga telefoniczna.

PO - prace optymalizacyjne

PP — prace planowe

PU - parce utrzymaniowe

Powierzchnia Dedykowana - powierzchnia, niebedaca Salg Kolokacyjng oraz Szafg OPL,
znajdujaca sie w sali wykorzystywanej przez OPL dla jej wlasnych potrzeb, w budynku bedgcym we
wiadaniu OPL, umozliwiajgca realizacje Kolokaciji.

Powierzchnia do celéw Kolokacji (PDK) - Sala Kolokacyjna, Powierzchnia Dedykowana lub
Szafa telekomunikacyjna OPL lub inna powierzchnia wyznaczona przez OPL celem $wiadczenia
przez OPL Kolokacji.

Przedsiebiorca telekomunikacyjny (PT) - przedsiebiorca lub inny podmiot, niebedacy OPL,
uprawniony do wykonywania dziatalnosci gospodarczej na podstawie odrebnych przepisow, ktory
wykonuje dziatalno$¢ gospodarczg polegajacg na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub
Swiadczeniu ustug telekomunikacyjnych, wspétpracujacy z OPL w ramach Umowy o Dostepie lub
wnioskujacy o zawarcie Umowy o Dostepie.

Przelacznica Cyfrowa Przedsiecbiorcy Telekomunikacyjnego (PCPT) - przetgcznica dla PT
skfadajaca sie z przetgcznicy sSwiattowodowej, przetacznicy miedzianej z parami symetrycznymi lub
przetacznicy koncentrycznej wykorzystywana do przylgaczenia taczy wewnatrz sali lub taczy
wewnatrz budynku do odpowiednich przetgcznic OPL, zainstalowana na PDK.

Przetagcznica Giowna (PG) - urzadzenie o charakterze pasywnym pozwalajace na pofgczenie

taczy Abonenckich z portami abonenckimi w centrali lub z urzgdzeniami réwnowaznymi.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.

Przetacznica Miedziana Przedsiebiorcy Telekomunikacyjnego (PMPT) - przefgcznica,
wykorzystywana do zapewnienia PT Dostepu do tacza Abonenckiego oraz do podigczenia
miedzianych symetrycznych KK, zainstalowana na PDK.

Przetacznica OPL - urzadzenie DDF (Digital Distribution Frame), ODF (Optical Distribution Frame),
PG, stanowigce wiasnosé¢ OPL, wyposazone odpowiednio w ztgcza symetryczne, wspotosiowe,
optyczne, do ktérych sg dotgczone kable telekomunikacyjne miedziane lub optyczne.

Przeniesienie Numeru (NP) - przeniesienie Numeru Przydzielonego z Sieci Dawcy do Sieci Biorcy,
w zwigzku z realizacjg uprawnienia Abonenta do zachowania Numeru Przydzielonego przy zmianie
przedsiebiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu Ustawy.

Przerwa - przerwa w $wiadczeniu Ustugi Regulowanej, niebedaca Awarig, spowodowana w
szczegolnosci Pracami Planowymi albo przerwa w swiadczeniu Ustugi Abonenckiej.

PSS - punkt styku sieci.

PSTN (ang. Public Switched Telephony Network) — publiczna sie¢ telefonii stacjonarne;.

Punkt Dostepu do Ustugi (PDU) - miejsce, okreslone przez nazwe kodowa (SEZTEL) i adres
pocztowy, w ktorym PT uzyskuje dostep do Sieci OPL. W miejscu tym jest mozliwa wymiana i
rejestracja ruchu telekomunikacyjnego i sygnalizacji miedzysieciowej.

RLLO - Dzierzawa taczy telekomunikacyjnych RLLO (Reference Leased Lines Offer) - oferta
okreslajgca ramowe warunki potaczenia dwoch wskazanych przez Klienta lokalizacji statym
dedykowanym dla celu potaczenia tych lokalizacji taczem o okreslonych przez Klienta
przepustowosci.

ROI (Reference Offer for Infrastructure) - Ramowa Oferta OPL o dostepie telekomunikacyjnym w
czesci infrastruktura telekomunikacyjna, w zakresie kanalizacji kablowej. Oferta okresla ramowe
warunki zawierania uméw na dostep do kanalizacji kablowej oraz zasady ustalania wysokosci optat
tytutem dostepu.

RPDU - Regionalny poziom dostepu do ustugi

Sala Kolokacyjna — powierzchnia w pomieszczeniu wydzielonym dla PT w budynku bedacym we
wiadaniu OPL. Sala ta przeznaczona jest dla wspélnego uzytku wszystkich PT, ktérzy zawarli z
OPL Szczegoétowg Umowe Kolokacji dotyczacg danej Sali Kolokacyjne;.

Sie¢ ATM - sie¢ telekomunikacyjna zrealizowana w technologii ATM przeznaczona do pakietowej
transmisji danych.

Sie¢ IP - sie¢ telekomunikacyjna zrealizowana w technologii IP przeznaczona do pakietowej
transmisji danych.

Sie¢ PT - stacjonarna publiczna sie¢ telekomunikacyjna Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego.

Sie¢ OPL - stacjonarna publiczna sie¢ telekomunikacyjna OPL.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym niezalezne od Strony, ktéremu
nie mozna zapobiec przy dotozeniu najwyzszych starannosci, a w szczegoélnosci: wojna a w tym:
wojna domowa, zamieszki, akty sabotazu, rozruchy, katastrofy naturalne np. burze, huragany,
trzesienia ziemi, powodzie.

Spliter - urzadzenie o charakterze pasywnym pozwalajgce na rozdzielenie pasma czestotliwosci na

dwie czesci: cze$¢ gtosowg zwang pasmem telefonicznym i czes¢ zwang pasmem niegtosowym.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Spliter optyczny — urzadzenie pasywne, bedace czescig pasywnej optycznej sieci dystrybucyjnej,
ktérego zadaniem jest podziat mocy sygnatu optycznego z OLT i agregacja sygnatéw optycznych
od urzadzen abonenckich ONT.

Strefa Numeracyjna (SN) - obszar geograficzny, dla ktérego ustalono wskaznik strefy
numeracyjnej w PNK.

Strefa obstugi (SO) - obszar geograficzny obstugiwany przez PDU opisany numerami ID tacza
Abonenckiego i adresami Laczy Abonenckich.

Strona - OPL lub PT (lub tacznie Strony); za Strone uwaza sie PT, ktory podpisat Umowe o
dostepie z OPL.

Strona Nadzorujaca - strona zobowigzana do pilotowania i nadzorowania dziatan podejmowanych
w czasie lokalizacji i usuwania Awarii.

Studnia ,,zero” - studnia kablowa OPL zlokalizowana mozliwie najblizej nieruchomosci, co, do
ktérej tytut prawny posiada OPL, na terenie niebedacym we wiadaniu OPL.

Superoferta (SOR) - Oferta Ramowa okreslajgca ramowe warunki dostepu telekomunikacyjnego w
zakresie rozpoczynania i zakanczania potaczen, hurtowego dostepu do sieci OPL, dostepu do taczy
abonenckich w sposéb zapewniajgcy dostep petny lub wspétdzielony oraz dostepu do taczy
abonenckich poprzez wezly sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedazy ustug
szerokopasmowej transmisji danych — zatwierdzona decyzjg Prezesa UKE z dnia 29 wrzesnia
2010.

Szafa - szafa telekomunikacyjna nalezgca do OPL lub PT, przeznaczona do instalacji Urzadzeh PT
i spetniajgca warunki ustalone w Umowie o Dostepie.

Szafa OPL - szafa telekomunikacyjna nalezgca do OPL, przeznaczona do instalacji Urzadzen PT
lub szafa uliczna nalezaca do OPL bedaca PPD i spetniajgca warunki ustalone w Umowie o
Dostepie.

Szczegoétowa Umowa Kolokacji - umowa dotyczaca najmu PDK w okreslonej lokalizacji, ktorej
wzér stanowi Zatgcznik nr 1 do Czesci VI Oferty.

Telekomunikacyjny Kabel Posredniczacy - kabel bedacy we wiadaniu OPL, zapewniajacy
potaczenie od punktu zakonczenia kabla swiattowodowego PT na Przetgcznicy OPL/Przetagcznicy
PCPT, z ktérej realizowane jest bezposrednie potgczenie do Urzgdzen PT.

Tryb Kolokacji - jeden z Trybéw Realizacji Ustug Regulowanych, w ktérym PT zapewnia catg
Infrastrukture Telekomunikacyjng, miedzy wtasng Siecia, a odpowiednim weztem w Sieci OPL
wybranym z wykazu PDU. W Trybie Kolokacji urzadzenia PT zlokalizowane sg w Budynku OPL,
FPSS umiejscowiony jest po liniowej stronie przetgcznicy DDF lub ODF nalezgcej do OPL.

Tryb tacza Dedykowanego - jeden z Trybdw Realizacji Ustug Regulowanych polegajacy na
zapewnieniu przez OPL taczy pomiedzy weztem w Sieci OPL, wybranym przez PT z wykazu PDU i
weztem w Sieci PT. W tym trybie FPSS zlokalizowany jest po liniowej stronie przetgcznicy DDF w
Sieci PT.

Tryb Polaczenia Liniowego - jeden z Trybdow Realizacji Ustug Regulowanych, polegajacy na

potaczeniu widkien swiattowodowych kabla OPL z wiéknami swiattowodowymi kabla biegnacego do
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Sieci PT. FPSS umiejscowiony w Studni zero dla kabli nowobudowanych lub na ODF OPL dla kabli
obecnie zakonczonych w obiektach OPL.

Tryb Realizacji Potaczenia Sieci - tryb fizycznego potaczenia Urzadzen PT z urzadzeniami OPL
stuzgcymi do utworzenia drogi transmisji pomiedzy sieciami Stron w celu realizacji Ustug
Regulowanych.

Tryb Sieci Szkieletowej - jeden z Trybow Realizacji Potaczenia Sieci, polegajacy na udostepnieniu
przez OPL na potrzeby PT z tego trybu, tagczy 2 Mbit/s pomiedzy uruchomionym FPSS i wieloma
PDU.

Umowa o Dostepie - umowa pomiedzy OPL a PT okreslajagca zasady s$wiadczenia Ustug
Regulowanych.

Urzadzenia - urzgdzenia telekomunikacyjne spetniajgce normy techniczne, okreslone
obowigzujacymi przepisami prawa, zainstalowane zgodnie z Umowa lub Szczegétowg Umowg
Kolokacji.

Ustuga backhaul - ustuga $wiadczona przez OPL na rzecz PT, polegajgca na zestawieniu przez
OPL dla PT tacza dzierzawionego o przepustowosci E1, E3, STM-1, STM-4, STM-16, 1 GE lub
jeden interfejs 10 GE od przetgcznicy OPL, do ktorej jest podtaczone urzadzenie PT, zlokalizowane
na PDK (lub innego rownowaznego urzadzenia stanowigcego punkt dostepu do lokalnej petli lub
podpetli abonenckiej) do urzadzenia zlokalizowanego w obiekcie, w ktérym realizowany jest FPSS
lub na zapewnieniu PT dostepu do infrastruktury OPL na wyzej wskazanym odcinku, a w
szczegolnosci dostepu do teletechnicznej kanalizacji kablowej. Dla taczy E1, E3, STM-1, Ramowa
oferta OPL 22 STM-4, STM-16 stosuje sie kazdorazowo obowigzujacg ramowg oferte o dostepie
telekomunikacyjnym w zakresie swiadczenia ustugi dzierzawy odcinkéw zakonczen faczy, odcinkéw
niebedacych zakonczeniami faczy i faczy end-to-end.

Ustuga backhaul (dosyt) - polega na zapewnieniu PT warunkowego dostepu do Lokalnej Petli
Swiattowodowej lub LPPA poprzez udostepnienie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej lub
istniejacych urzadzen OPL w celu zestawienia transmisji danych na potrzeby uzyskiwania dostepu
telekomunikacyjnego przez OPL lub poprzez zestawienie dla PT transmisji danych od urzadzenia
PT, zlokalizowanego w miejscu posadowienia MDF, ODF, ONU (lub innego réwnowaznego
urzadzenia stanowigcego punkt dostepu do Lokalnej Petli Swiatlowodowej lub LPPA nalezacego do
OPL np. budynek centrali, szafa dostepowa lub inna lokalizacja), do urzadzenia tego PT
zlokalizowanego w obiekcie PG OPL zgodnie z wykazem, o ktorym mowa w pkt 1.17.2 ust.1.
Oferty.

Ustuga BSA - ustuga dostepu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego dostepu do
lokalnej petli abonenckiej poprzez dostep do weztéw sieci telekomunikacyjnej OPL na potrzeby
sprzedazy ustug szerokopasmowej transmisji danych.

Ustuga LLU - ustuga dostepu telekomunikacyjnego w zakresie Dostepu Petnego i Wspétdzielonego
do tacza Abonenckiego.

Ustuga hurtowa - ustuga telekomunikacyjna, swiadczone przez cze$¢ hurtowg OPL na podstawie
Umowy o Dostepie na rzecz PT lub czesci detalicznej OPL lub spétek z Grupy OPL, w celu ich

dalszego $wiadczenia uzytkownikom przez OPL, czes$¢ detaliczng OPL lub spétki z Grupy OPL.
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89. Ustuga Regulowana - ustugi w przedmiocie dostepu telekomunikacyjnego, swiadczone przez OPL
na poszczegolnych rynkach wtasciwych, na ktérych OPL zostala wyznaczona, jako operator
posiadajgcy znaczacg pozycje rynkowa, lub do ktérej swiadczenia OPL obowigzana jest z mocy
prawa, w szczegolnosci: potgczenia sieci i udogodnien towarzyszacych(Ustuga RIO), hurtowego
dostepu do sieci (Ustuga WLR), dostepu petnego lub wspoétdzielonego do tacza Abonenckiego
(Ustuga LLU), dostepu do strumienia bitow (Ustuga BSA).

90. Ustuga RIO - ustuga dostepu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakanczania
potaczen w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej OPL.

91. Ustuga Telekomunikacyjna (UT) - ustuga polegajagca na przekazywaniu sygnatébw w sieci
telekomunikacyjnej.

92. Ustuga WLR (ang. Wholesale Line Rental) - oferowanie na warunkach hurtowych przez OPL dla
PT ustug gtosowych $wiadczonych w Sieci OPL.

93. VC (ang. Virtual Channel) — wirtualny kanat w Sieci ATM.

94. VP (ang. Virtual Path) — wirtualna sciezka w Sieci ATM.

95. Wezet ATM — wezet w Sieci ATM.

96. Wezet IP — wezet w Sieci IP.

97. Wezet sieci telekomunikacyjnej - urzadzenie w sieci telekomunikacyjnej uzywane do swiadczenia
ustug szerokopasmowej transmisji danych umozliwiajgce dostep do tej sieci.

98. Wiazka taczy Miedzysieciowych (WLM) - zbiér tgczy komutowanych o okreslonych parametrach
pomiedzy dwiema centralami znajdujacymi sie w sieciach réznych PT.

99. Wykorzystanie infrastruktury OPL - wykorzystanie takich elementow jak: kanalizacja kablowa
OPL od Studni ,zero” do Budynku OPL, przepusty kablowe, drabinki itp. umozliwiajace
doprowadzenie kabli PT do przetgcznicy ODF i DDF oraz PMPT.

100. WT - warunki techniczne.

101. Zakonczenie sieci - fizyczny punkt (np. gniazdko abonenckie lub gtowica / tgczéwka /
przetacznica), w ktérym Abonent otrzymuje dostep do stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej. Zakonczenie sieci identyfikuje sie za pomoca ID tgcza i wskazuje na konkretny
adres, do ktérego moze byc¢ przypisany numer stacji telefonicznej lub nazwa Abonenta.

102. Zamoéwienie - informacja w formie elektronicznej przekazywana przez PT lub OPL do OPL
w celu realizacji Ustugi Regulowanej i / lub Migraciji.

103. Zgtoszenie — informacja dotyczaca powstania Awarii i wniosku o jej usuniecie.

104. Zmiana Poziomu Dostepu - migracja Ustug BSA zwigzana z przesunieciem strumienia
bitbw pomiedzy poziomami dostepu do Ustugi BSA. OPL umozliwia PT dostep do Ustugi BSA dla
pozioméw DSLAM, ATM, IP Zarzadzany i IP Niezarzgdzany.

105. xPON (ang. Passive Optical Network) - grupa technologii dostepowych wykorzystujgcych
pasywng sie¢ optyczng i charakteryzujacych sie wspotdzieleniem infrastruktury $wiattowodowej
przez wielu Abonentéw dzieki zastosowaniu Spliterow optycznych, np. BPON, GPON, EPON,
GEPON.
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3. INFORMACJE PODSTAWOWE

3.1. Odpowiedzialnos¢ Stron w przypadku dzialania Sity Wyzszej

Praedsighiorea Telekom unikacyjny

¢
!

a
b ; i PrZestanie informacji
Przestanie informacii i przez OPL o
przez PT o Przestanie informacii ustapieniu sity wyzszej
wybtepieniu sity przez OPL o i zgodnie z

wyz$zej zgodnie Z - wystepieniu sity wyzszej
kemunikatem  zgodnie z komunikatem
MWDK xxx MWDK xxx
@ @ Przestanig informacji przez,
PT o ustapieniu sity wyzszej
zgodnig z komunikatem
WDK xxx =

korunikatem MWDK

;(:) XXX

LEGENDA:

Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
""""""""" rownoleglych.Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu

Zadanie || czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacji
e poszczegolnych etapow procesu...

Orange Polska

@ rrrrrrrrrrrrrrrrrrr l Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu
Zdarzenie posrednie

,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Komunikat zgodny z MWDK wysylany przez OPL do PT
Zdarzenie posrednie

,,,,,,,,,,,,,,,,,, l Komunikat zgodny z MWDK wysylany przez PT do OPL

Zdarzenie posrednie

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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Zobowigzania Stron okreslone w Umowie o Dostepie sg zawieszone w catosci lub czesciowo w
przypadku dziatania Sity Wyzszej az do chwili ustania tego dziatania i przywrécenia warunkéw
umozliwiajacych wykonywanie Umowy o Dostepie, jakie istniaty przed zaistnieniem Sity Wyzszej. Tym
samym Strony zobowigzujg sie do wdrozenia wszelkich srodkéw koniecznych do usuniecia zaktdcen, ktére
na skutek Sity Wyzszej przerwaty swiadczenie ustug bedacych przedmiotem Umowy o Dostepie. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem poprzez IS| o dziataniu Sity Wyzsze;.

Dziatanie Sity Wyzszej moze wstrzymaé w catosci lub w czesci wykonanie Umowy o Dostepie. Strona
poszkodowana w przypadku dziatania Sity Wyzszej zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone w jak
najkrotszym terminie o zaistnieniu takich okolicznosci, jak réwniez o ich ustaniu. Strona ta niezwiocznie
zawiadamia poprzez IS| o powstaniu tego zdarzenia, a ponadto informuje drugg Strone o istotnych faktach
majacych wptyw na przebieg takiego zdarzenia, w szczegdlnosci o przewidywanym terminie jego
zakonczenia i o przewidywanym terminie podjecia wykonywania zobowigzan z Umowy o Dostepie oraz o
zakonczeniu tego zdarzenia, w miare mozliwosci przedstawiajgc dokumentacje w tym zakresie. Strony
uzgadniajg sposob postepowania wobec tego zdarzenia. Strona zawiadamiajgca o zaistnieniu Sity Wyzszej
niezwtocznie, w miare mozliwosci, rozpoczyna usuwanie skutkéw tego zdarzenia. Jesli okolicznosci
zwigzane z dziataniem Sity Wyzszej trwajg ponad 3 (trzy) miesigce, Strony uzgadniaja, czy wykonywanie
Umowy o Dostepie powinno by¢ kontynuowane i na jakich zasadach kontynuacja ta ma nastapic.

Dziatanie Sity Wyzszej jest szczegdlng przyczyna powstania Awarii Masowe] (w przypadku
rozpatrywania tego zdarzenia przez OPL) — opis postepowania w sytuacji wystapienia awarii spowodowanej

dziataniem Sity Wyzszej zawiera Rozdziat 3.4 niniejszego dokumentu.
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3.2. Reklamacje finansowe

ek omunic acyjny

Przeds igbiorc,

¢
ZIOZenief reklaamcji Informatja o negatywnym
finansowej. Komunikat wyniku weryfikacji formalnej. ] ] )
zgodny 2 MWDK xxx Komunikatizgodny z MWDK xx Informacja o wyniku rozpatrzenia
i reklamacji. Komunikat zgodny z

MWDK xxx

Nedatywna
Weryfikacja Rozpatrzenie
formalna reklamacji N . reklamacji é
finansowej zgodnie 4 Pozytywana |finansowej zgodnie
z rozdziatem 3.2 z rozdziatem 3.2
( 30 DK )

o
5 LEGENDA:
&
=3
& Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgalezien) procesu badz czynnosci
o\ s 4 rownoleglych.Uzywany réwniez do taczenia wielu Sciezek procesu

Zadanie | czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacji
KPI oo poszczegolnych etapow procesu...

Q """"""""" { Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

Zdarzenie posrednie
| Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT

................. I Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

Zdarzenie posrednie
Zdarzenie posrednie

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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Reklamacje finansowe moga by¢ skladane z tytutu wadliwego rozliczenia naleznosci pienieznych za Ustugi
Regulowane. Reklamacje mozna wnies¢ w terminie 12 miesiecy, liczac od konca okresu rozliczeniowego, w
ktérym wystapito zdarzenie uprawniajgce do ztozenia reklamacji. Reklamacja finansowa jest przyjmowana
przez OPL / PT do rozpatrzenia pod warunkiem okreslenia
w niej numeru faktury, ktdérej zastrzezenia dotycza, oraz réwnoczesnego przekazania szczegoétowego
wykazu reklamowanych ustug z danymi pozwalajacymi na identyfikacje przedmiotowych pozycji, wraz z
informacjg o zgtaszanych do niej zastrzezeniach. OPL / PT jest zobowigzany do umieszczenia danych, o
ktérych mowa w zdaniu powyzszym tylko w przypadku, gdy reklamowana faktura zawiera takie dane. Fakt
ztozenia reklamacji nie zwalnia OPL / PT z obowigzku uregulowania zobowigzania okreslonego na fakturze
w peinej kwocie i wyznaczonym terminie. OPL / PT rozpatrujg reklamacje finansowe w terminie 30 dni,
liczac od dnia otrzymania reklamacji poprzez ISI. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie,
reklamacje uznaje sie za rozpatrzong pozytywnie. W przypadku uznania przez OPL / PT reklamacji, OPL /
PT w ciagu 30 dni wystawia fakture korygujaca. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamac;ji
dotyczacej faktury, OPL / PT przekazuje odpowiedz wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji poprzez
ISI.

3.2.1. Zlozenie Reklamacji finansowej

1. PT/OPL sktada reklamacje finansowg poprzez Interfejs Systemu Informatycznego ISI. Zakres danych
komunikatu Reklamaciji jest zgodny z MWD Komunikaty.

2. Za date ztozenia reklamacji przyjmuje sie date jej wptywu do OPL/PT.

3.2.2. Weryfikacja informatyczna Reklamaciji finansowej

1. Zgloszenie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zgtoszenia. w
kolejnym kroku zgtoszenie podlega weryfikacji formalne;.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zgtoszenia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zgtoszenia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.
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3.2.3.

3.24.

Weryfikacja formalna Reklamacji finansowej

OPL/PT, w terminie do 10 DR od dnia otrzymania Reklamacji finansowej dokonuje jej weryfikaciji
formalnej, przy zatozeniu, iz dzien otrzymania Reklamaciji przez OPL/PT jest dniem T-0. Weryfikacja
formalna polega na:

= Sprawdzeniu terminowosci ztozenia reklamac;ji,

= Sprawdzeniu kompletnosci ztozonej reklamac;ji,

» Poprawnosci merytorycznej ztozonych/ zatgczonych dokumentow,
W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej OPL/PT przesyta do PT/OPL komunikat o negatywnej
weryfikacji formalnej (NWF) wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z dokumentem MWD

Komunikaty.

Rozpatrzenie Reklamaciji finansowej

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL/PT przystepuje do rozpatrzenia reklamacji.
OPL/PT rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni liczac od daty wptywu do OPL/PT kompletnej i
poprawnej merytorycznie reklamaciji.
Po rozpatrzeniu reklamacji OPL/PT przesyta do PT/OPL informacje z uzasadnieniem rozpatrzenia
reklamaciji. Reklamacja moze by¢ rozpatrzona:

=  Pozytywnie,

= Negatywnie,

= Czesciowo uznana,
W przypadku uznania przez OPL/PT reklamacji finansowej, PT/OPL w terminie 30 (trzydziestu) dni
wystawi fakture korygujaca.
Komunikat zawierajacy wynik rozpatrzenia reklamacji finansowej przesytany jest w formie komunikatu
elektronicznego ISI. Szczegotowy zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest

w dokumencie MWD Komunikaty.
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3.3. Awarie ustug infrastrukturalnych
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK



Rozdziat opisuje obstuge awarii infrastrukturalnych opisanych w Superofercie (SOR) z wylgczeniem ustug
RLLO i ROIl. Awaria tego typu obejmuje stan techniczny sieci lub jej elementéw uniemozliwiajacy lub
powaznie ograniczajgcy swiadczenie Ustug Regulowanych.
Czas usuniecia przyczyn Awarii nie powinien przekraczac:
e 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu dokonania Zgtoszenia Awarii przez PT,
e 8 (0$miu) godzin od momentu dokonania Zgtoszenia Awarii dla Awarii, ktérej PT nadat status

priorytetowy.

Komunikacja pomiedzy PT i OPL odbywa sie poprzez ISI.

3.3.1. Zgloszenie awarii

1. PT przesyta do OPL Zgtoszenie awarii (3.3_1). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.2. Wystanie informaciji o NWF

1. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta informacje do PT (3.3_2).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.3. Informacja o przyjeciu Zgtoszenia do realizacji

1. W przypadku przyjecia Zgtoszenia do realizacji OPL wysyta komunikat do PT (3.3_3).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.4. Informacja o planowanym terminie usuniecia awarii

1. W przypadku przyjecia Zgtoszenia do realizacji OPL wysyta komunikat do PT(3.3_4).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.5. Komunikat o braku awarii

1. W przypadku, gdy OPL stwierdzi brak awarii wysytany jest komunikat do PT o braku awarii na
ustudze (3.3_5).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.6. Prosba o dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy OPL potrzebuje dodatkowych informacji wysytany jest komunikat do PT (3.3_6)

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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3.3.7. Dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy OPL prosi o dodatkowe informacje, PT wysyta komunikat zawierajgcy odpowiedz
na prosbe OPL (3.3 _7) Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.8. Przesuniecie terminu usuniecia awarii

1. OPL wysyta do PT informacje o przesunieciu terminu usuniecia awarii (3.3_8).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.9. Anulowanie Zgtoszenia

1. W przypadku, gdy PT stwierdzi ustgpienie awarii moze wysta¢ komunikat z prosbg o anulowanie
Zgtoszenia (3.3_11).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.10. Potwierdzenie anulowania Zgloszenia

1. OPL wysyta do PT komunikat potwierdzajgcy anulowanie Zgtoszenia (3.3_12).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.11. Usuniecie awarii

1. OPL wysyta komunikat do PT informujacy o usunieciu uszkodzenia (3.3_13).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.3.12. Potwierdzenie usuniecia awarii

1. PT w terminie do 24h od zakonczenia zgtoszenia wysyta komunikat do OPL potwierdzajacy
wykonanie naprawy (3.3_14).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
W przypadku braku odpowiedzi w powyzszym terminie OPL zamyka Zgtoszenie.

2. W przypadku informacji od PT o braku usuniecia awarii nastepuje ponowne sprawdzenie po stronie
OPL. Jezeli awaria lezy po stronie PT wysytany jest komunikat o zamknieciu niezasadnego

Zgtoszenia. Jezeli awaria lezy po stronie OPL, OPL przystepuje do jej usuniecia.
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3.4.

Awarie Masowe

P rrsdsigbiorca Telskomunikacyjny
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. . ! ] usuniecia
uszkodzenia. Komunikat zgodny — masowej. Komunikat zgodny

uszkodzenia.

Z MWDK xxx Z MWDK xxx komunikat zgodny z
MWDK xxx
[ wysyika cykliczna co 2H J [ 24h J

Obekt wykorzystywany do oznaczania Kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
réwnoleglych.Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu

czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu

Zdarzenie posrednie

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacji
poszczegolnych etapdw procesu...

I Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia migjsca rozpoczecia hadz zakonczenia procesu

I Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT

l Komunikat zéodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.

24



Awaria Masowa jest to awaria uniemozliwiajaca lub powaznie ograniczajgca Swiadczenie ustug dla
Abonentéw OPL Ilub PT znajdujgcych sie w zasiegu dziatania przynajmniej jednego wezla sieci
telekomunikacyjnej lub elementu sieci, wynikajaca z tego samego zdarzenia (nie dotyczy PP na sieci).
Szczegolnym przypadkiem Awarii Masowej jest dziatanie Sity Wyzszej (temat opisany w niniejszym
opracowaniu, Rozdziat 3.1). Informacje o wykryciu Awarii Masowej, jej statusowaniu oraz usunigciu
przekazywane sg za posrednictwem ISI.

OPL, po wykryciu Awarii Masowej przez stuzby techniczne, informuje o zaistniatej sytuacji PT poprzez ISI,
w czasie do 6 (szesciu) godzin od zdiagnozowania zaistniatej sytuacji. W przypadku wystawienia do PT
informacji o Awarii Masowej, strona OPL nie bedzie przyjmowata zgtoszen uszkodzen od PT, ktére dotyczg
ustug objetych zdarzeniem. System OPL podczas weryfikacji automatycznej odrzuca indywidualne
zgtoszenia uszkodzen (z odpowiednim kodem odrzutu) przekazane przez PT. System automatycznie

wysyta do PT komunikat z informacjag o aktualnie trwajgcej AM.

3.4.1 Realizacja procesu:

3.4.1.1. Komunikat o wystapieniu Awarii masowej

1. OPL wysyta do PT wiadomos¢ o wystapieniu Awarii Masowej / Sity Wyzszej (3.4_1).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

3.4.1.2. Statusowanie Awarii Masowej

OPL, co 2 (dwie) godziny w przedziale czasowym 00.00-23.59 Informuje PT poprzez ISI o statusie taczy
Abonenckich objetych Awarig Masowag (3.4_2). W przypadku braku zmian w przekazywanych statusach
OPL nie informuje PT poprzez ISI o statusach taczy Abonenckich objetych Awarig Masowa po raz kolejny.

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.4.1.3. Potwierdzenie usuniecia Awarii Masowej

1. W sytuacji wystgpienia Awarii Masowej PT nie zgtasza do OPL pojedynczych informacji o Awarii
taczy Abonenckich, wchodzacych w sktad wezta sieci telekomunikacyjnej lub innego elementu sieci
objetego Awarig Masowa. Zamkniecie statusu Awarii Masowej dotyczy listy taczy Abonenckich, dla
ktorych Awaria Masowa zostata usunieta.

2. PT potwierdza OPL fakt usuniecia Awarii Masowej (3.4_3). W przypadku nie przestania przez PT
potwierdzenia usuniecia AM (dla wskazanej listy taczy) do 24h, potwierdzenie zakonczenia AM na
wskazanych ustugach zamyka sie automatycznie. W ramach komunikatu potwierdzenia usuniecia
Awarii Masowej, PT ma mozliwos¢ opcjonalnego przekazania informacji o ustugach, ktére nadal nie
dziatajg. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.
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3.5. Prace planowe

3.5.1.  Prace planowe na Infrastrukturze OPL (Nadzér)
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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3.5.1.1. Przyjecie Wniosku o przeprowadzenie pracy planowej

1. Prace planowe, sg to prace zwigzane z rozbudowa, okresowymi przegladami i modernizacjq istniejgcej
Infrastruktury PT w zasobach OPL lub sieci OPL/PT, ktérych realizacja moze mieé¢ wptyw na dziatanie
sieci OPL/PT.

2. PT przesyta poprzez ISI wniosek o przeprowadzenie pracy planowej. Wniosek powinien by¢ przestany
nie pézniej niz 5DR przed planowang datg rozpoczecia prac planowych i powinien zawieraé m.in.
zakres czynnosci, okres prowadzenia prac. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty

3.5.1.2 Weryfikacja informatyczna Wniosku o przeprowadzenie pracy planowej

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Zamowienia. w
kolejnym kroku zamdwienie podlega weryfikacji formalne;j.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamowienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

3.5.1.3 Weryfikacja formalna Wniosku o przeprowadzenie pracy planowej

1. OPL w terminie 1 DR od dnia otrzymania wniosku o przeprowadzenie pracy planowej dokonuje jego
weryfikacji formalnej, przy zatozeniu, iz dzien otrzymania Wniosku przez OPL jest dniem T-0.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
whniosku do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do realizacji wniosku.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyfa droga elektroniczng komunikat
do PT zawierajacy przyczyne odmowy realizacji wniosku oraz wezwanie do uzupetnienia wniosku przez
PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

4. PT w terminie 2 Dni Roboczych zobowigzany jest do uzupetnienia wniosku o wskazane braki formalne.
W przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego wniosku (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie wniosek zostanie zakonczony bez realizacji. W przypadku, kiedy
PT przesle poprawione zamowienie, nastepuje przejscie do pkt. 2.

5. W przypadku, gdy w terminie proponowanym przez OA wejscie na obiekt nie jest mozliwy, OPL
proponuje inna date realizacji, Komunikat z propozycjg nowej daty wysytany jest do OA w terminie
minimum 2 DR przed proponowang przez Operatora datg realizacji. Wymiana komunikatéw z

propozycjg nowej daty odbywa sie do momentu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu.
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3.5.1.4. Realizacja Wniosku o przeprowadzenie pracy planowej

10.

OPL w terminie 2 DR przed rozpoczeciem prac dla dostepu planowego wyznacza osoby do
sprawowania Nadzoru OPL, przekazujac ich dane zamawiajgcemu.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela PT w miejscu i terminie wskazanym we Wniosku o
przeprowadzenie pracy planowej, OPL obcigza PT kosztami 1 godziny Nadzoru $wiadczonego w trybie
doraznym. W tym przypadku do PT wysytany jest komunikat z informacjg o obcigzeniu kosztami
Nadzoru.
Przedstawiciel OPL podczas sprawowania Nadzoru powinien posiada¢ druk Protokotu Odbiorczego
Wykonanych Prac/ Formularz Nadzoru oraz druk notatki stuzbowe;.
Przedstawiciel PT powinien posiada¢ numer identyfikujacy zgtoszenie oraz zatwierdzony projekt
techniczny bedacy zatacznikiem do umowy.
Jesli Protokot Odbioru Wykonanych Prac (POWP) / Formularz Nadzoru po wykonaniu prac
instalacyjnych zostat obustronnie podpisany, OPL w terminie do 6DR od dnia Podpisania Protokotu/
Formularza Nadzoru wysyta do OA informacje o obustronnie podpisanym protokole, podajac date jego
podpisania. W przypadku podpisania POWP/Formularza Nadzoru OPL wysyta do PT protokét (skan).
Po zakonczeniu prac podpisywany jest przez Przedstawicieli OPL i PT Protokét Odbioru Wykonanych
Prac/Formularz Nadzoru/ Protokét Odbioru Urzadzen.
Przedstawiciel OPL dokonuje sprawdzenia dokumentéw przedstawiciela PT. Wszelkie rozbieznosci od
Projektu Technicznego w trakcie sprawowania Nadzoru nanoszone sg na posiadany Projekt techniczny.
Dla powyzszych rozbieznodci sporzadzona zostanie przez zamawiajagcego dokumentacja
powykonawcza, ktéra zostanie przekazana do OPL przy podpisywaniu Protokotu Odbioru Wykonanych
Prac/Formularza Nadzoru/ Protokét Odbioru Urzadzen.
OPL i PT konsultujg miedzy sobg plany prac planowych. Strona przeprowadzajgca prace planowe na
Infrastrukturze OPL zapewnia utrzymanie ruchu telekomunikacyjnego. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci zapewnienia ciggtosci swiadczenia ustug, a planowane zawieszenie ruchu jest nieuniknione,
prace planowe sg wykonane w porze najmniejszego ruchu miedzysieciowego. W tym przypadku OPL i
PT uzgadniajg termin planowanego zawieszenia ruchu telekomunikacyjnego. Informacja o pracach
planowych na Infrastrukturze OPL przesytana jest w postaci elektronicznej w terminie 14 (czternastu)
dni przed ich rozpoczeciem, wraz szczegétowym harmonogramem.
Szczegodtowy harmonogram prac zawiera:

a. przewidywang date i godzine rozpoczecia oraz zakonczenia prac planowych;

b. charakter i opis przewidywanych prac;

c. skutki prac planowych dla ustug swiadczonych w okresie wystgpienia takich prac.
Jezeli na 2 (dwa) dni przed przeprowadzeniem prac Strona, ktéra zgtasza takg potrzebe, nie anuluje
prac planowych, termin prac uznaje sie za wigzacy. Jezeli w trakcie przeprowadzania prac planowych
Strona, ktéra zgtosita zamiar prowadzenia prac, planuje zmiane harmonogramu tych prac, musi
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. Zgtoszenie przez PT Awarii dotyczacej prac

planowych przeprowadzanych przez OPL nie jest traktowane, jako Awaria.
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11.
12.

13.

14.

15.

Za prace planowe nie uwaza sie usuwania skutkow Awarii lub Awarii Masowej

W przypadku uszkodzenia i koniecznosci wymiany stupéw bedacych wilasnoscig OPL, to OPL
zobowigzana jest wymieni¢ uszkodzone stupyna wiasny koszt. W przypadku uszkodzenia i
koniecznosci wymiany stupéw spowodowanych dziataniami PT, wéwczas ich wymiana dokonywana jest
na koszt PT..

Wymiana Stupéw OPL powinna zosta¢ zrealizowana w terminie 1 miesigca od momentu zgtoszenia
uszkodzenia Stupow OPL.

W sytuacjach uzasadnionych usuwanie uszkodzeh powinno byé wykonywane jednoczesnie przez
stuzby obu stron.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci formalno-prawnych (brak prawa gruntu) badz wystgpienia
przeszkdd niezaleznych od OPL (brak zgodny wiasciciela nieruchomosci) OPL wysyta uzasadnienie

braku mozliwos$ci terminowej wymiany Stupa kablowego OPL.
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3.5.2.Dziatania utrzymaniowe w sieci ATM / IP/ Ethernet (Ustuga BSA)
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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Dziatania utrzymaniowe sg szczegolnym rodzajem prac planowych. W ramach dziatan utrzymaniowych

niezbednych dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej OPL, OPL ma

prawo do wykonywania w sieci ATM, IP, Ethernet nastepujacych prac:

1.

optymalizacji sieci;

przetaczenia;

aktualizacji oprogramowania;

nowych uruchomienh zwigzanych z realokacjg kart i potgczen

W ramach prac optymalizacji obcigzenia/zasobdéw interfejsow ATM i GE na weztach BRAS, OPL
zastrzega sobie prawo do dokonywania przetgczania zasobéw pomiedzy wezitami BRAS oraz
interfejsami wewnatrz tych weziéw. Prace, o ktérych mowa powyzej, prowadzone sg w godzinach
05.00-08.00. Czas przerwy w swiadczeniu ustugi dla pojedynczego tacza Abonenckiego moze trwac
do 20 minut. Prace powyzsze wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciggtosci uruchamiania nowych
Ustug Abonenckich oraz detalicznych ustug OPL. W przypadku wykorzystania wszystkich zasobdw
wirtualnych w danych VP dla interfejsu ATM w BRAS zachodzi koniecznos¢ rekonfiguracji zasobow
wirtualnych. W celu minimalizacji ilosci przerw dla pojedynczego tacza Abonenckiego OPL prowadzi
dziatania optymalizacyjne w taki sposob, aby przerwy nie wystepowaty czesciej niz raz w danym
miesiagcu. O czestotliwosci wystepowania przerw decyduje poziom zajetosci oraz szybko$é wypetniania
sie interfejsow ATM na BRAS. Czynnosci powyzsze mogg powodowac¢ zmiany kierowania ruchu do
innych tuneli L2TP dla Abonentéw PT (zmiana BRAS czy interfejsow w ramach BRAS). O wszelkich
planowanych zmianach OPL powiadomi PT z wyprzedzeniem 5 (pigciu) DR. Z tytutu przerw w
Swiadczeniu ustugi, o ktérych tu mowa, OPL nie ponosi odpowiedzialnosci. Wszelkie czynnosci
wykonywane w ramach prac optymalizacji obcigzenia / zasobdw interfejséw, realizowane sg na koszt
OPL.

Dziatania utrzymaniowe w sieci ATM / IP/ Ethernet mogq byé prowadzone w przedziatach czasowych
od godziny 01: 00 do 07: 00 kazdego dnia. Prace utrzymaniowe mogg powodowac pojawienie sie
przerw w dostarczaniu Ustugi Regulowanej dla PT. Kazdorazowo, jesli OPL przeprowadza prace w
ramach okien serwisowych, powiadamia o tym PT w terminie 4 (czterech) DR przed planowanymi
dziataniami utrzymaniowymi. W powiadomieniu OPL okresla przewidywany czas wykonywanych prac
oraz wskazuje PDU, w ktérych moga wystgpi¢ przerwy w $wiadczeniu Ustugi Regulowanej. Przerwa w
Swiadczeniu ustugi dla pojedynczego PDU poziomu ATM, IP lub Ethernet jednorazowo nie moze byc¢
dtuzsza niz jedna godzina z zastrzezeniem, ze dwa razy w roku kalendarzowym moze wynosi¢ caty
okres okna serwisowego. W ramach dziatan utrzymaniowych OPL zastrzega sobie prawo do:

a. przefaczania pary miedzianej wchodzacej w sktad LPA na inng wolng pare miedziang na danym
odcinku magistralnym lub rozdzielczym, o nie gorszych parametrach technicznych, jezeli taka
para jest dostepna,

b. przetagczenia tacza Abonenckiego w przypadku Awarii portu na urzadzeniu DSLAM OPL/ IP
DSLAM OPL na inny wolny port w tym samym DSLAM,
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3. W przypadku, kiedy usuniecie Awarii portu wymaga zmiany portu skutkujagcego zmiang VP / VC lub
PDU OPL powiadomi PT niezwlocznie po przetgczeniu. OPL powiadamia niezwtocznie PT o
wystepujacej badz majacej wystapi¢ przerwie w $wiadczeniu Ustugi BSA. OPL zapewnia
niedyskryminujace, w stosunku do poszczegdinych PT warunki wykonywania dziatan utrzymaniowych w
sieci ATM / IP /Ethernet.

4. Dla Ustug Abonenckich zrealizowanych za pomoca dostepu z poziomu ATM, IP lub Ethernet w ramach
dziatan modernizacyjnych i optymalizacyjnych sieci, OPL zastrzega sobie prawo do przetaczenia tacza
Abonenckiego na inne urzadzenie DSLAM w tej samej lokalizacji z zachowaniem tego samego poziomu
dostepu. O pracach planowych OPL powiadamia PT z 30-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14
(czternastu) DR przed planowanym przelaczeniem tacza Abonenckiego, OPL przekazuje PT
harmonogram i zasady przetaczenia taczy Abonenckich.

5. Strony przekazujg sobie nawzajem zakres danych biznesowych dla Dziatan utrzymaniowych w sieci
ATM / IP (3.5_2). Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.
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3.5.3.

Prace planowe na systemach informatycznych
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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10.

Wykonywanie prac planowych moze wigzaé sie z przerwami w obstudze zamodwien oraz przerw
planowych w eksploatacji systeméw billingowych w OPL (przerwa techniczna), dlatego wazne jest
informowanie sie nawzajem przez Strony o w/w pracach.

OPL i PT informujg sie wzajemnie poprzez ISI o pracach planowych na systemach informatycznych,
ktérych realizacja wigze sie z przerwami w obstudze zamédwien. Informacja ogdlna o pracach
planowych na systemach informatycznych przekazywana jest nie pdzniej, niz w terminie 30
(trzydziestu) dni przed ich rozpoczeciem.

W terminie 14 (czternastu) dni przed rozpoczeciem prac planowych na systemach informatycznych
Strona przeprowadzajaca prace planowe potwierdza szczegdtowy harmonogram prac, ktéry powinien
zawierac:

przewidywang date i godzine rozpoczecia oraz zakohczenia prac planowych;

charakter i opis przewidywanych prac;

ewentualny wptyw na obstuge zamowien oraz obstuge zgloszen Awarii z wyszczegdlnieniem
procesow, ktorych Prace Planowe dotycza.

Anulowanie lub zmiana terminu wykonania prac planowych moze zostaé dokonana przez Strone
przeprowadzajgcy takie prace najpozniej w terminie 2 (dwoch) dni przed zgtoszong uprzednio drugiej
Stronie datg rozpoczecia prac planowych na systemach informatycznych.

W przypadku niedostepnosci systemow informatycznych wstrzymuje sie przesytanie nowych
zamoéwien i komunikatéw elektronicznych. Odpowiedzi na zaméwienia, ktére wptynety do OPL przed
wytgczeniem systemow informatycznych wystane sg przez Strony po zakonczeniu pracy planowe;.
Dla procesu obstugi Awarii Strony rozpoczynajg procesowanie zgtoszen Awarii poprzez kanat
awaryjny opisany kazdorazowo w harmonogramie szczegétowym.

Za okres, w ktdrym Strona prowadzita prace planowe na systemach informatycznych drugiej Stronie
nie przystuguje prawo wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi z tytutu wydtuzenia
czasu realizacji zaméwienia lub przerwy w sSwiadczeniu ustug spowodowanej przedmiotowymi
pracami planowymi na systemach informatycznych.

Prace planowe na systemach informatycznych jednorazowo moga trwa¢ do 7 (siedmiu) dni oraz
maksymalnie do 22 (dwudziestu dwdch) dni w roku kalendarzowym.

W przypadku planowanych przerw w eksploatacji systemow bilingowych w OPL (przerwa techniczna),
PT jest informowany o czasie planowanej przerwy, z 7 (siedmio) -dniowym wyprzedzeniem. W trakcie
planowanych przerw pliki z bilingiem dziennym nie sg dostarczane na serwer ftp. Po zakonczeniu
prac planowych OPL dostarczy na serwer ftp wszystkie pliki dotyczace okresu przerwy technicznej w
terminie do 48 (czterdziestu odmiu) godzin od zakonczenia przerwy.

Strony przekazujg sobie nawzajem poprzez IS| zakres danych biznesowych dla Prac Planowych na
systemach informatycznych (3.5_3). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany

jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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3.6. Awarie lISI
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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3.6.1. Zgloszenie przez PT tymczasowej niedostepnosci ISI

OPL posiada infolinie telefoniczng, na ktéra PT moga zgtasza¢ tymczasowag niedostepnosc¢ ISI.
Infolinia dostepna jest 7 (siedem) dni w tygodniu, przez 24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, pod
dwoma, réznymi numerami telefonicznymi. W przypadku wystgpienia tymczasowej niedostepnosci
ISI, PT zgtasza ten fakt do OPL przez infolinie telefoniczng, nastepnie w czasie 1 (jednej) godziny
potwierdza ten fakt wysylajac email na uzgodniony adres punktu kontaktowego. OPL potwierdza
otrzymanie zgtoszenia od PT poprzez wystanie informacji email na uzgodniony adres punktu
kontaktowego.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia komunikacji w ciggu 12 (dwunastu) godzin, OPL
uruchamia kanat awaryjny do obstugi proceséw Awarii, modyfikacji VAS oraz komunikatéw OPL
zwigzanych z realizacjg ustugi BSA (tam gdzie wymagane jest przekazanie parametrow niezbednych
do uruchomienia ustugi po stronie PT).

W przypadku braku mozliwosci przywrécenia komunikacji w czasie 24 (dwudziestu czterech) godzin,
Strony, w ftrybie roboczym ustalajg zasady postepowania dla potrzeb realizacji zamédwien
niezbednych do zapewnienia ciggtosci swiadczenia ustug. W przypadku braku mozliwosci
przywrécenia komunikacji w czasie 48 (czterdziestu osmiu) godzin, zasady ustalone przez Strony
stosuje sie takze do sktadania nowych Zamoéwieh.

Strony zobligowane sg do przywrécenia kanatu komunikacji z wykorzystaniem ISI w terminie
1 (jednej) godziny od chwili poinformowania PT / OPL o przywrdceniu funkcjonalnoéci ISI.

Realizacja Zgtoszenia / Zamowienia wystanego poprzez kanat awaryjny zostanie zakonczona
z wykorzystaniem tego kanatu.

Wszystkie procesy dotyczgace Zaméwien i Zgtoszen zainicjowane w S| przed jego awarig, dla ktorych
nie zostaty wystane komunikaty w trakcie przerwy w komunikacji, bedg wysytane poprzez ISI po

usunieciu Awarii.

3.6.2. Informacja z OPL o awarii (hiedostepnosci) ISI

W przypadku tymczasowej niedostepnosci ISI, OPL informuje wszystkich PT majgcych dostep do ISI
0 jego niedostepnosci, nie pdzniej niz w ciagu 30 (trzydziestu) minut od jej ustalenia. Informacja o
wystgpieniu awarii jest wysytana przez OPL na adresy wskazane przez PT we Whniosku o
udostepnienie ISI.

W sytuacji wystgpienia tymczasowej niedostepnosci ISI, tam gdzie to niezbedne dla realizacji dostepu
do Ustugi Regulowanej, wszelkie dokumenty przesytane sg na adres ustalonych punktow
kontaktowych pomiedzy OPL i PT.

Po otrzymaniu komunikatu od OPL o usunieciu Awarii, PT ma czas do 24 (dwudziestu czterech)

godzin na potwierdzenie do OPL usuniecia Awarii.
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3.6.3. Usuniecie awarii (niedostepnosci) ISI

W przypadku wystgpienia tymczasowej niedostepnosci ISI, OPL jest zobowigzana do jej usuniecia
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 12 (dwunastu) godzin od jej ustalenia lub zgtoszenia przez
PT.

W przypadku wystapienia tymczasowej niedostepnosci I1SI trwajacej diuzej niz 12 (dwanascie) godzin,
OPL uruchamia awaryjny kanat komunikacyjny o odpowiedniej do ilosci zleceh wydajnosci.

Podczas awarii ISI trwajacej do 12 godzin zamoéwienia od PT nie sg przyjmowane.
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3.7.

Przeprowadzanie prac doraznych

na wniosek PT (Interwencja)
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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OPL wykonuje czynnosci nadzoru i interwencji w przypadku, gdy wystgpita Awaria lub Przerwa w

swiadczeniu Ustugi lub z innych wzgledéw zasadne jest wezwanie stuzb technicznych OPL przez PT

(Interwencje).

3.7.1. Przyjecie Wniosku o przeprowadzenie pracy doraznej

1. PT poprzez ISI, telefonicznie, badz faksem przekazuje do OPL na numer wskazany w zatgczniku

adresowym informacje o stwierdzeniu awarii. Zgtoszenie telefoniczne powinno zostaé niezwtocznie

potwierdzone poprzez ISI.

2. Brak potwierdzenia zgtoszenia telefonicznego poprzez ISI w terminie 60 minut od zgtoszenia

telefonicznego powoduje, iz zgtoszenie uwaza sie za niebyte.

3. Rozpoczecie prac doraznych nie wczesniej niz:

w dni robocze oraz soboty w godzinach 8-16 — 4 godziny od momentu otrzymania przez
OPL powiadamiania telefonicznego

w dni robocze oraz soboty w godzinach 16-22 — 6h od momentu otrzymania przez OPL
powiadomienia telefonicznego.

w dni robocze i soboty w godzinach 22-8 - 8h od momentu otrzymania przez OPL
powiadomienia telefonicznego.

w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy — 8h od momentu otrzymania przez OPL

powiadomienia telefonicznego.

2. W przypadku zaktécen powodujgcych wadliwe dziatanie Urzadzen radiotelekomunikacyjnych lub

Urzadzen towarzyszacych PT zobowigzany jest do przybycia na obiekt OPL, w ktérym zainstalowane

jest dane urzadzenie towarzyszace w ciagu:

w dni robocze w godzinach 8-16 — 6 godzin od momentu powiadomienia przez OPL o takim
zdarzeniu

w dni robocze w godzinach 16-22 i w godzinach 6-8 oraz soboty w godzinach 6-22 — 8h
godzin od momentu powiadomienia przez OPL o takim zdarzeniu

w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w nocy w godzinach 22-6 — 10h od

momentu powiadomienia przez OPL o takim zdarzeniu

3.7.2. Weryfikacja informatyczna Wniosku

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje

automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla

poszczegoblnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. w

kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zaméwienia. Do PT zostaje

wystany komunikat o odrzuceniu zaméwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.
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3.7.3.

3.7.4.

Weryfikacja formalna Wniosku

OPL w terminie 1h od otrzymania Zapytania o mozliwos¢ wykonania pracy doraznej dokonuje jego
weryfikacji formalne;.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
wniosku do realizacji. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do realizacji wniosku.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Wniosku, OPL odsyta drogg elektroniczng komunikat
do PT zawierajacy przyczyne odmowy realizacji wniosku. PT zobowigzany jest do przestania nowego
wniosku o prace dorazng. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacje opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

W terminie 1h od otrzymanego Whniosku OPL potwierdza mozliwo$s¢ wejscia do obiektu celem

przeprowadzenia pracy dorazne;.

Realizacja Wniosku o prace dorazne

Przed rozpoczeciem prac doraznych OPL wyznacza osoby do sprawowania Nadzoru OPL,
przekazujgc zamawiajgcemu ich dane wraz z numerem kontaktowym zamawiajgcemu.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela PT w miejscu i terminie wskazanym we Whniosku o
przeprowadzenie pracy doraznej, OPL obcigza PT kosztami 1 godziny Nadzoru $wiadczonego w
trybie doraznym. Do PT w tym przypadku wysytany jest komunikat z informacjg o obcigzeniu kosztami
Nadzoru. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty
Przedstawiciel OPL podczas sprawowania Nadzoru powinien posiada¢ druk Protokotu Odbiorczego
Wykonanych Prac/ Formularz Nadzoru.
Przedstawiciel PT powinien posiada¢ numer identyfikujacy zgtoszenie.
Kazdorazowo po zakonczeniu przez PT prac doraznych strony poswiadczajg ich wykonanie poprzez
obustronne podpisanie Protokotu Odbioru Wykonanych Prac/ Formularz Nadzoru.
OPL - w terminie do 6DR od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Prac/ Formularz
Nadzoru - wysyta do PT informacje o obustronnie podpisanym protokole, podajac date jego
podpisania.
W przypadku pracy urzgdzen radiotelekomunikacyjnych Ilub urzadzen towarzyszacych PT,
powodujacych zaktécenia w pracy innych urzadzen znajdujacych sie na Wiezy, Maszcie lub
powierzchni OPL, PT zobowigzuje sie do usuniecia przyczyn powodujacych te zakidcenia lub
wytgczenia Urzadzen radiotelekomunikacyjnych lub urzadzen towarzyszacych powodujacych te
zaktécenia w czasie nie dtuzszym niz:

e w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 — 6 godzin od momentu powiadomienia przez OPL o

takim zdarzeniu
e w dni robocze w godzinach 16.00-22.00 i w godzinach 6.00-8.00 oraz soboty w godzinach

6.00-22.00 — 8 godzin od momentu powiadomienia przez OPL o takim zdarzeniu
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e W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w nocy w godzinach 22.00-6.00 — 10h
momentu powiadomienia przez OPL o takim zdarzeniu

Jezeli przyczyny zaktdécen nie zostang usuniete lub Urzadzenia radiotelekomunikacyjne lub

urzadzenia towarzyszace powodujgce lub majgce wptyw na zaktdcenia nie zostang wytgczone przez

PT w okreslonym powyzej terminie, OPL wytaczy Urzadzenia radiotelekomunikacyjne lub Urzadzenia

towarzyszace, ktoére powodujg zaktdcenia, po uptywie 2h od poinformowania PT o zamiarze ich

wytgczenia. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty
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3.8. Informacje Ogdlne
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Zdarzenie posrednie
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Zdarzenie posrednie

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminow realizaciji
poszczegolnych etapow procesu...

l Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

I Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT
I Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

* Numery komunikatow na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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Rozdziat opisuje proces uzyskiwania przez PT dostepu do Informacji Ogdlnych w zakresie ustug: BSA
oraz LLU.
Informacje Ogdlne generowane sg raz w miesigcu i prezentowane w ISl. PT moze uzyskaé dostep do
Informacji Ogoinych poprzez jednorazowe ztozenie Wniosku i uzyskanie dostepu do ISI, a tym
samym do Informacji Ogélnych (aktualny formularz Wniosku znajduje sie na stronie www.hurt-
orange.pl). Po uzyskaniu dostepu i zalogowaniu sie do ISI aktualne Informacje Ogoéine beda widoczne
w dedykowanym katalogu.
Ponadto na stronie www.hurt-orange.pl publikowane sa;

a. dlaLLU - tabela z obiektami wyznaczonymi do uwolnienia.

b. dla BSA — zatgczniki ogdine.
W chwili umieszczenia w ISI aktualnych Informacji Ogélnych system generuje i wysyta automatyczng

notyfikacje do PT o dostepnosci nowych danych.
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3.9.

Udostepnianie PT informacji o zabezpieczeniach
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* Numery komunikatow na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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1. Rozdziat opisuje komunikacje pomiedzy PT i OPL odbywajgca sie poprzez ISI w zakresie czynnosci
zwigzanych z dostarczaniem zabezpieczen finansowych do podpisywanych umoéw oraz

monitorowaniem ich aktualnego statusu.

3.8.1 Realizacja procesu:

Przestanie przez OPL do PT informacji o wysokosci wyliczonego zabezpieczenia finansowego

2. Informacja o wyliczonej wartosci zabezpieczenia finansowego przekazywana jest do PT poprzez ISI
(3.8_1). Informacja ma postac otwartego pliku tekstowego z mozliwoscig dotgczenia zatgcznika (np.
PDF). Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

3.8.2. Wezwanie do zlozenia zabezpieczenia finansowego

W przypadku, gdy PT nie zlozy zabezpieczenia w terminie wynikajagcym z umowy, OPL przesyla do PT
wezwanie do zlozenia takiego zabezpieczenia (3.8_2).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.8.3. Prosba o wyjasnienia do wyliczonego zabezpieczenia finansowego

PT moze przesta¢ do OPL informacje dotyczaca zabezpieczenia finansowego (prosba o wyjasnienia
dotyczace wysokosci wyliczonego zabezpieczenia przekazanego poprzez IS| lub wyjasnienie metodologii
wyliczenia zabezpieczenia, statusu ustanawiania nowego zabezpieczenia finansowego, powodu opéznienia
w dostarczaniu dokumentu do OPL itd. (3.8_3).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.8.4. Wniosek o zmiane wysokosci zabezpieczenia finansowego

Na wniosek PT, OPL dokonuje analizy wysokos$ci ustanowionego zabezpieczenia finansowego. Pt przysyta
do OPL komunikat (3.8_4).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.8.5. Informacja na temat weryfikacji wniosku.

Po przeprowadzonej analizie wniosku, OPL udziela informacji na temat negatywnej lub pozytywne;j
weryfikacji wniosku PT poprzez ISI. (3.8_5).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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3.8.6. Informacja o statusie ustanowioneqo zabezpieczenia finansoweqo do umowy

1. OPL przesyta do PT informacje o koniecznosci uzupetnienia wykorzystanego zabezpieczenia,
podwyzszenia kwoty zabezpieczenia lub o zblizajagcym sie terminie wygasniecia zabezpieczenia
(3.8_6). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

2. PT przesyta swoje stanowisko w sprawie przedstawionej w komunikacie dotyczacym statusu

zabezpieczenia. Zakres danych komunikatu PT jest zgodny z pkt 3 (3.8_3).
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3.10. Migracja VLAN
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* Numery komunikatow na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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3.10.1 Ztozenie zamowienia na migracje VLAN

1.

Operator przesyta kanatem elektronicznym do OPL zamoéwienie na migracje VLAN zgodnie z
zakresem danych, zawartych w komunikacie opisanym w MWD Komunikaty.

ZamoOwienie moze zostaC przestane w przypadku wyczerpania sie mozliwosci konfiguracyjnych
VLAN na danym interfejsie, lub checi roztozenia obcigzenia pomiedzy interfejsami PT w PDU.

W przestanym zamowieniu PT wskazuje termin wykonania migracji. Migracja moze by¢ podzielona na
etapy, wowczas jest realizowana w paczkach. W takim przypadku PT zobowigzany jest to okreslenia
zakresu poszczegolnych paczek. W takim przypadku PT zobowigzany jest to okreslenia zakresu

poszczegolnych paczek.

3.10.2 Weryfikacja informatyczna zaméwienia na migracje VLAN

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. w
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalnej.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamoéwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamdwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

3.10. 3 Weryfikacja formalna zamdéwienia na migracje VLAN.

1.

OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania Zamowienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zamoéwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytlanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej zamdwienia.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia. Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3.10.4 Weryfikacja techniczna zamoéwienia na migracje VLAN.

1.

W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
zamoéwienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 7 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT
Zamowienia wolnego od brakéw formalnych.

W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej, OPL w ciggu 7 DR, od dnia zlozenia przez PT
Zamoéwienia, odsyta drogg elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizaciji

Zamowienia.
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3. W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej, OPL wysyta w wymaganym terminie drogag
elektroniczng komunikat z potwierdzeniem daty realizacji zamowienia oraz parametry ustugi.
4, Po wystaniu komunikatu o pozytywnej weryfikacji technicznej Zamowienie przechodzi w faze

realizaciji.

3.10.5 Realizacja zamowienia na migracje VLAN

1. Realizacja zaméwienia odbywa sie zgodnie z terminem wskazanym przez PT i potwierdzonym w
wyniku WT przestanym do PT.

2. W przypadku, gdy migracja VLAN zostanie roztozona na etapy na wniosek badz z winy OPL, OPL
pobiera jedna opfate za wykonanie migracji zasoboéw w zakresie VLAN bez wzgledu na ilos¢ etapéw,
w ktérych zostata przeprowadzona migracja.

3. W dniu realizacji do PT zostanie wystany komunikat potwierdzajacy realizacje zamowienia. Zakres

danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.

Rozdziat opisuje zasady realizacji zamowienia Przedsiebiorcy Telekomunikacyjnego na ustuge Punktu Dostepu do Ustugi (ustuga BSA oraz ustuga RIO).
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4.1.1. Usltuga BSA

4.1.1.1. Przestanie Zamoéwienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga BSA):

1. Przedsiebiorca Telekomunikacyjny przesyta do OPL drogg elektroniczng komunikat zaméwienia

(4.1.1_1).Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

4.1.1.2. Negatywna weryfikacja formalna Zamoéwienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga BSA)

1. OPL, w terminie 3 DR weryfikuje Zméwienie na budowe / rozbudowe PDU pod wzgledem formalnym.

W przypadku wykrycia formalnych wad zaméwienia, do PT wysytany jest komunikat NWF (4.1.1_2).

Przyjmuje sie, ze Zaméwienie na PDU jest wolne od brakéw formalnych, jezeli wszystkie wymagane

pola zostaty prawidtowo wypetnione i zostaty dotgczone wszystkie wymagane zatgczniki oraz OPL nie

wezwata PT do uzupetnienia Zamdwienia lub ztozenia dodatkowych wyjasnien w terminie, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy Zamowienie na PDU nie spetnia wymogow

formalnych, OPL wzywa PT do uzupetnienia lub poprawienia zamdwienia. PT sktada uzupetnienie lub

poprawki w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania wezwania. W tym przypadku czas realizacji

wywiadu technicznego liczony jest od momentu ztozenia zaméwienia wolnego od brakéw formalnych.

Jezeli PT nie przesle uzupetnienia lub poprawek w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania

wezwania, zamowienie zostaje anulowane. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.1.3. Przyjecie do realizacji Zaméwienia ha budowe / rozbudowe PDU (ustuga BSA)

1. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji merytorycznej zamowienia OPL wysyta do

PT informacje o przyjeciu zamoéwienia do realizacji (4.1.1_3). W przypadku zlozenia Zamdwienia na

PDU wolnego od brakéw formalnych, OPL w ciagu 3 (trzech) DR od dnia jego otrzymania potwierdza

fakt przyjecia zamoéwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.2.Ustuga RIO

4.1.2.1. Zlozenie Zamowienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO)

PT przesyta do OPL Zamdéwienie na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO) (4.1.2_1).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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4.1.2.2. Negatywna weryfikacja formalna Zamoéwienia budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO)

OPL, w terminie 3 DR weryfikuje Zmdwienie na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO) pod wzgledem
formalnym. W przypadku wykrycia formalnych wad zamoéwienia, do PT wysytany jest komunikat NWF
(4.1.2_2). Przyjmuje sie, ze Zamoéwienie na PDU jest wolne od brakéw formalnych, jezeli wszystkie
wymagane pola zostaty prawidtowo wypetnione i zostaty dotagczone wszystkie wymagane zatagczniki oraz
OPL nie wezwata PT do uzupetnienia Zaméwienia lub ztozenia dodatkowych wyjasnien w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy Zaméwienie na PDU nie spetnia wymogoéw formalnych,
OPL wzywa PT do uzupetnienia lub poprawienia zaméwienia. PT skifada uzupetnienie lub poprawki w
terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania wezwania. W tym przypadku czas realizacji wywiadu
technicznego liczony jest od momentu ztozenia zamdwienia wolnego od brakéw formalnych. Jezeli PT nie
przesle uzupetnienia lub poprawek w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania wezwania, zamdwienie
zostaje anulowane. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

4.1.2.3. Informacja o przyjeciu zamoéwienia do realizacji

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej OPL w terminie 3 (trzech) DR informuje PT o
przyjeciu zaméwienia do realizacji (4.1.2_3).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.3.Wywiad techniczny (ustuga BSA, ustuga RIO)

4.1.3.1. Przestanie Informacji o wyniku WT do PT

1. W terminie 14 (czternastu) DR OPL przesyta do PT warunki techniczne:
a. okreslajace warunki realizacji lub modyfikacji PDU wraz z kosztorysem ofertowym (o ile jest
wymagany). W tym przypadku OPL dokonuje jednoczesnie rezerwacji zasobdw sieciowych;
b. okreslajagce brak mozliwosci technicznych realizacji lub modyfikacji PDU wraz z
kosztorysem ofertowym (o ile jest wymagany), w ktérych OPL informuje o tym fakcie PT,
wskazujac przyczyne. W tym przypadku OPL przesyta do PT alternatywne warunki
techniczne, wskazujac inny sposdb realizacji zamowienia.
2. Warunki techniczne przesytane sg droga elektroniczng (4.2_1). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.3.2. Przestanie do OPL stanowiska PT w zakresie WT, zmianie lub anulowaniu zamoéwienia

1. PT akceptuje przedstawione przez OPL warunki techniczne (4.2_2) w terminie 21 (dwudziestu jeden)

DR od dnia przekazania ich przez OPL wraz z kosztorysem ofertowym (o ile jest wymagany).
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Akceptacja przez PT warunkéw technicznych wraz z kosztorysem ofertowym rozpoczyna proces
budowy / rozbudowy PDU.

2. W terminie 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez OPL WT, jednak przed akceptacjg
PT moze dokonaé zmiany Zaméwienia lub anulowania Zaméwienia na PDU (4.2_2). W przypadku,
gdy zmiana Zaméwienia na PDU powoduje konieczno$¢ udostepnienia innych zasobdw niz objete
pierwotnym Zamowieniem, OPL przeprowadza WT. W przypadku anulowania Zamoéwienia na PDU,
PT ponosi koszty WT.

3. W przypadku, gdy WT z RA przewiduje rozny czas dla realizacji roznych interfejséw, PT zobowigzany
jest ztozyé korekte Zamowienia ze wskazaniem ilosci interfejséw realizowanych w jednym czasie.

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.3.3. Informacja o przediuzeniu terminu oczekiwania na akceptacje WT

1. Jesli w wymaganym terminie PT nie przysytla do OPL informacji o akceptacji WT ani informacji o
braku akceptacji WT, OPL na podstawie wewnetrznej decyzji, moze przedtuzyé termin oczekiwania
na stanowisko PT w stosunku do WT. W takim przypadku do PT wysytany jest komunikat zawierajacy
nowy termin akceptacji WT (4.2_3).

2. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.3.4. Informacja o anulowaniu zamoéwienia i zwolnieniu zasobéw

1. Jezeli w wymaganym terminie (21 DR od otrzymania WT) PT nie przekaze do OPL akceptacji
warunkow technicznych, Zamoéwienie na PDU jest uwazane za niewazne i OPL zwalnia
zarezerwowane dla tego zamoéwienia zasoby sieciowe. W takim przypadku PT ponosi koszty wywiadu
technicznego, wnoszac na rzecz OPL optate okreslong w Cenniku.

2. Jezeli w wymaganym terminie (21 DR od otrzymania WT) PT przekaze do OPL informacje o braku
akceptacji warunkow technicznych, OPL anuluje zaméwienie i zwalnia zarezerwowane zasoby.

3. OPL wysyta do PT informacje o anulowaniu Zamoéwienia (4.2_4). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.4.Budowa / rozbudowa PDU (ustuga BSA, ustuga RIO)

OPL i PT przystepujg do budowy / rozbudowy PDU od dnia otrzymania przez OPL akceptacji przez PT
warunkéw technicznych na Zamoéwienie na budowe / rozbudowe PDU wraz z kosztorysem ofertowym (o ile
jest wymagany). Czas budowy / rozbudowy PDU (po stronie OPL) dla wszystkich Trybéw Realizacji
Potaczenia Sieci wynosi maksymalnie 24 (dwadziescia cztery) DR. Czas jest liczony od dnia otrzymania
przez OPL podpisanych warunkow technicznych w Trybie tacza Dedykowanego oraz w Trybie Sieci
Szkieletowej albo podpisanych warunkoéw technicznych wraz z podpisanym kosztorysem ofertowym w
Trybie Pofgczenia Liniowego albo podpisania przez Strony Szczegdtowej Umowy Kolokacji dla Trybu

Kolokacji (Formalizacja Zamowienia). W przypadku, gdy budowa / rozbudowa PDU wigze sie z
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koniecznoscig zakupu przez OPL wyposazenia technicznego od dostawcéw zewnetrznych i OPL wskaze
takg potrzebe w warunkach technicznych, termin realizacji moze ulec wydtuzeniu maksymalnie o 1 (jeden)
miesiagc. W przypadku, gdy budowa / rozbudowa PDU wigze sie z koniecznoscia rozbudowy: wezta DSLAM,
ATM lub IP (PDU BSA) lub centrali telefonicznej (PDU RIO), w ktérym jest realizowany PDU i OPL wykaze
taka potrzebe w warunkach technicznych, termin budowy / rozbudowy PDU ulega wydiuzeniu o czas
potrzebny na rozbudowe wezta lub centrali i wynosi maksymalnie 8 (osiem) miesiecy z zastrzezeniem, ze
dla wezta DSLAM 4 (cztery) miesigce. W przypadku, gdy budowa / rozbudowa PDU wigze sie z
koniecznoscig uzyskania przez OPL pozwolen w tym pozwoleh na budowe lub innych decyzji wymaganych
przepisami prawa, termin budowy / rozbudowy PDU ulega przedtuzeniu o czas konieczny do uzyskania
ostatecznego pozwolenia lub decyzji. W przypadku wystapienia tacznie ktérejs z przestanek wydtuzenia

terminu budowy / rozbudowy PDU, okresy nie sumuija sie.

4.1.4.1. Informacja o zakonczeniu inwestycji

1. W przypadku, gdy wywiad techniczny zakonczyt sie z wynikiem negatywnym z RA i PT zaakceptowat
taki wynik OPL realizuje inwestycje budowy / rozbudowy PDU. Po zakonczeniu procesu
inwestycyjnego w terminie wykazanym powyzej OPL przesyla do PT informacje o zakonczeniu
realizacji-inwestycji (4.3_1). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.4.2. Informacja o terminie budowy / rozbudowy PDU

1. Jezeli w terminie do 30 (trzydziestu) dni po pierwszym pisemnym wezwaniu OPL, PT nie udzieli
wyjasnien, dlaczego nie przystgpit do budowy / rozbudowy PDU, OPL wysyta ponowne wezwanie
(4.3_2) i jesli PT w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wystania ponownego wezwania nie przystapi
do budowy / rozbudowy PDU, Zaméwienie na PDU jest uwazane za niewazne, wéwczas OPL zwalnia
zarezerwowane dla tego zamowienia zasoby sieciowe. Zakres danych zawartych w przesytanym
komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W dalszych krokach procesu Strony podpisujg Protokét zdawczo-odbiorczy. Realizacja tej czesci
procesu odbywa sie zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 4.4 Protok6t zdawczo-odbiorczy PDU
(ustuga BSA, ustuga RIO)

4.1.5.Protokét zdawczo-odbiorczy PDU (ustuga BSA, ustuga RIO)

Po zakonczeniu budowy / rozbudowy PDU oraz modyfikacji polegajacej na zmniejszeniu przepustowosci
PDU, a takze likwidacji PDU, Strony podpisujg Protokét zdawczo—odbiorczy PDU. W przypadku Ustugi RIO
za Protokot zdawczo-odbiorczy PDU uwaza sie Protokot uruchomienia tgczy E1 lub Protokdt likwidacii

tacza. W przypadku Ustugi BSA za date przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date przekazania
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wskazang w podpisanym przez Strony Protokole zdawczo—odbiorczym PDU lub dzien jednostronnego
podpisania tego protokotu przez OPL. W przypadku Ustugi RIO przekazanie PDU do eksploatacji nastepuje
w dniu komercyjnego uruchomieniu WLM w PDU, ktére jest poprzedzone testami PDU. Zasady zawarcia

Protokotu zdawczo-odbiorczego sg nastepujace:

1. OPL informuje pisemnie PT lub w inny uzgodniony w trybie roboczym sposéb o planowanym
terminie podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, a w przypadku Ustugi RIO przesyta
poprzez ISI do PT podpisany jednostronnie Protokét uruchomienia taczy E1 lub Protokét
likwidacji faczy E1.

2. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela PT w terminie i miejscu wskazanym przez OPL,
OPL dokonuje jednostronnego podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU. OPL przesyta
do PT jednostronnie podpisany Protokdt zdawczo-odbiorczy PDU

3. Podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU powinno nastgpi¢ w terminie do 14
(czternastu) DR od dnia zakonczenia uruchomienia, budowy/ rozbudowy, modyfikacji lub
likwidacji PDU przez OPL. PT w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania od OPL
jednostronnie podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU lub protokotu uruchomienia
taczy E1, przesle do OPL poprzez ISI podpisany przez siebie Protokét zdawczo-odbiorczy
PDU, badz zgtosi ewentualne zastrzezenia.

4, W przypadku zgtoszenia zastrzezen OPL niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie 5 (pieciu)
DR ustala czy zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione i w przypadku ich zasadnosci dokonuje
usuniecia brakéw opisanych w zgtoszonych zastrzezeniach.

5. W przypadku braku zastrzezen lub w razie uznania zastrzezeh za nieuzasadnione za date
przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date jednostronnego podpisania przez OPL

Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU.

4.1.5.1. Informacja o jednostronnie podpisanym Protokole zdawczo-odbiorczym

Jesli Protokoét zdawczo-odbiorczy PDU zostat podpisany jednostronnie, OPL informuje o tym PT wysytajac
elektroniczng wersje protokotu do podpisu. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT w terminie i
miejscu wskazanym przez OPL, OPL dokonuje jednostronnego podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego
PDU, nastepnie przesyta dokument do PT (4.5_1) Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.5.2. Informacja o podpisanym przez PT protokole

PT podpisuje protokét i przesyta jego elektroniczng wersje do OPL (4.5 _2). PT w terminie 5 (pieciu) DR od
dnia otrzymania od OPL jednostronnie podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, Protokotu
uruchomienia fgczy E1 lub Protokotu likwidacji facza, przesyta do OPL listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub poprzez IS| podpisany przez siebie Protokdt zdawczo-odbiorczy PDU, badz zgtasza ewentualne
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zastrzezenia. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

1. W przypadku, gdy PT nie jest gotowy do $wiadczenia Ustugi Abonenckiej, taka informacja
powinna znalez¢ sie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W momencie, gdy ten stan ulegnie
zmianie, PT zobowigzany jest do przestania do OPL oswiadczenia o gotowosci do swiadczenia
Ustugi Abonenckiej na uruchomionym PDU (w przypadku ustugi BSA).

4.1.5.3. Uwagi PT do protokotu

Jedli PT wnosi zastrzezenia do treéci Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, w terminie 5 DR
zawiadamia OPL o tym wysytajagc komunikat (4.5_3). Zakres danych zawartych w przesytanym
komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

W przypadku zgloszenia przez PT zastrzezen, o ktérych mowa w ust.1 powyzej, OPL nie p6zniej niz
w terminie 5 (pieciu) DR ustali, czy zgloszone zastrzezenia sg uzasadnione. Jezeli tak, to dokona ich
usuniecia.

W przypadku, gdy OPL stwierdzi, ze zgloszone zastrzezenia sg uzasadnione, wyznacza nowy termin
podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, ktdry nie moze przypada¢ pdzniej niz w ciggu 14
(czternastu) DR od dnia stwierdzenia zasadnosci zgtoszonych zastrzezen. W przypadku Ustugi RIO,
OPL przesyta jednostronnie podpisany Protokdt uruchomienia taczy E1 lub Protokotu likwidacji facza.
W przypadku Ustugi BSA za date przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date podang w

nowo podpisanym przez Strony Protokole zdawczo-odbiorczym PDU.

4.1.5.4. Informacja o odrzuceniu uwag PT

OPL akceptuje badz odrzuca zgtoszone przez PT uwagi do Protokotu zdawczo-odbiorczego. W
przypadku odrzucenia uwag OPL wysyta informacje o tym do PT (4.5_4) Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Gdy OPL stwierdzi, ze zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione, wyznacza nowy termin podpisania
Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz w ciggu 14 (czternastu)

DR od dnia stwierdzenia zasadnosci zgtoszonych zastrzezen.

4.1.6.Kosztorys powykonawczy (ustuga RIO)

4.1.6.1. Sporzadzenie Kosztorysu powykonawczego przez OPL

1.

Po podpisaniu przez Strony Protokotu uruchomienia taczy E1, OPL wystawia Kosztorys

powykonawczy i przekazuje do PT.
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2. Na podstawie Protokotu uruchomienia tgczy E1, OPL przekazuje PT do akceptacji Kosztorys
powykonawczy w formie pisemnej (4.6_1).Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.6.2. Akceptacja Kosztorysu powykonawczego przez PT

PT w terminie 10 (dziesieciu) DR od dnia otrzymania kosztorysu, dostarcza do OPL zaakceptowany przez
siebie przedmiotowy kosztorys (4.6_2). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest

w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.6.3. Uwagi do Kosztorysu powykonawczego

PT moze zgtosi¢ zastrzezenia do kosztorysu w terminie nieprzekraczajacym 10 (dziesieciu) DR od dnia jego
otrzymania (4.6_3). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

4.1.6.4. Akceptacija lub odrzucenie uwag do Kosztorysu powykonawczeqo

OPL przekazuje informacje do PT o akceptacji lub odrzuceniu uwag do kosztorysu (4.6_4). W razie uznania
zastrzezen za nieuzasadnione, PT w terminie 3 (trzech) DR dostarcza do OPL zaakceptowany przez siebie
przedmiotowy kosztorys. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.
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4.1.7. Realizacja testéw wykonywanych w PDU (ustuga RIO)
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1. Testy PDU sg to: testy sygnalizacji i testy bilingowe (rejestracji potaczen). W przypadku stwierdzenia
btedéw podczas przeprowadzania okreslonej grupy testow p.p. testdw sygnalizacji, zadne dziatania
zmierzajgce do ich usuniecia nie sg podejmowane az do momentu catkowitego zakonczenia
okreslonej grupy testow. Zauwazone bledy usuwa sie po zakohczeniu danej grupy testéw. Po
usunieciu zaistniatych btedéw nalezy powtdérnie przeprowadzi¢ testy danej grupy. W przypadku
ponownego stwierdzenia zaistnienia btedéw usuwa sie je po zakohczeniu danej grupy testéw a testy
nalezy powtorzy¢. Testy nie sg wymagane dla uruchomiania nowych ustug na uruchomionych juz
komercyjnie PDU, chyba, ze Strony uzgodnig inaczej. Lista testow wykonywanych przed
uruchomieniem komercyjnym ruchu w WEM w PDU PT z Siecig OPL zawarta jest w Zataczniku nr 13
do Czesci | Ogolnej Superoferty. Testy PDU nalezy rozpoczaé w terminie do 14 (czternastu) DR od
dnia zgloszenia przez jedng ze Stron gotowosci do ich przeprowadzenia. Strony mogg uzgodnié inny
termin rozpoczecia testéw niz wynikajgcy z poprzedniego zdania. Warunkiem zgtoszenia gotowosci
przez jedng ze Stron jest obustronne podpisanie Protokotdw uruchomienia taczy E1. Jezeli PT nie
rozpocznie testow w uzgodnionym terminie, OPL wskazuje nowy termin rozpoczecia testow.

2. Testy PDU przeprowadzane sg w okresie do 30 (trzydziestu) dni. Czas ten jest liczony od ustalonego
wspolnie przez OPL i PT dnia rozpoczecia testow albo od terminu wskazanego przez OPL, gdy PT
nie rozpocznie testdw w uzgodnionym terminie do czasu podpisania protokotéw z pozytywnymi
wynikami testow rejestracji potaczen. W sytuacji koniecznosci powtdrzenia testéw termin
przeprowadzenia testow ulegnie przedtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie przyczyny negatywnych
wynikow testow oraz przeprowadzenia powtérnych testow.

3. PT dostarcza do OPL dane z testow w ciggu 2 (dwoch) DR. Czas ten jest liczony od dnia
zakonczenia testow rejestracji potaczen do dnia przekazania do OPL przez PT danych z testéw
rejestracji potgczen. OPL w terminie 2 (dwéch) DR dokonuje analizy testéw i przedstawia protokét z
wynikami testéw. Podpisanie przez PT protokotdw z wynikami testéw rejestracji potaczen nastepuje w
ciggu 2 (dwdéch) DR. Czas ten jest liczony od dnia przedstawienia przez OPL do PT protokotéw z

wynikami testéw rejestracji potgczen do dnia odestania przez PT do OPL podpisanych protokotow.

4.1.7.1. Przestanie informacji o gotowosci do przeprowadzenia testow

OPL przesyta do PT Ilub PT przesyta do OPL informacje o gotowosci stuzb technicznych do
przeprowadzenia testéw PDU. (4.7_1) Termin rozpoczecia testéw to 14 (czternascie) DR od dnia
zgtoszenia gotowosci przez jedng ze Stron. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.7.2. Informacja o koniecznosci podpisania Protokotu uruchomienia taczy 2 Mb/s

Jesli OPL stwierdzi, ze PT nie podpisat Protokotu uruchomienia taczy 2 Mb/s przesyta do PT informacje o
koniecznosci podpisania tego protokotu (4.7_2). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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4.1.7.3. Informacja o harmonogramie testéw i dokumentacji testowej

OPL przesyta do PT harmonogram testow i dokumentacje testowg (4.7_3). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.7.4. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu harmonogramu testéw

PT w terminie 7 DR akceptuje lub odrzuca przedstawiony przez OPL harmonogram i scenariusze testéw. W
przypadku odrzucenia propozycji OPL, PT przedstawia nowy harmonogram przeprowadzenia testow
(4.7_4). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

4.1.7.5. Informacja o przeprowadzeniu testéw sygnalizacyjnych

Jesli przeprowadzone przez OPL testy sygnalizacyjne zakonczyty sie wynikiem negatywnym, OPL informuje
PT o tym fakcie wysylajac komunikat zawierajacy wyniki i protokdt z testow (4.7_5). Zakres danych

zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.7.6. Przestanie informacji o wyniku testow bilingowych do OPL

Po przeprowadzeniu testéw bilingowych PT w terminie 2 DR przesyta do OPL dane bilingowe (4.7_6).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.7.7. Informacja o przeprowadzeniu testow bilingowych do PT

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym testéw bilingowych OPL przesyta do PT dane bilingowe
(4.7_7). Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

4.1.7.8. Informacja o wyniku przeprowadzonych testéw bilingowych

OPL w terminie 2 (dwéch) DR dokonuje analizy danych bilingowych. Jesli przeprowadzone testy bilingowe
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym, OPL informuje PT o tym fakcie wysytajac komunikat zawierajacy
wyniki i protokét z testéw. (4.7_8). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWD Komunikaty.
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4.1.7.9. Przestanie podpisanego przez PT Protokotu z testéw PDU

PT w terminie 2 (dwéch) DR odsyta do OPL podpisany przez siebie Protokot testéw bilingowych (4.7_9).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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4.1.8. Uruchomienie komercyjne PDU (ustuga RIO)

P rzedsigbiorsa Telskomunikacyiny

(%]
Odrzucenié wniosku PT. Potwietdzenie
Komunikat zgodny z komerdyjnego
Przestanie propozydji _ ‘ _ MWDK xxx uruchomienia ustugi.
terminu kbmercyjnego  VVniosek o_komercyjne Komunikat zgodny z
uruchonjienia PDU. LII’LIChOITIInget PDU @ MWK xxx
Komunikat zgodny z wraz gdata T
MWDK 300 uruchomienia. nieprawidtowa é
Komunikat zgodny z (=)
: data ¥
MWDOK xxx

@ @ "\

Brama

( 2DR ]
| 7dni )

LEGENDA:
§ Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
F N réwnoleglych.Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu
c
s Brama
Zadanie || cZynnosc opisujaca etap/zadanie procesu
Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminow realizacji
KPE ] poszczegolnych etapow procesu...
© -------------------- { Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia migjsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu
Zdarzenie posrednie

l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT
4darzenie posrednie

................... I Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

4darzenie posrednie

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu
MWDK.

62



Czas gotowosci obu Stron do uruchomienia komercyjnego ruchu WEM w PDU wynosi 21 (dwadziescia
jeden) DR. Bieg terminu, o ktérym mowa rozpoczyna sie w dniu podpisania przez OPL i PT protokotéw z
pozytywnymi wynikami testow.

OPL przesyta do PT propozycje terminu komercyjnego uruchomienia PDU, co najmniej na 7 (siedem)
dni przed planowanym terminem uruchomienia komercyjnego PDU. PT potwierdza proponowany termin lub
podaje swojg propozycje nie mniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem uruchomienia
komercyjnego PDU.

PT sktada do OPL Wniosek o uruchomienie komercyjne PDU, co najmniej na 7 (siedem) dni przed

planowanym terminem uruchomienia komercyjnego PDU.

4.1.8.1 Informacja o terminie komercyjnego uruchomienia

OPL przesyta do PT informacje zawierajgca proponowany termin komercyjnego uruchomienia PDU(4.8_1.
PT moze rowniez zgtosi¢ Wniosek o komercyjne uruchomienie z pominieciem kroku z propozycjg terminu
komercyjnego uruchomienia PDU (pkt 2 na rysunku). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.8.2. Wniosek PT o komercyjne uruchomienie

PT przesyta do OPL Wniosek o komercyjne uruchomienie PDU (4.8 2). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.8.3. Informacja o koniecznosci powtodrzenia testow

W przypadku uptynieciu terminu oczekiwania na Wniosek PT o komercyjne uruchomienie PDU, OPL moze
stwierdzi¢ konieczno$¢ ponownego przeprowadzenia testow PDU. W takiej sytuacji OPL informuje o tym
PT, wysytajac komunikat (4.8_3). Jezeli PT nie dostarczy do OPL Wniosku o uruchomienie komercyjne
PDU w ciggu 21 (dwudziestu jeden) DR od daty podpisania protokotéw z pozytywnymi wynikami testéw,
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ powtdrzenia testow. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.8.4. Informacja o koniecznosci podpisania protokotu z testow

W przypadku, gdy OPL stwierdzi, ze PT nie podpisat protokotu z testéw, przesytana jest do PT informacja o
koniecznosci podpisania protokotu z testow (4.8_4). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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4.1.8.5. Informacja o odrzuceniu terminu zaproponowaneqo przez PT

W przypadku, gdy PT przekazat do OPL propozycje terminu krétszg niz 7 (siedem) dni, wéwczas OPL
wysyta komunikat do PT informujacy o odrzuceniu propozycji PT (4.8 _5) Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.1.8.6. Informacja o komercyjnym uruchomieniu PDU

OPL w terminie 2 (dwéch) DR przesyta do PT poprzez ISI informacje o komercyjnym uruchomieniu PDU
(4.8 _6). Uruchomienie komercyjne nastepuje w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zlozenia wniosku przez

PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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4.2. Likwidacja / zmniejszenie przepustowosci / zmniejszenie ilosci interfejséw PDU / zmiana typu

interfejsow (ustuga BSA)

Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatgzien) procesu badz czynnosci
""""""" réwnoleglych Uzywany réwniez do taczenia wielu sclezek procesu

,,,,,,, CZYNNOsC opisujaca etap/izadanie procesu

Ohiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacji
KR oo poszczegdlnych etapdn procesu.
{ Zdazenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OFL do PT
@ ............. ] Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

Zdarzenie posrednie

H
e
7 = : ?
Informacja o odrziiceniu zaméwienia . Prreldranie Odebranie Informacja o |
wraz 7 uzasadnigniem. Komunikat ; Informacja o g uwaglakceptaci przvieciufodizuceniu uwag. Akceptacjd protokofu
V : lanawanym Jednostronnie i Komunikatzgodny z
Zgodny z MWDK oot | p anyl odoisAnego Komunikat zgodny 7 Komunikat zgodny z I
| ! terminie jodbioru podp 9 WA s MVADI 30k MDA o0x
Ziozenie zamdwienia na : . Komunikat zgodny o !
lknickacisl modyfikacis POL Informacje; o terminie 7 uai e =) = @
Komunikat zgodny z MWDK likwidacji/modyfikac)i | =
o Komunikat zgodny z :
negagwna WA D 000 = protokdt fodpisany
) . Jednostrofnie brak akc eptacj
= Wenyfikacja formalna Analiza uwag zgodnie
E&—— zgodniez rozdziatem il " z rozdziatem 4.4.4.3
442 pozytywing
Protokat godpisany akceptacja
dwustronrjie
Koniec
50R
( aDR )
%
g
<
g —
s LEGENDA:

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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Likwidacja jest modyfikacjg ustugi polegajaca na zmniejszeniu przepustowosci PDU ,do zera”, totez
proces likwidacji ma taki sam przebieg jak proces dotyczacy zmniejszenia przepustowosci PDU. OPL
dokonuje likwidacji lub zmniejszenia przepustowosci PDU, zmniejszenia ilosci interfejséw PDU, zmiany typu
interfejsow PDU w terminie 10 (dziesieciu) DR od dnia otrzymania Zamdéwienia na PDU wolnego od brakéw
formalnych, nie wczesniej jednak niz na koniec okresu rozliczeniowego, w ktérym nastepuje ztozenie
Zamowienia na PDU. Po dokonaniu likwidacji / zmniejszenia przepustowosci, zmniejszeniu ilosci
interfejsdw, zmiany typu interfejséw PDU, Strony podpisuja Protokdt zdawczo-odbiorczy PDU. PT w
terminie 5 (pieciu) DR od otrzymania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, dorecza do OPL listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprzez ISI podpisany przez siebie Protokét zdawczo-odbiorczy
PDU, lub zgtasza na pi$mie ewentualne zastrzezenia. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, PDU uwaza

sie za zlikwidowany w dniu dokonania jednostronnego odbioru PDU przez OPL.

4.2.1. Zamoéwienie na likwidacje /| zmniejszenie przepustowosci / zmniejszenie ilosci interfejsow /
zmiane typu interfejsow PDU

PT sktada Zaméwienie na likwidacje / zmniejszenie przepustowosci / zmniejszenie ilosci interfejsow /
zmiane typow interfejséw PDU wysytajac komunikat do OPL (4.4_1a) (4.4_1b).
Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

4.2.2. Informacja o NWF zamdéwienia

OPL w terminie 3 DR przeprowadza weryfikacje formalng zaméwienia. W przypadku negatywnego wyniku
weryfikacji do PT wysytany jest komunikat zawierajacy wskazanie powodu (powoddéw) odrzucenia
zamowienia (4.4_2).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.2.3. Informacja o terminie likwidacji / zmniejszenia przepustowosci / zmniejszenia ilosci

interfejséw, zmiana typu interfejséw PDU

OPL informuje PT o terminie likwidacji / zmniejszenia przepustowos$ci / zmniejszenia ilosci interfejsow /
zmianie typu interfejséw PDU (4.4_3). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWD Komunikaty.

4.2.4 Protokot zdawczo-odbiorczy PDU (ustuga BSA, ustuga RIO)

Po zakonczeniu budowy / rozbudowy PDU oraz modyfikacji polegajacej na zmniejszeniu przepustowosci
PDU, a takze likwidacji PDU, Strony podpisujg Protokét zdawczo—odbiorczy PDU. W przypadku Ustugi RIO

za Protokdt zdawczo-odbiorczy PDU uwaza sie Protokdt uruchomienia taczy E1 lub Protokét likwidaci
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tacza. W przypadku Ustugi BSA za date przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date przekazania
wskazang w podpisanym przez Strony Protokole zdawczo—odbiorczym PDU lub dzien jednostronnego
podpisania tego protokotu przez OPL. W przypadku Ustugi RIO przekazanie PDU do eksploatacji nastepuje
w dniu komercyjnego uruchomieniu WEM w PDU, ktére jest poprzedzone testami PDU. Zasady zawarcia

Protokotu zdawczo-odbiorczego sg nastepujace:

a) OPL informuje pisemnie PT lub w inny uzgodniony w trybie roboczym sposdb o planowanym
terminie podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, a w przypadku Ustugi RIO
przesyla poprzez ISl do PT podpisany jednostronnie Protokdét uruchomienia taczy E1 lub
Protokat likwidacji taczy E1.

b) W przypadku nieobecnosci przedstawiciela PT w terminie i miejscu wskazanym przez OPL,
OPL dokonuje jednostronnego podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU. OPL
przesyta do PT jednostronnie podpisany Protokét zdawczo-odbiorczy PDU

c) Podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU powinno nastgpi¢ w terminie do 14
(czternastu) DR od dnia zakonczenia uruchomienia, budowy/ rozbudowy, modyfikacji lub
likwidacji PDU przez OPL. PT w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania od OPL
jednostronnie podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU lub protokotu uruchomienia
taczy E1, przesle do OPL poprzez ISI podpisany przez siebie Protokét zdawczo-odbiorczy
PDU, badz zgtosi ewentualne zastrzezenia (dotyczy ustugi BSA)

d) W przypadku zgtoszenia zastrzezen OPL niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 5
(pieciu) DR ustala czy zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione i w przypadku ich zasadnosci
dokonuje usuniecia brakéw opisanych w zgtoszonych zastrzezeniach.

e) W przypadku braku zastrzezen lub w razie uznania zastrzezeh za nieuzasadnione za date
przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date jednostronnego podpisania przez OPL

Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU.

4.2.4.1. Informacja o jednostronnie podpisanym Protokole zdawczo-odbiorczym

Jesli Protokét zdawczo-odbiorczy PDU zostat podpisany jednostronnie, OPL informuje o tym PT wysylajac
elektroniczng wersje protokotu do podpisu. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT w terminie i
miejscu wskazanym przez OPL, OPL dokonuje jednostronnego podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego
PDU, nastepnie przesyta dokument do PT (4.5_1) Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.2.4.2. Informacja o podpisanym przez PT protokole

PT podpisuje protokét i przesyta jego elektroniczng wersje do OPL (4.5_2). PT w terminie 5 (pieciu) DR od
dnia otrzymania od OPL jednostronnie podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, Protokotu
uruchomienia fgczy E1 lub Protokotu likwidacji facza, przesyta do OPL listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub poprzez ISI podpisany przez siebie Protokét zdawczo-odbiorczy PDU, badz zgtasza ewentualne
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zastrzezenia. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

1. W przypadku, gdy PT nie jest gotowy do $wiadczenia Ustugi Abonenckiej, taka informacja powinna
znalez¢ sie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W momencie, gdy ten stan ulegnie zmianie, PT
zobowigzany jest do przestania do OPL oswiadczenia o gotowosci do swiadczenia Ustugi
Abonenckiej na uruchomionym PDU (w przypadku ustugi BSA).

4.2.4.3. Uwagi PT do protokotu

1. Jedli PT wnosi zastrzezenia do tre$ci Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, w terminie 5 DR
zawiadamia OPL o tym wysytajac komunikat (4.5_3). Zakres danych zawartych w przesytanym
komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W przypadku, gdy OPL stwierdzi, ze zgloszone zastrzezenia sg uzasadnione, wyznacza nowy termin
podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, ktéry nie moze przypada¢ pdzniej niz w ciggu
(czternastu) DR od dnia stwierdzenia zasadnosci zgtoszonych zastrzezen. W przypadku Ustugi RIO,
OPL przesyta jednostronnie podpisany Protokét uruchomienia taczy E1 lub Protokotu likwidacji tacza.
W przypadku Ustugi BSA za date przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date podang w

nowo podpisanym przez Strony Protokole zdawczo-odbiorczym PDU.

4.2.4.4. Informacja o odrzuceniu uwag PT

1. OPL akceptuje bgdz odrzuca zgtoszone przez PT uwagi do Protokotu zdawczo-odbiorczego. W
przypadku odrzucenia uwag OPL wysyta informacje o tym do PT (4.5_4) Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Gdy OPL stwierdzi, ze zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione, wyznacza nowy termin podpisania
Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, ktéry nie moze przypadaé pdzniej niz w ciggu 14 (czternastu)

DR od dnia stwierdzenia zasadno$ci zgtoszonych zastrzezen.
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4.3. Modyfikacje WEM w PDU (ustuga RIO)
4.3.1. Zmiana parametréw WLM w PDU

Frzedigbiorea

Telekomunic acyjy

] = =

Orange Polska

KOmélnikat Komunikat # informacja . .

e o

modyfikacje WLM w  formalnejizgodny z a0ty 2 MWDK s
PDU zgodnje z MWDK~ MWDK xxx goginy

. @ @ Komuhikat o

zrealizpwaniu
zamowienia zgodny

weryfikacja nie

z MWDK xxx
formalna tak &
Zaméwienia na : . : (3]
modyfikacje WLM czynnosci
w PDU Czy weryfikacja révgnnolegle
- pozytywna?
21 DR od
komunikatu przyjecia
{ 3 DR ] zlecenia do realizacji
LEGENDA:
_________________ Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgalezien) procesu badz czynnosci
rownoleglych.Uzywany rowniez do faczenia wielu sciezek procesu

Zadanie czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminéw realizaciji
LG poszczegéinych etapdw procesu...

© ----------------- { Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

Zdarzenie posrednie
l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT

................. l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

Zdarzenie posrednie
Zdarzenie posrednie

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.

69



Pod pojeciem Zmiana parametréw WEM w PDU rozumie sieg:
a
b

zmiane numerdw CIC (Circuit Identity Code: numer kodu identyfikujgcego tacza),

uruchamianie lub likwidacje nowej ustugi na istniejgcej WLM (w tym otwarcie nowej numeracji),

o O

przegrupowanie tgczy pomiedzy uruchomionymi WM w ramach tego samego PDU,

)
)
) zmiane kierunkowosci WELM,
)
e)

modyfikacje kierowania ruchu w WEM (w tym rozszerzenie zakresu uruchomionej numeracji).

Zmiana parametrow WM w PDU, realizowana jest w maksymalnym terminie do 21 (dwudziestu jeden) DR.
Bieg tego terminu, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do OPL wolnego od brakéw formalnych Zaméwienia
na PDU i konczy sie w dniu dokonania zmiany parametrow WtM w PDU. W przypadkach: uruchamianie lub
likwidacja nowej ustugi na istniejacej WLM (w tym otwarcie nowej numeracji) oraz zmiany kierunkowosci
WLM wymagane jest przeprowadzenie testow PDU. Termin Zmiany parametréw WLM w PDU zostaje

wydtuzony o czas niezbedny dla przeprowadzenia tych testow.

4.3.1.1. Przestanie Zamoéwienia na modyfikacje WLM w PDU

PT przesylta do OPL Zamoéwienie na modyfikacije WEM w PDU (4.9.1_1). Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.1.2. Negatywna weryfikacja formalna Zaméwienia na modyfikacje WtM w PDU

OPL w terminie 3 DR przeprowadza weryfikacje formalng Zaméwienia na modyfikacie WLM w PDU. W
przypadku negatywnego wyniku tej weryfikacji OPL przesyta do PT informacje o tym fakcie (4.9.1_2).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.1.3. Informacja o przyjeciu zamowienia do realizacji

1. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej OPL w terminie 3 (trzech) DR informuje PT o
przyjeciu zamowienia do realizacji (4.9.1_3). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Jesli wystapi koniecznos¢ przeprowadzenia testow proces jest realizowany zgodnie z rozdziatami 4.7
i 4.8 (Niniejszy dokument).

4.3.1.4. Informacja o zrealizowaniu Zamoéwienia na modyfikacije WtM w PDU

OPL w terminie 21 (dwudziestu jeden) DR wysyta do PT informacje o zrealizowanym zamdwieniu.
(4.9.1_4). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.
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4.3.2. Otwarcie lub zamkniecie numeracji PT w ramach

uruchomionej ustugi

Proedsighions
Telekomunikacyjry

Orange Polska

SRR, |

KOmunikat sk Komunikat % informacja ~ Komiunikat o przyjeciu
munikat z Vvnioskiem onegatywn¢j weryfikacji  zlecenia do realizacji

na otwarcig lub ;
o . formalne]izgodny z zgogny z MWDK xxx
zamkniecie numeracii MWDIK .

$

Weryfikacja
formalna Whniosku
na otwarcie lub + p sV, ;©

@ Komuhikat o

zrealizowaniu
zamowienia zgodny z
MWDK xxx

zamkniecie /
numeracii Czy weryfikacja €cZyNNosci
pozytywna? rownolegte
LEGENDA:
Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
"""""""""" rownoleglych . Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu
Brama
Zadanie || .. czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu
Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminow realizaciji
LG B poszczegolnych etapow procesu...
© ------------------- | Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

Zdarzenie posrednie

,,,,,,,,,,,,,,,,,, l Komunikat zgodny z MWDK wysylany przez OPL do PT

Zdarzenie posrednie
.................. I Komunikat zgodny z MWDK wysylany przez PT do OPL

Zdarzenie posrednie

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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Pod pojeciem Otwarcie lub zamkniecie numeracji PT w ramach uruchomionej ustugi rozumie sie:
e uruchamianie lub likwidacje nowych zakresow numeracyjnych na istniejagcych WELM w ramach

uruchomionej ustugi,

Implementacja zakreséw numeracyjnych, realizowana jest w maksymalnym terminie do 21 (dwudziestu
jeden) DR. Bieg tego terminu, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do OPL wolnego od brakéw formalnych
Whniosku na otwarcie / zamkniecie numeracji i konczy sie w dniu dokonania zmiany parametrow WM w
PDU.

4.3.2.1. Przestanie Wniosku na otwarcie lub zamkniecie numeraciji

PT przesyta do OPL Whniosek na otwarcie lub zamkniecie numeracji (4.9.2_1). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.2.2. Negatywna weryfikacja formalna Wniosku na otwarcie lub zamkniecie numeracji

OPL przeprowadza weryfikacje formalng Wniosku na otwarcie lub zamkniecie numeracji. W przypadku
negatywnego wyniku tej weryfikacji OPL przesyta do PT informacje o tym fakcie (4.9.2_2). Zakres danych

zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.2.3. Informacja o zrealizowaniu Wniosku na otwarcie lub zamkniecie numeracji

OPL po zrealizowaniu wniosku przesyta do PT potwierdzenie (4.9.2_3). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.3.Utworzenie nowej WEM w PDU w ramach (z wykorzystaniem)
uruchomionych taczy w PDU)

Utworzenie nowej WEM w PDU w ramach (z wykorzystaniem) uruchomionych taczy w PDU, ktérego
dotyczy realizacja, dokonywane jest dwuetapowo (redukcja/likwidacja oraz uruchomienie) w oparciu o dwa

Zamowienia na PDU przystane przez PT do OPL:

1. Zamowienie na redukcje przepustowosci WEM w PDU - niniejszy dokument, Rozdziat 4.3.4
Redukcja przepustowosci WEM w PDU. Likwidacja PDU (ustuga RIO).

2. Zamowienie na uruchomienie nowej WEM w PDU w ramach (z wykorzystaniem) uruchomionych
taczy w PDU - realizacja zgodnie z procesem Realizacja testow wykonywanych w PDU -
niniejszy dokument, Rozdziat 4.1.6 Realizacja testow wykonywanych w PDU (ustuga RIO) i
procesem Uruchomienie — komercyjne PDU - niniejszy dokument, Rozdziat 4.1.8 Uruchomienie

komercyjne PDU (ustuga RIO).
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4.3.4.

(ustuga RIO)

Redukcja przepustowosci WEM w PDU. Likwidacja PDU

Proedsighion oa
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przepustewosci  formalnej zgddny z MWDK i izacii i
WEM wiPDU ] Zgaany ido realizacji :

zgodnie z MWDK

b

XXX

®

zgodny z MWDK

XXX

KomLinikat o wyniku WT
zgogdny z MWDK xxx

weryfikacja
formalna
Zamowienia na '
zwiekszenie :
przepustowosci... Czy wenyfikacja r%ivygglcésg?é
pozytywna?
[ 3DR } [ 14 DR ]
LEGENDA:
Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
""""""""" rownolegtych.Uzywany réwniez do faczenia wielu sciezek procesu
Brama
Zadanie | czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu
Kl Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminow realizacji

Zdarzenie posrednie

Zdarzenie posrednie

Zdarzenie posrednie

poszczegolnych etapow procesu...

{ Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT
| Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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Redukcja przepustowosci WEM w PDU jest realizowana w terminie 14 (czternastu) DR. Bieg terminu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do OPL wolnego od brakéw
formalnych Zaméwienia na PDU i konczy sie w dniu redukcji przepustowosci WLM w PDU. Po redukcji
przepustowosci WLM w PDU OPL i PT podpisuja protokot likwidacji taczy.

Likwidacja WEM w PDU realizowana jest w terminie 21 (dwudziestu jeden) DR. Bieg terminu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do OPL wolnego od brakéw formalnych
Zamowienia na PDU i konczy sie w dniu likwidacji WeM w PDU. Po likwidacji WkM w PDU OPL i PT
podpisujg Protokdt likwidacji taczy E1.

OPL niezwtocznie informuje PT o zakonczeniu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa powyzej.

4.3.4.1. Przestanie Zamoéwienia na redukcije / likwidacje PDU (ustuga RIO)

PT przesyta do OPL Zaméwienie na redukcje / likwidacje PDU (4.9.4_1). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.4.2. Negatywna weryfikacja formalna Zamowienia na redukcije / likwidacje PDU (ustuga RIO)

OPL w terminie 3 (trzech) DR wykonuje weryfikacje formalng zamoéwienia. W przypadku negatywnego
wyniku tej weryfikacji wysyta do PT informacje o NWF zaméwienia (4.9.4_2). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.4.3. Informacja o zrealizowanym Zamoéwieniu na redukcje / likwidacje PDU (ustuga RIO)

1. OPL wysyta do PT informacje o zrealizowanym Zamowieniu na redukcje / likwidacje PDU (ustuga
RIO) w terminie 14 (czternastu) DR (4.9.4_3) Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Proces konczy sie podpisaniem Protokotu likwidacji tagcza - zagadnienie zostato opisane w niniejszym
dokumencie w Rozdziale 4.1.5 Protokét zdawczo-odbiorczy PDU (ustuga BSA, ustuga RIO).
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4.3.5. Zwiekszenie przepustowosci WM w PDU
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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Zamowienie na zwiekszenie przepustowosci WEM w PDU, ktore:

- nie przekracza 18 taczy E1 jest zrealizowane w maksymalnym terminie 24 (dwudziestu czterech) DR,

- przekracza 18 taczy E1 jest zrealizowane w maksymalnym terminie 30 (trzydziestu) DR.
W przypadku, gdy zwiekszenie przepustowosci WEM w PDU wigze sie z koniecznoscig zakupu przez OPL
wyposazenia technicznego od dostawcéw zewnetrznych i OPL wskazuje takg potrzebe w warunkach
technicznych, termin ulega wydtuzeniu o maksymalnie 1 (jeden) miesigc. W przypadku, gdy zwiekszenie
przepustowosci WEM w PDU wigze sie z rozbudowg centrali telefonicznej OPL, maksymalny termin
realizacji Zaméwienia na PDU wynosi 8 (osiem) miesiecy. OPL wskazuje potrzebe rozbudowy centrali w
warunkach technicznych. Po ztozeniu Zaméwienia na PDU OPL przeprowadza wywiad techniczny. Termin
na zwiekszenie przepustowosci WLEM w PDU rozpoczyna sie w dniu akceptacji przez PT warunkow
technicznych i konczy sie w dniu podpisania Protokotéw zwiekszenia pojemnosci WLM w PDU. Po

zwiekszeniu pojemnosci WELM w PDU OPL i PT podpisujg Protokét uruchomienia faczy E1.

4.3.5.1. Zlozenie Zamowienia na zwiekszenie przepustowosci WtM w PDU

1. PT przesyta do OPL nowe lub poprawione zamoéwienie na zwiekszenie przepustowosci WLM w PDU
(4.9.5_1).
2. Poprawione Zamdwienie na zwiekszenie przepustowosci WLM w PDU, PT przesyta w terminie 5 DR

liczonym od momentu przyjecia informacji o negatywnym wyniku weryfikacji formalnej pierwotnego
zamoéwienia.

3. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.5.2. Negatywna weryfikacja formalna Zaméwienia na zwiekszenie przepustowosci WM w PDU

OPL w terminie 3 DR wykonuje weryfikacje formalng zamowienia na zwigkszenie przepustowosci WEM w
PDU. Jesli weryfikacja Zamoéwienia konczy sie wynikiem negatywnym OPL informuje o tym PT wysytajac
komunikat (4.9.5_2). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

4.3.5.3. Informacja o przyjeciu zamowienia do realizacji

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej OPL w terminie 3 DR informuje PT o przyjeciu
zaméwienia do realizacji (4.9.5_3). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.5.4. Wynik WT

OPL dokonuje weryfikacji technicznej zaméwienia, a nastepnie w terminie 14 DR przesyta do PT informacje
o jej wyniku (4.9.5_4). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

76



4.3.5.5. Akceptacja / odrzucenie wyniku WT przez PT

W terminie 21 DR PT akceptuje lub odrzuca WT na zwiekszenie przepustowosci WLM w PDU
przedstawione przez OPL (4.9.5_5). W przypadku, gdy PT nie udzieli odpowiedzi w powyzszym terminie
przyjmuje sie, ze przedstawione przez OPL WT na zwiekszenie przepustowosci WLM w PDU zostaly
odrzucone przez zamawiajgcego. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.5.6. Informacja o przediuzeniu terminu oczekiwania na akceptacje WT

OPL moze przesta¢ do PT informacje o przedtuzeniu terminu akceptacji WT wskazujgc nowy termin, w
ktorym PT moze zaakceptowac lub odrzuci¢ WT (4.9.5_6). Zakres danych zawartych w przesylanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.3.5.7. Anulowanie Zamoéwienia na zwiekszenie przepustowosci WM w PDU.

1. W przypadku, jesli PT nie akceptuje WT lub nie przysyta w terminie 21 DR do OPL informaciji o
akceptacji WT ani informacji o braku akceptacje WT, OPL anuluje zamowienia i zwalnia
zarezerwowane zasoby. OPL wysyta do PT informacje o anulowaniu zaméwienia (4.9.5 7). Zakres
danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Zakonczenie rozbudowy FPSS jest potwierdzone podpisaniem Protokotu uruchomienia faczy E1

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie w Rozdziale 4.5.

4.3.5.8. Informacja o zakonczeniu procesu zwiekszenia przepustowosci WM w PDU

OPL informuje PT o zakonczeniu procesu zwiekszenia przepustowosci WtM w PDU (4.9.5_8).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4. Zasady zmiany Poziomu Dostepu (ustuga BSA)

Na wniosek PT, OPL jest zobowigzana do przeprowadzenia Zmiany Poziomu Dostepu w celu optymalnego
wykorzystania interfejsow odpowiednio ATM lub 1 GE w PDU. Zmiana Poziomu Dostepu moze by¢
przeprowadzana za kazdym razem na wniosek PT, w szczegdlnosci, gdy zmienia sie liczba lub

przepustowos¢ interfejsow w danym PDU lub liczba PDU danego poziomu dostepu.
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Proces Zmiany Poziomu Dostepu nastepuje w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak
niz 10 (dziesie¢) DR od dnia ztozenia Wniosku o Zmiane Poziomu Dostepu. Przerwa w $wiadczeniu Ustugi
BSA zwigzana z procedurg Zmiany Poziomu Dostepu nie powinna trwa¢ diuzej niz 24 (dwadziescia cztery)
godziny.

Masowa migracja zasobow jest realizowana jedynie na poziomie ATM pomiedzy RPDU a LPDU lub w
ramach jednego PDU tego samego poziomu ATM. Migracja pomiedzy poziomami dostepu ATM, DSLAM, IP
Zarzadzany, IP Niezarzadzany realizowana jest ustuga po ustudze, na zasadzie dezaktywacji na

dotychczasowym poziomie dostepu i aktywacji na nowym wnioskowanym poziomie dostepu.

4.4.1.1. Wniosek na migracje PDU BSA

PT sktada do OPL poprzez ISI Wniosek na migracje PDU BSA (4.10.1_1). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.1. 2. Informacja o NWF

W przypadku NWF, OPL wysyta do PT komunikat zawierajacy (4.10.1_2). Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.1.3. Informacja o terminie i zakresie migraciji

OPL wysyta poprzez ISI| do PT informacje o terminie, zakresie migracji oraz z nowe parametry (4.10.1_3).

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.1.4. Akceptacja terminu migracji

PT akceptuje termin i zakres migracji (4.10.1_4). Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.1.5. Potwierdzenie dokonania migracji i jej zakresu

Po dokonaniu migracji PDU BSA, OPL wysyta informacje do PT (4.10.1_5). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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4.4.2. Modyfikacja parametrow PDU BSA. Zmiana typu interfejsu PDU BSA
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Proces jest realizowany na wniosek PT w przypadku zapotrzebowania PT na modyfikacje istniejacego
zasobu PDU BSA.

4.4.2.1. Ztozenie Zamoéwienia na modyfikacje PDU BSA

PT przesyta do OPL Zaméwienie na modyfikacie PDU BSA (4.10.2_1a) (4.10.2_1b Zakres danych

zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.2.2. Weryfikacja formalna zaméwienia ma modyfikacje PDU BSA

1. OPL w terminie 3 (trzech) DR wykonuje weryfikacje formalng Zamdwienia na modyfikacje PDU. Jesli
weryfikacja Zamowienia konczy sie wynikiem negatywnym OPL informuje o tym PT wysytajac komunikat
(4.10.2_2). Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

2. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji formalnej Zamowienia na modyfikacje PDU
BSA, OPL wysyta do PT informacje o przyjeciu Zaméwienia do realizacji (4.10.2_3). Zamowienie
przechodzi na etap weryfikacji technicznej.

4.4.2.3. Weryfikacja techniczna zamoéwienia na modyfikacje PDU BSA.

1. OPL realizuje wywiad techniczny w terminie 14 (czternastu) DR od dnia otrzymania Zamoéwienia na
modyfikacje PDU wolnego od brakéw formalnych.

2. W terminie 14 (czternastu) DR OPL przesyta do PT warunki techniczne:

c. okres$lajgce warunki modyfikacji PDU wraz z kosztorysem ofertowym (o ile jest wymagany).
W tym przypadku OPL dokonuje jednoczesnie rezerwacji zasobow sieciowych;

d. okres$lajace brak mozliwosci technicznych modyfikacji PDU wraz z kosztorysem ofertowym
(o ile jest wymagany), w ktérych OPL informuje o tym fakcie PT, wskazujgc przyczyne. W
tym przypadku OPL przesyta do PT alternatywne warunki techniczne, wskazujgc inny
sposéb realizacji zamowienia.

3. Warunki techniczne przesytane sag drogg elektroniczng poprzez ISI. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4. PT akceptuje przedstawione przez OPL warunki techniczne w terminie 21 (dwudziestu jeden) DR od
dnia przekazania ich przez OPL wraz z kosztorysem ofertowym (o ile jest wymagany). Akceptacja
przez PT warunkow technicznych wraz z kosztorysem ofertowym rozpoczyna proces modyfikacji
PDU.

5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez OPL WT, jednak przed akceptacjg
PT moze dokona¢ zmiany Zaméwienia lub anulowania Zamowienia na modyfikacie PDU. W
przypadku, gdy zmiana Zamoéwienia na PDU powoduje konieczno$¢ udostepnienia innych zasobdw
niz objete pierwotnym Zamowieniem, OPL przeprowadza WT. W przypadku anulowania Zamdwienia

PT ponosi koszty WT.
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10.

11.

W przypadku, gdy WT z RA przewiduje rézny czas dla realizacji roznych interfejséw, PT zobowigzany
jest zZtozy¢ korekte Zamowienia ze wskazaniem ilosci interfejséw realizowanych w jednym czasie.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
Jesli w wymaganym terminie PT nie przysyta do OPL informacji o akceptacji WT ani informacji o
braku akceptacji WT, OPL na podstawie wewnetrznej decyzji, moze przediuzy¢ termin oczekiwania
na stanowisko PT w stosunku do WT. W takim przypadku do PT wysytany jest komunikat zawierajacy
nowy termin akceptacji WT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

Jezeli w wymaganym terminie (21 DR od otrzymania WT) PT nie przekaze do OPL akceptac;ji
warunkow technicznych, Zaméwienie na PDU jest uwazane za niewazne i OPL zwalnia
zarezerwowane dla tego zamodwienia zasoby sieciowe. W takim przypadku PT ponosi koszty wywiadu
technicznego, wnoszac na rzecz OPL optate okreslong w Cenniku.

Jezeli w wymaganym terminie (21 DR od otrzymania WT) PT przekaze do OPL informacje o braku
akceptacji warunkow technicznych, OPL anuluje zamdwienie i zwalnia zarezerwowane zasoby.

OPL wysyta do PT informacje o anulowaniu Zamoéwienia. Zakres danych zawartych w przesytanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.2.4. Przyjecie do realizacji Zamoéwienia na modyfikacje PDU

OPL i PT przystepuja do modyfikacji PDU od dnia otrzymania przez OPL akceptacji przez PT
warunkow technicznych wraz z kosztorysem ofertowym (o ile jest wymagany).

Czas modyfikacji PDU (po stronie OPL) dla wszystkich Trybéw Realizacji Potaczenia Sieci wynosi
maksymalnie 24 (dwadziescia cztery) DR. Czas jest liczony od dnia otrzymania przez OPL
podpisanych warunkéw technicznych w Trybie tacza Dedykowanego oraz w Trybie Sieci
Szkieletowej albo podpisanych warunkéw technicznych wraz z podpisanym kosztorysem ofertowym w
Trybie Potgczenia Liniowego albo podpisania przez Strony Szczegétowej Umowy Kolokacji dla Trybu
Kolokacji (Formalizacja Zamoéwienia).

W przypadku, modyfikacja PDU wigze sie z koniecznoscig zakupu przez OPL wyposazenia
technicznego od dostawcow zewnetrznych i OPL wskaze takg potrzebe w warunkach technicznych,
termin realizacji moze ulec wydtuzeniu maksymailnie o 1 (jeden) miesiac.

W przypadku, modyfikacja PDU wigze sie z koniecznoscig rozbudowy: wezta DSLAM, ATM lub IP
(PDU BSA) lub centrali telefonicznej (PDU RIO), w ktérym jest realizowany PDU i OPL wykaze takg
potrzebe w warunkach technicznych, termin budowy / rozbudowy PDU ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na rozbudowe wezta lub centrali i wynosi maksymalnie 8 (osiem) miesiecy z
zastrzezeniem, ze dla wezta DSLAM 4 (cztery) miesigce.

W przypadku, gdy budowa / rozbudowa PDU wigze sie z koniecznos$cig uzyskania przez OPL
pozwolen w tym pozwoleh na budowe lub innych decyzji wymaganych przepisami prawa, termin
modyfikacji PDU ulega przedtuzeniu o czas konieczny do uzyskania ostatecznego pozwolenia lub
decyzji. W przypadku wystgpienia tacznie ktérejs z przestanek wydtuzenia terminu budowy /

rozbudowy PDU, okresy nie sumujg sie.
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6. W przypadku, gdy wywiad techniczny zakonczyt sie z wynikiem negatywnym z RA i PT zaakceptowat
taki wynik OPL realizuje inwestycje. Po zakohczeniu procesu inwestycyjnego OPL przesyta do PT
informacje o zakonczeniu realizacji inwestycji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

7. Jezeli w terminie do 30 (trzydziestu) dni po pierwszym wezwaniu OPL, PT nie udzieli wyjasnien,
dlaczego nie przystgpit do modyfikacji PDU, OPL wysyta ponowne wezwanie i jesli PT w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wystania ponownego wezwania nie przystgpi do modyfikacji PDU,
Zaméwienie na PDU jest uwazane za niewazne, wowczas OPL zwalnia zarezerwowane dla tego
zamowienia zasoby sieciowe. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

8. W dalszych krokach procesu Strony podpisujg Protokét zdawczo-odbiorczy.

4.4.2.5 Protokoét zdawczo-odbiorczy PDU (ustuga BSA, ustuga RIO)

Po zakonczeniu budowy / rozbudowy PDU oraz modyfikacji polegajacej na zmniejszeniu przepustowosci
PDU, a takze likwidacji PDU, Strony podpisujg Protokét zdawczo—odbiorczy PDU. W przypadku Ustugi RIO
za Protokot zdawczo-odbiorczy PDU uwaza sie Protokdt uruchomienia taczy E1 lub Protokdt likwidaci
tacza. W przypadku Ustugi BSA za date przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date przekazania
wskazang w podpisanym przez Strony Protokole zdawczo—odbiorczym PDU lub dzien jednostronnego
podpisania tego protokotu przez OPL. W przypadku Ustugi RIO przekazanie PDU do eksploatacji nastepuje
w dniu komercyjnego uruchomieniu WEM w PDU, ktoére jest poprzedzone testami PDU. Zasady zawarcia

Protokotu zdawczo-odbiorczego sg nastepujace:

1. OPL informuje pisemnie PT lub w inny uzgodniony w trybie roboczym sposdb o
planowanym terminie podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, a w przypadku
Ustugi RIO przesyta poprzez ISI do PT podpisany jednostronnie Protokdt uruchomienia
taczy E1 lub Protokdt likwidaciji taczy E1.

2. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela PT w terminie i miejscu wskazanym przez
OPL, OPL dokonuje jednostronnego podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU.
OPL przesyta do PT jednostronnie podpisany Protokét zdawczo-odbiorczy PDU.

3. Podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU powinno nastgpi¢ w terminie do 14
(czternastu) DR od dnia zakohczenia uruchomienia, budowy/ rozbudowy, modyfikacji lub
likwidacji PDU przez OPL. PT w terminie 5 (pieciu) DR od dnia otrzymania od OPL
jednostronnie  podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU lub protokotu
uruchomienia tgczy E1, przesle do OPL poprzez ISI podpisany przez siebie Protokdt
zdawczo-odbiorczy PDU, badz zgtosi ewentualne zastrzezenia.

4. W przypadku zgtoszenia zastrzezen OPL niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 5
(pieciu) DR ustala czy zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione i w przypadku ich
zasadnosci dokonuje usuniecia brakéw opisanych w zgtoszonych zastrzezeniach.

5. W przypadku braku zastrzezen lub w razie uznania zastrzezen za nieuzasadnione za date

przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date jednostronnego podpisania przez
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OPL Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU.

4.4.2.5.1 Informacja o jednostronnie podpisanym Protokole zdawczo-odbiorczym

1. Jesli Protokdt zdawczo-odbiorczy PDU zostat podpisany jednostronnie, OPL informuje o tym PT
wysytajac elektroniczng wersje protokotu do podpisu. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT w
terminie i miejscu wskazanym przez OPL, OPL dokonuje jednostronnego podpisania Protokotu
zdawczo-odbiorczego PDU, nastepnie przesyta dokument do PT (4.5_1).

2. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4.4.2.5.2. Informacja o podpisanym przez PT protokole

1. PT podpisuje protokot i przesyta jego elektroniczng wersje do OPL (4.5_2). PT w terminie 5 (pieciu)
DR od dnia otrzymania od OPL jednostronnie podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU,
Protokotu uruchomienia taczy E1 lub Protokotu likwidacji tacza, przesyta do OPL listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub poprzez IS| podpisany przez siebie Protokét zdawczo-odbiorczy PDU,
badz zgtasza ewentualne zastrzezenia.

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
W przypadku, gdy PT nie jest gotowy do $wiadczenia Ustugi Abonenckiej, taka informacja powinna
znalez¢ sie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W momencie, gdy ten stan ulegnie zmianie, PT
zobowigzany jest do przestania do OPL os$wiadczenia o gotowosci do $wiadczenia Ustugi

Abonenckiej na uruchomionym PDU (w przypadku ustugi BSA).

4.4.2.5.3. Uwagi PT do protokotu

1. Jesli PT wnosi zastrzezenia do tresci Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, w terminie 5 DR
zawiadamia OPL o tym wysytajagc komunikat (4.5_3). Zakres danych zawartych w przesytanym
komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W przypadku, gdy OPL stwierdzi, ze zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione, wyznacza nowy termin
podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, ktéry nie moze przypada¢ pozniej niz w ciggu
(czternastu) DR od dnia stwierdzenia zasadno$ci zgtoszonych zastrzezeh. W przypadku Ustugi RIO,
OPL przesyta jednostronnie podpisany Protokét uruchomienia tagczy E1 lub Protokotu likwidacji tacza.
W przypadku Ustugi BSA za date przekazania PDU do eksploatacji przyjmuje sie date podang w

nowo podpisanym przez Strony Protokole zdawczo-odbiorczym PDU.

4.4.2.5.4. Informacja o odrzuceniu uwaq PT

1. OPL akceptuje badz odrzuca zgtoszone przez PT uwagi do Protokotu zdawczo-odbiorczego. W
przypadku odrzucenia uwag OPL wysyta informacje o tym do PT (4.5_4) Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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2. Gdy OPL stwierdzi, ze zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione, wyznacza nowy termin podpisania
Protokotu zdawczo-odbiorczego PDU, ktéry nie moze przypadaé pdzniej niz w ciggu 14 (czternastu)

DR od dnia stwierdzenia zasadnosci zgtoszonych zastrzezen.
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5. PROGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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1.

PT jest zobowigzany do przekazywania do OPL dokumentu zwanego Prognoza, okreslajacego:

a. dla Ustug BSA, WLR oraz LLU przewidywang liczbe tgczy Abonenckich, rodzaj ustug oraz dla
Ustugi BSA wskazanie liczby Abonentéw oraz Abonentéw z klasg CBR, VBRrt, VBRnrt oraz
PDU, na ktorym w/w Ustuga Regulowana jest $wiadczona, dla poziomu ATM prognoza dotyczy
RSO, z uwzglednieniem sumy prognoz dla RPDU i LPDU obstugujacych dang SO;

b. ponadto, dla Ustugi BSA przewidywang liczbe oraz typy interfejséw w poszczegdélnych PDU dla
poziomu ATM oraz IP Zarzadzany oraz Ethernet, z ktérych zamierza korzysta¢ dla potrzeb
sSwiadczenia Ustug Abonenckich;

c. ponadto, dla Ustugi RIO zapotrzebowanie na strumienie 2Mbit/s;

d. dla Ustugi LLU bedzie przekazywana jedna Prognoza (bez podziatu na dostep peiny oraz
wspotdzielony) z podziatem na SN.

Prognoza przekazywana jest do OPL cztery razy do roku i odnosi sie do okresu jednego kwartatu
poczgwszy od kwartatu nastepujacego po tym, w ktérym skiadana jest pierwsza Prognoza, a w
przypadku Ustugi BSA oraz Ustugi WLR dodatkowo w podziale miesiecznym, przy czym do obliczen
odchylen Prognozy stosuje sie wartos¢ kwartalna.

W ramach procesu prognozowania, przez date rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych

kwartatéw rozumie sie:

a. Kwartat I: 1 stycznia (pierwszy dzien kwartatu) — 31 marca (ostatni dzien kwartatu);

b. Kwartat Il: 1 kwietnia (pierwszy dzien kwartatu) — 30 czerwca (ostatni dzien kwartatu);

c. Kwartat lll: 1 lipca (pierwszy dzien kwartatu) — 30 wrze$nia (ostatni dzien kwartatu);

d. Kwartat IV: 1 pazdziernika (pierwszy dzien kwartatu) — 31 grudnia (ostatni dzien kwartatu).
Prognozy zlozone w 1-szym roku od uruchomienia 1-szego PDU nie wywotujg dla PT negatywnych
konsekwencji, a OPL realizuje zlozone zamoéwienia w ramach istniejacych zasobdéw. Jezeli OPL
wykaze, ze wystepujace w tym okresie awarie lub przerwy w Swiadczeniu Ustug Regulowanych
spowodowane sg btednymi Prognozami dostarczonymi przez PT, OPL nie ponosi z tego tytutu
odpowiedzialnosci i nie jest zobowigzana do wyptaty odszkodowania, kar umownych lub zapewnienia
bonifikaty.

Prognozy dotyczace klas ruchu CBR, VBRrt, VBRnrt ziozone w przeciggu pierwszych 6 miesiecy od
dnia uruchomienia tych klas dla danego PT nie wywotujg dla PT negatywnych konsekwencji.

W przypadku, gdy PT nie przesSle Prognozy do OPL w okreslonym terminie, OPL realizuje
zamoéwienia dla danego okresu zgodnie z ostatnig przedstawiong przez PT Prognoza.

W przypadku, gdy z lezacej po stronie OPL przyczyny, w danym kwartale, OPL nie zrealizuje
prawidtowo ztozonych i nieodrzuconych (z powodu ziozenia przez PT Zamodwieh na tacza
Abonenckie, ktére nie podlegaja uwolnieniu, braku mozliwosci technicznych Ilub zagrozenia
integralnosci sieci OPL (udowodnionego), zamoéwien PT ztozonych w granicach jego Prognozy na
dany kwartat, PT nie ponosi negatywnych konsekwencji ztozenia zamowien w ilosci odbiegajacej od
prognozowanej.

W przypadku, gdy z przyczyn, za ktére OPL ponosi odpowiedzialnos¢, termin komercyjnego oddania
PDU przekracza 14 dni, PT jest zwolniony w danym kwartale z konieczno$ci przedstawienia

Prognozy dla danego PDU.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ztozenie Prognozy przez PT

Z chwilg podpisania Umowy o Dostepie PT dostarcza do OPL pierwszg Prognoze w formie pisemnej
na adres wskazany w zatgczniku. Prognoza ta powinna obejmowacC okres do konca kwartatu, w
ktérym Umowa o Dostepie zostata podpisana oraz nastepny kwartat.

Prognozy przygotowane przez PT powinny zosta¢ przestane do OPL nie p6zniej niz 1 miesiac przed
rozpoczeciem okresu, ktérego dotyczg. Prognozy przygotowane przez PT sg przesylane do OPL
poprzez IS|. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

W przypadku braku Prognozy w wymaganym terminie OPL wysyta do PT Informacje (monit) o braku
przestania Prognozy za wskazany kwartat. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Weryfikacja informatyczna Prognozy.

Prognozy wysytane poprzez ISI sg weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajow komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Prognozy. W
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie Prognozy. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z dokumentem
MWD Komunikaty.

Weryfikacja formalna Prognozy

OPL, w terminie 2 DR od dnia otrzymania Prognozy, dokonuje weryfikacji formalnej przy zatozeniu, iz
dzienh otrzymania Zamoéwienia przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL przystepuje do rozliczenia prognozy.

W przypadku btedédw w Prognozie, OPL przesyta informacje do PT o stwierdzonych
nieprawidtowosciach wraz z ich opisem. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Rozliczanie Prognoz

Zasady prognozowania obejmujg zagadnienia dotyczace: wielkosci prognozowanych na dany kwartat,
limitéw odchylen oraz rozliczen za btedne prognozy. Do kazdego rozliczenia Prognozy nie pozniej niz
30 dni od daty zakonczenia kwartatu, ktérego dotyczy Prognoza, OPL dotgcza elektroniczny wykaz na
ptycie CD, albo fakture ze specyfikacja.

W przypadku braku Prognozy za dany kwartat w celu rozliczenia ilosci zaméwien bedzie brana pod

uwage Prognoza za poprzedni kwartat.
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6. Zamowienie na wykreowanie VP
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.

W Zamdéwieniu na wykreowanie VP, PT okre$la klase ruchu VP.
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6.1. Ziozenie Zaméwienia na wykreowanie VP / poprawioneqgo Zamoéwienia na wykreowanie VP

PT sktada Zaméwienie na wykreowanie VP poprzez ISI. W przypadku stwierdzonych przez OPL brakéw
formalnych w Zamdéwieniu, PT ma prawo ztozy¢ poprawione Zamowienie na wykreowanie VP w terminie 3
(trzech) DR od dnia otrzymania wezwania OPL (6.1_1). Zakres danych zawartych w przesytlanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

6.2. Weryfikacja formalna Zaméwienia na wykreowanie VP

W terminie 1 (jednego) DR od otrzymania przez OPL Zamodwienia na wykreowanie VP dokonywana jest
weryfikacja formalna i w przypadku, gdy Zamoéwienie to nie spetnia wymogoéw formalnych, OPL w
powyzszym terminie zwraca sie poprzez ISI do PT o uzupetnienie lub poprawienie Zaméwienia na
wykreowanie VP (6.1_2). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

6.3. Przyjecie do realizacji Zamoéwienia na wykreowanie VP

1. Zamowienie na wykreowanie VP jest przyjmowane przez OPL do realizacji, gdy spetnia wymogi
formalne. Zaméwienie to uwaza sie za spetniajgce warunki formalne, jezeli zawiera ono dane
niezbedne do scharakteryzowania VP.

2. OPL informuje PT poprzez IS| o przyjeciu zaméwienia do realizacji (6.1_3). Zakres danych zawartych

w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

6.4. Wywiad Techniczny

1. Po przyjeciu do realizacji Zamdwienia na wykreowanie VP wolnego od brakéw formalnych, OPL
dokonuje weryfikacji mozliwosci technicznych wykreowania VP w danej klasie ruchu (wywiad
techniczny VP) i w terminie 2 (dwoch) DR od przyjecia do realizacji Zaméwienia na wykreowanie VP
przekazuje pisemnie do PT informacje o realizacji zamowienia, a w przypadku braku technicznych
mozliwosci realizacji zamowienia OPL przesyta PT informacje o odmowie realizacji Zaméwienia
na wykreowanie VP wraz z uzasadnieniem.

2. OPL realizuje Zaméwienie na wykreowanie VP w terminie 2 (dwéch) DR od dnia przekazania PT
informacji o zamiarze realizacji Zamowienia na wykreowanie VP.

OPL przekazuje WT do PT poprzez ISI (6.1_4).
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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6.5. Informacja o zrealizowanym Zamoéwieniu na wykreowanie VP

1. Zatermin wykreowania VP przyjmuje sie date realizacji Zamdwienia na wykreowanie VP.
2. OPL informuje PT poprzez ISI o zrealizowaniu Zamdéwienia na wykreowanie VP (6.1_7). Zakres danych

zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

6.6. Zgtoszenie zastrzezen PT do realizacji Zaméwienia na wykreowanie VP

1. Jezeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty realizacji Zamowienia na wykreowanie VP, PT zgtosi
zastrzezenia, co do jego realizacji i beda one zasadne, to data ta bedzie przesunieta do czasu
ostatecznego zakonczenia realizacji Zamowienia na wykreowanie VP.

2. PT zgtasza zastrzezenia do OPL poprzez ISl (6.1_6). Zakres danych zawartych w przesytanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

6.7. Odstapienie od zamoéwienia przez PT / anulowanie Zamoéwienia na wykreowanie VP

1. PT ma prawo odstgpi¢ od Zamoéwienia na wykreowanie VP w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia
realizacji Zamoéwienia na wykreowanie VP, jezeli wykreowana VP nie spetnia parametrow technicznych
okreslonych w Zaméwieniu na wykreowanie VP. W takim przypadku PT nie ponosi zadnych
dodatkowych optat, a wystawione, przez OPL faktury zostang skorygowane. W terminie do 30
(trzydziestu) dni od przekazania przez OPL do PT informacji o zamiarze realizacji Zamoéwienia na
wykreowanie VP, PT ma prawo anulowaé Zamdwienie na wykreowanie VP/zmiane parametréw VC. W
takim przypadku PT ponosi koszty wywiadu technicznego VP, okreslone w Cenniku.

2. PT przesyta do OPL poprzez ISI informacje o odstgpieniu / anulowaniu zaméwienia (6.1_5). Zakres

danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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7. ZAMOWIENIE NA KABEL KORESPONDENCYJNY/KABEL LACZNIKOWY (Ustuga LLU)

7.1. Zamowienie na Kabel Korespondencyjny
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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71.1.

Zlozenie zamoéwienia na KK

Operator przesyta do OPL zamowienie poprzez ISI zgodnie z zakresem danych, zawartych w
komunikacie opisanym w MWD Komunikaty. Kabel Korespondencyjny jest dostarczany przez OPL na

zamoéwienie PT. OPL realizuje KK jedynie o dtugosci nieprzekraczajacej 500 mb.

7.1.2. Weryfikacja informatyczna zaméwienia na KK

1.

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéow komunikatow okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. W
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamoéwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

. Weryfikacja formalna zaméwienia na KK

OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania Zaméwienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zamoéwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej zamdwienia.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji ZamoOwienia oraz wezwanie do
uzupetnienia zamowienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia zaméwienia o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego zamowienia (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie zamdwienie zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przesle poprawione zamdéwienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

. Weryfikacja techniczna zamoéwienia na KK

W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
zamowienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 14 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT

Zamowienia na instalacje KK wolnego od brakéw formalnych.

93



W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej, OPL wysyla w terminie 14 DR, od wplywu
zaméwienia do OPL, drogg elektroniczng komunikat ze wskazaniem daty realizacji zaméwienia. Data
ta nie moze by¢ dluzsza niz 60 dni od daty wystania wyniku WT. Zakres danych zawartych w
przesytlanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Po wystaniu komunikatu o pozytywnej weryfikacji technicznej wraz z potwierdzong datg realizacji
Zamdéwienie przechodzi w faze realizacji.

W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej, OPL w ciggu 14 DR, od rozpoczecia weryfikacji
technicznej, odsyta droga elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizacji
Zamowienia. Mozliwe wyniki negatywnej weryfikacji technicznej:

Negatywny — brak mozliwosci realizacji zamowienia.

Negatywny z opisem rozwigzania alternatywnego — konieczno$¢ wykonania inwestycji.

PT zapoznaje sie z zaproponowanym rozwigzaniem alternatywnym i podejmuje decyzje, czy
akceptuje przedstawione przez OPL warunki techniczne.

Informacja o akceptacji lub odrzuceniu wyniku WT powinna zosta¢ przestang przez PT drogg
elektroniczng w terminie 21 DR od przestania komunikatu z wynikiem WT.

W przypadku braku akceptacji rozwigzania alternatywnego przez PT, OPL anuluje zaméwienie.

Po przestaniu akceptacji RA przez PT zamowienie przechodzi w faze realizaciji.

. _Realizacja zaméwienia na KK

Realizacja zaméwienia odbywa sie zgodnie z terminem wskazanym w wyniku WT.

W terminie 5 DR przed wymaganym terminem realizacji zaméwienia do PT wysytana jest drogg
elektroniczng informacja z planowanym terminem przekazania KK do eksploatacji. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. Wskazany
termin nie moze by¢ dtuzy niz 2 dni robocze od wymaganej daty realizacji zamowienia i podlega
akceptacji przez PT..

W przypadku braku akceptacji daty odbioru do PT przysytany jest nowy proponowany termin odbioru.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
Przekazanie KK do eksploatacji nastepuje, poprzez podpisanie przez strony uczestniczace w
odbiorze KK protokotu. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli PT nastepuje odbiér jednostronny
wykonany przez przedstawiciela OPL.

OPL w terminie 2 DR od wykonania odbioru jednostronnego wysyta do PT Protokét odbioru KK
podpisany przez przedstawiciela OPL.

PT w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania od OPL Protokotu odbioru KK, dorecza do OPL
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, podpisany przez siebie Protokét odbioru KK lub
zgtasza na piSmie ewentualne zastrzezenia. Po uptywie tego terminu, KK uwaza sie za przekazany
do eksploatacji w dniu jednostronnego podpisania przez OPL Protokotu odbioru KK.

W przypadku odbioru dwustronnego protokét odbioru podpisywany jest przez obie strony w miejscu

odbioru.
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8.

W protokole bedzie wpisane oznaczenie glowic, na ktérych zostat rozszyty kabel / kable
korespondencyjne. Zaciski na gtowicy bedg numerowane od 1 do n. PT skfadajagc zamowienie na
ustuge LLU w danej lokalizacji powinien podawa¢ oznaczenie gtowicy przekazane w protokole

odbioru, oraz numer zacisku liczony zgodnie z powyzszym wskazaniem.

. _Rezygnacja PT z KK

PT ma prawo do rezygnacji z KK. O$wiadczenie o rezygnacji z KK powinno byé¢ ztozone w OPL z
miesiecznym wyprzedzeniem przed planowang data rezygnacji (7.2_5). Rezygnacja PT z KK
wywotuje skutek na koniec okresu rozliczeniowego, w ktérym przypada planowana data rezygnacji z
KK. Zwrot KK nastepuje na podstawie wniosku PT i uzgodnien pomiedzy PT i OPL lub z chwilg
rozwigzania Umowy o Dostepie.

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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7.2.

Zamowienie na Kabel tacznikowy
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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7.2.1. Zlozenie zamoéwienia na wprowadzenie Kabla tacznikowego

PT przesyta do OPL zamdwienie na wprowadzenie Kabla tgcznikowego (Cu lub Fiber) od szafy PT do

szafy OPL poprzez ISI zgodnie z zakresem danych, zawartych w komunikacie opisanym w MWD

Komunikaty. Kabel tgcznikowy jest dostarczany przez PT.

7.2.2. Weryfikacja informatyczna zamowienia na wprowadzenie Kabla tacznikowego

1.

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. W
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamoéwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamoéwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

7.2.3. Weryfikacja formalna zamodwienia na wprowadzenie Kabla tacznikowego

OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania Zamdéwienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zamoéwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej zamdwienia.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia oraz wezwanie do
uzupetnienia zamowienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia zaméwienia o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego zamowienia (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie zamowienie zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przesle poprawione zaméwienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

7.2.4. Weryfikacja techniczna zamoéwienia na wprowadzenie Kabla £acznikowego

W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
zamowienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 14 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT

Zamowienia na wprowadzenie Kabla Lgcznikowego wolnego od brakéw formalnych.
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2. W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej, OPL wysyla w terminie do 14 DR, od wptywu
zamoéwienia do OPL, drogg elektroniczng komunikat z wynikiem WT oraz datg rezerwacji zasobow.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. Okres rezerwacji zasobéw wynosi 30 dni i moze zosta¢ przedtuzony na wniosek PT na dowolny
okres. W przestanym wniosku PT wskazuje nowg date rezerwacji zasobéw. Zakres danych zawartych
w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4. Po wystaniu komunikatu o pozytywnej weryfikacji technicznej Zamdwienie przechodzi w faze
realizacji.

5. W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej, OPL w ciagu 14 DR, od rozpoczecia weryfikaciji
technicznej, odsyta drogg elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizacji.
Mozliwe wyniki negatywnej weryfikacji technicznej:

a. Negatywny — brak mozliwosci realizacji zamdéwienia. Zamowienie zostaje zakonczone.

b. Negatywny z opisem rozwigzania alternatywnego — konieczno$¢ wykonania inwestycji. Wynik
ten mozliwy jest tylko, jezeli zamowienie na wprowadzenie kabla facznikowego realizowane
jest na potrzeby ustugi LLU Fiber.

6. PT zapoznaje sie z zaproponowanym rozwigzaniem alternatywnym wraz z kosztorysem i podejmuje
decyzje, czy akceptuje przedstawione przez OPL warunki techniczne i koszty wykonania inwestycji.

7. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu wyniku WT powinna zosta¢ przestana przez PT drogag
elektroniczng w terminie 7DR od przestania komunikatu z wynikiem WT.

8. W przypadku braku akceptacji wyniku WT, braku odpowiedzi na przestany komunikat lub rezygnac;ji z
zamoéwienia przez PT, OPL anuluje zamoéwienie i zwalnia zarezerwowane zasoby. Do PT wysytany
jest komunikat potwierdzajgcy anulowanie zamdwienia wraz z podaniem przyczyny. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

9. W przypadku akceptacji wyniku WT wraz z kosztorysem OPL rozpoczyna realizacje inwestycji. Po

zakonczeniu inwestycji do PT wysytany jest komunikat potwierdzajacy realizacje.

7.2.5. Realizacja zaméwienia na wprowadzenie Kabla tacznikowego.

1. Realizacja zamowienia odbywa sie na podstawie ztozonego przez PT wniosku o Nadzér.

2. Whniosek powinien byé ztozony w czasie trwania okresu rezerwacji zasobéw. W przypadku brak
wykonania instalacji w tym terminie zasoby zostang zwolniona, a zaméwienie anulowane. Do PT
zostanie wystany komunikat potwierdzajgcy anulowanie wraz z podaniem przyczyny. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. Whniosek o Nadzér PT sktada zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 3.5.1 Prace planowe na
Infrastrukturze OPL (Nadzor).

4. Potwierdzeniem wprowadzenia Kabla tgcznikowego jest dwustronnie podpisany protokdt odbioru. W
protokole zostang wpisane oznaczenia gtowic, na ktére zostat rozszyty kabel / kable tgcznikowe.
Zaciski na gtowicy bedg numerowane od 1 do n lub oznaczenie optycznego punktu dostepowego. PT
sktadajac zamowienie na ustuge LLU w danej lokalizacji powinien podawaé oznaczenie gtowicy
przekazane w protokole odbioru, oraz numer zacisku liczony zgodnie z powyzszym wskazaniem, lub

oznaczenie optycznego punktu dostepowego w przypadku zamowienia na LLU Fiber.
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8. Zamoéwienie na instalacje Spliteréw
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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8.1. Ziozenie zaméwienia na instalacje Spliteréw

1.

Operator przesyta kanatem elektronicznym do OPL zaméwienie na instalacje Spliterow zgodnie z
zakresem danych, zawartych w komunikacie opisanym w MWD Komunikaty. OPL instaluje Splitery w

blokach 32 portowych, zaméwienie powinno byé¢ ztozone na minimum 1 blok Spliteréw.

8.2. Weryfikacja informatyczna zamoéwienia na instalacje Spliterow

8.3.

8.4.

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. W
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zaméwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamdwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

Weryfikacja formalna zaméwienia na instalacje Spliteréw

OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania Zaméwienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zamoéwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej zamdwienia.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia oraz wezwanie do
uzupetnienia zamowienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia zamoéwienia o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego zamowienia (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie zamdéwienie zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przesle poprawione zamdéwienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

Weryfikacja techniczna zamoéwienia na instalacje Spliterow.

W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
zamoéwienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 7 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT
Zamowienia na instalacje Spliteréw wolnego od brakéw formalnych.

W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej, OPL wysyta w wymaganym terminie drogag

elektroniczng komunikat ze wskazaniem daty realizacji zamowienia. Data realizacji zaméwienia
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8.5.

8.6.

przypada na 10 DR od wystania wyniku WT z wyjatkiem sytuacji, kiedy we wskazanej lokalizacji nie
ma kolokacji. W takim przypadku data realizacji jest zgodna z datg dostarczenia kolokacji. Zakres
danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Po wystaniu komunikatu o pozytywnej weryfikacji technicznej Zamoéwienie przechodzi w faze
realizacji.

W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej, OPL w ciggu 7 DR, od dnia ztozenia przez PT
Zamédwienia, odsyta drogg elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizaciji
Zamdéwienia. Mozliwe wyniki negatywnej weryfikacji techniczne;j:

a) Negatywny — brak mozliwosci realizacji zamowienia.

b) Negatywny z opisem rozwigzania alternatywnego, ze wskazaniem daty realizacji
zamowienia nie dtuzszej niz 1 miesiac, liczac od przestania wyniku WT do PT, z wyjatkiem
sytuacji, kiedy we wskazanej lokalizacji nie ma kolokacji. W takim przypadku data realizaciji
jest zgodna z datg dostarczenia kolokacji.

PT zapoznaje sie z zaproponowanym rozwigzaniem alternatywnym i podejmuje decyzje, czy
akceptuje przedstawione przez OPL warunki techniczne.

Informacja o akceptacji lub odrzuceniu wyniku WT powinna zosta¢ przestana przez PT drogg
elektroniczng w terminie 21 DR od przestania komunikatu z wynikiem WT.

W przypadku braku akceptacji rozwigzania alternatywnego przez PT, OPL anuluje zaméwienie.

Po przestaniu akceptacji RA przez PT zamoéwienie przechodzi w faze realizaciji.

Realizacja zamoéwienia na instalacje Spliterow.

Realizacja zaméwienia odbywa sie zgodnie z terminem wskazanym w wyniku WT przestanym do PT.
Po realizacji zamoéwienia OPL w terminie 2 DR, wysyfa droga elektroniczng komunikat potwierdzajacy
realizacje zamoéwienia. PT podczas realizacji zaméwien powinien postugiwac sie wskazanymi przez
OPL oznaczeniami Spliterow. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

Spliter optyczny jest instalowany przez PT zgodnie z warunkami wydanymi przez OPL. Po
zainstalowaniu splitera nastepuje odbiér, podczas ktérego uzgadniane sg oznaczenia splitera / ODF.
Sktadajagc zamodwienie na uwolnienie LLU Fiber PT podaje nazwe splitera uzgodniong z OPL i numer

portu na spliterze, lub podaje oznaczenie ODF i numer zacisku.

Deinstalacja bloku Spliteréow

Deinstalacja bloku Spliterow nastepuje w przypadku, gdy zwolnig sie wszystkie porty Splitera w
danym bloku Splitera w wyniku:

a) zmiany Dostepu Wspdtdzielonego na Dostep Petny;

b) dezaktywacji Dostepu Wspdtdzielonego;

c) lub z chwilg wygasniecia / rozwigzania Umowy o Dostepie.
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Deinstalacja w przypadkach okreslonych w lit. a i b nastepuje w przypadku, gdy dany blok Spliteréw
nie byt uzywany przez okres 3 (trzech) miesiecy.
Deinstalacja bloku Spliterow
a) OPL przekazuje poprzez ISl informacje do PT (7.5_1).
b) Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.
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9. Przekazywanie danych bilingowych i rozliczeniowych

Prasdsighiorea Telekomunikacyiny

Komunike] z darmmi
Hillingdhymis
rozliczeniovimi zgodnie
= MK o

Przygotowenie danych
rozliczeniowych zyodnis z =—H
rozdz. 9.1,9.2,93

Poczaek

o 7DR nastepnedgn miesiasa J
LEGENDA:
£
s Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
o T rownolegtych. Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu
&

Zadanie | czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminow realizaciji
e poszczegolnych etapow procesu...

| Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia miejsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu

l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OPL do PT
l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

Zdarzenie posrednie

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupethione w momencie publikacji dokumentu
MWDK.
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1.

Podstawg rozliczen dla ruchu nie geograficznego WLR jest plik z bilingiem miesiecznym (CDR), ktory
jest dostarczany do 7 DR nastepnego miesigca.

Dla ruchu interconnectowego Strona przekazywaé bedzie drugiej Stronie Miesieczny Raport o Ruchu
Miedzysieciowym, zawierajgcy kompletne dane niezbedne do wystawienia faktur za dany Okres
Rozliczeniowy. Wymiana Miesiecznego Raportu o Ruchu Miedzysieciowym nastepuje drogg
elektroniczng. Szablon raportéw rozliczeniowych o ruchu miedzysieciowym jest uzgodniony przez
Strony i wymieniany, co miesiac. Wszelkie zmiany sg uzgadniane w trybie roboczym. Temat zostat
szczegotowo opisany w Superofercie (SOR), Czes¢ I, Rozdziat 2.3 pod tytutem ,Ruch
miedzysieciowy rozliczany ryczattowo” oraz tamze, Rozdziat 6 pod tytutem ,Wysoko$¢ optat i warunki
rozliczen za ruch miedzysieciowy”.

Faktury VAT dla wszystkich ustug sg wystawiane i przesytane przez OPL w formie elektronicznej oraz
papierowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa podatkowego.

OPL przekazuje dane bilingowe / rozliczeniowe dla poszczegdlnych ustug w zakresie:

9.1. Rozliczenia masowe
OPL przekazuje dane bilingowe / rozliczeniowe dla poszczegdinych ustug:

1.

WLR
. Biling dzienny
. Biling miesieczny
. Faktura / faktura korygujaca
. Specyfikacja
BSA
. Faktura / faktura korygujaca
. Specyfikacja
. Wykaz pod specyfikacje BSA
LLU
. Faktura / faktura korygujaca
. Specyfikacja

9.2. Rozliczenia interconnect

1.

W zakresie interconnectu OPL przekazuje dane bilingowe / rozliczeniowe:

. Miesieczny Raport o Ruchu Miedzysieciowym
. Faktura / faktura korygujaca
. Specyfikacja

9.3. Rozliczenia infrastruktura

1.

W zakresie infrastruktury OPL przekazuje dane bilingowe / rozliczeniowe:

. Faktura / faktura korygujaca
. Specyfikacja
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10. KOLOKACJA

10.1. Dostep pracownikéw PT do PDK

10 DR przed
pierwszym

minirmum 2DR przed rozpoczeciem prac
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Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacj
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odpisane
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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1. Wstep i przebywanie pracownikéw PT w Budynku OPL moze sie odbywac¢ jedynie w celu wykonywania
obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy o Dostepie i Szczegétowych Umoéw Kolokacji. OPL
zapewnia upowaznionym osobom stuzb technicznych PT dostep do tych urzadzeh przez 24 godziny na
dobe, przez 365 dni w roku, w ciggu 7 DR od dnia zgtoszenia takiej potrzeby. Wejscie do obiektu OPL
nie umozliwia swobodnego poruszania sie po obiekcie.

2. Osoba upowazniona przez PT jest zobowigzana do posiadania aktualnego upowaznienia do pracy przy
urzadzeniach pod napieciem. Wejscie do obiektu OPL wymaga zlozenia poprzez ISI, we wskazanym
terminie wypetnionego formularza. Do Formularza z listg os6b upowaznionych przez Operatora zostang
dotaczone Oswiadczenia o zachowaniu tajemnicy OPL. Punkty kontaktowe PT i OPL uzgadniajg
wspolnie date, godzine i doktadne miejsce spotkania w obiekcie OPL. Osoba upowazniona przez PT
zgtasza pracownikowi ochrony OPL wszystkie przyrzady, materiaty i narzedzia niezbedne do wykonania
prac, zaréwno przy wejsciu, jak i przy wyjsciu z obiektu. Osoba upowazniona przez PT ma zapewniony
dostep do obiektu tylko w Asyscie pracownika OPL, bez wzgledu na to czy Urzadzenia PT
zainstalowane sg w osobnych pomieszczeniach, czy tez we wspélnej Sali Kolokacyjnej z Urzadzeniami
OPL.

3. W przypadkach, gdy Urzadzenia PT znajdujg sie na wspdlnej Sali Kolokacyjnej z Urzadzeniami OPL,
OPL wyznacza pracownika technicznych stuzb utrzymaniowych do nadzorowania osoby upowaznionej
przez PT przez caly czas jej obecnosci na terenie obiektu OPL. W przypadku, gdy Urzadzenia PT
znajdujg sie w wydzielonej Sali Kolokacyjnej, a istnieje konieczno$¢ wykonania potaczen na
przetacznicach znajdujacych sie w takiej sali OPL, OPL wyznacza réwniez pracownika technicznych
stuzb utrzymaniowych do wykonania prac na potrzeby PT. Kazde wejscie i wyjscie pracownikéw PT do i
z obiektu OPL jest ewidencjonowane.

4. Po zakonczeniu prac pracownik PT potwierdza ilo$¢ godzin pracy Nadzoru OPL na wypetnionym przez
Nadzér OPL formularzu (,Formularz ilodci godzin Nadzoru OPL i Interwencji OPL”).

5. Komunikacja pomiedzy PT i OPL w zakresie uzyskiwania uprawnien przez upowaznionych

pracownikéw PT do wejscia i poruszania sie po obiekcie OPL odbywa sie za posrednictwem ISI.

10.1.1. Ztozenie wniosku o uzyskanie uprawnien do korzystania z PDK przez PT (Wejscie do

obiektéw OPL)

1. PT obowigzany jest dostarczy¢ do OPL w terminie 10 (dziesieciu) DR przed pierwszym wejsciem na

obiekt OPL, liste os6b upowaznionych przez PT do wstepu do obiektu OPL, w ktérym znajduje sie
Powierzchnia wraz z oswiadczeniem o zachowaniu tajemnicy OPL. Lista nie moze obejmowaé wiecej
niz 10 (dziesie¢) osdb. W sytuacjach wyjatkowych, uzasadnionych pisemnie przez PT, dopuszcza sie
mozliwos¢ zwiekszenia liczby os6b upowaznionych.

2. Lista oséb upowaznionych przez PT moze ulec zmianie. W przypadku zmiany os6b upowaznionych do
dostepu do obiektu OPL, w ktérym znajduje sie Powierzchnia PT, poprzez ISI jest przekazywana
aktualna lista. PT zobowigzany jest do aktualizowania na biezaco przekazywanej poprzez ISI listy oséb
upowaznionych przez PT do wstepu do Budynku OPL, w ktérym znajduje sie Powierzchnia, a w
przypadku wygasniecia uprawnien PT powinien niezwtocznie wystgpi¢ poprzez ISI o anulowanie

dostepu.
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3. PT przesyta do OPL zamdwienie na uzyskanie uprawnien poprzez ISl. Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.1.2. Weryfikacja informatyczna wniosku o uzyskanie uprawnien do korzystania z PDK przez PT

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamodwienia. w
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;j.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zaméwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

10.1.3. Weryfikacja formalna wniosku o uzyskanie uprawnien do korzystania z PDK przez PT

1. OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania wniosku, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem TO.

2. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej OPL wzywa PT do uzupetnienia wniosku o uzyskanie
uprawnien do korzystania z PDK przez PT.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat potwierdzajacy
uzyskanie uprawnien do korzystania z PDK. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do realizacji wniosku.

10.1.4. Przekazanie zgloszenia dostepu do Urzadzen PT

1. PT zgtasza potrzebe dostepu do Urzadzen najpdzniej 7 DR przed planowang datg rozpoczecia prac.
Dostep podlega optacie za Nadz6r OPL. W tym przypadku, jako prace uruchomieniowe przyjmuje sie
wszelkie prace wykonywane na Urzadzeniach PT do dnia podpisania stosownych protokotow
zdawczo-odbiorczych. W szczegdlnych przypadkach (np. w sytuacjach awaryjnych lub pracy
Urzadzen powodujgcej zaktécenia w pracy innych Urzadzen) PT ma zapewniony dostep do Urzadzen
PT w ciggu:

a) 2 (dwodch) godzin od momentu zgtoszenia takiej potrzeby, w DR od 08: 00 do 16:00,
b) 4 (czterech) godzin od momentu zgtoszenia takiej potrzeby, w DR od 16: 00 do 22:00
i od 06: 00 do 08: 00 oraz w soboty od 06: 00 do 22:00,
c) 6 (szesciu) godzin od momentu zgtoszenia takiej potrzeby, w niedziele i dni ustawowo wolne
od pracy oraz w nocy od 22: 00 do 06:00.
Dla obiektéw OPL nie wymienionych w Zataczniku Nr 11 do Czesci VI Oferty — ,,Kolokacja” powyzsze
czasy wydtuzone sg o 2 (dwie) godziny.
2. PT przekazuje do OPL formularz dostepu do obiektu OPL poprzez ISI Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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10.1.5. Weryfikacja informatyczna zgloszenia dostepu do urzadzen PT

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegodlnych rodzajow komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. W
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;j.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zaméwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

10.1.6. Weryfikacja formalna zgtoszenia dostepu do urzadzen PT

1. OPL w terminie 1 DR od dnia otrzymania zgtoszenia dostepu do urzadzen PT w trybie pracy planowej
dokonuje jego weryfikacji formalnej, przy zatozeniu, iz dzien otrzymania Wniosku przez OPL jest
dniem T-0. Dla dostepu w trybie pracy doraznej weryfikacja formalna nastepuje w terminie 1h od
otrzymania wniosku.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zgtoszenia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do realizacji zgtoszenia.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej zgtoszenia, OPL odsyta drogg elektroniczng komunikat
do PT zawierajacy przyczyne odmowy realizacji wniosku. Zakres danych zawartych w przesytanym

komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.1.7. Realizacja zgloszenia dostepu do urzadzen PT

1. Dla dostepu w trybie pracy planowej OPL w terminie 2 DR przed rozpoczeciem prac wyznacza osoby
do sprawowania Nadzoru OPL, przekazujac ich dane zamawiajacemu. Dla dostepu w trybie prac
doraznych weryfikacja i przekazanie do PT os6b sprawujgcych nadzér z ramienia OPL nastepuje
niezwtocznie po ich wyznaczeniu.

2. Przedstawiciel OPL podczas sprawowania Nadzoru powinien posiada¢ druk Protokotu Odbioru
Wykonanych Prac/Formularz Nadzoru.

3. Jesli Protokét Odbioru Wykonanych Prac (POWP) /Formularz Nadzoru (FN) po wykonaniu prac
instalacyjnych zostat obustronnie podpisany, OPL w terminie 6DR od dnia Podpisania Protokotu
wysyta do OA informacje o obustronnie podpisanym protokole, podajac date jego podpisania.

W przypadku podpisania POWP/FN OPL wysyta do PT protokét (skan).
Na 2DR przed ustalonym terminem dostepu do urzadzen PT, PT moze odwota¢ lub zmieni¢ termin

dostepu.
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10.2. Zaméwienie na Kolokacje/Zamoéwienie na Zmiane Kolokacji
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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10.2.1. Zlozenie Zamoéwienia na kolokacje lub zmiane kolokacji

1.

Operator przesyta kanatem elektronicznym do OPL zamowienie na kolokacje lub na zmiane kolokac;ji

zgodnie z zakresem danych, zawartych w komunikacie opisanym w MWD Komunikaty.

10.2.2. Weryfikacja informatyczna Zamowienia na kolokacje lub zmiane kolokaciji.

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamowienia. w
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;j.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamoéwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamdwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

10.2.3. Weryfikacja formalna Zaméwienia na kolokacje lub zmiane kolokacji

1.

OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania Zaméwienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zaméwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej zamdwienia.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia oraz wezwanie do
uzupetnienia zamoéwienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia zaméwienia o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego zaméwienia (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie zaméwienie zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przesle poprawione zaméwienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

10.2.4. Weryfikacja techniczna zamoéwienia na kolokacje lub zmiane kolokac;ji.

1.

W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
zamoéwienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciagu 14 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT

Zamowienia na kolokacje lub zmiane kolokacji wolnego od brakéw formalnych.

110



2. W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej, OPL wysyla w terminie 14 DR, od wplywu
zamoéwienia do OPL, droga elektironiczng komunikat ze wskazaniem daty realizacji zamdéwienia.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. Po wystaniu komunikatu o pozytywnej weryfikacji technicznej Zamoéwienie przechodzi w faze
realizacji.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej, OPL w ciagu 14 DR, od dnia ztozenia przez PT
Zamédwienia, odsyta drogg elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizaciji
Zamdéwienia. Mozliwe wyniki negatywnej weryfikacji techniczne;j:

c. Negatywny — brak mozliwosci realizacji zamdwienia. Zamowienie zostaje zakonczone.
d. Negatywny z opisem rozwigzania alternatywnego — konieczno$¢ wykonania inwestycji.

5. PT zapoznaje sie z zaproponowanym rozwigzaniem alternatywnym wraz z kosztorysem i podejmuje
decyzje, czy akceptuje przedstawione przez OPL warunki techniczne i koszty wykonania inwestycji.

6. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu wyniku WT powinna zosta¢ przestana przez PT drogg
elektroniczng w terminie 21 DR od przestania komunikatu z wynikiem WT.

7. W przypadku braku akceptacji wyniku WT lub rezygnacji z zamdwienia przez PT, OPL anuluje

zamowienie i zwalnia zarezerwowane zasoby, a od PT pobierana jest optata za wykonanie WT.

10.2.5. Realizacja zamdéwienia na kolokacje

10.2.5.1. Projekt Techniczny

1. W terminie 50 DR od dnia przekazania do OPL przez PT warunkéw technicznych oraz kosztorysu
ofertowego, PT doreczy projekt techniczny w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (w
formie pdf.) opracowany na podstawie wydanych warunkéw technicznych. Zakres danych zawartych
w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W przypadku braku dostarczenia przez PT projektu technicznego w okreslonym terminie zamoéwienie
zostaje anulowane, a do PT wysytane jest potwierdzenie anulowania. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. OPL opiniuje projekt techniczny w terminie 14 DR od momentu otrzymania projektu technicznego w
wersji elektronicznej. W przypadku niedotrzymania tego terminu projekt techniczny uznaje sie za
zaakceptowany. OPL nie zaakceptuje projektu technicznego, jezeli do dnia wydania opinii przez OPL
nie wptynie wersja papierowa zgodna z przestang do opiniowania wersjg elektroniczng Projekt moze
uzyskac¢ akceptacje, jesli zawarto$¢ wersji elektronicznej bedzie identyczna z zawartoscig wersji
papierowej lub jesli wersja elektroniczna zostanie zeskanowana z wersji papierowej.

4. OPL moze réwniez w powyzszym terminie zgtosi¢ uwagi lub wezwa¢ PT do uzupetniania przestanego
projektu technicznego. PT uzupetnia dokument w ciggu 21 DR od dnia doreczenia przez OPL do PT
zaopiniowanego projektu technicznego wraz z uwagami OPL. Jezeli w terminie, o ktérym mowa
powyzej, PT nie przekaze do OPL uzupetnionego projektu, zaméwienie zostaje anulowane, a do PT
wysytana jest informacja o anulowaniu. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacje

opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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5. Uzupetniony przez PT projekt techniczny podlega ponownej analizie. OPL opiniuje uzupetniony
projekt techniczny w ciggu 10 DR od dnia jego otrzymania. W powyzszym terminie OPL dokonuje
akceptacji projektu technicznego, albo jego odrzucenia wraz ze wskazaniem szczegotowego
uzasadnienia. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

10.2.5.2 Zawarcie Szczegotowej Umowy Kolokacji lub Aneksu do Szczegétowej Umowy Kolokaciji

1. Korzystanie z powierzchni kolokacyjnej odbywa sie na podstawie Szczegétowej Umowy Kolokacji lub
Aneksu do Szczegotowej Umowy Kolokacji. Komunikacja pomiedzy PT i OPL w tym zakresie odbywa
sie poprzez ISI. OPL po zaakceptowaniu projektu technicznego przesyta do PT w terminie 3DR dwa
podpisane egzemplarze Szczegoétowej Umowy Kolokacji lub Aneksu do Szczegdtowej Umowy
Kolokacji.

2. Operator po otrzymaniu komunikatu z Umowa Szczegdtowa lub Aneksem do Umowy Szczegotowej
drukuje ja w dwéch egzemplarzach i podpisuje. Podpisang umowe lub aneks PT przesyta na adres
wskazany w zatgczniku adresowym w terminie do 21DR od otrzymania umowy lub aneksu,
réwnolegle przesytajgc komunikat z zatagczonym skanem podpisanej umowy lub aneksu poprzez ISI.

3. Jezeli PT nie odesle podpisanej umowy lub aneksu w wyznaczonym terminie OPL zwalnia zasoby i
anuluje zamowienie z winy lezacej po stronie PT i informuje o anulowaniu wysylajac komunikat.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4. Szczegotowa Umowa Kolokacji lub Aneks do Szczegdtowej Umowy Kolokacji wchodzi w zycie z

dniem podpisania przez OPL i PT.

10.2.5.3 Dostarczenie kolokacji

1. Przekazanie kolokacji nastepuje na podstawie Protokotu zdawczo-odbiorczego PDK. OPL informuje

PT w terminie do 5DR przed terminem odbioru o godzinie i terminie planowanego odbioru. Wejscie na
obiekt odbywa sie pod nadzorem zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 10.4.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT przy odbiorze kolokacji, OPL dokonuje jednostronnego
odbioru i w terminie 2DR przekazuje do PT jednostronnie podpisany Protokdt zdawczo-odbiorczy
PDK. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

4. PT w terminie 3 DR od dnia otrzymania protokotu, dostarcza do OPL podpisany PZO lub zgtasza w
formie elektronicznej ewentualne zastrzezenia wraz z uzasadnieniem. Po uplywie terminu na
zgtaszanie zastrzezen do PZO za date udostepnienia kolokacji uwaza sie date podpisania przez OPL
Protokotu zdawczo-odbiorczego PDK.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, w terminie 5DR zostang wyznaczeni przedstawiciela ze strony
OPL i PT w celu ustalenia, czy zgtoszone zastrzezenia sg zasadne. Prace wyznaczonych
przedstawicieli powinny zakonczyé sie w terminie nie diuzszym niz 5 DR liczac od dnia ich

wyznaczenia.
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OPL akceptuje badz odrzuca zgtoszone przez PT uwagi do Protokolu zdawczo-odbiorczego. W
przypadku odrzucenia uwag OPL przekazuje informacje o tym do PT. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Po przekazaniu kolokacji na podstawie Protokotu zdawczo-odbiorczego PDK OPL sporzadza
Kosztorys powykonawczy. Jednostronnie podpisany kosztorys przesytany jest do PT poprzez ISI.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
PT w terminie 10 DR moze dostarczy¢ poprzez ISI do OPL podpisany kosztorys powykonawczy lub
zgtosi¢ uwagi. Na ustosunkowanie sie do uwag OPL na 3DR. W przypadku odrzucenia zastrzezen PT
OPL informuje o odrzuceniu uwag do kosztorysu wysytajac komunikat z uzasadnieniem. W takim

przypadku PT ma 3DR na dostarczenie poprzez ISI do OPL zaakceptowanego kosztorysu.
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10.3. Zaméwienie na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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10.3.1. Ztozenie Zamowienia na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.

1. Operator przesyta kanatem elektronicznym do OPL zamowienie na udostepnienie miejsca w szafie

zgodnie z zakresem danych, zawartych w komunikacie opisanym w MWD Komunikaty.

10.3.2. Weryfikacja informatyczna Zamdéwienia na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajow komunikatow okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Zamadwienia. w
kolejnym kroku Zamdéwienie podlega weryfikacji formalne;.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamoéwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu Zamoéwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

10.3.3. Weryfikacja formalna Zamoéwienia na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.

1. OPL, w terminie 1 DR od dnia otrzymania Zamdéwienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
Zamowienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej Zamowienia.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamdéwienia, OPL odsyla drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia oraz wezwanie do
uzupetnienia Zamowienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4. PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia Zamoéwienia o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego zamowienia (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie Zamowienie zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przesle poprawione Zamowienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

10.3.4. Weryfikacja techniczna Zamowienia na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.

1. W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacii
Zamowienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 14 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT

Zamowienia na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.
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2. W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej, OPL wysyla w terminie 14 DR, od wplywu
zamoéwienia do OPL, droga elektroniczng komunikat ze wskazaniem daty realizacji zamoéwienia.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. Po wystaniu komunikatu o pozytywnej weryfikacji technicznej Zamowienie przechodzi w faze
realizacji.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej, OPL w ciggu 14 DR, od wptywu zamowienia odsyta
drogg elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizacji Zamdwienia. Zamowienie
zostaje zakohczone.

5. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu wyniku WT powinna zosta¢ przestana przez PT drogg
elektroniczng w terminie 21 DR od przestania komunikatu z wynikiem WT.

6. W przypadku braku akceptacji wyniku WT lub rezygnacji z zamoéwienia przez PT, OPL anuluje

zamowienie i zwalnia zarezerwowane zasoby, a od PT pobierana jest optata za wykonanie WT.

10.3.5. Realizacja zamoéwienia na udostepnienie/ modyfikacje miejsca w szafie.

10.3.5.1. Projekt Techniczny.

1. W terminie 50 DR od dnia przekazania przez OPL do PT warunkéw technicznych, PT doreczy projekt
techniczny w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (w formie pdf.) opracowany na
podstawie wydanych warunkéw technicznych. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W przypadku braku dostarczenia przez PT projektu technicznego w okreslonym terminie zamowienie
zostaje anulowane, a do PT wysytane jest potwierdzenie anulowania. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. OPL opiniuje projekt techniczny w terminie 14 DR od momentu otrzymania projektu technicznego w
wersji elektronicznej. W przypadku niedotrzymania tego terminu projekt techniczny uznaje sie za
zaakceptowany. OPL nie zaakceptuje projektu technicznego, jezeli do dnia wydania opinii przez OPL
nie wptynie wersja papierowa zgodna z przestang do opiniowania wersjg elektroniczng Projekt moze
uzyskacC akceptacje, jesli zawartos¢ wersji elektronicznej bedzie identyczna z zawartoscig wers;ji
papierowej lub jesli wersja elektroniczna zostanie zeskanowana z wersji papierowe;.

4. OPL moze réwniez w powyzszym terminie zgtosi¢ uwagi lub wezwa¢ PT do uzupetniania przestanego
projektu technicznego. PT uzupetnia dokument w ciggu 21 DR od dnia doreczenia przez OPL do PT
zaopiniowanego projektu technicznego wraz z uwagami OPL. Jezeli w terminie, o ktérym mowa
powyzej, PT nie przekaze do OPL uzupetnionego projektu, zamdwienie zostaje anulowane, a do PT
wysytana jest informacja o anulowaniu. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

5. Uzupetniony przez PT projekt techniczny podlega ponownej analizie. OPL opiniuje uzupetniony
projekt techniczny w ciggu 10 DR od dnia jego otrzymania. W powyzszym terminie OPL dokonuje
akceptacji projektu technicznego, albo jego odrzucenia wraz ze wskazaniem szczegotowego
uzasadnienia. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.
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10.3.5.2 Zawarcie Szczegotowej Umowy na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.

1. Korzystanie z powierzchni w szafie odbywa sie na podstawie Szczegétowej Umowy lub Aneksu do
Szczegotowej Umowy. Komunikacja pomiedzy PT i OPL w tym zakresie odbywa sie poprzez ISI. OPL
po zaakceptowaniu projektu technicznego przesyta do PT w terminie 3DR dwa podpisane
egzemplarze Szczegotowej Umowy lub Aneksu do Szczegdtowej Umowy.

2. Operator po otrzymaniu komunikatu z Umowg Szczegdétowg lub Aneksem do Umowy Szczegdtowej
drukuje ja w dwoch egzemplarzach i podpisuje. Podpisang umowe lub aneks PT przesyta na adres
wskazany w zatgczniku adresowym w terminie do 21DR od otrzymania umowy lub aneksu,
réwnolegle przesytajac komunikat z zatagczonym skanem podpisanej umowy lub aneksu poprzez ISI.

3. OPL moze przedtuzy¢é PT termin na podpisanie Szczegétowej Umowy lub Aneksu do Szczegotowej
Umowy. Informacje o nowym terminie podpisania umowy OPL przesyta poprzez ISI. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4, Jezeli PT nie odesle podpisanej umowy lub aneksu w wyznaczonym terminie OPL zwalnia zasoby i
anuluje zamowienie z winy lezacej po stronie PT i informuje o anulowaniu wysylajac komunikat.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

5. Szczegotowa Umowa lub Aneks do Szczegdtowej Umowy wehodzi w zycie z dniem podpisania przez
OPL i PT.

10.3.5.3 Dostarczenie zamoéwienia na udostepnienie/modyfikacje miejsca w szafie.

1. Przekazanie miejsca w szafie nastepuje na podstawie Protokotu zdawczo-odbiorczego. OPL

informuje PT w terminie do 5DR przed terminem odbioru o godzinie i terminie planowanego odbioru.
Wejscie na obiekt odbywa sie pod nadzorem zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 10.4.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT przy odbiorze miejsca w szafie, OPL dokonuje
jednostronnego odbioru i w terminie 2DR przekazuje do PT jednostronnie podpisany Protokoét
zdawczo-odbiorczy. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

4. PT w terminie 3 DR od dnia otrzymania protokotu, dostarcza do OPL podpisany PZO lub zgtasza w
formie elektronicznej ewentualne zastrzezenia wraz z uzasadnieniem. Po uptywie terminu na
zgtaszanie zastrzezen do PZO za date udostepnienia miejsca w szafie uwaza sie date podpisania
przez OPL Protokotu zdawczo-odbiorczego.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, w terminie 5DR zostang wyznaczeni przedstawiciela ze strony
OPL i PT w celu ustalenia, czy zgtoszone zastrzezenia sa zasadne. Prace wyznaczonych
przedstawicieli powinny zakonczyé sie w terminie nie diuzszym niz 5 DR liczac od dnia ich
wyznaczenia.

6. OPL akceptuje badz odrzuca zgloszone przez PT uwagi do Protokotu zdawczo-odbiorczego. W przypadku
odrzucenia uwag OPL przekazuje informacj¢ o tym do PT. Zakres danych zawartych w przesytlanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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10.4. Nadzér
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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10.4.1. Przyjecie Wniosku o przeprowadzenie Nadzoru

PT przesyta poprzez IS wniosek o przeprowadzenia Nadzoru. Wniosek powinien byé przestany nie
pozniej niz 5DR przed planowang data rozpoczecia prac oraz powinien zawiera¢ m.in. zakres
czynnosci, okres prowadzenia prac. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany

jest w dokumencie MWD Komunikaty

10.4.2. Weryfikacja informatyczna Wniosku o przeprowadzenie Nadzoru

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zamoéwienia. W
kolejnym kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamoéwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamoéwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

10.4.3. Weryfikacja formalna Wniosku o przeprowadzenie Nadzoru

OPL w terminie 1 DR od dnia otrzymania wniosku o przeprowadzenie Nadzoru dokonuje jego
weryfikacji formalnej, przy zatozeniu, iz dzieh otrzymania Wniosku przez OPL jest dniem T-0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
wniosku do realizacji. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do realizacji wniosku.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zaméwienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajacy przyczyne odmowy realizacji wniosku oraz wezwanie do uzupetnienia
wniosku przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia wniosku o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego wniosku (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie wniosek zostanie zakonczony bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przes$le poprawione zaméwienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

10.4.4. Realizacja Wniosku o przeprowadzenie Nadzoru

1.

OPL w terminie 2 DR przed rozpoczeciem prac dla dostepu planowego wyznacza osoby do

sprawowania Nadzoru OPL, przekazujgc ich dane zamawiajgcemu.
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Przedstawiciel OPL podczas sprawowania Nadzoru powinien posiada¢ druk Protokotu Odbioru
Wykonanych Prac/Formularz Nadzoru.
Przedstawiciel OPT powinien posiada¢ numer identyfikujgacy zgloszenie oraz zatwierdzony projekt
techniczny bedacy zatgcznikiem do umowy.
Jesli Protokét Odbioru Wykonanych Prac (POWP) /Formularz Nadzoru (NF) po wykonaniu prac
instalacyjnych zostat obustronnie podpisany, OPL w terminie 6DR od dnia Podpisania Protokotu
wysyta do OA informacje o obustronnie podpisanym protokole, podajac date jego podpisania.
W przypadku podpisania POWP/FN OPL wysyta do PT protokét (skan).
Przedstawiciel OPL dokonuje sprawdzenia dokumentéw przedstawiciela PT. Wszelkie rozbieznosci
od Projektu Technicznego w trakcie sprawowania Nadzoru nanoszone sg na posiadany Projekt
techniczny.
Dla powyzszych rozbieznosci sporzadzona zostanie przez zamawiajgcego dokumentacja
powykonawcza, ktéra zostanie przekazana do OPL przy podpisywaniu Protokotu Odbioru
Wykonanych Prac.
Strona przeprowadzajgca Nadzér na Infrastrukturze OPL zapewnia utrzymanie ruchu
telekomunikacyjnego. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug,
a planowane zawieszenie ruchu jest nieuniknione, Nadzér wykonany jest w porze najmniejszego
ruchu miedzysieciowego. W tym przypadku OPL i PT uzgadniajg termin planowanego zawieszenia
ruchu telekomunikacyjnego. Informacja o Nadzorze przesytana w postaci elektronicznej w terminie 14
(czternastu) dni przed ich rozpoczeciem, wraz szczeg6étowym harmonogramem. Szczegotowy
harmonogram prac zawiera:

a. przewidywang date i godzine rozpoczecia oraz zakonczenia Nadzoru;

b. charakter i opis przewidywanych prac;

c. skutki Nadzoru dla ustug swiadczonych w okresie wystapienia takich prac.
Jezeli na 2 dni przed przeprowadzeniem prac Strona, ktéra zgtasza takg potrzebe, nie anuluje
zgtoszenia Nadzér, termin Nadzoru uznaje sie za wigzacy. Jezeli w trakcie przeprowadzania Nadzoru
Strona, ktéra zgtosita Nadzor planuje zmiane harmonogramu prac, musi natychmiast powiadomi¢ o

tym fakcie drugg Strone.
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.

Odbidr Urzadzen PT odbywa sie komisyjnie. Komunikacja pomiedzy PT i OPL w zakresie powotania Komisji

Odbioru Urzadzen

PT oraz dokonania odbioru odbywa sie poprzez ISI.
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10.5.1. Powotanie Komisji Odbioru Urzadzen PT

1. PT wysyta do OPL Whniosek o powotanie komisji odbioru Urzgdzen PT (9.8 _1).

2. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.5.2. Zmian terminu / Odwolanie odbioru Urzadzen PT

1. PT moze przesta¢ do OPL prosbe o zmiane terminu lub odwotanie odbioru urzadzen (9.8 _2). Zakres

danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.5.3. Informacja o NWF

1. W przypadku NWF, OPL przesyta do PT komunikat (9.8_3). Zakres danych zawartych w przesytanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.5.4. Informacja o terminie komisji odbioru Urzadzen PT

1. OPL przesyta do PT informacje wykonania odbioru Urzadzen PT (9.8_4) Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.5.5. Wystanie dokumentéw do PT

1. OPL wysyta do PT dokument potwierdzajacy wykonanie odbioru Urzgdzen PT (9.8 5) Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Potwierdzeniem gotowosci do eksploatacji Urzadzen PT jest podpisanie przez upowaznionych
przedstawicieli Stron ,Protokotu zdawczo-odbiorczego Urzadzen PT” oraz ,Protokotu zdawczo-
odbiorczego Wykonanych Potaczeh PT”. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej przez PT

nastepuje najpdzniej w dniu odbioru.

3. Szczegolowe zasady dotyczace instalacji Urzadzen PT w ramach Kolokacji zostaly opisane w
Superofercie (SOR) — Czes¢ VI, Rozdziat 13.
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.

W przypadku dotyczgcym uzyskania zwrotu OPL uzytkowanej przez PT PDK, komunikacja pomiedzy PT

i OPL odbywa sie poprzez ISI.
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10.6.1. Informacja o terminie usuniecia Szaf i Urzadzen PT

1. Zwrot Powierzchni nastepuje po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy o Dostepie lub Szczegotowej
Umowy Kolokaciji.

2. PT demontuje zainstalowane Urzadzenia PT, Szafy i wykonane potaczenia, we wtasnym zakresie i na
wilasny koszt, pod Nadzorem OPL.

3. Zwrot przedmiotu Szczegdtowej Umowy Kolokacji jest potwierdzany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Protokotem zdawczo-odbiorczym PDK. Protokolarny zwrot wynajmowanej
Powierzchni, demontaz Urzadzen PT oraz Szafy nastepuje najpdézniej w ostatnim dniu
obowigzywania Szczegdétowej Umowy Kolokacji. PT ma obowigzek przywréci¢ Powierzchnie do stanu
poprzedniego, z uwzglednieniem zuzycia wynikajgcego z prawidiowej eksploatacji i zmian
dokonanych za zgoda OPL.

4. W przypadku nie usuniecia przez PT Szaf i Urzadzen PT oraz likwidacji potaczen, w okreslonym
terminie, OPL wzywa PT do usuniecia Szaf i Urzgdzen oraz likwidacji potaczen w dodatkowym
terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu OPL bedzie miata prawo je zdemontowac¢ oraz zabezpieczyé na koszt PT.

5. OPL wysyta komunikat do PT (9.9_1) Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.6.2. Akceptacja terminu usuniecia Szaf i Urzadzen

PT przesyta do OPL akceptacje terminu usuniecia Szaf i Urzadzen (9.9 _2). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.6.3. Propozycija alternatywnego terminu usuniecia Szaf i Urzadzen PT

PT przesyta do OPL propozycje alternatywnego terminu usuniecia Szaf i Urzadzen (9.9 _3). Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.6.4. Akceptacja alternatywnego terminu usuniecia Szaf i Urzadzen PT

OPL przesyta do PT akceptacje alternatywnego terminu usuniecia Szaf i Urzadzeh (9.9_4). Zakres danych

zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.6.5. Wezwanie do usuniecia Szaf i Urzadzen PT

OPL przesyta do PT wezwanie do usuniecia Szaf i Urzadzen (9.9_5). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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10.6.6. Demontaz Urzadzen PT przez OPL — Protokoét zdawczo — odbiorczy

W przypadku demontazu Urzadzehn PT wykonanego przez OPL, OPL podpisuje Protokét zdawczo-
odbiorczy bez udzialu PT, zamieszczajagc w nim informacje o koniecznosci dokonania jednostronnego
odbioru, ze wzgledu na nieobecno$¢ przedstawiciela PT. OPL przesyla protokét do PT na adres wskazany
w zatagczniku adresowym stanowigcym zatgcznik do Superoferty (SOR) (9.9 _6). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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W celu podtaczenia Urzadzen PT zlokalizowanych w tym samym obiekcie, co PDK, PT moze wykorzystac¢ infrastrukture OPL.

10.7. Podiaczenie Urzadzen PT do jego sieci
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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10.7.1. Ustugqi przytaczenia wewnatrz budynku OPL

1. PT instaluje swoje Urzadzenia na PDK / w sali kolokacyjnej lub wewnatrz Szafy Kolokacyjne;.

2. OPL oferuje dwa rodzaje podtgczeh:
a) podtaczenie wewnatrz budynku
b) podigczenie wewnatrz Sali Kolokacyjnej.

3. Ustuga podtaczenie wewnairz budynku polega na taczeniu przetacznicy PCPT z odpowiednig
przetacznicg OPL. Potgczenie wewnatrz budynku realizowane jest pomiedzy taczéwka posredniczaca
znajdujacy sie na PCPT oraz glowicg kablowg znajdujacyg sie na odpowiedniej przetacznicy OPL. PT
zapewnia potgczenie pomiedzy taczéwka posredniczacg zlokalizowang na PCPT oraz swoimi
Urzadzeniami zlokalizowanymi na PDK. Polgczenia wewnatrz budynku sg realizowane w przypadku,
gdy przetacznica PCPT znajduje sie w innym pomieszczeniu niz odpowiednia Przetgcznica OPL. OPL
zapewnia utozenie tgcza wewnatrz budynku oraz odpowiada za jego eksploatacje i utrzymanie.

4, Ustuga podtaczenia wewnatrz Sali Kolokacyjnej polega na fgczeniu przetacznicy PCPT z odpowiednig
przetacznica OPL. Potaczenie wewnatrz Sali Kolokacyjnej realizowane jest pomiedzy taczéwkag
posredniczacg znajdujaca sie na PCPT oraz gtowicg kablowa znajdujacg sie na odpowiedniej
Przetgcznicy OPL. PT zapewnia pofaczenie pomiedzy taczéwka posredniczacy zlokalizowang na
PCPT oraz swoimi Urzadzeniami zlokalizowanymi na PDK. Potaczenie wewnatrz Sali Kolokacyjnej
jest realizowane w przypadku, gdy Przetgcznica PCPT znajduje sie w tym samym pomieszczeniu, co
odpowiednia Przetacznica OPL. OPL zapewnia utozenie tacza wewnatrz budynku oraz odpowiada za
jego eksploatacje i utrzymanie.

W obu przypadkach PT musi posiada¢ pozwolenie wejscia na obiekt OPL.
Komunikacja pomiedzy PT i OPL w zakresie ustug przytaczenia wewnatrz budynku OPL, odbywa sie

poprzez ISI, proces realizowany jest zgodnie z powyzszym schematem.

10.7.1.1. Przestanie Wniosku o nadzér OPL przy instalacji Urzadzen PT

PT przesyta do OPL Whniosek o nadzér OPL przy instalacji urzadzen (9.10.1_1). Zakres danych zawartych

w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.2. Informacja o terminie wejscia PT na obiekt OPL

OPL przesyta do PT informacje o terminie wejscia na obiekt OPL (9.10.1_2). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.3. Dokumentacja powykonawcza

PT jest zobowigzany do dostarczenia do OPL dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3

egzemplarze) i elektronicznej, odzwierciedlajgcej stan faktyczny zainstalowanych Urzadzen PT,
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wykonanych potfaczen i instalacji, najpézniej w dniu odbioru Urzadzen (9.10.1_3):, w przypadku, gdy stan
faktyczny odbiega od stanu wynikajacego z zaakceptowanego przez OPL projektu technicznego, a zmiany
zostaly dokonane za zgoda OPL lub gdy zmiany wynikajg z warunkowej akceptacji projektu technicznego
przez OPL. Dokumentacja powykonawcza jest dotgczana do Szczegdtowej Umowy Kolokacji i na tej
podstawie jest sporzadzany Aneks do Szczegdtowej Umowy Kolokacji. W przypadku odbioru przez OPL
zainstalowanych Urzadzen PT, OPL nie moze odmoéwi¢ podpisania Aneksu do Szczegétowej Umowy
Kolokacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie
opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.4. Przestanie informacji o gotowosci urzadzen do odbioru

PT przesyta do OPL informacje o gotowosci urzadzen do odbioru (9.10.1_4). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.5. Informacja o terminie odbioru urzadzen

OPL przesyta do PT informacje o terminie odbioru Urzadzen PT, w celu sprawdzenia ich gotowosci do
Swiadczenia ustugi (9.10.1_5). Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.6. Informacja o braku dopuszczenia urzadzen do swiadczenia ustugi

OPL przesyta do PT informacje o braku dopuszczenia urzadzen do $wiadczenia ustugi (9.10.1_6). Zakres

danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.7. Uwagi do dokumentacji powykonawczej

OPL przesyta do PT uwagi do dokumentacji powykonawczej (9.10.1_7). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.8. Aneks do SUK

OPL przesyta do PT jednostronnie podpisany Aneks do Szczegotowej Umowy Kolokacji (9.10.1_8). Zakres

danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.1.9. Podpisanie przez PT Aneksu do SUK

1. PT przesyta do OPL podpisany Aneks do Szczegdétowej Umowy Kolokacji (9.10.1_9). Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Po podtaczeniu Urzadzeh PT zgodnie z projektem technicznym, nastepuje komisyjny odbior
poprawnosci instalacji. PT wystepuje do OPL o powotanie komisji odbioru zainstalowanych urzadzen

stuzacych do swiadczenia Ustugi Kolokacji. OPL przekazuje PT date komis;ji.
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10.7.2. Przytaczenie z wykorzystaniem tacza w istniejacym Trybie Kolokacji

1. W przypadku, gdy PT ma zawartg Umowe o Dostepie i zrealizowany w Trybie Kolokacji FPSS,
przytaczenia Urzadzeh PT zlokalizowanych na PDK do Sieci PT mozna dokona¢ wykorzystujgc juz
istniejagce facze miedzysieciowe. tacze miedzysieciowe jest doprowadzone do Urzadzenia
zlokalizowanego w Sali Kolokacyjnej OPL. Przytgczenie Urzadzenia jest realizowane poprzez
przedtuzenie facza wewnatrz budynku od Przetgcznicy OPL do Urzadzenia PT zlokalizowanego w
Sali Kolokacyjnej.

2. Sktadanie Zamoéwienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO), jak réwniez komunikacja

pomiedzy PT i OPL zwigzana z realizacjg w/w Zaméwien, odbywa sie poprzez ISI.

10.7.2.1. Przestanie Zamoéwienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO)

PT przesyta poprzez ISI prawidlowo wypetnione i podpisane przez odpowiednio umocowanego
przedstawiciela PT Zamowienie na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO) (9.10.2_1) w okreslonej
lokalizacji. Ztozenie tego Zamowienia jest jednocze$nie wnioskiem o zawarcie Aneksu do Szczegodtowej
Umowy Kolokacji. Przyjmuje sie, ze Zaméwienie na budowe / rozbudowe PDU jest wolne od brakéw
formalnych, jezeli wszystkie pola zostaty wypetnione i zostaty dotgczone wszystkie wymagane zatgczniki
oraz OPL nie wezwata PT do jego uzupetnienia lub zlozenia dodatkowych wyjasnien. PT sktada
uzupetnione zamoéwienie. Zakres danych zawartych w przesylanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

10.7.2.2. Negatywna weryfikacja formalna Zaméwienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO)

W przypadku stwierdzenia, ze Zamowienie na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO) nie spetnia
wymogow formalnych, OPL wzywa PT do uzupetnienia zamowienia lub ztozenia dodatkowych wyjasnien w
terminie 2 (dwéch) DR od dnia otrzymania zamoéwienia (9.10.2_2). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.2.3. Przyjecie do realizacji Zamoéwienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO).

OPL wysyta do PT komunikat o przyjeciu zamoéwienia do realizacji (9.10.2_3).Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.2.4. Warunki techniczne

1. W terminie 14 (czternastu) DR od dnia ztozenia przez PT Zaméwienia na budowe / rozbudowe PDU
(ustuga RIO) wolnego od brakéw formalnych, OPL przesyta pisemnie do PT:
a) w przypadku pozytywnie udzielonej odpowiedzi: warunki realizacji zamoéwienia obejmujace

warunki techniczne oraz kosztorys ofertowy,
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b) w przypadku braku mozliwosci realizacji zamdwienia: szczegdtowe uzasadnienie braku
technicznych mozliwosci realizacji zamdwienia oraz rozwigzanie alternatywne =z
przewidywanym zakresem prac, kosztorysem oraz terminem realizacji,

c) w przypadku braku mozliwosci technicznych realizacji zaméwienia: szczegétowe uzasadnienie
braku technicznych mozliwosci realizacji zamdwienia oraz braku mozliwosci realizacji
rozwigzania alternatywnego.

2. Nieudzielanie przez OPL odpowiedzi o mozliwosci realizacji Zaméwienia w terminie 14 (czternastu)
DR od dnia otrzymania przez OPL zamowienia wolnego od brakéw formalnych, traktowane jest jako
udzielenie odpowiedzi pozytywnej. Nastepnego dnia OPL przesyta do PT pozytywne warunki
realizacji Zamowienia na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO).OPL przekazuje WT do PT
(pozytywne, negatywne z RA lub negatywne) (9.10.2_4).

3. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.2.5. Akceptacja lub odrzucenie WT przez PT

1. W terminie 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia doreczenia do PT przez OPL propozycji rozwigzania
Alternatywnego, PT akceptuje lub odrzuca przedstawione przez OPL warunki techniczne wraz z
kosztorysem ofertowym. Jezeli w terminie 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia doreczenia do PT
warunkow technicznych oraz kosztorysu ofertowego przedstawionego przez OPL, PT nie przekaze
podpisanych warunkéw technicznych i kosztorysu ofertowego, zamodwienie jest uznawane za
niewazne i OPL zwalnia zasoby sieciowe. PT musi wystapi¢ ponownie z Zamoéwieniem na budowe /
rozbudowe PDU (ustuga RIO).

2. PT przesyla do OPL akceptacje lub odrzucenie WT (9.10.2_5). Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.2.6. Projekt techniczny

1. W terminie 50 (piecdziesieciu) DR od dnia przekazania do OPL przez PT podpisanych warunkow
technicznych oraz kosztorysu ofertowego, PT powinien doreczy¢ projekt techniczny w wers;ji
papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej opracowany na podstawie wydanych warunkéw
technicznych. Jezeli PT nie dostarczy projektu technicznego do zaopiniowania przez OPL w terminie,
o ktérym mowa powyzej, zamowienie jest uznawane za niewazne i OPL zwalnia zasoby sieciowe. PT
musi wystgpi¢ ponownie z Zamowieniem na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO).

2. PT przesyta do OPL projekt techniczny (9.10.2_6). Zakres danych zawartych w przesytanym
komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.2.7. Weryfikacja i akceptacja projektu technicznego

1. OPL opiniuje projekt techniczny PT w ciggu 14 (czternastu) DR od dnia jego otrzymania. Brak
odpowiedzi OPL w powyzszym terminie traktowane jest, jako zaakceptowanie projektu technicznego.

W przypadku brakéw PT uzupetnia projekt techniczny w ciagu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia
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doreczenia przez OPL do PT zaopiniowanego projektu technicznego wraz z uwagami OPL. Jezeli w
terminie, o ktorym mowa powyzej, PT nie przekaze do OPL uzupetnionego projektu, OPL nie
gwarantuje realizacji zamoéwienia w terminie, ktéry moze ulec przedtuzeniu o czas opdznienia PT.
OPL opiniuje uzupetniony projekt techniczny w ciggu 10 (dziesieciu) DR od dnia jego otrzymania. W
powyzszym terminie OPL dokonuje akceptacji projektu technicznego albo jego odrzucenia wraz ze
wskazaniem szczegétowego uzasadnienia (9.10.2_7). Zakres danych zawartych w przesytlanym

komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

10.7.2.8. Zawarcie Aneksu do Szczegétowej Umowy Kolokacji

1. Wraz z zaakceptowanym projektem technicznym OPL przekazuje PT podpisane 2 (dwa) egzemplarze
Aneksu do Szczegodtowej Umowy Kolokaciji, w terminie 3 (trzech) DR od akceptacji projektu. Po
otrzymaniu od OPL podpisanego Aneksu do Szczegdétowej Umowy Kolokacji, PT podpisuje Aneks do
Szczegotowej Umowy Kolokacji i przesyta jeden egzemplarz do OPL (9.10.2_8). Jezeli w terminie 21
(dwudziestu jeden) DR od dnia doreczenia do PT od OPL podpisanego Aneksu do Szczegdtowej
Umowy Kolokacji Strony nie zawrg Aneksu do Szczegotowej Umowy Kolokacji z przyczyn lezacych
po stronie PT, Zamowienie na budowe / rozbudowe PDU (ustuga RIO) uznaje sie za anulowane.
Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Aneks do Szczegdétowej Umowy Kolokacji wchodzi w zycie z dniem podpisania przez nalezycie
umocowane Strony.

3. Proces zawierania Aneksdéw do Szczegdtowych Umow Kolokacji zostat opisany w niniejszym
dokumencie, Rozdziat 9.3 pt. Zawarcie Szczegotowej Umowy Kolokacji lub Aneksu do Szczegotowej

Umowy Kolokacji.

10.7.3. Przytaczenie z wykorzystaniem wolnych wiékien swiattowodowych w kablu PT w istniejacym

Trybie Kolokacji

1. W przypadku, gdy PT ma zawartg Umowe o Dostepie i zrealizowany w Trybie Kolokacji FPSS,
przytaczenia Urzadzen PT zlokalizowanych na PDK do sieci PT mozna dokona¢ wykorzystujac wolne
widkna Swiattowodowe w kablu doprowadzonym przez PT do przetacznicy optycznej OPL w ramach
w/w umowy. Wolne widkna $wiattowodowe sg przedtuzone z wykorzystaniem facza wewnatrz
budynku od gtowicy kablowej na przetacznicy optycznej OPL do PCO na PDK.

2. Proces ten realizowany jest zgodnie ze schematem, ktéry zostat przedstawiony i opisany w
niniejszym dokumencie, Rozdziat 10.2 Zamodwienie na kolokacje/zmiane kolokacji

3. Uwienczeniem procesu przytaczenia z wykorzystaniem wolnych widkien swiattowodowych w kablu PT
w istniejgcym Trybie Kolokac;ji jest podpisanie Aneksu do Szczegdtowej Umowy Kolokaciji.

4. Komunikacja pomiedzy PT i OPL podczas realizacji procesu odbywa sie poprzez ISI.
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10.7.4. Mozliwosé korzystania z Kolokacji Powierzchni w zakresie posadowienia Urzadzen

wykorzystywanych na cele Ustugi Regulowanej na potrzeby realizacji Dostepu

1. W przypadku, gdy PT ma zawartg Umowe o Dostepie lub umowe dotyczacq Ustugi Regulowane;j i
zrealizowany w Trybie Kolokacji FPSS w oparciu o Szczegétowg Umowe Kolokacji Powierzchni moze
on skorzysta¢ z istniejgcej Szafy albo wynajmowanej Powierzchni w celu realizacji Dostepu. W
przypadku posadowienia nowej szafy/urzadzen w szafie wymagane jest podpisanie aneksu do
Szczegotowej Umowy Kolokacji. PT instaluje urzadzenia w istniejacej Szafie albo posadowi
dodatkowg Szafe bez koniecznosci zawierania odrebnej Szczegdétowej Umowy Kolokacyjnej,
wykorzystujgc w tym celu istniejgce fgcze miedzysieciowe albo wolne wtdkna swiattowodowe w kablu
PT. W przypadku, gdy umowa, o ktérej mowa w zdaniu powyzej nie zawiera regulacji niezbednych dla
zapewnienia wiasciwej realizacji ustugi Dostepu (zasady dostepu do urzadzen, postepowanie w
przypadku Awarii, zasady Nadzoru i Interwencji itp.) Strony prowadza wspodiprace na
dotychczasowych zasadach okreslonych w przedmiotowej umowie do czasu zawarcia aneksu, w
ktérym ustalg warunki wspétpracy w zakresie niezbednym dla potrzeb wiasciwej realizacji ustugi
Dostepu. Realizacja Dostepu oraz innych ustug regulowanych podlega takim samym wymogom
zwigzanym z wydaniem warunkow technicznych, uzgadnianiem oraz zatwierdzaniem projektu
technicznego, podpisaniem nowego PZO jak w przypadku innych form Kolokacji, z tym, ze projekt
techniczny jest zatgczony do istniejacej Szczegdtowej Umowy Kolokacji powierzchni.

2. Niniejszy dokument zawiera opis procesu korzystania z Kolokacji Powierzchni w zakresie
posadowienia Urzadzen wykorzystywanych na cele Ustugi Regulowanej na potrzeby realizaciji
Dostepu, w nastepujacych rozdziatach:

a. Przytaczenie z wykorzystaniem tgcza w istniejacym Trybie Kolokacji (niniejszy dokument,
Rozdziat 10.7.2 Przytaczenie z wykorzystaniem tgcza w istniejacym Trybie Kolokaciji).

b. Przytaczenie z wykorzystaniem wolnych widékien swiattowodowych w kablu PT w istniejacym
Trybie Potgczenia Liniowego (niniejszy dokument, Rozdziat 10.7.3 Przytaczenie z
wykorzystaniem wolnych widkien Swiattowodowych w istniejgcym Trybie Potaczenia

Liniowego).

10.7.5. Przylaczenie z wykorzystaniem wolnych widékien swiattowodowych w istniejacym Trybie

Potaczenia Liniowego

1. W przypadku, gdy PT ma zawartg Umowe o Dostepie i zrealizowany w Trybie Potgczenia Liniowego
FPSS, przytaczenia Urzadzen PT zlokalizowanych na PDK do Sieci PT mozna dokonac
wykorzystujgc wolne wtdkna $wiattowodowe w kablu doprowadzonym przez PT do Studni ,zero”.
Przytaczenie urzadzen jest realizowane poprzez przedtuzenie wolnej pary wtdkien swiattowodowych
od Studni ,zero” do PCO zlokalizowanej na PDK przy pomocy facza wewnatrz budynku. Oferta jest
dostepna tylko w przypadku, gdy istniejg wolne wtékna Swiattowodowe w kablu PT doprowadzonym

na potrzeby potgczenia sieci w trybie liniowym.
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11.

11.1.

Proces ten realizowany jest zgodnie ze schematem, ktéry zostat przedstawiony i opisany w
niniejszym dokumencie, Rozdziat 10.2 Zamdwienie na kolokacje/zmiane kolokac;i.

Uwienczeniem procesu przytaczania z wykorzystaniem wolnych widkien $wiattowodowych w
istniejgcym Trybie Potgczenia Liniowego jest podpisanie przez Strony Szczegétowej Umowy

Kolokacji. Komunikacja pomiedzy PT i OPL podczas realizacji procesu odbywa sie poprzez ISI.

Backhaul

Ustuga Backhaul swiadczona przez OPL na rzecz PT

Ustuga Backhaul $wiadczona przez OPL na rzecz PT, polega na zestawieniu przez OPL dla PT tgcza
dzierzawionego o przepustowosci E1, E3, STM-1, STM-4, STM-16 lub 1 GE lub jeden interfejs 10 GE
od przetacznicy OPL, do ktorej jest podiagczone urzadzenie PT, zlokalizowane na PDK (lub innego
réwnowaznego urzadzenia stanowigcego punkt dostepu do lokalnej petli lub podpetli abonenckiej), do
urzadzenia zlokalizowanego w obiekcie, w ktérym realizowany jest FPSS Ilub na dostepie,
zapewnieniu PT do dostepu do infrastruktury OPL na wyzej wskazanym odcinku, a w szczegolnosci
dostepu do teletechnicznej kanalizacji kablowe;j.

W zakresie nieobjetym Superofertg w przypadku Ustugi Backhaul realizowanej za pomocg tgczy E1,

E3, STM-1, STM-4, STM-16 stosuje sie kazdorazowo obowigzujaca oferte ramowag o dostepie

telekomunikacyjnym w zakresie $wiadczenia ustugi dzierzawy odcinkéw zakonczen taczy, odcinkéw

niebedacych zakonczeniami faczy i taczy end-to-end. W =zakresie nieobjetym Superoferta w

odniesieniu do dostepu PT do kanalizacji kablowej w tym nawigzania do kanalizacji kablowej PT,

polegajacego na wprowadzeniu lub wyprowadzeniu przez PT kabli do/z otaczajgcego gruntu, studni
kablowych, obiektéw budowlanych, procedur dotyczacych dostepu PT do kanalizacji kablowej stosuje
sie obowigzujaca oferte ramowa o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie kanalizacji kablowe;.

PT moze zaméwi¢ ustuge Backhaul na kilka sposobdow:

a. W przypadku Ustugi Backhaul realizowanej za pomocg faczy E1, STM-1, STM-4, STM-16
procesowanie zgodnie z obowigzujgca oferte ramowg o dostepie telekomunikacyjnym w
zakresie sSwiadczenia ustugi dzierzawy odcinkéw zakonhczen taczy, odcinkdw niebedacych
zakonczeniami taczy i taczy end-to-end.

b. W odniesieniu do dostepu PT do kanalizacji kablowej w tym nawigzania do kanalizacji kablowej
PT, polegajacego na wprowadzeniu lub wyprowadzeniu przez PT kabli do/z otaczajgcego
gruntu, studni kablowych, obiektéw budowlanych, procedur dotyczacych dostepu PT do
kanalizacji kablowej stosuje sie obowigzujgca oferte ramowg o dostepie telekomunikacyjnym w
zakresie kanalizacji kablowe;.

C. W zakresie realizacji Ustugi Backhaul poprzez tacze o przeptywnosci 1 GE stosuje sie procesy
opisane w niniejszym dokumencie w rozdziale: 4.1.1 Przestanie Zamdwienia na budowe /

rozbudowe PDU (ustuga BSA) oraz w dokumencie MWD Komunikaty.
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d. PT sktada zaméwienie na IC w trybie tgcza dedykowanego 2mbit/s i wpisuje uwage ,Backhaul”
[opisane w niniejszym dokumencie w Rozdziale 4.1.2 Ztozenie wniosku na budowe / rozbudowe

PDU (ustuga RIO) oraz w dokumencie MWD Komunikaty].
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11.2. Backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego wiékna swiattowodowego

11.21.

Sktadanie Zaméwienia na ustuge backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego widékna swiattowodowego.
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Proces zamoéwieh dzierzawy kanalizacji odbywa sie zgodnie z procesem opisanym w MWDP ROI.

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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11.2.1.1 Przestanie Zamdéwienia na realizacje backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego

widkna swiattlowodowego.

2.

W celu udostepnienia Ciemnego widkna swiattowodowego, PT przesyta poprzez ISI prawidtowo
wypetnione zamowienie na Ustuge backhaul (dosyt).Zaméwienie zawiera miedzy innymi dane tj.:

e Nazwa zamawiajgcego

¢ Dane kontaktowe stuzb technicznych PT

e Typ Zakonczenia ustugi backahaul

e Lokalizacja PG (ulica, numer ulicy, miejscowos¢)

e Lokalizacja Zakonhczenia ustugi backhaul (adres szafy dostepowej OPL (FITL/ONU) lub adres

nieruchomosci)

Ustuga backhaul (dosyt) obejmuje udostepnienie OA:

e |Istniejacej kanalizacji kablowej,

e Istniejacych Ciemnych Widkien Swiattowodowych.

Proces zamowien dzierzawy kanalizaciji odbywa sie zgodnie z procesem opisanym w MWDP ROI.

11.2.1.2 Weryfikacja informatyczna Zamoéwienia na realizacje backhaul (dosyl) w zakresie

udostepnienia Ciemnego wiékna swiattlowodowego.

Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegodlnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja wniosku. W kolejnym
kroku zamowienie podlega weryfikacji formalne;j.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamdwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

11.2.1.3 Weryfikacja formalna Zamoéwienia na realizacje backhaul (dosy!l) w zakresie udostepnienia

Ciemnego widokna swiattowodowego.

3.

OPL weryfikuje Zamowienie na Ustuge backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienie Ciemnego widkna
Swiattowodowego pod wzgledem formalnym w terminie 1 DR od dnia jego zlozenia, przy zatozeniu,
ze dzien wptywu zamodwienia to T-O0.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajacy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia oraz wezwanie do
uzupetnienia zamowienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia zaméwienia o wskazane braki formalne. W

przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego zamoéwienia (wolnego od brakéw informatycznych i
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formalnych) we wskazanym terminie zamowienie zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,
kiedy PT przesle poprawione zamowienie, nastepuje przejscie do kroku 4.

4, W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zamoOwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przestanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWDK. Zamodwienie przechodzi na krok weryfikacji mozliwos$ci technicznych.

11.2.1.4 Weryfikacja techniczna Zamoéwienia na realizacje backhaul (dosyl) w zakresie udostepnienia

Ciemnego widékna swiattowodowego.

1. W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna wykonywana jest w ciggu 14 DR liczonych od dnia ztozenia przez
PT Zaméwienia wolnego od brakéw formalnych.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji technicznej OPL wysyta do PT warunki realizacji Zamowienia na
Ustuge backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna swiattowodowego obejmujace
WT wraz z szacunkowg dtugoscig wtdkna oraz termin jego realizacji. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. Po wystaniu komunikatu o
pozytywnej weryfikacji technicznej OPL oczekuje na potwierdzenie przez PT wyniku WT.

3. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu wyniku WT powinna zosta¢ przestana przez PT drogg
elektroniczng w terminie 7 DR od przestania komunikatu z wynikiem WT. W przypadku braku
akceptacji wyniku WT, braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub rezygnacji z zamoéwienia, OPL
anuluje zamoéwienie, a od PT pobierana jest optata za wykonanie WT. Potwierdzenie anulowania
zostanie przestane do PT dedykowanym komunikatem poprzez IS| wraz z uzasadnieniem.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji technicznej OPL w ciaggu 14 DR od rozpoczecia weryfikaciji
technicznej odsyta drogg elektroniczng komunikat uzupetniony o przyczyne odmowy realizacji

zamdwienia. Zamowienie zostaje zakonczone.

11.2.1.5 Realizacja Zamowienia na realizacje backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego

widkna swiattowodoweqo.

1. Realizacja Ustugi backhaul (dosyt) nastepuje w terminie, do 22 DR od dnia akceptacji przez PT WT,
lub w terminie dtuzszym, wskazanym w wyniku WT.

2. Do terminu realizacji, nie wlicza sie termindw zwigzanych z uzyskaniem okreslonych prawem
zezwolen, decyzji administracyjnych lub uzgodnien z wiasciwymi terenowymi organami administraciji
publiczne;.

3. Przekazanie Ciemnego witdkna Swiattowodowego przez OPL do eksploatacji przez PT nastepuje na
podstawie protokotu odbioru Ustugi backhaul.

4. Podpisanie Protokotu Odbioru Ustugi backhaul w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna
Swiattowodowego, powinno nastgpi¢ w terminie do 2 DR od dnia zakonczenia realizacji Zamowienia
na Ustuge backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego witdkna swiattowodowego lub w

terminie uzgodnionym przez strony.
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10.

11.

O planowanym terminie i godzinie przekazania Ciemnego wiékna $wiattowodowego do eksploatacji
przez PT, OPL informuje PT w terminie do 4 DR przed terminem odbioru. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. Wymiana komunikatow z
propozycjg nowej daty odbywa sie do momentu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu.

W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT w terminie i miejscu planowanego odbioru Ciemnego
widkna swiattowodowego, OPL dokona jednostronnego odbioru Ciemnego wiékna $wiattowodowego.

W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT w terminie i miejscu planowanego odbioru Ciemnego
widkna $wiattowodowego, OPL dokonuje jednostronnego odbioru i w terminie 2 DR przekazuje do PT
jednostronnie podpisany Protokét. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest
w dokumencie MWD Komunikaty.

PT w terminie 5 DR od dnia otrzymania od OPL jednostronnie podpisanego Protokotu Odbioru Ustugi
backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego wiékna swiattowodowego, dostarcza do OPL
podpisany protokét lub zgtasza w formie elektronicznej ewentualne zastrzezenia wraz z
uzasadnieniem. Po uptywie terminu na zgtaszanie zastrzezeh za date udostepnienia Ciemnego
widkna Swiattowodowego, uwaza sie date jednostronnego podpisania przez OPL Protokotu Odbioru
Ustugi backhaul (dosyt).

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, w terminie 5 DR zostang wyznaczeni przedstawiciela ze strony
OPL i PT w celu ustalenia, czy zgtoszone zastrzezenia sa zasadne. Prace wyznaczonych
przedstawicieli powinny zakonczy¢ sie w terminie nie dtuzszym niz 5 DR liczac od dnia ich
wyznaczenia. Wniosek o przeprowadzenie prac PT sktada na zasadach opisanych w rozdziale 3.5.1
Prace planowe na Infrastrukturze OPL (Nadzor).

W przypadku, gdy przedstawiciele OPL i PT, stwierdza, ze zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione,
to za date przekazania Ciemnego witokna swiattowodowego do eksploatacji i pobierania z tego tytutu
optat przyjmuje sie date podang w nowo podpisanym przez PT i OPL Protokole Odbioru Ustugi
backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna $wiattowodowego. W przypadku
uznania zastrzezen za nieuzasadnione, za date przekazania Ciemnego wtékna swiattowodowego do
eksploatacji przyjmuje sie date jednostronnego podpisania przez OPL Protokotu Odbioru Ustugi
backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna swiattowodowego.

Punkty styku sieci budowane przez PT powinny by¢ zgodne z przekaznymi przez OPL wytycznymi w

wyniku WT oraz zgodne ze standardami OPL.
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11.2.2 Rezygnacja PT z backhaul (dosyt) w zakresie
udostepnienia Ciemnego wiékna swiattowodowego.

Fr
Telekomunik acyny

Q
JEPRRp— i
b
f
5

® &

&

[ 1DR ] 1DR

Zadanie || cZynnosc opisujaca etap/zadanie procesu

Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacji
KPE ] poszczegolnych etapdw procesu...

| Komunikat zgodny z MWDK wysyfany przez OPL do PT

Zdarzenie posrednie

.................... | Komunikat zgodny z MWDK wysyfany przez PT do OPL

Zlecenie na rgzygnacje z Komunikat g odrzuceniu  § Komunikat potwierdzajacy
umowy szczegotowe) zlecenia zgodnie z realizacje zgtoszenia
zgodnie z MWDK x.x.x. MWDK x.x.X. ) o zgodnie z MWDK x x X.

Komunikaf o odrzuceniu Komunikat o przyjeciu :
zlecenig zgodnie z nagatyynalecenia do realizacji wraz ze
MWDK X.X.X. wskazanjem terminu
rozwiazania ymowy zgodnie z
Weryfikag nagatywna Weryfikac] MWDK x X X.
Weryfikacja eryfikacja Realizacja
informatyczn N ozytywna | formalna pozytywna ;

a zgodnie z " " zgodniez | NS ez
rozdz 11.2.2 |wynik weryfikagji | rozdz 11.2.3 Wynik . E—23
informatycznej weryfikacii czZynnoscl

formalnej rénolegte

5
o
S
LEGENDA:
777777777777777777777 Obekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (rozgatezien) procesu badz czynnosci
rownolegtych.Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu
Brama
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie
publikacji dokumentu MWDK.
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11.2.2.1 Ztozenie zamowienia na rezygnacje z Ciemnego wiékna

1. PT sktada zamdwienie na rezygnacje z Ciemnego widkna poprzez ISI. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. Zaméwienie rezygnacji z Ustugi backhaul w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna
Swiattowodowego powinno by¢ przestane do OPL z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowang
datg rezygnaciji.

3. Rezygnacja PT z Ciemnego widkna s$wiattowodowego wywotuje skutek na koniec Okresu
rozliczeniowego, w ktéorym przypada planowana data rezygnacji z Ustugi backhaul w zakresie

udostepnienia Ciemnego widkna swiattowodowego.

11.2.2.2 Weryfikacja informatyczna zamdéwienia na rezygnacje z Ciemnego wiékna

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegodlnych rodzajow komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja wniosku. W kolejnym
kroku zamowienie podlega weryfikacji formainej.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zamoéwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zamodwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

11.2.2.3 Weryfikacja formalna zamoéwienia na rezygnacje z Ciemnego wiékna

1. OPL weryfikuje Zamowienie na rezygnacje z Ustugi backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienie
Ciemnego widkna swiattowodowego pod wzgledem formalnym w terminie 1 DR od dnia jego ztozenia,
przy zatozeniu, ze dzien wptywu zamdwienia to T-O0.

2. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamowienia, OPL odsyta droga elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
zaméwienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przestanym komunikacie opisany jest w

dokumencie MWDK. Zamowienie przechodzi na krok realizaciji.

11.2.2.4 Realizacja zamoéwienia rezygnacji z Ciemnego witékna

1. Zwrot Ciemnego widkna swiattowodowego skutkuje odigczeniem taczy Abonenckich oraz Lokalnych
Petli Swiatlowodowych, ktére wykorzystuja Ustuge backhaul w zakresie udostepnienia Ciemnego

widkna swiattowodowego.
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2. W ciggu 1DR po realizacji zaméwienia OPL przesyta do PT poprzez ISI potwierdzenie odtaczenia
Ciemnego witdokna swiattowodowego. Zakres danych zawartych w przestanym komunikacie opisany

jest w dokumencie MWDK.
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11.2.3 Uszkodzenia backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia
Ciemnego widkna swiattowodowego
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dokumentu MWDK.

Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji
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11.2.3.1 Zgtoszenie uszkodzenia backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego wiékna

swiatlowodoweqgo

PT ma mozliwos¢ zgtaszania uszkodzen 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu. W przypadku,
gdy na danym backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna swiattowodowego jest juz
otwarte zgtoszenie uszkodzenia OPL odrzuca kolejne zgtoszenie z wilasciwym kodem zgodnym z
zatgcznikiem do MWD Komunikaty.

Data i godzina przyjecia komunikatu przez OPL jest datg zgtoszenia uszkodzenia przez PT

PT przesyta zgtoszenie uszkodzenia zgodnie z zakresem danych, zawartych w komunikacie

opisanym w MWD Komunikaty.

11.2.3.2 Weryfikacja informatyczna backhaul (dosyl) w zakresie udostepnienia Ciemnego widkna

swiatlowodowego

Zgloszenie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajéow komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja wniosku..

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie Zgtoszenia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu Zgtoszenia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

11.2.3.3 Przyjecie zgtoszenia uszkodzenia backhaul (dosyt) w zakresie udostepnienia Ciemnego

widkna swiattowodowego

OPL w terminie do 1 godziny od otrzymania zgtoszenia wysyla do PT komunikat potwierdzajgcy
przyjecie wraz z podaniem statusu zgtoszenia lub informacje o odrzuceniu zgtoszenia z podaniem
przyczyny. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty.

11.2.3.4 Zakonczenie obstugi zgtoszenia backhaul (dosyl) w zakresie udostepnienia Ciemnego

widkna swiattowodowego

OPL usuwa uszkodzenie w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia i wysyta do PT
komunikat o usunieciu uszkodzenia.

Po zakonczeniu prac przy obstudze uszkodzenia, OPL przesyta do PT informacje o zakonczeniu
realizacji zgtoszenia uszkodzenia podajgc wtasciwy kod zgodny z zatgcznikiem do MWD Komunikaty.
W przypadku przestania kolejnego zgtoszenia uszkodzenia przed potwierdzeniem jego usuniecia

przez PT, bedzie ono przez OPL odrzucane.
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11.2.3.5 Potwierdzenie usuniecia uszkodzenia przez PT

1. PT po otrzymaniu informacji o usunieciu uszkodzenia przysyta do OPL komunikat z potwierdzeniem
usuniecia uszkodzenia. Komunikat powinien by¢ przestany niezwitocznie, jednak nie pdzniej jak 24
(dwadziescia cztery) godziny od otrzymania informacji o zakonczeniu obstugi uszkodzenia. Zakres
danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W przypadku stwierdzenia przez PT braku usuniecia uszkodzenia, PT niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz 24 (dwadziescia cztery) godziny od dnia przestania informacji o usunieciu uszkodzenia,
przesyta ponownie zgtoszenie uszkodzenia z tym samym ID zgtoszenia. Zakres danych zgtoszenia
jest taki sam jak w pierwszym zgtoszeniu. W tym przypadku czas naprawy jest liczony od chwili
pierwszego zgtoszenia, wylgczajac czas, ktéry posiada PT na sprawdzenie po swojej stronie.

3. Po uptywie 24 godzin, w przypadku braku potwierdzenia usunigcia uszkodzenia przez PT lub braku
ponownego przestania zgtoszenia o tym samym ID, OPL zamyka zgtoszenie.

4, W przypadku potwierdzenia usuniecia uszkodzenia przez PT zgtoszenie jest zamykane z terminem

wystania powiadomienia przez OPL z informacjg o usunieciu uszkodzenia.
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12 Dostep do Infrastruktury OPL w zakresie Stupow, Wiez,
Masztow i Powierzchni OPL.

121 Wizja lokalna dla WiM
LB
'
5%
i
= 14
Wn °SEk9 - . o Akceptécja lub
przeprowadzenie wizji Komunikatio przyjeciu wskazarie nowei
lokalnegj zgodny z whiosku do realizacji wraz dat ]
MWDK XX X ze wskazanigm daty wizji aty .
R przeproaczenia
@ Komunikiat o odrzuceniu Komunikat MWDK zgodny z MWDK x x.x. wizji Idkalnej
wniosku zgodnie z X.X.X. Zawierajgcy : b= P i
f rzekazanje notatki z
VY DK x x.x. przyczyng pdrzucenia (?D—*@ wizjl lokalnk] zgodny 2
@ whigsku Komunikat o MWDK %X X,
= odrzucehiu wniosku
t_ zgodny z MWDK x x.x. @
F )
negatjwna Byjecie
negatywna odrzucenie z; Ve
whiosku reglizacji
Wenyfikacja Weryfikacja b
informatyczna ozytywna formalna pozytywna I Tak Realizacja
N — 4 Nie i
zgodnie z rozdz zgodnie z Zgodnie z
121.2 rozez 12.1.3 _ rozdz 12.14
] Wynik weryfikacji czynnosci Cazy akceptacja
wynik formalnej rownolegle terminu ?
wenyfikacji
infromatycznej
K [ 2DR
S [ 10DR
LEGENDA:
_______________ Ohekt wykorzystywany do oznaczania kilku sciezek (roziale,zier'n) procesu badz czynnosci
rownolegltych.Uzywany rowniez do taczenia wielu sciezek procesu
Brama
Zadanie | czynnosc opisujaca etap/zadanie procesu
Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia terminow realizacji
LG poszczegolnych etapdw procesu...
© ——————————————— { Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia misjsca rozpoczecia badz zakonczenia procesu
Zdarzenie posrednie
-------------- [ omurika zgainy = MWDK wysany preez OPL doPT
Zdarzenie posrednie
@ ,,,,,,,,,,,,,, l Komunikat zgodny z MWDK wysylany przez PT do OPL
Zdarzenie posrednie

* Numery komunikatoéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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12.1.2 Zlozenie wniosku o przeprowadzenia wizji lokalnej dla WiM.

1. Operator sktada kanatem elektronicznym wniosek o przeprowadzanie wizji lokalnej dla WiM na
potrzeby zapewnienia kolokacji tylko dla ustugi LLU i BSA realizowanych w technologii xDSL i FTTX.
Whiosek powinien zawiera¢ miedzy innymi:

e adres przeprowadzenia wizji lokalnej
e dane oséb upowaznionych do udziatu w wizji ze strony PT
e proponowany termin przeprowadzenia wizji

Zgodnie ze specyfikacjg okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

12.1.3 Weryfikacja informatyczna wniosku o wizje lokalng w zakresie WiM

1. Whniosek przestany przez PT jest weryfikowany pod katem informatycznym. Nastepuje automatyczne
sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjgq dla
poszczegodlnych rodzajow komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja wniosku. W kolejnym
kroku wniosek podlega weryfikacji formalne;.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie wniosku. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu wniosku wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

12.1.4 Weryfikacja wniosku o wizje lokalng w zakresie WiM.

1. OPL w terminie 2DR weryfikuje wniosek pod wzgledem formalno-prawnym. W przypadku negatywnej
weryfikacji formalno-prawnej do PT wysylany jest komunikat o odrzuceniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

2. Po pozytywnej weryfikacji formalnej w terminie do 10 DR od wptywu wniosku do OPL nastepuje
realizacja wniosku o wizje lokalna.

3. Whniosek moze by¢ przyjety do realizacji lub odrzucony. W przypadku odrzucenia PT zostanie
poinformowany o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny odrzucenia wniosku. Jezeli wniosek zostat
przyjety do realizacji OPL przekaze do PT potwierdzenia przyjecia wraz z proponowanym terminem
przeprowadzenia wizji lokalnej.

4. W terminie 2DR od otrzymania komunikatu PT zobowigzany jest do potwierdzenia lub
zaproponowania nowej daty wizji lokalnej. Wskazana przez strony data nie moze przypadac¢ na dzien
Swigteczny lub wolny od pracy. W przypadku braku odpowiedzi na powyzszy komunikat we
wskazanym terminie, jako data przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie przyjeta data wskazana przez
OPL.
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12.1.5 Przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie WiM

1. Wizja lokalna odbywa sie w uzgodnionym terminie przy udziale przedstawicieli OPL i PT.
2. Z przeprowadzonej wizji lokalnej sporzadzana jest dwustronnie podpisana notatka, ktéra jest

podstawg do ztozenia zamdwienia na udostepnienie Infrastruktury w zakresie WiM.

Wynikiem wizji lokalnej jest wstepne potwierdzenie mozliwosci/lub braku dostepu do miejsca na WiM.
W przypadku odmowy podpisania przez PT notatki OPL nie zarezerwuje zasobéw i zamowienia na
Infrastrukture OPL w zakresie WiM nie zostanie przyjete do realizac;ji.

5. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli PT sporzadzana jest jednostronnie podpisana notatka z
informacje o braku mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej. Na jej podstawie wniosek zostaje
anulowany. Do PT przesytany jest komunikat potwierdzajgcy anulowanie wniosku wraz z podaniem
przyczyny anulowania.

6. Po przeprowadzonej wizji lokalnej do PT wysytany jest komunikat z wynikiem wizji i skanem notatki.

Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.
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12.1.6 Zamoéwienie na Infrastrukture OPL w zakresie Stupéw, Wiez, Masztéw i Powierzchni OPL.
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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12.1.7 Zlozenie Zamowienia na Infrastrukture OPL w zakresie Stupow, Wiez, Masztow i Powierzchni
OPL.

1. Operator sklada Zamowienie na infrastrukture OPL na potrzeby zapewnienia kolokacji dla ustugi LLU
i BSA w technologii xDSL i FTTx elektronicznym kanatem wymiany danych zgodnie z zakresem
zawartym w MWDK. Zamowienie na Infrastrukture OPL jest jednoczesnie wnioskiem o zawarcie
Umowy Szczegotowej.

2. W przypadku Zamoéwienia na udostepnienie infrastruktury w zakresie WiM podstawg do ztozenia
Zamowienia jest podpisana dwustronnie notatka z wizji lokalnej potwierdzajagca wstepne mozliwosci
dostepu do miejsca na WiM. Zamowienie zostanie odrzucone, jezeli:

a. w notatce z wizji lokalnej nie zostang potwierdzone wstepne mozliwosci $wiadczenia ustugi
b. notatka z wizji lokalnej nie zostanie podpisana przez przedstawiciela PT
c. Zamowienie zostanie ztozone po uptywie 10 DR od daty przeprowadzenia wizji lokalnej. Za

date przeprowadzenia wizji lokalnej przyjmujemy date dwustronnie podpisanej notatki.

12.1.8 Weryfikacja informatyczna Zamoéwienia na Infrastrukture OPL

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Zamowienia. W
kolejnym kroku Zaméwienie podlega weryfikacji formalnej.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zaméwienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu Zamowienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

12.1.9 Weryfikacja formalna Zaméwienia na Infrastrukture OPL

1. OPL, w terminie 2 DR od dnia otrzymania Zamodwienia, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
Zamowienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej Zamowienia.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zaméwienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zaméwienia lub wezwanie do
uzupetnienia Zamowienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4. PT w terminie 2 DR od ofrzymania komunikatu z wezwaniem do uzupetnienia Zamédwienia

zobowigzany jest do przestania poprawionego Zaméwienia. W przypadku, kiedy PT nie przesle
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uzupetnionego Zamowienia (wolnego od brakéw informatycznych i formalnych) we wskazanym
terminie Zamowienie zostanie zakonczone bez realizacji, a do PT zostanie przestany komunikat z
uzasadnianiem anulowania Zamowienia. W przypadku, kiedy PT przesle poprawione Zamowienie,

nastepuje przejscie do pkt. 2.

12.1.10 Weryfikacja techniczna Zaméwienia na Infrastrukture OPL

1. W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
Zamoéwienia. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 14 DR liczonych od dnia ztozenia przez PT
Zamowienia wolnego od brakéw formalnych.

2. Weryfikacja techniczna moze zakohczy¢ sie wynikiem:

a) Pozytywnym — do PT wysytane sg poprzez ISI warunki techniczne realizacji Zamoéwienia,
projekt Umowy Szczegdtowej, dane osoby dedykowanej po stronie OPL do wspotpracy przy
tworzeniu dokumentacji projektowej oraz dokonuje ptatnej rezerwacji zasobéw na okres 30 DR.

b) Negatywnym — brak mozliwosci realizacji Zamdwienie (nie dotyczy zamowienia w zakresie WiM
w przypadku, kiedy wynik wizji lokalnej byt pozytywny).

c) Negatywnym z RA - ze wskazaniem rozwigzania alternatywnego, przewidywanego zakresu
prac po stronie OPL, terminu realizacji oraz szacunkowego kosztu inwestycji lub wskazujac,
jaka cze$¢ zamawianej infrastruktury mozliwa jest do udostepnienia lub jesli jest to mozliwe
inng alternatywng Infrastrukture OPL umozliwiajaca realizacje zamowienia PT.

3. W przypadku negatywnego wyniku WT Zamowienie zostaje zakonczone, a do Operatora przesytany
jest komunikat poprzez IS| z dedykowanym kodem zgodnym w MWD komunikaty.

4. Po otrzymaniu wyniku WT z RA PT ma 10 DR na akceptacje rozwigzania alternatywnego i w
przypadku koniecznosci doposazenia istniejgcych zasobdéw wstepnego kosztorysu. W przypadku
braku akceptacji rozwigzania alternatywnego i wstepnego kosztorysu Zamdwienie zostaje anulowane,
a PT wysytany jest komunikat potwierdzajgcy anulowanie wraz z podaniem przyczyny.

5. Po akceptacji rozwigzania alternatywnego przez PT, OPL w terminie 5DR przesyta do PT pozytywne
warunki techniczne, dane osoby dedykowanej po stronie OPL do wspoipracy przy tworzeniu
dokumentaciji projektowej, projekt Umowy Szczegétowej i rezerwuje zasoby wymagane do realizacji
Zamowienia na okres 30 DR (Okres Rezerwacji). Po zakonczeniu inwestycji OPL wysyta do PT
informacje o zakonczeniu inwestycji, kosztorys powykonawczy.

6. PT w terminie 10 DR moze dostarczy¢ poprzez I1SI do OPL podpisany kosztorys powykonawczy lub
zgtosi¢ uwagi. W przypadku braku informacji zwrotnej od PT w wymaganym terminie OPL przyjmuje,
ze PT akceptuje zatgczony kosztorys Na ustosunkowanie sie do uwag OPL ma 3DR. W przypadku
odrzucenia zastrzezen PT OPL informuje o odrzuceniu uwag do kosztorysu wysytajac komunikat z
uzasadnieniem. W takim przypadku PT ma 3DR na dostarczenie poprzez ISI do OPL
zaakceptowanego kosztorysu, w przypadku braku informacji zwrotnej od PT w wymaganym terminie

OPL przyjmuje, ze PT akceptuje zataczony kosztorys..
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7. PT przed uptywem Okresu Rezerwacji, moze zawnioskowaé przesytajagc komunikat poprzez ISI o
przedtuzenie rezerwacji zasobow na kolejne 21DR. Przed uptywem tego terminu PT moze przedtuzyé
rezerwacje zasobow o kolejny okres, jako ponadnormatywny Okres Rezerwacji (kolejne 21 DR). W
odpowiedzi na przestany wniosek do PT zostanie wystany komunikat potwierdzajacy przedtuzenie
rezerwacji zasobéw zgodny z MWD Komunikaty.

8. Jezeli PT nie przedtuzy rezerwacji zasobow i w Okresie Rezerwacji nie uzyska akceptacji projektu
technicznego, woéwczas OPL anuluje zaméwienie. Do PT wysytany jest komunikat z uzasadnieniem

anulowania zgodny z MWD Komunikaty.

12.1.11 Realizacja Zamdéwienia na Infrastrukture OPL

12.2.5.1 Projekt techniczny

1. PT w terminie 50 DR od otrzymania pozytywnego WT lub w przypadku WT z RA od daty wysfania do
PT komunikatu o zakonczeniu inwestycji (dla WT z RA z kosztorysem) albo od daty wystania przez
OPL komunikatu z pozytywnymi warunkami technicznymi (po akceptacji rozwigzania alternatywnego
dla WT z RA bez kosztorysu) przygotowuje i przesyta do OPL projekt techniczny.

2. Projekt techniczny powinien by¢ przestany w dwéch egzemplarzach jeden w wersji elektronicznej w
formacie pdf. Zataczony do komunikatu i jeden w wersji papierowej przestany na adres wskazany w
zatgczniku adresowym do umowy.

3. Jezeli w terminie do 40 DR od daty otrzymania pozytywnego WT lub w przypadku WT z RA od daty
wystania do PT komunikatu o zakonczeniu inwestycji (dla WT z RA z kosztorysem) albo od daty
wystania przez OPL komunikatu z pozytywnymi warunkami technicznymi (po akceptacji rozwigzania
alternatywnego dla WT z RA bez kosztorysu), PT nie dostarczy projektu technicznego, to ze strony
OPL zostanie wystany komunikat z przypomnieniem o koniecznosci odestania projektu technicznego
oraz konsekwencje zwigzane z brakiem jego dostarczenia w wymaganym czasie. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w MWD Komunikat

4. W przypadku niedostarczenia projektu technicznego w wymaganym terminie OPL anuluje
Zamowienie i przesyla komunikat z uzasadnieniem anulowania. Anulowanie Zamodwienia na tym
etapie oznacza poniesienie przez PT kosztow WT oraz za czas rezerwacji zasobow, a w przypadku
WT z RA koszty inwestycji zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem powykonawczym.

5. OPL w terminie 2 DR od dnia otrzymania projektu technicznego, dokonuje weryfikacji kompletnosci
dokumentaciji projektowej. Brak informacji w w/w terminie traktowany jest, jako uznanie dokumentac;ji
projektowej za kompletna.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji formalno-prawnej do PT wysylany jest komunikat o
niekompletnosci dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem i terminem dostarczenia przez PT
poprawionego projektu technicznego. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany
jest w MWD Komunikaty.

7. PT w terminie wskazanym w komunikacie z wezwaniem do uzupetnienia dokumentacji projektowej

zobowigzany jest do przestania do OPL poprawionego projektu technicznego. W przypadku, gdy PT
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nie przesle uzupetnionego projektu technicznego we wskazanym terminie Zamowienie zostanie
anulowane, a do PT zostanie przestany komunikat z uzasadnianiem anulowania. Anulowanie
Zamoéwienia na tym etapie oznacza poniesienie przez PT kosztow WT oraz za czas rezerwacji
zasoboéw, a w przypadku WT z RA koszty inwestycji zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

8. OPL opiniuje projekt techniczny w terminie 20 DR od momentu otrzymania kompletnej dokumentac;ji
projektowej w wersji elektronicznej. OPL w w/w terminie dokona sprawdzenia zgodnosci projektu
technicznego z przekazanymi do PT warunkami technicznymi. W przypadku niedotrzymania terminu
20 DR, projekt techniczny uznaje sie za zaakceptowany. OPL nie zaakceptuje projektu technicznego,
jezeli do dnia wydania opinii przez OPL nie wptynie wersja papierowa zgodna z przestang do
opiniowania wersjg elektroniczng. Informacja o akceptacji/ braku akceptacji projektu technicznego
zostanie wystana poprzez IS| z dedykowanym kodem zgodnym w MWD komunikaty.

9. W komunikacie z informacjag o braku akceptacji projektu technicznego zostanie podane uzasadnienie.

10. Jezeli PT w terminie do 10 DR od wystania komunikatu o braku uzgodnienia projektu technicznego
przez OPL, nie prze$le do OPL poprawionego projektu technicznego, Zamowienie zostanie
anulowane, a do PT zostanie przestany komunikat z uzasadnianiem anulowania. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. Anulowanie
Zamoéwienia na tym etapie oznacza poniesienie przez PT kosztéow WT oraz za czas rezerwacji
zasobdéw, a w przypadku WT z RA koszty inwestycji zgodnie z kosztorysem powykonawczym.
Uzupetniony przez PT projekt techniczny podlega ponownej analizie. OPL opiniuje uzupetniony
projekt techniczny w ciaggu 10 DR od dnia jego otrzymania w wersji elektronicznej. W powyzszym
terminie OPL dokonuje akceptacji projektu technicznego, albo jego odrzucenia wraz ze wskazaniem
szczego6towego uzasadnienia. OPL nie zaakceptuje projektu technicznego, jezeli do dnia wydania
opinii przez OPL nie wptynie wersja papierowa zgodna z przestang do opiniowania wersjg

elektroniczna.

12.2.5.2 Umowa Szczegodtowa na udostepnienie Infrastruktury OPL

1. W terminie do 1 DR od daty zaakceptowania projektu technicznego, OPL przygotowuje i przesyta do
PT Umowe Szczegdtowa. Komunikacja pomiedzy PT i OPL w tym zakresie odbywa sie poprzez ISI.

2. Operator po otrzymaniu komunikatu z Umowg Szczegdtowg drukuje jg w dwoch egzemplarzach.
Podpisang i wolng od brakéw formalnych Umowe Szczegétowa PT dostarczy w terminie do 30 dni
liczac od akceptacji przez OPL projektu technicznego. Réwnolegle z przestaniem wersji papierowej
Umowy Szczegdtowej PT moze przesta¢ komunikat poprzez ISI z zataczonym skanem podpisanej
umowy PT dostarczy Umowe Szczegotowg na adres OPL wskazany w zataczniku adresowym do
umowy. W przypadku brakéw formalnych Umowy Szczegdtowej OPL wysle poprzez ISI komunikat z
informacjg o koniecznosci uzupetnienia/ poprawy umowy wskazujac zakres, ktéry wymaga poprawy/
uzupetnienia.
PT do czasu odestania podpisanej Umowy Szczegdétowej ma mozliwos¢ anulowania Zamdwienia.
Anulowanie PT powinien przesta¢ dedykowanym komunikatem poprzez ISIl. Zakres danych zawartych
w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. O anulowaniu badz braku

mozliwosci anulowania OPL poinformuje PT wysylajac komunikat poprzez ISI. W przypadku
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anulowania Zaméwienia PT zostanie obcigzony kosztami poniesionymi przez OPL w zwigzku z
realizacjg Zaméwienia.

3. Po otrzymaniu od PT wolnej od brakéw formalnych Umowy Szczegdtowej OPL odsyta 1 egzemplarz
Umowy Szczego6towej na adres wskazany w zatgczniku adresowym. Umowa Szczegoétowa zostanie
podpisana przez Strony najpézniej w terminie do 30 DK od daty akceptacji przez OPL projektu
technicznego.

4. Jezeli PT nie odesle podpisanej umowy w wyznaczonym terminie OPL zwalnia zasoby i anuluje
Zamowienie z winy lezacej po stronie PT i informuje o anulowaniu wysytajagc komunikat. Zakres
danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Umowa Szczegdétowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez OPL i PT.

Umowa Szczegdtowa moze by¢ podpisana na czas nieokreslony lub okreslony, nie krétszy niz 6 msc
i nie dtuzszy niz 3 lata. PT moze ztozy¢ poprzez ISI wniosek na przediuzenie Umowy Szczegodtowej
na kolejny uzgodniony przez strony okres. Wniosek powinien byé ztozony niepdznej niz 3 msc przed

uptywem obowigzywania Umowy Szczegotowej.

12.2.5.3 Przekazanie infrastruktury

1. Przekazanie infrastruktury nastepuje po podpisaniu Umowy Szczegdtowej, na podstawie Protokotu
zdawczo-odbiorczego. OPL informuje PT w terminie do 5DR przed terminem odbioru o godzinie i
terminie planowanego odbioru. Termin jest uzgadniany do momentu, kiedy bedzie dogodny zaréwno
dla OPL jak i dla PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty.

2. Potwierdzeniem przekazania infrastruktury PT jest dwustronnie podpisany Protokdt zdawczo-
odbiorczy. Po podpisaniu Protokotu zdawczo- odbiorczego PT moze przystgpi¢é do prac
instalacyjnych. Wniosek o przeprowadzenie prac PT skfada na zasadach opisanych w rozdziale 3.5.1
Prace planowe na Infrastrukturze OPL.
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12.2

Zamoéwienie na modernizacje Linii kablowych PT, Urzadzen radiotelekomunikacyjnych,
Urzadzen towarzyszacych, Kabla lub kabla posredniczacego.
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12.2.2 Zlozenie Zamdéwienia na modernizacje Infrastruktury OPL

1. Operator sktada Zamowienie na modernizacje elektronicznym kanatem wymiany danych zgodnie z
zakresem zawartym w MWD Komunikaty.

2. Modernizacja polega na wymianie Linii kablowych PT, Urzadzeh radiotelekomunikacyjnych, Urzadzeh
towarzyszacych, Kabla lub kabla posredniczacego o parametrach innych niz okreslone w

dokumentaciji projektowej, zatgczonej do Umowy Szczegétowej na udostepnienie Infrastruktury OPL.

12.2.3 Weryfikacja informatyczna Zaméwienia na Infrastrukture OPL
1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje

automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Zamowienia. W
kolejnym kroku Zaméwienie podlega weryfikacji formalne;j.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie Zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu Zamowienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

12.2.4 Weryfikacja formalna Zaméwienia na modernizacje Infrastruktury OPL
1. OPL, w terminie 2 DR od dnia otrzymania Zaméwienia na modernizacje, dokonuje jego weryfikaciji

formalnej przy zatozeniu, iz dzien otrzymania Zaméwienia przez OPL jest dniem T-0.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujgcy o przyjeciu
Zamowienia do realizacji. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w
dokumencie MWD Komunikaty. Nastepuje przejscie do weryfikacji technicznej Zamowienia.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zaméwienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamodwienia lub wezwanie do
uzupetnienia Zaméwienia przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany
jest w dokumencie MWD Komunikaty.

4. PT w terminie 2 DR od ofrzymania komunikatu z wezwaniem do uzupetnienia Zaméwienia
zobowigzany jest do przestania poprawionego Zamdwienia na modernizacje. W przypadku, kiedy PT
nie przesle uzupetnionego Zamowienia (wolnego od brakéw informatycznych i formalnych) we
wskazanym terminie Zamowienie zostanie zakonczone bez realizacji, a do PT zostanie przestany
komunikat z uzasadnianiem anulowania Zamoéwienia. W przypadku, kiedy PT przesle poprawione

Zamowienie, nastepuje przejscie do pkt. 2.
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12.2.5 Weryfikacja techniczna Zamoéwienia na modernizacje Infrastruktury OPL

1. W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji
Zamowienia na modernizacje. OPL dokona weryfikacji technicznej w ciggu 14 DR liczonych od dnia
ztozenia przez PT Zamodwienia wolnego od brakéw formalnych.

2. Weryfikacja techniczna moze zakonczy¢ sie wynikiem:

a) Pozytywnym — do PT wysytane sg poprzez ISI warunki techniczne realizacji Zamdwienia,
projekt aneksu do Umowy Szczegdétowej, dane osoby dedykowanej po stronie OPL do
wspotpracy przy tworzeniu dokumentacji projektowej oraz dokonuje ptatnej rezerwacji zasobéw
na okres 30 DR.

b) Negatywnym — brak mozliwosci realizacji Zamowienie.

c) Negatywnym z RA - ze wskazaniem rozwigzania alternatywnego, przewidywanego zakresu
prac po stronie OPL, terminu realizacji oraz szacunkowego kosztu inwestyciji.

3. W przypadku negatywnego wyniku WT Zaméwienie zostaje zakonczone, a do PT przesytany jest
komunikat poprzez IS| z dedykowanym kodem zgodnym w MWD Komunikaty.

4. Po otrzymaniu wyniku WT z RA PT ma 10 DR na akceptacje rozwigzania alternatywnego i w
przypadku koniecznosci doposazenia istniejagcych zasobéw wstepnego kosztorysu. W przypadku
braku akceptacji rozwigzania alternatywnego i wstepnego kosztorysu Zaméwienie zostaje anulowane,
a PT wysytany jest komunikat potwierdzajacy anulowanie wraz z podaniem przyczyny.

5. Po akceptacji rozwigzania alternatywnego przez PT, OPL w terminie do 5DR przesyta do PT
pozytywne warunki techniczne, dane osoby dedykowanej po stronie OPL do wspétpracy przy
tworzeniu dokumentacji projektowej, projekt aneksu do Umowy Szczegdtowej i rezerwuje zasoby
wymagane do realizacji zamoéwienia na okres 30 DR (Okres Rezerwacji). Po zakohczeniu inwestycji
OPL wysyta do PT informacje o zakonczeniu inwestycji, kosztorys powykonawczy.

6. PT w terminie 10 DR moze dostarczy¢ poprzez I1SI do OPL podpisany kosztorys powykonawczy lub
zgtosi¢ uwagi. Na ustosunkowanie sie do uwag OPL na 3DR, w przypadku braku informacji zwrotne;j
od PT w wymaganym terminie OPL przyjmuje, Zze PT akceptuje zatagczony kosztorys. W przypadku
odrzucenia zastrzezen PT OPL informuje o odrzuceniu uwag do kosztorysu wysytajac komunikat z
uzasadnieniem. W takim przypadku PT ma 3DR na dostarczenie poprzez ISI do OPL
zaakceptowanego kosztorysu, w przypadku braku informacji zwrotnej od PT w wymaganym terminie
OPL przyjmuje, ze PT akceptuje zataczony kosztorys..

7. PT przed uptywem Okresu Rezerwacji, moze zawnioskowaé przesytajac komunikat poprzez ISI o
przedtuzenie rezerwacji zasobéw na kolejne 21DR. Przed uptywem tego terminu PT moze przedtuzy¢
rezerwacje zasobow o kolejny okres, jako ponadnormatywny Okres Rezerwacji (kolejna 21DR). W
odpowiedzi na przestany wniosek do PT zostanie wystany komunikat potwierdzajacy przedtuzenie
rezerwacji zasobéw zgodny z MWD Komunikaty.

8. Jezeli PT nie przedtuzy rezerwacji zasobow i w okresie rezerwacji nie uzyska akceptacji projektu
technicznego wéwczas OPL anuluje zamowienie. Do PT wysytany jest komunikat z uzasadnieniem

anulowania zgodny z MWD Komunikaty.
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12.2.6 Realizacja Zamdéwienia na modernizacje

12.3.5.1 Projekt techniczny

1. PT w terminie 50 DR od otrzymania pozytywnego WT lub w przypadku WT z RA od daty wysfania do
PT komunikatu o zakonczeniu inwestycji (dla WT z RA z kosztorysem) albo od daty wystania przez
OPL komunikatu z pozytywnymi warunkami technicznymi (po akceptacji rozwigzania alternatywnego
dla WT z RA bez kosztorysu) przygotowuje i przesyta do OPL projekt techniczny.

2. Projekt techniczny powinien by¢ przestany w dwéch egzemplarzach jeden w wersji elektronicznej w
formacie pdf. Zatgczony do komunikatu i jeden w wersji papierowej przestany na adres wskazany w
zatgczniku adresowym do umowy.

3. Jezeli w terminie do 40 DR od daty otrzymania pozytywnego WT lub w przypadku WT z RA od daty
wystania do PT komunikatu o zakonczeniu inwestycji (dla WT z RA z kosztorysem) albo od daty
wystania przez OPL komunikatu z pozytywnymi warunkami technicznymi (po akceptacji rozwigzania
alternatywnego dla WT z RA bez kosztorysu), PT nie dostarczy projektu technicznego, to ze strony
OPL zostanie wystany komunikat z przypomnieniem o koniecznosci odestania projektu technicznego
oraz konsekwencje zwigzane z brakiem jego dostarczenia w wymaganym czasie. Zakres danych
zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w MWD Komunikaty.

4. W przypadku niedostarczenia projektu technicznego w wymaganym terminie OPL anuluje
Zamoéwienie i przesytla komunikat z uzasadnieniem anulowania. Anulowanie Zamowienia na tym
etapie oznacza poniesienie przez PT kosztéw WT oraz za czas rezerwacji zasobow, a w przypadku
WT z RA koszty inwestycji zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem powykonawczym.

5. OPL w terminie 2 DR od dnia otrzymania projektu technicznego, dokonuje weryfikacji kompletnosci
dokumentaciji projektowej. Brak informacji w w/w terminie traktowany jest, jako uznanie dokumentac;ji
projektowej za kompletna.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji formalno-prawnej do PT wysylany jest komunikat o
niekompletnosci dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem i terminem dostarczenia przez PT
poprawionego projektu technicznego. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany
jest w MWD Komunikaty.

7. PT w terminie wskazanym w komunikacie z wezwaniem do uzupetnienia dokumentacji projektowe;j
zobowigzany jest do przestania do OPL poprawionego projektu technicznego. W przypadku, gdy PT
nie przesle uzupetnionego projektu technicznego we wskazanym terminie Zamowienie zostanie
anulowane, a do PT zostanie przestany komunikat z uzasadnianiem anulowania. Anulowanie
Zamowienia na tym etapie oznacza poniesienie przez PT kosztéw WT oraz za czas rezerwac;ji
zasobdw, a w przypadku WT z RA koszty inwestycji zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

8. OPL opiniuje projekt techniczny w terminie 20 DR od momentu otrzymania kompletnej dokumentac;ji
projektowej w wersji elektronicznej. OPL w w/w terminie dokona sprawdzenia zgodnosci projektu
technicznego z przekazanymi do PT warunkami technicznymi. W przypadku niedotrzymania terminu
20 DR, projekt techniczny uznaje sie za zaakceptowany. OPL nie zaakceptuje projektu technicznego,
jezeli do dnia wydania opinii przez OPL nie wptynie wersja papierowa zgodna z przestang do

opiniowania wersjg elektroniczng. Informacja o akceptacji/ braku akceptacji projektu technicznego
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zostanie wystana poprzez ISI z dedykowanym kodem zgodnym w MWD Komunikaty. W komunikacie
z informacjag o braku akceptacji projektu technicznego zostanie podane uzasadnienie.

9. Jezeli PT w terminie do 10 DR od wystania komunikatu o braku uzgodnienia projektu technicznego
przez OPL, nie przesle do OPL poprawionego projektu technicznego, Zamdwienie zostanie
anulowane, a do PT zostanie przestany komunikat z uzasadnianiem anulowania. Zakres danych w
zawartych w przestanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. Anulowanie
Zamowienia na tym etapie oznacza poniesienie przez PT kosztéw WT oraz za czas rezerwac;ji
zasobow, a w przypadku WT z RA koszty inwestycji zgodnie z kosztorysem powykonawczym.
Uzupetniony przez PT projekt techniczny podlega ponownej analizie. OPL opiniuje uzupetniony
projekt techniczny w ciaggu 10 DR od dnia jego otrzymania w wers;ji elektronicznej. W powyzszym
terminie OPL dokonuje akceptacji projektu technicznego, albo jego odrzucenia wraz ze wskazaniem
szczego6towego uzasadnienia. OPL nie zaakceptuje projektu technicznego, jezeli do dnia wydania
opinii przez OPL nie wpltynie wersja papierowa zgodna z przestang do opiniowania wersjg

elektroniczna.

12.3.5.2 Aneks do Umowy Szczegodtowej

1. W terminie do1 DR od daty zaakceptowania projektu technicznego, OPL przygotowuije i przesyta do
PT aneks do Umowy Szczegoétowej. Komunikacja pomiedzy PT i OPL w tym zakresie odbywa sie
poprzez ISI.

2. Operator po otrzymaniu komunikatu z aneksem do Umowy Szczegoétowej drukuje jg w dwoch
egzemplarzach. Podpisany i wolny od brakéw formalnych aneks do Umowy Szczegdtowej PT
dostarczy w terminie do 30 dni liczac od akceptacji przez OPL projektu technicznego. Réwnolegle z
przestaniem wersji papierowej aneksu PT moze przesta¢ komunikat poprzez ISI z zatagczonym
skanem podpisanego aneksu PT dostarczy aneks na adres OPL wskazany w zatgczniku adresowym
do umowy. W przypadku brakéw formalnych w aneksie do Umowy Szczegdtowej OPL wysle poprzez
ISI komunikat z informacjg o koniecznosci uzupetnienia/ poprawy aneksu wskazujgc zakres, ktéry
wymaga poprawy/uzupetnienia.

3. PT do czasu odestania podpisanego aneksu do Umowy Szczegétowej ma mozliwo$¢ anulowania
zamowienia. Anulowanie PT powinien przesta¢ dedykowanym komunikatem poprzez ISI. Zakres
danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. O
anulowaniu bgdz braku mozliwosci anulowania OPL poinformuje PT wysytajac komunikat poprzez ISI.
W przypadku anulowania Zaméwienia PT zostanie obcigzony kosztami poniesionymi przez OPL w
zwigzku z realizacjg Zamowienia.

4. Po otrzymaniu od PT wolnego od brakéw formalnych aneksu do Umowy Szczegétowej OPL odsyta 1
egzemplarz aneksu na adres wskazany w zatgczniku adresowym. Aneks zostanie podpisany przez
Strony najpdzniej w terminie do 30 DK od daty akceptacji przez OPL projektu technicznego.

5. Jezeli PT nie odesle podpisanego aneksu w wyznaczonym terminie OPL zwalnia zasoby i anuluje
Zamowienie z winy lezacej po stronie PT i informuje o anulowaniu wysytajac komunikat. Zakres
danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

6. Aneks do Umowy Szczegdtowej wechodzi w zycie z dniem podpisania przez OPL i PT.
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7. Po podpisaniu aneksu PT moze przystgpi¢ do prac Instalacyjnych. Modernizacja odbywa sie pod
nadzorem OPL. Wniosek o przeprowadzenie prac PT sktada na zasadach opisanych w rozdziale 9.6

Przeprowadzanie nadzoru i interwencji na wniosek PT
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13 Rozwigzanie Umowy Szczegétowej na udostepnienie

infrastruktury OPL
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* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu

MWDK.
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13.1.2  Zlozenie Zamoéwienia na rezygnacje z Umowy Szczegoétowej na
udostepnienie Infrastruktury OPL

1. PT sklada Zamowienie na rezygnacji z Umowy Szczegdtowej na udostepnienie infrastruktury OPL
poprzez ISl. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

2. Zamowienie rezygnacji z Umowy Szczegoétowej powinno by¢ przestane do OPL z trzymiesiecznym
wyprzedzeniem przed planowang data rezygnacji, ze skutkiem na koniec miesigca.

3. W przypadku wygasniecia Umowy Szczegodtowej PT zobowigzany jest do zwrotu wykorzystywane;j

Infrastruktury zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.13.4

13.1.3  Weryfikacja informatyczna Zamoéwienia na rezygnacje z Umowy
Szczegobtowej na udostepnienie Infrastruktury OPL

1. Zamowienie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacja dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Zamowienia. W
kolejnym kroku Zaméwienie podlega weryfikacji formalne;j.

3. W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie Zamowienia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu Zamoéwienia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

13.1.4 Weryfikacja formalna Zaméwienia na rezygnacje z Umowy Szczego6towej
na udostepnienie Infrastruktury OPL

1. OPL weryfikuje Zamowienie na rezygnacje pod wzgledem formalnym w terminie 1 DR od dnia jego
ztozenia, przy zatozeniu, ze dzien wplywu Zaméwienia to T-0.

2. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Zamodwienia, OPL odsyta drogg elektroniczng
komunikat do PT zawierajgcy przyczyne odmowy realizacji Zamowienia. Zakres danych zawartych w
przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL wysyta do PT komunikat informujacy o przyjeciu
Zamowienia do realizacji wraz ze wskazaniem terminu rozwigzania umowy. W przypadku, gdy PT
wskaze termin rezygnacji bez zachowania trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia, OPL w
przestanym komunikacie potwierdzajgcym przyjecia Zamowienia do realizacji, wskaze date rezygnacji
(mozliwie najkrétsza- trzy miesigce od daty wplywu Zamowienia do OPL ze skutkiem na koniec
miesigca). Zakres danych zawartych w przestaniu komunikacie opisany jest w dokumencie MWD

Komunikaty. Zaméwienie przechodzi na kolejny krok.
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13.1.5 Zwrot wykorzystywanej przez PT Infrastruktury OPL

1. W terminie 7DK od rozwigzania/wygasniecia Umowy Szczegétowej na udostepnienie Infrastruktury
OPL PT zobowigzany jest do usuniecia Linii kablowych PT, zwrot wykorzystanego miejsca na Wiezy
OPL, Maszcie OPL lub Powierzchni OPL.

2. Demontaz Linii kablowych PT, Urzadzen radiotelekomunikacyjnych lub Urzadzen towarzyszacych
nastepuje na koszt PT i pod Nadzorem OPL. Wniosek o nadzér PT skfada zgodnie z rozdziatem 3.5.1
Prace planowe na Infrastrukturze OPL (Nadzér)

3. Potwierdzeniem wykonania prac przez PT i oddania infrastruktury OPL jest podpisany przez
przedstawicieli PT i OPL Protokdt Odbioru Wykonanych Prac i Protokét zdawczo-odbiorczy.

4, W przypadku braku demontazu Linii kablowych PT, Urzadzen radiotelekomunikacyjnych Iub
Urzadzen towarzyszacych przez PT w wyznaczonym terminie OPL poinformuje PT dedykowanym
komunikatem o uptywie terminu na demontaz wraz ze wskazaniem nowej daty demontazu urzadzen
przez PT nie diuzej niz 14 dni od wystania komunikatu.

5. Brak demontazu Linii kablowych PT, Urzadzen radiotelekomunikacyjnych Ilub Urzadzen
towarzyszacych przez PT w powyzszym terminie uprawnia OPL do obcigzenia PT kosztami
demontazu, zabezpieczenia i skladowania  usunietych  Linii  kablowych, Urzadzen
radiotelekomunikacyjnych lub Urzadzen towarzyszacych PT zgodnie z przygotowanym przez OPL
kosztorysem powykonawczym. Do PT zostanie wystany komunikat z potwierdzeniem demontazu
przez OPL wraz z zalgczonym jednostronnie podpisanym Protokotem Odbioru Wykonanych Prac,
Protokotem zdawczo-odbiorczym i kosztorysem powykonawczym.

6. Zdemontowane przez OPL Linie kablowe PT, Urzadzenia radiotelekomunikacyjne lub Urzgdzenia

towarzyszace PT przechowywane sg przez okres 12 miesiecy.
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14 Przedluzenie umowy szczegoétowej w zakresie Stupéw,

Wiez, Masztow i Powierzchni OPL
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141

14.2

14.3

14.4

Zlozenie Wniosku o przediuzenie umowy szczegétowej w zakresie Stupow, Wiez, Masztow i

Powierzchni OPL

Operator sktada Whniosek o przedtuzenie umowy szczegoétowe] elektronicznym kanatem wymiany
danych zgodnie z zakresem zawartym w MWDK.

Podstawg do ztozenia Wniosku jest podpisana umowa szczegodtowa na czas okreslony.

Whniosek o przediuzenie umowy szczegoétowej powinien zosta¢ ztozony najpdzniej w terminie 3

miesiecy przed uptywem terminu jej obowigzywania.

Weryfikacja informatyczna Wniosku o przediuzenie umowy szczeqgoétowej

Whniosek przestany przez PT jest weryfikowany pod katem informatycznym. Nastepuje automatyczne
sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjaq dla
poszczegolnych rodzajéw komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja Wniosku. W
kolejnym kroku zgtoszenie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie Whniosku. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu Wniosku wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

Weryfikacja formalna Wniosku o przediuzenie umowy szczeqgoétowej

OPL, w terminie 2DR od dnia otrzymania Wniosku, dokonuje jego weryfikacji formalnej przy
zatozeniu, iz dzieh otrzymania Wniosku przez OPL jest dniem T-O0.

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej OPL przechodzi do weryfikacji technicznej Wniosku.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Wniosku, OPL odsyta drogg elektroniczng komunikat
do PT zawierajacy przyczyne odmowy realizacji Wniosku oraz wezwanie do uzupetnienia Wniosku
przez PT. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD
Komunikaty.

PT w terminie 2 DR zobowigzany jest do uzupetnienia Wniosku o wskazane braki formalne. W
przypadku, kiedy PT nie przesle uzupetnionego Whniosku (wolnego od brakéw informatycznych i
formalnych) we wskazanym terminie Wniosek zostanie zakonczone bez realizacji. W przypadku,

kiedy PT przesle poprawione zaméwienie, nastepuje przejscie do kroku 2.

Weryfikacja techniczna Wniosku o przedtuzenie umowy szczegoétowej

W przypadku dokonania przez OPL pozytywnej weryfikacji formalnej, OPL rozpocznie weryfikacje
techniczng. Weryfikacja techniczna dotyczy sprawdzenia mozliwosci technicznych realizacji Wniosku.

OPL dokona weryfikacji technicznej w ciagu 10DR dla WiM i Powierzchni lub 8DR w przypadku

164



14.5

Stupdw. Termin realizacji liczony jest od dnia ztozenia przez PT Wniosku wolnego od brakéw
formalnych.
Weryfikacja techniczna moze zakonczy¢ sie wynikiem:
- pozytywnym — do PT wysylana jest poprzez ISI informacja o mozliwosci przediuzenia
umowy wraz z przygotowanym Aneksem.
- negatywnym — brak mozliwosci realizacji Wniosku wraz z podaniem uzasadnienia.
W przypadku negatywnego wyniku WT Whniosek zostaje zakonczony, a do Operatora przesytany jest

komunikat poprzez IS| z dedykowanym kodem zgodnym w MWD komunikaty.

Podpisanie aneksu do Umowy Szczegotowej

PT po otrzymaniu Aneksu w przestanym komunikacie drukuje go w dwdch egzemplarzach i
podpisuje. Podpisany i wolny od brakéw formalnych Aneks PT dostarczy najpozniej do ostatniego
dnia obowigzywania Umowy Szczegotowej. Roéwnolegle z przestaniem wersji papierowej Aneksu na
adres OPL wskazany w zataczniku adresowym do umowy PT moze przesta¢ komunikat poprzez IS z
zatagczonym skanem podpisanego Aneksu. W przypadku brakéw formalnych OPL wysle poprzez ISI
komunikat z informacjg o koniecznosci uzupetnienia/ poprawy Aneksu wskazujac zakres, ktéry
wymaga poprawy/ uzupetnienia.

PT do czasu odestania podpisanego Aneksu ma mozliwos¢ anulowania Whniosku. Anulowanie PT
powinien przesta¢ dedykowanym komunikatem poprzez ISl. Zakres danych zawartych w przesytanym
komunikacie opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty. O anulowaniu bgdz braku mozliwosci
anulowania OPL poinformuje PT wysytajac komunikat poprzez ISI.

Po otrzymaniu od PT wolnego od brakéw formalnych i podpisanego Aneksu OPL podpisuje
dokumenty oraz odsyta 1 egzemplarz Aneksu na adres wskazany w zatgczniku adresowym.

Jezeli PT nie odesle podpisanego Aneksu w wyznaczonym terminie OPL anuluje Whniosek o
przedtuzenie umowy szczegdétowej, a tym samym umowa ulegnie rozwigzaniu zgodnei z datg jej
obowigzywania. Zakres danych zawartych w przesytanym komunikacie opisany jest w dokumencie
MWD Komunikaty.

Aneks wchodzi w zycie od nastepnego dnia po zakonczeniu Umowy Szczegotowe;.
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15 Uszkodzenie Wiez OPL,

Masztow OPL i Powierzchni OPL

Orange Polska

= : = = - - = =
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XAX. a0 mxexzx‘ ekspertyza nie Z MWDK usunigcia Uszkodzethia
@ : Jest @ zgodnie z MWDK x 3 x
nagetna wymagana
nagatywna
naggtywna
Wenyfikacja ik magana
Wenyflkacja gay wymag
i formalna Realizacja o5t ekspertyza Realizacja
e POZIYMNE, zlodzonia | RPN zgodniez 1 SRS A L gadniez [ Te< )
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wieryfikacii wieryfikacii rénmnoleghe Wk réwmolegte eksploataci Wiezy potwierczita
informatyczne; farmalne) przeprowadzo OPL lub Masztu usuniecie
nych ogledzin uszkodzenia ?
1DR 25 0R
[ ; ||
LEGENDA:
Obelt wykorzystywiany do oznaczania Klku sciezek (rozgatezisn) procesu badz czynnosc
""""""" réwnoleghych Uzywany réwniez do taczenia wielu sciezek procesy
Brama
Zadanie ||_____. CZYyNNosc opisujaca etap/zadanie procesu
Obiekt wykorzystywaniy do przedstawienia termindw realizacji
LGN S poszczegdlnych etapdv pracesu. ..

Zdarzenie posrednie

Zdarzenie posrednie

{ Zdarzenie wykorzystywane do przedstawienia migjsca rozpoczecia badz zakonczenia procesuy

l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez OFL do PT

l Komunikat zgodny z MWDK wysytany przez PT do OPL

* Numery komunikatéw na powyzszym diagramie zostang uzupetnione w momencie publikacji dokumentu MWDK.
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15.1

15.2

15.3

15.4

Zgtoszenie uszkodzenia Wiez OPL, Masztéw OPL i Powierzchni OPL

Zgtoszenie uszkodzenia Wiez OPL, Masztéw OPL lub Powierzchni OPL moze by¢ dokonane przez
OPL lub PT. PT ma mozliwos¢ zgtaszania uszkodzen 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.

Data i godzina zgtoszenia uszkodzenia przez PT jest datg przyjecia komunikatu przez OPL.

Weryfikacja informatyczna zgtoszenia uszkodzenia Wiez OPL, Masztéw OPL i Powierzchni
OPL

Zgloszenie przestane przez PT jest weryfikowane pod katem informatycznym. Nastepuje
automatyczne sprawdzenie przez system, struktury i formatu komunikatu, zgodnie ze specyfikacjg dla
poszczegodlnych rodzajow komunikatéw okreslong w dokumencie MWD Komunikaty.

W wyniku pozytywnej weryfikacji informatycznej nastepuje przyjecie i rejestracja zgtoszenia. W
kolejnym kroku zgtoszenie podlega weryfikacji formalne;.

W wyniku negatywnej weryfikacji informatycznej nastepuje odrzucenie zgtoszenia. Do PT zostaje
wystany komunikat o odrzuceniu zgtoszenia wraz ze wskazaniem przyczyny odrzucenia zgodnej z

dokumentem MWD Komunikaty.

Przyjecie zgtoszenia uszkodzenia Wiez OPL i Masztéw OPL

OPL w terminie do 1 godziny od otrzymania zgtoszenia wysyta do PT komunikat potwierdzajacy
przyjecie lub informacje o odrzuceniu zgtoszenia z podaniem przyczyny. Zakres danych zawartych w

przesytanym komunikacje opisany jest w dokumencie MWD Komunikaty.

Zakonczenie obstuqgi zgtoszenia uszkodzenia Wiez OPL, Masztow OPL i Powierzchni OPL

OPL w terminie 24 godzin od daty otrzymania komunikatu poprzez |ISI dokonuje ogledzin
uszkodzonego obiektu.

W terminie 1 DR od zakonczenia ogledzin OPL przesyta do PT komunikat z informacjg o wyniku
przeprowadzonych ogledzin wraz z informacjg o trybie usuniecia uszkodzenia. Mozliwe sg
nastepujace rodzaje odpowiedzi:

a) Poinformowanie o braku wystgpienia uszkodzenia

b) Potwierdzenia usuniecia uszkodzenia

c) Poinformowanie o planowanym terminie usuniecia uszkodzenia

d) Koniecznosci dokonania ekspertyzy w zwigzku z ryzykiem zawalenia obiektu

e) Brak mozliwosci przeprowadzenia ogledzin wraz ze wskazaniem przyczyny i planowanego

terminu przeprowadzenia ogledzin.
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W przypadku, gdy zdiagnozowano podczas ogledzin ewentualno$¢ zawalenia obiektu w przestanym
komunikacie OPL poinformuje o koniecznosci przeprowadzenia niezbednej ekspertyzy oraz
informacje o zakazie wykonywania jakichkolwiek prac do czasu usuniecia uszkodzenia.
OPL w terminie 25 DR od daty dokonania ogledzin podejmuje decyzje, co do dalszej eksploatacii
Wiezy OPL lub Masztu OPL oraz o trybie usuniecia uszkodzenia. O podjetej decyzji OPL poinformuje
PT poprzez ISI. Mozliwe sg nastepujace wyniki:
a) usuniecie uszkodzenia wraz ze wskazaniem planowanej daty udostepnienia Wiezy, Masztu
lub Powierzchni
b) brak mozliwosci kontynuacji $wiadczenia ustugi i wytaczeniu danej Wiezy, Masztu lub
Powierzchni z oferty.
Po usunieciu uszkodzenia OPL przesle do PT komunikat z potwierdzeniem usuniecia uszkodzenia
wraz ze wskazaniem daty jego usuniecia. W przypadku, gdy uszkodzenie byto spowodowane przez

PT, zostanie on obcigzony kosztami usuniecia uszkodzenia.

168



