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1 Dokumenty powigzane

L.p. Wersja Data
1] MWD Procesy dla Modelu Wspotpracy Miedzyoperatorskiej zgodny z (4.0 2011-05-27
Oferta Ramowg ( SOR)
2] MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Wspétpracy 0.7 2011-05-27
Miedzyoperatorskiej zgodny z Oferta Ramowg (SOR)

2 Stownik pojec
W dokumencie wykorzystywano pojecia z [1].

3 Wstep
Dokument stanowi techniczng specyfikacje komunikacji zdefiniowanej w dokumencie [1].

Dokument nie opisuje przebiegu proceséw, mozliwych scenariuszy, poszczegdlnych krokow,
dozwolonych czaséw odpowiedzi. Wszystkie te informacje zawarte s3 w dokumencie [1].

W rozdziale 4 opisano zasady komunikacji.

Rozdziat 5 opisuje mapowania komunikatow na rozdziaty dokumentu [1].

Rozdziat 6 opisuje typy danych wykorzystywane w komunikacji.

Rozdziat 7 opisuje struktury wykorzystywane w komunikacji.

Rozdziat 8 opisuje komunikaty jakie sg przesytane w ramach Modelu Wymiany Danych.
Rozdziat 9 definiuje stowniki.

W rozdziale 10 zamieszczono zatgczniki do dokumentu

Opisane w dokumencie zasady komunikacji obowigzujg zaréwno czes¢ hurtowg Telekomunikacji Polskiej
(TP-Hurt) jak i Przedsiebiorce Telekomunkacyjnego (PT) przystepujacego do Modelu Wymiany Danych
(MWD) zgodnie z [1].

3.1 Zasady numerowania dokumentu MWDK
Dokument bedzie odnosit sie do numeracji dokumentu [1] zgodnie z nastepujgca konwencja
MWDK _[wersja dokumentu MWDP]-[etap_implementacji]-[wersja dokumentu MWDK dla danej wersji
MWDP].[podwersja MWDK (zmiany edycyjne)]
Etapy implementacji bedg oznaczane nastepujaco:
e 0 - wersja draft, przeznaczona do konsultacji
* 1 wersja po zamknieciu konsultacji (skierowana do konstrukcji kodu)
e 2 wersja wdrozona produkcyjnie
Przyktadowo wersja 4.0-0-15.0 oznacza:
* MWDK dla MWDP w wersji 4.0

* wersja 15.0 MWDK dla MWDP w wersji 4.0
* jest to wersja do konsultacji




Zatézmy, ze wersja ta podlegata konsultacjom. Po uwzglednieniu uwag operatoréw powstanie kolejna
wersja 4.0-1-16.0, czyli:

« MWDK dla MWDP w wersji 4.0
e wersja 16 MWDK dla MWDP w wersji 4.0
* jest to wersja po zamknieciu konsultacji (skierowana do konstrukcji kodu)

4 Zasady komunikacji
4.1 Mapowanie danych biznesowych na komunikaty techniczne

Dokument [1] opisuje przebieg proceséw obstugi ustug hurtowych.

Niniejszy dokument przedstawia w jaki sposdb dany zakres informacyjny ma zostaé przestany pomiedzy
systemami informatycznymi. Stad przy kazdym komunikacie wyrdzniono numer rozdziatu w dokumencie
[1] jaka specyfikuje np. komunikat TECHNICAL_PROOF specyfikuje zakres danych przesytanych w kroku
3.5.1. Dla rozdziatéw nazwanych w [1] "Weryfikacja informatyczna" wysytany jest zawsze komunikat
techniczny ACK, ktéry informuje o przyjeciu lub odrzuceniu zlecenia. Zgodnie z rozdziatem Schemat
komunikacji komunikaty techniczne ACK sg wysytane przesytane dla wszystkich komunikatéow
biznesowych.

W przypadku komunikatéw kierowanych do réznych aktoréw, komunikaty rozdzielono nazewniczo
zgodnie z ponizsza tabela:

Aktor Sufiks Przyktadowy komunikat
TP-Hurt brak ORDER-MIGRATION
Biorca brak ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG
Dawca -TO-DONOR ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG-TO-DONOR
Operator -TO-HOST ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG-TO-HOST
Macierzysty

W takim wypadku przy komunikacie zaznaczono iz dotyczy on komunikacji z konkretnym aktorem.

Wyjatkiem jest komunikat anulowania zamdwienia CANCEL-ORDER-PQS, ktéry moze by¢ wysytany do
wszystkich aktoréow (bez wyrdznienia w nazwie komunikatu do kogo jest kierowany).

W przypadku gdy dany Przedsiebiorca Telekomunikacyjny wystepuje w danym procesie w dwéch rolach
np. Dawcy i Operatora Macierzystego zostang do niego wystane dwa komunikaty.

Komunikaty potwierdzajgce anulowania zlecenia sg wysytane do wszystkich uczestnikéw procesu nawet
do Przedsiebiorstwa Telekomunikacyjnego, z ktdrego powodu anulowano zlecenie.

Przy tworzeniu nazw komunikatow przyjeto nastepujgcg konwencje nazewnicza

Sufiks Rozwiniecie (ang.) Znaczenie

Komunikat jest informacja o statusie zlecenia/zamdwienia

STATUS-
STATUS lub informuje o jego wyniku.

-FV formal verification Wynik weryfikacji formalnej

-NFV negative formal verification Negatywny wynik weryfikacji formalnej




-PTV positive technical verification Pozytywny wynik weryfikacji technicznej

-NTV negative technical verification Negatywny wynik weryfikacji technicznej

Dla utatwienia wszystkie mapowania komunikatow zebrano w rozdziale Tabela mapowania komunikatéw
na rozdziaty MWDP

4.2 Schemat komunikacji
Komunikacja w ramach MWD jest realizowana zawsze wg tego samego schematu.

Dane wspdlne dla wszystkich komunikatéw wydzielono do nagtéwka MSG-HEADER.

Komunikaty wymieniane w ramach jednego procesu sg powigzane poprzez pole order-number
(Identyfikator zamdwienia / zgtoszenia). W ramach pojedynczego procesu moze doj$¢ do wielu interakcji
(wymiany danych).

Pojedyncza interakcja sktada sie z wystania odpowiedniego komunikatu przez nadawce oraz odebrania
lub odrzucenia przez odbiorce skorelowane przy pomocy pola interaction-id.

=d Model pojedynicze) interakoji /
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Madawca Odbiorca

|
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Nadawca wysyta komunikat definiujac nastepujgce pola nagtdwka:

Pole Znaczenie

interaction-id numer interakcji rozumiany jako wystanie komunikatu oraz otrzymania potwierdzenia
(komunikatu ACK). Taka para komunikatéw posiada wspdlny numer interakcji. Identyfikator
interakcji (INTERACTION-ID) musi by¢ unikalnym identyfikatorem wymiany danych w obrebie
danego zrodta komunikatu (Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego). Identyfikator ten bedzie liczbg
catkowitg o dtugosci maksymalnej 15 znakow [INT(15)]. Identyfikator nie musi zachowywac
sekwencyjnosci numeracji. Wszystkie komunikaty niosgce tres¢ biznesowg sg sparowane z
odpowiednim komunikatem potwierdzenia. Komunikat ABORT nie jest on w sensie $cistym
czescig interakcji w ramach ktérej zostat wystany, a jedynie sygnatem, ze interakcja sie nie
powiodta.




subject-id numer jednoznacznie identyfikujgcy nadawce komunikatu poprzez numer pod jakim Operator
figuruje w rejestrze przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych UKE. Na potrzeby niniejszego modelu
wymiany danych TP-Hurt bedzie posiadata identyfikator 0

numer jednoznacznie identyfikujgcy odbiorce komunikatu poprzez numer pod jakim Operator
dest-subject-id figuruje w rejestrze przedsiebiorcow telekomunikacyjnych UKE. Na potrzeby niniejszego modelu
wymiany danych TP-Hurt bedzie posiadata identyfikator O

numer oznaczajacy identyfikator zamowienia/zgtoszenia, dla komunikatéw rozpoczynajgcych

der- b AR .
order-number proces numer musi by¢ unikalny w ramach jednego PT

pole okreslajace zgodnie z ktdrg wersja MWD przygotowany zostat komunikat. W wypadku
komunikatéw zgodnych z niniejszym MWD jego wartos¢ bedzie wynosita

"SOR [wersja dokumentu MWDP]-[wersja dokumentu MWDK dla danej wersji MWDP]"
(patrz Zasady numerowania dokumentu MWDK). W przypadku poprawy btedéw lub
wprowadzania rozszerzen funkcjonalnych wartos¢ ta moze ulega¢ zmianie. Stgd operatorzy
korzystajacy z kanatu WebService powinni by¢ przygotowani na takg zmiane.

msg-ver

pole okreslajace, czy komunikat jest komunikatem produkcyjnym czy testowym. Strony w
wypadkach szczegdlnych dopuszczajg mozliwos¢ wysytania komunikatow testowych na
srodowisku produkcyjnym. Komunikat taki spowoduje odestanie wtasciwego komunikatu
potwierdzenia ACK jednak bez uruchamiania proceséw biznesowych

test-ver

pole okreslajgce stan interakcji w ramach ktérego nastgpito generowania komunikatu.

Dopuszczalne wartosci to REQ dla zgdania, ACK dla potwierdzenia i ABR dla komunikatu.
Dodatkowa wartos¢ ATTACHMENT jest wykorzystywana przy przesytaniu plikdw (patrz Przesytanie|
plikéw)

state

W przypadku gdy:

1. odbiorca nie jest w stanie odebra¢/odczyta¢ komunikatu (z powodu btedéw krytycznych w strukturze
wiadomosci, niepoprawnego uwierzytelnienia nadawcy, awarii systemu, wytgczenia systemu na czas prac
konserwacyjnych, wyfaczenia kanatu komunikacyjnego itp.) odpowiada nadawcy komunikatem ABORT

2. przestany komunikat nie spetnia wymagan naktadanych na dany komunikat, w szczegdlnosci

a) brakuje wymagalnych pél

b) wartosci pdl sg niezgodne z typem lub wartosciami stownikowymi

c) komunikat nie spetnia wyspecyfikowanych dla kazdego komunikatu regut

odbiorca odpowiada komunikatem ACK z flagg acc-status=0Odrzucony oraz opisem btedu (pole rejection-
reason-code) zgodnym ze stownikiem VI

3. w przeciwnym wypadku odbiorca odpowiada komunikatem ACK z flagg acc-status=Przyjety, ktory
potwierdza dostarczenie komunikatu

Komunikaty ABORT oraz ACK powinny posiadac identyczne pole interaction-id jak w komunikacie od
nadawcy. Po otrzymaniu informacji o odrzuceniu wiadomosci nadawca moze ponownie wystac
poprawiony komunikat ale ze zmieniong wartoscig pola interaction-id (pole order-number moze pozostac
bez zmiany).

W przypadku gdy odbiorca nie odpowie komunikatem ABORT lub ACK na komunikat nadawcy w
przeciggu 30 minut, nadawca moze przesta¢ ponownie ten sam komunikat z takim samym interaction-id.
Odbiorca powinien zignorowaé zdublowany komunikat jesli jego tresc jest identyczna (jesli tres¢ jest
rézna wtedy odbiorca powinien odpowiedzie¢ komunikatem ABORT z btedem 1007). Zaktada sie, ze dany
komunikat bedzie powtarzany maksymalnie 2 razy.

Jesli odbiorca nadal nie odpowie nadawca powinien zgtosié¢ awarie ISI zgodnie z odpowiednim procesem


ws_channel

zdefiniowanym w [2]. Wskazany dokument opisuje takze obstuge prac planowych na systemach
informatycznych
Po naprawie awarii komunikat moze by¢ ponownie wystany przez nadawce do odbiorcy

TP-Hurt weryfikuje wszystkie przychodzace komunikaty zgodnie z ponizszym schematem:

» weryfikacja informatyczna przedwstepna (w przypadku niepowodzenia powoduje wystanie
komunikatu ABORT)
o weryfikacja czy nadawca ma uprawnienia do komunikacji kanatem przychodzacym
o weryfikacja czy komunikat jest mozliwy do odszyfrowania i odczytania
o weryfikacja czy komunikat posiada prawidtowe pole interaction-id.
» weryfikacja informatyczna (w przypadku niepowodzenia powoduje wystanie komunikatu ACK z
flagg acc-status=0drzucony)
o weryfikacja wersji MWD oraz jej zgodnosci przestanego komunikatu
o weryfikacja czy komunikat posiada wymagane pola
o weryfikacja czy pola komunikatu majg prawidtowy format techniczny
o weryfikacja czy wskazane daty realizacji zamoéwienia/zlecenia spetniajg warunki
wyspecyfikowane w [1]
» weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu poprawnosci danych biznesowych, w komunikacie
zawsze jest poprzedzona wystaniem komunikatu ACK z flagg acc-status=Przyjety. Ewentualne
btedy sa zwracane jako osobny komunikat zdefiniowany w [1]

W przypadku odrzucenia zamoéwienia/zgtoszenia na etapie weryfikacji formalnej konieczne jest
przestanie zamodwienia z nowym numerem order-number

Wyjatkiem dla powyzszego sg komunikaty TECHNICAL-PROOF, MASS-IMPORT, ORDER-VPVC-MOD, ktére
umozlwiajg korekte zamdwienia

Komunikat FAULT-SERVICE mozna wystaé z tym samym order-number w przypadku, gdy Biorca stwierdzi
brak usuniecia uszkodzenia (szczegdty dotyczgce procesu opisano w [1])

W ramach pojedynczej interakcji istnieje mozliwosé przestania tylko pojedynczego komunikatu.
Specyfikacja nie umozliwia przesytanie wielu komunikatow na raz (paczkowanie komunikatéw).

4.3 Obstuga trybu RELAY

Komunikacja w ramach MWDK zaktada, iz nadawcg lub odbiorcg wiadomosci jest TP-Hurt. Tryb RELAY
umozliwia przesytanie komunikatéw pomiedzy Przedsiebiorcami Telekomunikacyjnymi za
posrednictwem TP-Hurt. Tryb RELAY dziata tylko pomiedzy uczestnikami korzystajgcymi z kanatu
WebService

Ten typ komunikacji jest wykorzystywany np. w komunikacie CUSTOMER-CLAIM (wysytanym przez Biorce
do Dawcy). Komunikacja w przytoczonym przyktadzie odbywa sie nastepujgco:

* Nadawca (Biorca) ustawia w nagtéowku komunikatu CUSTOMER-CLAIM pola subject-id (wtasne ID
UKE) oraz dest-subject-id (ID UKE Dawcy) i wysyta komunikat do TP-Hurt
e TP-Hurt sprawdza czy pole subject-id jest zgodne z rzeczywistoscia



*  TP-Hurt sprawdza czy pole dest-subject-id wskazuje na podmiot, ktory obstuguje elektroniczng
komunikacje kanatem WebService (w przeciwnym razie generuje komunikat ABORT z kodem
1131)

e TP-Hurt przekierowuje komunikat do Odbiorcy (Dawcy) z niezmienionym polem subject-id
(wskazuje na Biorce). W przypadku braku mozliwosci poprawnego wystania do Biorcy jest
wysytany komunikat ABORT z kodem 1137.

Odpowiedz Dawcy do Biorcy (ACK lub ABORT) jest przesytana analogicznie jak dla komunikatu
CUSTOMER-CLAIM (subject-id jest identyfikatorem UKE Dawcy, a dest-subject-id identyfikatorem UKE
Biorcy).

W trybie RELAY, TP-Hurt nie obstuguje stanu interakcji. Jesli Dawca nie odpowie do Biorcy, TP-Hurt nie
bedzie generowat zadnych komunikatéw btedu. Potwierdzeniem dostarczenia jest komunikat ACK
wystany przez Dawce do Biorcy.

W trybie RELAY podmioty inne niz TP-Hurt sprawdzajg zgodnos¢ certyfikatow bezpieczenstwa z
certyfikatem TP-Hurt a nie podmiotem wskazanym w polu subject-id

4.4 Przesylanie plikow
W przypadku, gdy polem komunikatu jest plik obowigzujg nastepujgce zasady jego przesytania:

Pole w komunikacie zawierajace nazwe pliku jest typu DOCUMENT

W ramach tej samej interakcji plik jest przesytany osobnym komunikatem ATTACHMENTS przed

lub po wystaniu wtasciwego komunikatu, lecz z tym samym polem order-number oraz

interaction-id w nagtéwku MSG-HEADER

3. W ramach jednej interakcji odbiorca oczekuje na liczbe attachement-quantity komunikatéw
typu ATTACHEMENTS oraz jeden komunikat biznesowy (state=REQ), po czym odsyta komunikat
ACK potwierdzajgcy poprawnos¢ wszystkich komunikatéw w interakgji

4. Zataczniki muszg by¢ kodowane w standardzie BASE64

5. W polu checksum przesytane jest tez CRC, w celu zabezpieczenia przed btedami

6. Rozmiar zatgczonego pliku nie moze przekroczy¢ wartosci konfiguracyjnej (obecnie 10MB). W
przypadku wiekszych plikdéw, Nadawca musi podzieli¢ plik korzystajgc ze standardu ZIP i wysytac
jako oddzielne paczki (osobne komunikaty)

7. Przewiduje sie mozliwo$¢ przesytania nastepujgcych formatéw plikéw PDF, JPG, RTF, DOC, TXT,
XLS, TIFF. Przesytanie innych formatdw jest dozwolone natomiast jeSli ich odczytanie nie bedzie
mozliwe przy uzyciu oprogramowania wykorzystywanego przez Odbiorce, zatgcznik nie bedzie
brany pod uwage przy procesowaniu zlecenia. Odbiorca i nadawca mogg uzgodnic¢ rozszerzong
liste obstugiwanych formatéw.

8. Nazwy plikdw przesytanych w ramach komunikatéw MWDKi sg ograniczone formatem oraz

zakresem dozwolonych znakéw. Nazwa moze zawierac cyfry oraz duze i mate litert, takze z

polskiego alfabetu. Nazwa przesytanego pliku moze zawieraé rozszerzenie, ale nie jest to

konieczne.

Dozwolonymi znakami spacjalnymi sg: spacja "\s", podkreslenie "_", mysInik "-". Niedozwolone

jest réwniez wstawianie w nazwe pliku dwdch kropek obok sobie, co prezentuje przyktad:

"aaa..bb.zip".

DN —



Ponizszy rysunek pokazuje scenariusz przestania pliku zatacznika w dwéch paczkach.
Wartosci X, Y nalezy zastgpi¢ warto$ciami liczbowymi zgodnie ze specyfikacjg. Warto$é attachement-
guantity informuje o ilosci paczek natomiast attachement-number jest numerem konkretnej paczki.

=d Przesyanie plikéw/

X X

Madawmea Odbiarca
| |
| |
ATTACHEMENTS(ordernumberi, interaction-id="", state=ATTACHEMENT, attachment-quantity=2, attachmentnumber=13
i

|
ATTACHEMENTS(ordernumbersX, interaction-id="", state=ATTACHEMENT, attachment-quantity=2, attachmentnumber=2)

komunikat{ordernumberx, interaction-id="", state=REQ, attachmentquantity=27 |

alt vweryfi kacja irformatyczna /
[pozytpwnal | le— — — — — — _ _ ACK(ordernumberX, interaction-id=Y, state=ACK, acc statusmpryietd = _ _ _ _
.y
F e e e e e e e - '_ ______________________________________________________________________________ I_ JE——
[negabywnal | ACK{ordernumber=X, interaction-id=", state=ACK, ace_statu=odrzucomy) |

4.5 Kanaly komunikacyjne

Komunikaty zdefiniowane w niniejszej specyfikacji mogg by¢ przesytane poprzez jeden z nastepujgcych
kanatéow komunikacji

« WebService
e WWW

Kanat WWW jest realizowany na infrastrukturze TP-Hurt. Kanat WebService wymaga od Przedsiebiorcy
Telekomunikacyjnego zapewnienia wiasnej czesci infrastruktury niezbednej do wymiany informacji.

4.5.1 Format komunikatu

Komunikaty bedg zapisane w stronie kodowej UTF-8. W celu umozliwienia kontroli postaci plikéw XML,
TP przekaze Przedsiebiorcom Telekomunikacyjnym schematy XSD pozwalajgce na parsowanie zawartosci
komunikatéw przed ich wystaniem. Nalezy zaznaczy¢, iz XML Schema nie pozwala na weryfikacje
wszystkich regut zawartych w specyfikacji np. wymagalnosci pél w zaleznosci od wartosci innych pdl. Sg
to ograniczenia samego standardu XML Schema.

Dane konfiguracyjne XML



Dana Wartos¢

root-tag cbnp-message
namespace http://www.tp.pl/cbnp/cbnp-xml-protocol/ver 5 1
nampespace http://www.tp.pl/cbnp/cbnp-xml-protocol/ver_4_1

(dla komunikatu ABORT w
przypadku, gdy w
komunikacie typu REQ
brakowato pola
interaction-id lub order-
number. W takim
wypadku ABORT nie
zawiera danych, ktérych
nie otrzymat)

4.6 Kanal WebService

Kanat WebService udostepnia mozliwos¢ przesytania komunikatéw MWD w technologii WebService.

4.6.1 Dane konfiguracyjne kanatu

Do uruchomienia kanatu konieczne sg nastepujgce dane konfiguracyjne

Dostarczony przez Dana konfiguracyjna
TP-Hurt Specyfikacja WSDL
TP-Hurt i PT URL pod jakim dostepny jest WebService
TP-Hurt i PT certyfikat SSL serwera (wystawiany przez CC Signet)
TP-Hurt i PT certyfikat SSL klienta (wystawiany przez CC Signet)
i et b st e
TP-Hurt maksymalny rozmiar zatacznika
TP-Hurt maksymalna liczba komunikatéw produkcyjnych w jednostce czasu
TP-Hurt maksymalna liczba komunikatow testowych w jednostce czasu

4.6.2 Specyfikacja techniczna kanatu

Protokot Wersja/Specyfikacja
komunikat MWD XML 1.0 kodowanie UTF-8
SOAP WS-I Basic Profile 1.1 / One-Way Operation
HTTP metoda POST 11

Komunikaty bedg przekazywane w trybie asynchronicznym zgodnie z zasadami komunikacji
jednokierunkowej (One-Way Operation, komunikacja typu "push") zawartej w specyfikacji Basic Profile w
wersji 1.1 opublikowang przez Web Services Interoperability Organization (http://www.ws-
i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html).

4.6.3 Sposob przesylania komunikatow w kanale


http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html
http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html
http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html

Komunikaty MWD bedg przesytane w kanale uzupetnione o nagtéwek SOAP.

Sposdb przesytu SOAP zostat pokazany ponizej

=d Model karmuni kacji w kanale WebService /
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Nadawca Odbiorca

|
| |
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||| HTTF FOSTO

alt autoryzacja
[regatyn a]

HTTF 401 Anauthorized?

alt czy maksymalna liczba zlecen przekroczona /

T
[tak] I I
| HTTF 428(Too Many Requests) |

Nadawca przesyta komunikat SOAP do odbiorcy. Komunikat podlega autoryzacji nadawcy. W przypadku
braku autoryzacji wysytany jest komunikat HTTP 401 (bez koperty SOAP). W przypadku przekroczenia
dozwolonej ilosci komunikatow w jednostce czasu zwracany jest btgd HTTP 429 (Too Many Request).
Obowigzujg osobne limity dla komunikatéw testowych i produkcyjnych.

W przypadku poprawnej transmisji komunikatu SOAP odbiorca odsyta nadawcy komunikat HTTP 200
(bez koperty SOAP). Oznacza on jedynie poprawne dostarczenie komunikatu. Nie oznacza poprawnosci
samego komunikatu MWD. Nie oznacza on takze wystania komunikatu ACK. Taki komunikat jest
wysytany jako nowy komunikat SOAP.

W kanale obowigzujg nastepujace zasady:

* odpowiedz HTTP instancji serwisu nie moze zawierac koperty SOAP, ani tez innej tresci (poza
informacja statusowa dotyczgca transmisji HTTP)

* klient serwisu musi ignorowac ewentualng koperte SOAP przekazang w odpowiedzi HTTP

* klient serwisu nie moze interpretowac pomysinego statusu transmisji HTTP (np. 200 badz 202)
jako uznanie komunikatu za prawidtowy czy tez przyjety do przetwarzania

*  7adania powinny by¢ przekazywane do serwisu metodg POST

* status przekazany w odpowiedzi HTTP ze strony serwisu oznaczajgcy btagd oznacza btad na
poziomie transmisji i nie niesie informacji o ewentualnych btedach zgdania SOAP


ACK_type

* w przypadku poprawnej transmisji HTTP serwis udzieli odpowiedzi ze statusem 200

e w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi HTTP nadawca moze ponowié wystanie komunikatu,
zaktada sie 2-krotne ponowienie z interwatem 30 minut; jesli odbiorca nadal nie odpowie
nadawca powinien zgtosi¢ awarie ISl zgodnie z odpowiednim procesem zdefiniowanym w [2]

e serwis bedzie akceptowat w nagtdwku SOAP (soap:Header) znaczniki Message-Id oraz In-Reply-
To

Ponizej zamieszczono przyktadowy komunikat SOAP wraz z trescig biznesowa.
Przyktad pokazuje jedynie sposéb opakowania komunikatu biznesowego poprzez nagtdwki SOAP.
Zgodnos¢ przyktadu ze specyfikacjg komunikatéw moze nie by¢ zachowana

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:typ="http://www.tp.pl/WSAdapter/types">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<typ:DocumentRequest>
<cbnp-message:cbnp-message xmlns="http://www.tp.pl/cbnp/cbnp-xml-
protocol/ver_ 5 1"
xmlns:cbnp-message="http://www.tp.pl/cbnp/cbnp-xml-
protocol/ver 5 1">
<msg-header>
<interaction-id></interaction-id>
<subject-1d>39999</subject-id>
<dest-subject-id>0</dest-subject-id>
<order-number></order-number>
<msg-ver>SOR 4.0-16</msg-ver>
<test-ver>0</test-ver>
<state>REQ</state>
</msg-header>
<order-ins-inactive>
<order-type>6</order-type>
<recipient-name>56</recipient-name>
<customer-address>
<city-name>KATOWICE</city-name>
<street-name>SCIANOWA</street-name>
<property-number>3</property-number>
<flat-number>9</flat-number>
<postal-code>10-846</postal-code>
</customer—-address>
<customer-name>POSTI</customer-name>
<customer-contact>
<name>POSTI</name>
<phone-number>325676655</phone-number>
</customer-contact>
<operator-technical-contact>
<name>JAN KOWALSKI</name>
<phone-number>415676655</phone-number>
</operator-technical-contact>
<implementation-date>2011-09-30</implementation-date>
<customer-claim>0</customer-claim>
<order-item>
<service-type>1</service-type>
<voice>
<voice-type>1</voice-type>



<preselection>
<preselection-dom>1066</preselection-dom>
<preselection-int>1066</preselection-int>
</preselection>
</voice>
</order-item>
</order-ins-inactive>
</cbnp-message:cbnp-message>
</typ:DocumentRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.6.4 Zasady bezpieczenstwa przesylu danych w kanale

Kanat WebService wykorzystuje zabezpieczenie trasmisji danych poprzez zastosowanie protokotu HTTPS
z uwierzytelnieniem po stronie serwera i stronie klienta.

Do uwierzytelnienia bedg wykorzystywane certyfikate wydane przez Centrum Certyfikacji Signet.

4.7 Kanal WWW

Mozliwe jest realizowanie komunikacji za pomocg strony WWW. W tym celu na serwerze TP
przygotowane zostang formatki umozliwiajgce sktadanie zgtoszen (zamowien, reklamacji itp.). W kanale
WWW mozliwe bedzie odbieranie komunikatéw wysytanych do Przedsiebiorcy Telekomunikacyjego

(wynik zlecenia).

Ze wzgledu na interakcyjny charakter takiej komunikacji nie wymaga ona tworzenia dedykowanych
komunikatéw w z géry ustalonym formacie.

Zakfada sie, ze potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia bedzie komunikat tekstowy pojawiajacy sie na
stronie WWW.

4.7.1 Dane konfiguracyjne kanatu

Do uruchomienia bedg konieczne nastepujgce dane konfiguracyjne

Dostarczony przez Dana konfiguracyjna
TP-Hurt adres serwisu WWW
TP-Hurt konto z uprawnieniami do tworzenia subkont
TP-Hurt certyfikat X.509 dla kazdego uzytkownika

4.7.2 Specyfikacja postaci pliku z komunikatami

Kanat WWW udostepnia dodatkowg funkcjonalnos¢ recznego tadowania plikéw z komunikatami.
Stosowana przy tym bedzie zasada, ze w jednym pliku bedzie jeden komunikat XML.

Format nazwy pliku odpowiadat bedzie nastepujgcemu szablonowi :



[<identyfikator Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego wg UKE>]www[INTERACTION-ID]<nazwa typu

komunikatu>[<xml>]

Przyktadowa nazwa pliku :

[99]www[123456]ZAMOWIENIE-MIGRACJA[xmI]

Zatadowanie pliku jest rdwnoznaczne z wypetnieniem formatki. Kanat WWW udostepnia takie same
informacje o zleceniach wprowadzonych poprzez formatke oraz zleceniach inicjowanych poprzez

zatadowanie pliku.

4.7.3 Podglad historii komunikacji

W wypadku komunikatéw sktadanych przez kanat WWW nie przewiduje sie generowania i odsytania

komunikatéw zwrotnych.

Niezaleznie od kanatu, ktérym bedg sktadane komunikaty mozliwe bedzie za posrednictwem
dedykowanej strony zapoznanie sie z komunikatami — tak wystanymi kanatem WebService jak i
wygenerowanymi lecz nie wystanymi — w kanale WWW.

Mozliwe bedzie wygenerowanie pliku z takg historig w kontekscie pojedynczego zamdwienia/zgtoszenia.
Plik taki bedzie miat domysing nazwe "historia.xml" za$ jego zawartos$¢ beda stanowity uszeregowane
chronologicznie wtasciwe komunikaty XML — bez oznaczen tytutéw przesytek pocztowych lub nazw

plikéw.

5 Tabela mapowania komunikatow na rozdziaty MWDP

W ponizszej tabeli przedstawiono mapowania komunikatéw na odpowiednie rozdziaty dokumentu [1]

Komunikat Rozdziaty MWDP
TECHNICAL-PROOF 3.6.1
TECHNICAL-PROOF-STATUS-NFV 3.6.3
TECHNICAL-PROOF-STATUS 3.6.4
ASSISTANCE-ORDER 4.1.3.1.
ASSISTANCE-ORDER-STATUS-FV 4.1.3.3.
CANCEL-ASSISTANCE-ORDER 4.1.3.5.
CANCEL-ASSISTANCE-ORDER-STATUS 4.1.3.5
ASSISTANCE-ORDER-CHANGE-DATE 4.1.3.6,4.1.3.7
&%NCE-ORDER-CHANGE-DATE- 4.1.3.6,4.13.7
ASSISTANCE-ORDER-TP-CHANGE-DATE  [4.1.3.7
ASSISTANCE-ORDER-STATUS 4.1.3.4.
PAYMENT-START 4.8.1
PAYMENT-STOP 4.8.2
COMPLAINT-NFV 3.8.1.
COMPLAINT-NFV-STATUS 3.8.3.




FAULT-SERVICE 3.7.1.,4.1.1.1.
FAULT-SERVICE-STATUS-FV 3.7.3,4.1.13.
FAULT-SERVICE-STATUS 3.7.4.,4.1.1.4.
FAULT-SERVICE-STATUS-RESTORE 3.7.4.
FAULT-SERVICE-STATUS-ACC 3.7.5,4.1.1.5.
FAULT-PRIORITY-DATABASE-UPDATE 3.7,4.1.1
ELT-PRIORITY-DATABASE-UPDATE- 37,411
FAULT-PRIORITY-DATABASE-STATUS 3.7,4.1.1
MASS-IMPORT

MASS-IMPORT-STATUS

COMPLAINT 4.7.1.
COMPLAINT-QUEST 3.8.4.,4.73.1.
COMPLAINT-ANSWER 3.8.4,4.7.3.1.
COMPLAINT-ESCALATION 3.8.4,4.7.3.1.
COMPLAINT-STATUS 4.7.4.
INTERVENTION 4.1.2.1.
INTERVENTION-STATUS 4.1.2.3.

ORDER-MIGRATION

3.1.1.1,3.1.2.1,3.1.3.1

ORDER-STATUS-NFV

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3,3.2.1.3

ORDER-MIGRATION-ACC-TO-DONOR

3.1.1.3,3.1.23,3.1.3.3,3.153

ORDER-MIGRATION-ACC-TO-HOST

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3,3.2.1.4,3.2.15,3.2.2.4,3.2.25,3.2.2.7,3.3.1.3,
3.3.1.4,3.2.2.6,3.3.15,3.3.1.6,3.3.1.7

ORDER-VERIFICATION-FROM-DONOR

3.1.1.3,3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.2.3,3.1.2,5, 3.1.3.3,3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7,
3.1.5.3,49.3.2

ORDER-VERIFICATION-FROM-HOST

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3,3.2.24,3.3.1.3,3.2.15,3.2.25, 3.2.2.6, 3.2.2.7,
3.3.14,3.2.1.4,3.3.15,3.3.1.6,3.3.1.7

ORDER-MIGRATION-REJECTION-TO-
DONOR

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.54

ORDER-MIGRATION-REJECTION

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.53

ORDER-MIGRATION-REJECTION-TO-HOST

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.54

ORDER-MIGRATION-STATUS-PTV

3.1.14,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.54

ORDER-MIGRATION-STATUS-PTV-TO-
HOST

3.1.14,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.54,33.14

ORDER-MIGRATION-STATUS-PTV-TO-
DONOR

3.1.1.4,3.1.24,3.1.34,3.154

ORDER-MIGRATION-INS-ACTIVE-STATUS-
NTV

3.1.14,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.54,3.2.14

ORDER-MIGRATION-INS-ACTIVE-STATUS-
NTV-TO-DONOR

3.1.1.4,3.1.24,3.134,3.154

ORDER-MIGRATION-INS-ACTIVE-STATUS-
NTV-TO-HOST

3.1.1.4,3.1.24,3.1.34,3.1.54,33.14

ORDER-STATUS-ANNEX

3.1.1.4,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.4.4.,3.2.1.4,3.2.2.4,3.3.2.4. , 4.14.4., 4.17.4.

ORDER-LOC-STATUS-ANNEX

3.3.14




ORDER-ESTIMATION

3.1.1.4,3.1.24,3.1.34,3.144.,3.2.14,3.2.24,33.14,33.24.,4.14.4,4.17.4.

ORDER-ESTIMATION-ACC

3.1.14,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.44.,3.2.1.4,3.2.2.4,3.3.1.4,3.3.24.,4.144.,4.17 4.

ORDER-INVEST

3.1.15,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.7,3.145.,3.14.7.,3.2.15,3.2.25,3.2.2.7,
3.3.15,33.1.7,33.25.,33.2.7.,4.14.4,4.17 4.

ORDER-INVEST-ACC

3.1.15,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.7,3.1.45.,3.1.4.7.,3.2.15,3.2.2.5,3.2.2.7,
3.3.15,3.3.1.7,3.3.25.,3.3.2.7.,4.144,,4.17 4.

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.6,3.1.3.7

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG-
TO-HOST

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.6,3.1.3.7

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG-
TO-DONOR

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25, 3.1.3.5,3.1.3.6, 3.1.3.7

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.6,3.1.3.7

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-ACC-
TO-HOST

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25, 3.1.35,3.1.3.6, 3.1.3.7,3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-ACC-
TO-DONOR

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25, 3.1.3.5,3.1.3.6, 3.1.3.7

ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-ACC

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25, 3.1.35,3.1.3.6, 3.1.3.7,3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7

ORDER-BUILD-END

3.1.1.6,3.1.3.6,3.1.4.6.,3.2.2.6,3.3.1.6, 3.3.2.6., 4.14.4,, 4.17 4.

ORDER-REALIZATION-DATE

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8.,3.1.55, 3.10.5., 3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.2.8., 4.10.5.,
4.11.5.,4.13.5.

ORDER-REALIZATION-DATE-TO-HOST

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5,3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.8

ORDER-REALIZATION-DATE-TO-DONOR

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5

ORDER-MIGRATION-INS-WITH-PARAMS

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.4,3.3.1.8

ORDER-RTN

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8,,3.1.5.5,3.10.5,, 3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.1.8,3.3.2.8,,
4.17.4.

ORDER-RTN-TO-DONOR

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5

ORDER-RTN-TO-HOST

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5,3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.8

ORDER-SUPERIORFORCE

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8.,3.1.55, 3.10.5., 3.2.1.6,3.2.2.8,3.3.1.8,3.3.2.8.,
4.17.4.

ORDER-SUPERIORFORCE-TO-DONOR

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5

ORDER-SUPERIORFORCE-TO-HOST

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5, 3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.8

ORDER-RTN-END

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8.,3.3.55, 3.10.5.,3.2.1.6,3.2.2.8,3.3.1.8,3.3.2.8.,
4.17.4.

ORDER-RTN-END-TO-DONOR

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8

ORDER-RTN-END-TO-HOST

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.8

ORDER-REGISTRATION-POS

3.1.19,3.1.2.7,3.1.3.9,3.1.4.9.,3.2.1.7,3.2.2.9

ORDER-REGISTRATION-NEG

3.1.19,3.1.2.7,3.1.3.9,3.1.4.9,3.2.1.7,3.2.2.9

ORDER-REGISTRATION-DEACT

3.1.19,3.1.2.7,3.1.3.9,3.1.4.9.,3.2.1.7,3.2.2.9

ORDER-BSA-TYPE-MOD

3.1.4.1

ORDER-BSA-TYPE-MOD-WITH-PARAMS

3.1.4.8.,3.3.2.8.

ORDER-MOD-STATUS-NFV

3.1.4.3,3.10.3,3.3.2.3,3.3.5.3,4.10.3.,4.11.3.,4.12.3.,4.13.3. ,4.14.3.,4.16.3.

ORDER-MOD-STATUS-PTV

3.1.4.4,3.10.4,3.3.2.4,3.3.5.4

ORDER-BSA-MOD-STATUS-NTV

3.1.4.4.,3.3.2.4.,3.3.5.4,4.14.4.

ORDER-BSA-MOD-NEW-REALIZATION-

3.1.45.,3.3.255.




DATE-ACC

ORDER-BSA-OPTION-MOD 3.3.21
ORDER-LLU-MOD 3.1.5.1
ORDER-LLU-MOD-WITH-PARAMS 3.1.55
ORDER-CORR-CABLE-MOD 3341
ORDER-CORR-CABLE-MOD-FV 3.3.43
ORDER-CORR-CABLE-MOD-STATUS 3.3.44
ORDER-VPVC-MOD 3.3.5.1
ORDER-VPVC-MOD-STATUS 3.3.55
ORDER-LLU-LPPA 3.10.1
ORDER-LLU-LPPA-STATUS-NTV 3.10.4.
ORDER-LLU-LPPA-WITH-PARAMS 3.10.5.
ORDER-INS-ACTIVE 3.2.11
ORDER-INS-ACTIVE-STATUS-PTV 3.2.14

ORDER-INS-NEW-REALIZATION-DATE-
ACC

3.2.15,3.2.25,3.2.2.6,3.2.2.7

ORDER-INS-INACTIVE 3.2.21
ORDER-INS-INACTIVE-STATUS-NFV 3.2.2.3
ORDER-INS-INACTIVE-STATUS-PTV 3.2.24
ORDER-INS-INACTIVE-STATUS-NTV 3.2.24
LOG-QUERY 4.2.1.
LOG-QUERY-RES 4.2.3.
CANCEL-ORDER 3.9.1
CANCEL-ORDER-NEG 3.9.1

CANCEL-ORDER-POS

3.9.1,3.2.14,3.2.15,3.2.24,3.2.25,3.2.2.6,3.2.2.7,3.3.1.3,3.3.1.4,3.3.1.5,3.3.1.6,
3.3.1.7

RESIGN 3.4.1.
RESIGN-NFV 3.4.3.
ORDER-RMV-REALIZATION-DATE 3.4.4.,4.12.4.
RESIGN-END 3.4.4.
RESIGN-EQUIPMENT 3.4.4.
ORDER-WLR-PRESELECTION 4.4.1

ORDER-WLR-STATUS-NFV

3.3.1.3,3.3.33.,4.15.13,4.173.,4.183.,433,443,453,46.2

ORDER-WLR-PRESELECTION-

REALIZATION-DATE 4.4.4
ORDER-WLR-SUSPEND 4.5.1,4.5.5
ORDER-WLR-SUSPEND-REALIZATION- |, . ,
DATE

ORDER-WLR-VAS 4.6.1
ORDER-WLR-VAS-REALIZATION-STATUS [4.6.3
ORDER-WLR-NUMBER 4.3.1
ORDER-WLR-NUMBER-TV 4.3.4




ORDER-WLR-NUMBER-REALIZATION-

STATUS 4.3.5
CESSION 4.9.1
CESSION-ACC-TO-DONOR 4.9.3
CESSION-FV 4.9.3.3.
CESSION-STATUS 4.9.4.1
CESSION-NFV-FROM-RECIPIENT 4.9.1.
SERVICE-QUERY 3.5.1
SERVICE-QUERY-RES 3.53
ORDER-LOCATION-CHG 3.3.11
ORDER-LOCATION-CHG-STATUS-PTV 3.3.14
ORDER-LOCATION-CHG-STATUS-NTV 3.3.14
ORDER-LOCATION-CHG-REALIZATION- 3318
DATE

ORDER-WLR-ADDRMV 3.3.3.1.
ORDER-WLR-ADDRMV-STATUS-PTV 3.3.3.4.

ORDER-WLR-ADDRMV-STATUS-NTV

3.3.3.4.,4.15.1.4.

ORDER-WLR-ADDRMV-REALIZATION-
DATE

3.3.3.5.,4.15.1.5.

ORDER-WLR-ADDRMV-WITH-PARAMS ~ (3.3.3.5.
CUSTOMER-CLAIM
ORDER-WLR-ADDRMV-CHANNEL 4.15.1.1
ORDER-WLR-ADD-PBX 4.10.1.
ORDER-WLR-MOD-PBX 4.11.1.
ORDER-WLR-RMV-PBX 4.12.1.
ORDER-WLR-ADD-PBXDDI 4.13.1.
ACCEPTANCE-PROTOCOL
ACCEPTANCE-PROTOCOL-REMARKS
ORDER-BCHANNELS-ADDRMV-PTV 4.15.1.4.
ORDER-BCHANNELS-ACC 4.15.1.5.

ORDER-PBX-SLA-TV

4.10.4.,4.10.4.,4.11.4.,4.114.,4.13.4.,4.134.,4.16.4.,4.16.4.

ORDER-WLR-INSTALL-LINE

4.17.1.

ORDER-WLR-REINSTALL-LINE 4.18.1.
ORDER-WLR-ADD-PBXDDI-STATUS 4.13.5.,4.14.5.
ORDER-WLR-MOD-PBXDDI 4.14.1.
ORDER-WLR-MOD-SLA 4.16.1.
ORDER-WLR-MOD-SLA-STATUS 4.16.5.
ORDER-PBX-MOD-STATUS-PTV 4.14.4.
ORDER-WLR-PBXDDI-REALIZATION-DATE |4.14.5.
ORDER-WLR-MOD-STATUS 4.10.5.,4.11.5.
ORDER-WLR-RMV-STATUS 4.12.4.




ORDER-WLR-CHG-NTV 4.17.4.
ORDER-WLR-INS-WITH-PARAMS 4.17.4.
ORDER-WLR-REALIZATION-STATUS 4.18.4,4.18.4

6 Typy podstawowe

Rozdziat opisuje typy danych uzywane w komunikatach.

6.1 BASKET-ID

Identyfikator tacza. Pole znakowe o dtugosci doktadnie 12 znakéw zawierajgce wytgcznie cyfry. Ostatnia
cyfra jest suma kontrolng liczona zgodnie z algorytmem Luhna. Sprawdzenie pola jest realizowane wg

nastepujgcych krokéw:

1. Dla kazdej pozycji cyfry okreslone zostajg wagi (patrz tabela ponizej)

N

Kazdg cyfre liczby mnozymy przez odpowiadajacg jej wage od prawej do lewej

3. Jedli w wyniku mnozenia otrzymamy liczbe dwucyfrowga, dodajemy cyfry do siebie otrzymujac

liczbe jednocyfrowa.

4. Dodajemy wszystkie otrzymane liczby do siebie
5. Wykonujemy operacje mod 10 na otrzymanej sumie (pozostawiamy jedynie cyfre jednosci).
Jezeli liczba jest poprawna otrzymamy w wyniku zero

suma kontrolna

cyfra|11 10918 (76|54 (3|21 |0

wagal2 |1 [2|11[211]2[1|)2]1 21

Typ podstawowy: CHAR_12_ FIXED

Wzorzec: \d{12}

6.2 BOOLEAN

Typ imitujgcy flage przyjmujacy dwie wartosci

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa

0 |Nie

1 |[Tak

6.3 CHAR_10

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 10 znakdow

Typ podstawowy: xs:string



http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string

6.4 CHAR_100

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 100 znakow
Typ podstawowy: xs:string

6.5 CHAR_1024

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 1024 znakéw
Typ podstawowy: xs:string

6.6 CHAR_12

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 12 znakdéw
Typ podstawowy: xs:string

6.7 CHAR_12_FIXED

Pole znakowe o dtugosci doktadnie 12 znakow
Typ podstawowy: xs:string

6.8 CHAR_20

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 20 znakdéw
Typ podstawowy: xs:string

6.9 CHAR_200

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 200 znakow
Typ podstawowy: xs:string

6.10 CHAR_2048

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 2048 znakéw
Typ podstawowy: xs:string

6.11 CHAR_ 24

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 24 znakdéw


http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string

Typ podstawowy: xs:string
6.12 CHAR_256

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 256 znakdow

Typ podstawowy: xs:string

6.13 CHAR_30

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 30 znakdéw

Typ podstawowy: xs:string

6.14 CHAR_50

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 50 znakdéw
Typ podstawowy: xs:string

6.15 CHAR_512

Pole znakowe o dtugosci do 512 znakéw
Typ podstawowy: xs:string

6.16 CHAR_5_FIXED

Pole znakowe o dtugosci 5 znakéw

Typ podstawowy: xs:string

6.17 CHAR_64

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 64 znakdéw
Typ podstawowy: xs:string

6.18 CHAR_6_FIXED

Pole znakowe o dtugosci 6 znakéw

Typ podstawowy: xs:string

6.19 CHAR_7
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Pole znakowe o dtugosci do 7 znakéw

Typ podstawowy: xs:string

6.20 CHAR_8

Pole znakowe o dtugosci od 1 do 8 znakéw

Typ podstawowy: xs:string

6.21 DATE

Data i czas w formacie xsd:date (np. 2010-06-30)

Typ podstawowy: xs:date

6.22 DATETIME
Data i czas w formacie xsd:dateTime (np. 2010-06-30T09:00:00)

Typ podstawowy: xs:dateTime

6.23 DECIMAL_12_2
Wartos¢ liczbowa (dodatnia lub ujemna) zapisana zgodnie z z specyfikacjg typu xsd:decimal
(http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/); parametry n,m okreslajg format liczby, catkowita liczba cyfr 12,

liczba cyfr utamkowych 2

Typ podstawowy: xs:decimal

6.24 FILE-ID_TYPE

Pole znakowe o dfugosci od 1 do 100 znakdw. Typ dedykowany dla nazwy pliku zatgczonego do
komunikatu

Typ podstawowy: xs:string

6.25 FLOAT_5_3

Liczba statoprzecinkowa, precyzja 5, skala 3
Typ podstawowy: xs:decimal

6.26 FLOAT_7_3

Liczba statoprzecinkowa, precyzja 7, skala 3
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Typ podstawowy: xs:decimal

6.27 1D

Identyfikator zamdwienia / zgtoszenia / reklamacji itp. nadany przez operatora wysytajgcego komunikat
stuzacy do identyfikacji sprawy. Identyfikator ten musi by¢ unikalnym w skali spraw podnoszonych przez
nadawce. Pole o typie CHAR(15) w formacie XXXXXYYYYYYYYYY, pie¢ cyfr XXXXX bedzie uzupetnionym o

wiodgce zera kodem operatora / przedsiebiorcy nadany przez UKE, a kolejne dziesie¢ cyfr bedzie
uzupetnionym o wiodgce zera numerem sprawy danego operatora np. 000010000002323

Typ podstawowy: xs:string

Wzorzec: \d{15}

6.28 INT_1

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez 1 cyfre

Typ podstawowy: xs:unsignedShort

6.291INT_10

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg co najwyzej 10 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedlLong

6.30INT_11
Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg co najwyzej 11 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedLong

6.31INT_12
Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg co najwyzej 12 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedLong

6.32 INT_15

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg co najwyzej 15 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedLong

6.33 INT_1_FIXED
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Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez 1 cyfre

Typ podstawowy: xs:unsignedShort

Wzorzec: (\d){1}
6.34 INT_2
Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg maksymalnie 2 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedShort

6.35INT_24
Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg co najwyzej 24 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedLong

6.36 INT_2_FIXED

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg doktadnie 2 cyfr
Typ podstawowy: INT_2

Wzorzec: [1-9]{1\d{1}

6.37INT_3

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg maksymalnie 3 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedShort

6.38 INT_4
Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg maksymalnie 4 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedShort

6.39 INT_4_FIXED
Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg doktadnie 4 cyfr
Typ podstawowy: INT_4

Wzorzec: [1-9]{1\d{3}
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6.40 INT_5

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg 5 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedint

6.41 INT_7

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg 7 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedInt

6.42 INT_9

Liczba catkowita, nieujemna, reprezentowana przez cigg co najwyzej 9 cyfr

Typ podstawowy: xs:unsignedint

6.43 INT_9_POS

Liczba catkowita dodatnia, reprezentowana przez cigg co najwyzej 9 cyfr

Typ podstawowy: INT_9

6.44 1P

Pole przechowujace adres IP w formacie: xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx jest liczbg z zakresu 0-255
Typ podstawowy: xs:token

Wzorzec: (\d|1\d{1,2}| 2([0-4]\d | 5[0-5]) | [2-9][0-91)(\.(\d | 1\d{1,2}| 2([0-4]\d | 5[0-5]) | [2-9][0-9])){3}
6.45 MSN-QUANTITY

Liczba numerdw dla ISDN MSN. Pole zawierajgce cyfre w przedziale 1-8

Typ podstawowy: xs:token

Wzorzec: [1-8]{1}

6.46 NDS

NDS. Pole znakowe o dtugosci 4-5 znakdw zawierajace wytgcznie cyfry

Typ podstawowy: xs:token
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Wzorzec: \d{4\d?

6.47 OA

Pole liczbowe przechowujace Identyfikator UKE operatora o dtugosci od 1 do 5 cyfr
Typ podstawowy: xs:token

Wzorzec: \d{1,5}

6.48 PHONE-NUMBER

Numer telefonu.Pole CHAR(9) o dtugosci doktadnie 9 znakdw zawierajgce wytacznie cyfry.
Typ podstawowy: xs:token

Wzorzec: \d{9}

6.49 POSTAL-CODE

Typ podstawowy: CHAR_6_FIXED

Wzorzec: \d{2}-\d{3}

6.50 RN

Pole przechowujace strukture numeru routingowego. Pole tekstowe dtugosci 5 znakdw sktadajacy sie z
litery ‘C’ + 4 cyfry

Typ podstawowy: CHAR_5_FIXED
Wzorzec: C\d{4}
6.51 SERVICE-ID

Numer ustugi szerokopasmowej. Pole znakowe o dtugosci doktadnie 12 znakdw zawierajgce wytgcznie
cyfry. W przypadku krétszych identyfikatorow pole nalezy uzupetnié¢ zerami z przodu.

Typ podstawowy: CHAR_12 FIXED

Wzorzec: \d{12}
6.52 SWAREF

Wskazanie na zatgcznik wiadomosci SOAP zgodnie z http://www.ws-i.org/Profiles/AttachmentsProfile-
1.0-2004-08-24.html
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Typ podstawowy: xs:anyURI

7 Techniczna specyfikacja rekordow

Sekcja opisuje specyfikacje techniczng rekordéw uzytych w komunikatach.

Opis kolumn tabeli:

Nazwa pola - nazwa techniczna pola

Typ - typ pola

Opis - znaczenie pola

Informacje dodatkowe - dodatkowe informacje o danym polu

Krotno$¢ min - minimalna krotnosc pola/rekordu

Krotno$¢ max - maksymalna krotnosc pola/rekordu

Dostepne wartosci - dopuszczalne wartosci dla danego typu, gdy nie wypetnione, dostepne sg wszystkie
wartosci dopusczalne przez typ

Reguty - lista dodatkowych regut jakie musi spetnia¢ dane pole/rekord, opis regut znajduje sie pod
kazdym rekordem

Element nadrzedny - rekord nadrzedny dla danego pola/rekordu

7.1 MSG-HEADER

Nagtéwek komunikatu.

A /D E
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krot?osc Krotnosc ostep'nfe Reguty LU
min max | wartosci nadrzedny
!nteractlon- INT 15 !dentyfll&ator 1 1 204
id interakcji
subject-id  |INT_10 [dentyfikator UKE 1, 4+ fikator UKE 1 1
nadawcy
Fiest-subject- INT 10 Iden.tyﬂkator UKE 1 1
id odbiorcy
order- dentyikator et
D zaméwienia / P &/ Freedsieplorce 1y 1 204
number . Telekomunikacyjnego
zgtoszenia -
zamawiajgcego
MSG- .
msg-ver VER Wersja MWD 1 1
TEST- Identyf.lkator
test-ver _ER komunikatu 1 1
— testowego
state STATE |[Stan interakcji 1 1 A.4
Numer paczki
attachment- INT 4 (przesy.’rana'w 0 1 ALA3
number — —  |komunikacie z
zatgcznikami)
Liczba paczek
attachment- |\ 4 | omunikatéw 2 0 1 202,A.2
quantity . ]
zatgcznikami)
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Numer

ey Reguta
202 Wymagane, jesli w komunikacie wystepuje niepuste pole typu DOCUMENT
204 Pole jest niewym.agane w komunikacie ABORT jesli w komunikacie REQ takiego pola nie byto. W takim wypadku jest
wysytany komunikat ABORT z namespace 4.1
Al Wartos¢ w polu mniejsza lub réwna attachment-quantity (jesli oba pola wystepuja)
A2 Pole wymagane, gdy gdy istnieje pole attachment-number
A3 Wymagane gdy pole state = ATTACHMENT
Al Wartos¢ w polu wynosi ACK dla komunikatu ACK, ABR dla komunikatu ABORT, ATTACHMENT dla komunikatu

ATTACHMENTS. W pozostatych przypadkach wartosc pola musi wynosi¢ REQ

7.2 ADDRESS

Adres.
. Informacje [ Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci petty nadrzedny
city-name |CHAR 50 [Miejscowosé 1 1
street-name [CHAR_50 |Ulica 0 1
property- CHAR_8 Numer poses;ji 1 1
number -
flat-number |CHAR_8 Numer lokalu 0 1
POSTAL- Kod pocztowy - w formacie
postal-code [~ INT(2)-INT(3) 1 1
postal- CHAR 100 [Nazwa urzedu pocztowego 0 1
name
Identyfikator miejscowosci
symbol-gus {INT 7 w systemie TERYT (GUS) 0 !
7.3 LOC-ADDRESS
Adres lokalizacji.
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
city-name [CHAR_50 [Miejscowos¢ 1 1
street-name |CHAR_50 |Ulica 0 1
property- CHAR_8 Numer poses;ji 1 1
number
Identyfikator miejscowosci
symbol-gus (INT 7 w systemie TERYT (GUS) 0 !
POSTAL-  [Kod pocztowy - w formacie
postal-code |- INT(2)-INT(3) 0 1

7.4 CONTACT-DATA




Dane kontaktowe stuzb technicznych Operatora Biorcy

Nazwa T Onis Informacje Krotnosc | Krotnosc Dostepne Reguly Element
yp P dodatkowe min max wartosci i nadrzedny
first-name [CHAR 100 Imie 1 1
last-name  |CHAR_100 Nazwisko 1 1
phone- PHONE- Numer 0 1 205
number NUMBER telefonu =
email CHAR_50 Adres email 0 1 206
Numer reguty)| Reguta
205 Pole wymagane, jesli email jest puste
206 Pole wymagane, jesli phone-number jest puste
7.5 CUSTOMER-CONTACT-DATA
Dane kontaktowe abonenta
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe KrOtI:IOSC Krotnosc Dostep,n.e Reguty| A
min max wartosci nadrzedny
first lcHAR 100 |imie 0 1
name
last- 11 AR 100 [Nazwisko 0 1
name
phone- - |PHONE- Numer ;Elsiz:tzt;:t;r:tizzrr::ora/WfaécicieIa 1 1
number |NUMBER [telefonu .
sieci
email  |cHAR 50 [*9"€S 0 1
email
7.6 CUSTOMER-NAME
Nazwa firmy / Abonenta, do ktérego nalezy numer/ tagcze
. Informacje Krotnosc | Krotnosc Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Eeetiy nadrzedny
first-name CHAR_100 (Imie 0 1 207
last-name CHAR_100 [Nazwisko 0 1 207
company--epaR 100 [V22WA 0 1 208
name — —  [firmy
Numer reguty Reguta

207

Pole wymagane, jesli company-name jest puste. Pole musi by¢ puste jesli company-name nie jest puste

208

Pole wymagane, jesli first-name lub last-name jest puste

7.7 PERSON




Dane osoby kontaktowej

Nazwa T Ovis Informacje Krotnosc Krotnosc Dostepne Reguly Element
yp P dodatkowe min max wartosci i nadrzedny
first- epAR 100 |imie 1 1
name
last-name [CHAR_100 |Nazwisko 1 1

7.8 DOCUMENT
Dokument

Sposdb przesytania zatqcznikdw przedstawiono w rozdziale Przesytanie plikdw

Nazwa T Ovis Informacje Krotnosc | Krotnosc Dostepne Regut Element
P P dodatkowe min max wartosci guly nadrzedny
.. |FILE- Nazwa zafgczonego
filedid o Tvpe  [pliku 1 !
7.9 ATTACHMENT
Zatacznik
. Informacje Krotnosc | Krotnosc Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
file-name |CHAR_100 [Nazwa pliku 1 1
filesize |INT 24 [ROZMiar plikuw 1 1
bajtach
checksum ICHAR 20 Suma.kontrolna CRC o 1
—  — [dla pliku
href SWAREF Suma.kontrolna CRC 1 1
—  |dlapliku

8 Komunikaty

Sekcja opisuje specyfikacje techniczng komunikatéw

Opis kolumn tabeli:

Nazwa pola - nazwa techniczna pola

Typ - typ pola

Opis - znaczenie pola

Informacje dodatkowe - dodatkowe informacje o danym polu

Krotno$¢ min - minimalna krotnosc pola/rekordu

Krotno$¢ max - maksymalna krotnosc pola/rekordu

Dostepne wartosci - dopuszczalne wartosci dla danego typu, gdy nie wypetnione, dostepne sg wszystkie
wartosci dopusczalne przez typ

Reguty - lista dodatkowych regut jakie musi spetnia¢ dane pole/rekord, opis regut znajduje sie pod
kazdym komunikatem

Element nadrzedny - rekord nadrzedny dla danego pola/rekordu




8.1 ABORT

Komunikat odrzucenia komunikatu

Rozdziaty MWDP

Komunikat

Od Odbiorca do Nadawca

Typ komunikatu

techniczny

Uwagi Komunikat jest wysytany z inng wartosciag namespace (patrz Format komunikatu)
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci petly nadrzedny
msg- MSG- . . cbnp-
Nagt k k k 1 1
header HEADER agtowek komunikatu message
abort Rekord 1 1 il
message
abort-
reason- Rekord Powdd przerwania 1 wiele abort
item
abort- ABORT- Powdd przerwania przyjecia 1 1 abort-
reason REASON komunikatu reason-item
msg CHAR 1024 Komunikat btedu. Tres¢ zgodna o 1 abort- .
~— — |z kodem z pola abort-reason reason-item
incident- Data / godzina wskazujace
date DATETIME |moment nadejscia komunikatu, 0 1 abort
ktérego dotyczy odrzucenie
8.2 ACK
Komunikat potwierdzenia przyjecia / odrzucenia komunikatu.
Rozdziaty MWDP
Komunikat Od Odbiorca do Nadawca
Typ komunikatu [techniczny
. Informacje [ Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ (e[;1E dodatkowe min max wartosci petly nadrzedny
MSG- . . cbnp-
msg-header HEADER Nagtowek komunikatu 1 1 message
ack Rekord 1 1 S
message
acc-date  |DATETIME |°21@ Wygenerowania 1 1 ack
potwierdzenia
Status przyjetego
acc-status ACC-STATUS |komunikatu w postaci 1 1 ack
cyfrowej
rejection- Rekord Powod'odrzucema o 1 i ack
element komunikatu




rejection- | Powdd odrzucenia 1 1 rejection-
reason-code [ zamowienia / zgtoszenia element
rejection- CHAR_1024 |Opis powodu odrzucenia 1 1 rejection-
reason-msg [~ — element
Numer reguty Reguta
1 Rekord wymagany, gdy acc-status = 1 (Odrzucony)
8.3 ATTACHMENTS
Rozdziaty MWDP
Komunikat Od Nadawca do Odbiorca
Typ komunikatu [techniczny
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Regufy nadrzedny
Nagtowek
msg-header |[MSG-HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
attachments |Rekord 1 1 cbnp-message
attachment |ATTACHMENT |Zatgcznik 1 wiele attachments
8.4 TECHNICAL-PROOF
Zamoéwienie na Wywiad Techniczny Fakultatywny
Rozdziaty MWDP (3.6.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc|K Sc|D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rotposc rotnosc ostep’nfe Reguty| ement
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  [MSG-HEADER Nag’rovyek 1 1 cbnp-
komunikatu message
technical- Rekord 1 1 cbnp-
proof message
. . Przyjmuje wartosci: WLR, technical-
service-type [SERVICE-TYPE [Typ ustugi BSA, LLU 1 1 1,3,4,5 proof
Przyjmuje wartosci: Nowe .
order-mode |ORDER-MODE VP L zamowienie, Korekta 1 1 technical-
zamowienia . proof
zamoéwienia
opera.tor- CONTACT- Dane Imie i Nazwisko, telefon technical-
technical- —DATA kontaktowe do |kontaktowy, lub skrzynka 1 1 roof
contact - stuzb OK kontaktowa e-mail P
customer- CUSTOMER- - [Dane technical-
contact CONTACT- kontaktowe do (0] 1 roof
DATA Abonenta P




Zawiera wskazanie i
przedziatu czasowego
customer- Godziny N wy.branego z ponizszej listy: _
access- ACCESS-TIME dostepnosci do [dni robocze (PN — Pt): od technical-
timeslot — . |lokalu 9:00 do 12:00 od 12:00 do proof
Abonenta 15:00 od 15:00 do 18:00
Sobota: od 9:00 do 12:00 od
12:00 do 15:00
Adres Adres lokalu: Miejscowosc,
pg-ppd- LOC-ADDRESS poczatkowy kod pocztowy, ulica, numer 1 technical-
address — |tagcza (PG / domu/ budynku/ lokalu = proof
PDU) Podawany jesli dotyczy tAN
Adres lokalu: Miejscowos¢,
customer- . .. |kod pocztowy, ulica, numer technical-
address ADDRESS Adres instalacji domu/ budynku/ lokalu 1 proof
Podawany jesli dotyczy tAN
comments CHAR_1024 |Uwagi technical-
proof
line- Podawane jezeli zamoéwienie technical-
identification BASKET-ID ID facza dotyczy al_<tywnego facza 2 proof
abonenckiego
proof- Rekord Parametry WTF technical-
specification proof
. - L proof-
res-ab BOOLEAN Rezystancja a-b |Przyjmuje warto$¢é TAK/NIE A
specification
. - ‘2 proof-
res-az BOOLEAN Rezystancja a-z |Przyjmuje warto$¢ TAK/NIE R
specification
. - s proof-
res-bz BOOLEAN Rezystancja b-z |Przyjmuje warto$¢ TAK/NIE e s
specification
. ‘s - . proof-
loss BOOLEAN Ttumiennos$¢  |Przyjmuje warto$é TAK/NIE P
specification
cap-ab BOOLEAN P(?Jemngsc . |Przyjmuje wartos¢ TAK/NIE proo'f—' .
miedzy zytami specification
length-cut BOOLEAN Dlugoslc.l Przyjmuje warto$¢ TAK/NIE proolf-. .
przekrdj tacza specification
il-crosstalk  [BOOLEAN | r2estuchy do i tje wartosé TAK/NIE proof-
innych taczy specification
. . Lo i proof-
noise-level BOOLEAN Poziom szumu [Przyjmuje warto$¢ TAK/NIE I
specification
other-1 CHAR_ 256 | M"Y parametr proof-
nrl specification
other-2 CHAR 256 | M"Y parametr proof-
— —  |nr2 specification

Numer reguty

Reguta

1

Rekord wymagany, gdy brak rekordu line-identification (LAN)

2

Rekord wymagany, gdy brak rekordéw pg-ppd-address lub customer-address (LAA)

8.5 TECHNICAL-PROOF-STATUS-NFV




Informacja o Negatywnej Weryfikacji Formalnej

Rozdziaty MWDP

3.6.3

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Hetly nadrzedny
msg-header MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
& HEADER & P g
technical-
proof-status- |Rekord 1 1 cbnp-message
nfv
reiection- technical-
) Rekord Odrzucenie formalne 1 1 proof-status-
element
nfv
rejection- Kod powodu Numer kodu rejection-
FV-TP . 1 1
reason-code [~ odrzucenia odrzutu element
N Opis powodu . N
rejection CHAR 1024 |odrzucenia zgodny 2 Opis dla danego 1 rejection
reason-msg [ — kodu odrzutu element
kodem powodu
8.6 TECHNICAL-PROOF-STATUS
Wynik Wywiadu Technicznego Fakultatywnego
Rozdziaty MWDP (3.6.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.msc Krotnosc Dostep’nfe Reguty| Flement
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header | e per komunikatu 1 1 message
technical- Rekord 1 1 cbnp-
proof-status message
Adres lokalu: Miejscowosé,

Adres i .
pg-ppd- LOC- oczatkow kod pocztowy, ulica, numer 1 1 technical-
address ADDRESS fpczaa(PG /yPDU) domu/ budynku/ lokalu = proof-status

3 Podawany jesli dotyczy tAN

Adres lokalu: Miejscowosc,

customer- . .. |kod pocztowy, ulica, numer technical-

address ADDRESS  [Adres instalacji domu/ budynku/ lokalu ! L proof-status
Podawany jesli dotyczy tAN

line- Podawane jezeli zamoéwienie technical-

. o BASKET-ID |ID tacza dotyczy aktywnego tacza (0] 1 2

identification . proof-status
abonenckiego

expiry-date DATE Data waznosci 1 1 technical-




wyniku WTF proof-status
expiry- Data waznosci o .
reservation- |DATE rezerwacji \Wymagane, jezeli dotyczy 0 1 1 technical
. LAN proof-status
date zasobow
technical-
proof-result  |Rekord Parametry WTF 1 1
proof-status
length FLOAT 7_3 E:ljgosc facza w Dtugosc tacza w km 0 1 proof-result
. Przekroj tacza w .
diam CHAR 10 mm Przekréj tacza w mm 0 1 proof-result
Rezystancja a-b
- ? _
res-ab CHAR_ 10 w OMh W ? (0] 1 proof-result
Rezystancja a-z
res-az CHAR_10 w OMh 0 1 proof-result
Rezystancja b-z
res-bz CHAR_10 w OMh 0 1 proof-result
loss CHAR_10 [Ttumiennos¢ 0 1 proof-result
Pojemnos¢
cap-ab CHAR_10 miedzy zytami w 0 1 proof-result
OMh
il-crosstalk CHAR_10 !Drzes’fuchy do 0 1 proof-result
— — |innychtgczy
noise-level CHAR_10 Poziom szumoéw 0 1 proof-result
other-1 CHAR_256 Wartosc 0 1 proof-result
parametru nr 1
other-2 CHAR 256 |Vartose 0 1 proof-result
parametru nr 2
Informacje
msg CHAR_1024 dodatkowe 0 1 proof-result
comments CHAR 1024 |Uwagi (0] 1 proof-result
Numer reguty Reguta
1 Pole / rekord wymagany, gdy brak rekordu line-identification (LAN)
2 Rekord wymagany, gdy brak rekordéw pg-ppd-address lub customer-address (LAA)
8.7 ASSISTANCE-ORDER
Zgtoszenie asysty
Rozdziaty MWDP (4.1.3.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc|K Sc|D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rottmosc rotnosc ostep’n? Reguty| ement
min max | wartosci nadrzedny
msg-header [MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-




HEADER message
assistance- Rekord 1 cbnp-
order message

FAULT-
assistance- FAULT: . Przyjmuje wartosci: BSA, assistance-
service-type [PeRVICE:  [Typ ustugi WLR, LLU 1 order
cpeor . [t ooy o 1
P NUMBER y order
number strony operatora
meeting-date |DATE Data l.JmOW|en|a stuzb 1 assistance-

- technicznych order

Zawiera wskazanie
przedziatu czasowego tylko
meetine-slot MEETING- |Godzina umowienia |w dni robocze (Pn - Pt) z 1 assistance-
3 SLOT stuzb technicznych ponizszej listy: od 9:00 do order
11:00, od 11:00 do 13:00,
od 13:00 do 15:00
meeting- ADDRESS Adres umodwienia Adres spotkania stuzb 1 assistance-
address — |stuzb technicznych technicznych TP i Biorcy order
as§|stance- \VOICE-TYPE Rodzaj dgstepu ustugi Wymagane dla WLR 0 i assistance-
voice-type [ [gtosowej order
. Opcja ustugi .
ser\./lce OPTION- Swiadczonej dla Wymagane dlaBSAiLLU |0 2 assistance
option TYPE order
abonenta
Wynik sprawdzenia assistance-
- 102
pmo-check |CHAR_1024 ustugi na PMO Wymagane dla LLU 0 3 order
Wynik sprawdzenia assistance-
pdu-check CHAR_1024 ustugi na PDU Wymagane dla BSA 0 4 order
Wynik sprawdzenia assistance-
net-check CHAR_1024 |infrastruktury u 1
order
abonenta
hardware- CHAR 1024 Wynik sprawdzenia 1 assistance-
check ~—  — |sprzetu u abonenta order
line- lBASKETAD |ID facza 1 assistance-
identification order
llu Rekord Parametry LLU 0 3 assistance-
order
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . gtowicy do ktérej 1 il
number ~—  — |Korespondencyjnego [podfaczone s kable
korespondencyjne
corr-cable- INT 4 Numer pary w Kablu 1 il
pair — Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
dd P Ad PG/PPD . L 1 Il
address ADDRESS res PG/ ktorym znajduje sie u

PG/PPD

Numer reguty

Reguta

1

Pole wymagane, gdy assistance-service-type = 1. Brak pola dla pozostatych wartosci assistance-service-type




2 Pole wymagane, gdy assistance-service-type = 2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci assistance-service-type
3 Pole wymagane, gdy assistance-service-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci assistance-service-type
4 Pole wymagane, gdy assistance-service-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci assistance-service-type

8.8 ASSISTANCE-ORDER-STATUS-FV

Informacja o przyjeciu zgtoszenia asysty

Rozdziaty MWDP

4.1.3.3.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . QP’ . |Reguty
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER [ 280wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
assistance- cbnp-
order-status- |[Rekord 1 1 P
message
fv
assistance-
assistance- FAULT-

T tugi BSA LLU WLR 1 1 der-status-
service-type  |SERVICE-TYPE | VP U5'U8! ?vr erstatus
assistance- ASSISTANCE- [Status zgtoszenia [Przyjete do realizacji; assistance-

P 1 1 1,2 order-status-
status STATUS asysty Odrzucone ’

Potwierdzona .

. , . . |Wymagane gdy status ma assistance-
confirmed- data umowienia i .
DATE . wartosc: przyjete do 0 1 3 order-status-
date stuzb realizacji fv
technicznych )
Wymagane gdy status ma
wartosc: przyjete do
. realizacji. Zawiera

Potwierdzona wskazanie przedziatu assistance-

confirmed- MEETING- godzina P .
. ., |czasowego tylko w dni 0 1 3 order-status-
slot SLOT umowienia stuzb e
technicznvch robocze (Pn - Pt) z ponizszej fv
v listy: od 9:00 do 11:00, od
11:00 do 13:00, od 13:00 do
15:00
line- assistance-
. e BASKET-ID ID facza 1 1 order-status-
identification
fv
assistance-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 order-status-
fv
rejection- Odrzucenie assistance-
) Rekord 0 1 2 order-status-
element formalne
fv
rejection- RR-FIA Kod powc?du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element




Opis powodu
rejection- CHAR 1024 odrzucenia Opis dla danego kodu o 1 rejection-
reason-msg [~ |zgodnyz kodem [odrzutu element
powodu
Numer reguty Reguta
2 Pole wymagane, gdy assistance-status = 2
3 Pole wymagane, gdy assistance-status = 1
8.9 CANCEL-ASSISTANCE-ORDER
Zgtoszenie odwotania asysty
Rozdziaty MWDP [4.1.3.5.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Uwagi Numer anulowanego zlecenia nalezy umiesci¢ w polu msg-header/order-number
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
cancel-
T Rekord 1 1 cbnp-message
e Uzasadnienie cancel-
justification CHAR_256 . 1 1 .
—  — |odwofania assistance-order

8.10 CANCEL-ASSISTANCE-ORDER-STATUS

Potwierdzenie/odrzucenie odwotania zgtoszenia asysty

Rozdziaty MWDP

4.1.3.5

Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu

biznesowy

Uwagi Numer anulowanego zlecenia jest umieszczony w polu msg-header/order-number
. Informacje [ Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
N T (o] ., . |Regut
azwa P pis dodatkowe min max wartosci | oY nadrzedny
msg-header MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
8 HEADER g P 8
cancel-
assistance- Rekord 1 1 cbnp-message
order-status
Potwierdzenie cancel-
is-canceled BOOLEAN . 1 1 assistance-
anulowania
order-status




rejection- cancel-
) Rekord Odrzucenie formalne 0 1 1 assistance-
element
order-status
rejection- Kod powodu Numer kodu rejection-
RR-FIA . 1 1
reason-code odrzucenia odrzutu element
_— Opis powodu . .
rejection CHAR 1024 |odrzucenia zgodny z Opis dla danego 1 rejection
reason-msg - kodu odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty)| Reguta
1 Wymagane, gdy is-canceled:0
8.11 ASSISTANCE-ORDER-CHANGE-DATE
Komunikatu o przesuniecie terminu wykonania asysty
Rozdziaty MWDP (4.1.3.6, 4.1.3.7
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartogci Reguty e
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER |komunikatu ! ! message
assistance-
order- cbnp-
Rekord 1 1
change- message
date
ID zgtoszenia ktdrego, dotyczy
przesuniecie terminu wykonania
asysty. Wartosc pola musi by¢
rézna od wartosci w nagtéwku. W
assistance- D zetoszenia przypadku odpowiedzi na assistance-
order- ID as sgt informacje od TP o koniecznosci 1 1 order-
number ysty zmiany terminu umdwienia asysty change-date
nalezy umiesci identyczng wartosc
jak w komunikacie ASSISTANCE-
ORDER-TP-CHANGE-DATE i polu ID
zgtoszenia asysty
Nowa data .
meeting- umdwienia assistance-
DATE . 1 1 1 order-
date stuzb chanee-date
technicznych &
. Zawiera wskazanie przedziatu
Nowa godzina . .
. P czasowego tylko w dni robocze (Pn assistance-
meeting- MEETING- |[umOwienia [
slot SLoT stuib - Pt) z ponizszej listy: od 9:00 do 1 1 order-
— tochnicznveh 11:00, od 11:00 do 13:00, od 13:00 change-date
YN ldo 15:00

Numer reguty

Reguta




Wartos¢ pola - nie wczesniej niz 1DR i nie pdzniej niz 2DR - od daty zgtoszenia przesuniecia terminu

Zwracany komunikat ASSISTANCE-ORDER-CHANGE-DATE-STATUS z kodem 29

8.12 ASSISTANCE-ORDER-CHANGE-DATE-STATUS

Potwierdzenie/odrzucenie przesuniecia terminu wykonania asysty

Rozdziaty MW

DP

4.1.3.6,4.1.3.7

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. X Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . Qp, . [Reguty|
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER | 28'OWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
assistance-
order- cbnp-
Rekord 1 1
change-date- message
status
assistance- ID zgtoszenia ktérego, dotycz assistance-
ID zgtoszenia gloszen >80, dotyczy order-
order- 1D przesuniecie terminu 1 1
number asysty wykonania asyst change-date-
¥ ysty status
Wynik assistance-
verification- |VERIFICATION- |weryfikacji Weryfikacja 1 1 order-
status STATUS nowego pozytywna/negatywna change-date-
terminu status
Nowa data assistance-
meeting- umowienia order-
DATE . 0 1 1
date - stuzb - change-date-
technicznych status
Zawiera wskazanie przedziatu
Nowa godzina |[czasowego tylko w dni assistance-
. umowienia robocze (Pn - Pt) z ponizszej order-
meeting-slot [MEETING-SLOT . . 1 1
'ne —  |[stuib listy: od 9:00 do 11:00, od - change-date-
technicznych  [11:00 do 13:00, od 13:00 do status
15:00
assistance-
rejection- Rekord Odrzucenie 0 1 ) order-
element formalne change-date-
status
rejection- RR-FIA Kod powc?du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
Opis powodu
jection- d i . jection-
rejection CHAR_1024 odrzucenia Opis dla danego kodu odrzutu |0 1 rejection
reason-msg zgodny z element

kodem powodu

Numer reguty

Reguta

1

Wymagane, gdy verification-status: 1.Brak pola dla pozostatych wartosci verification-status




Wymagane, gdy verification-status: 2.Brak pola dla pozostatych wartosci verification-status

8.13 ASSISTANCE-ORDER-TP-CHANGE-DATE

Woystanie komunikatu z TP do OA o przesuniecie terminu wykonania asysty na wniosek TP

Rozdziaty MWDP

4.1.3.7

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max wartosci Reguty)| e T
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER  |komunikatu 1 1 cbnp-message
assistance-
order-tp- Rekord 1 1 cbnp-message
change-date
ID zgtoszenia ktérego,
. dotyczy wniosek TP o .
assistance- . o . assistance-
ID zgtoszenia przesuniecie terminu
order- D : L 1 order-tp-
asysty wykonania asysty. Wartos¢
number S, change-date
musi by¢ rézna od numeru
zgtoszenia w nagtéwku
Pierwotny termin assistance-
meeting-date [DATE w konan?; asvst 1 1 order-tp-
¥ ysty change-date
Zawiera wskazanie przedziatu
Pierwotna czasowego tylko w dni assistance-
meetine-slot MEETING- |godzina robocze (Pn - Pt) z ponizszej 1 order-to-
& SLOT umowienia stuzb |listy: od 9:00 do 11:00, od chan ef)date
technicznych 11:00 do 13:00, od 13:00 do &
15:00

8.14 ASSISTANCE-ORDER-STATUS

Informacja o zakoniczeniu obstugi zgtoszenia asysty/Informacja o usunieciu uszkodzenia zgtoszeniem
Asysty/Informacja o terminie usunieciu uszkodzenia w wyniku zgtoszenia Asysty

Rozdziaty MWDP

4.1.3.4.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe re t\osc rotnosc)os ep’nfe Reguty emen
min max | wartosci nadrzedny
Nagtéwek bnp-
msg-header |MSG-HEADER | 25 °0We 1 1 conp
komunikatu message
assistance- Rekord 1 1 cbnp-
order-status message




assistance-

assistance-  |FAULT-
P T tugi BSA LLU WLR -
service-type |SERVICE-TYPE | YP U5'U&! SALLU order
status
assistance-  [ASSISTANCE- |[Status zgtoszenia assistance-
status STATUS asyst 3,45 order-
= ysty status
assistance-
comments |CHAR_1024 |Uwagi order-
status
assistance-
exit-code EC-FIA Kod wyjscia order-
status
. o assistance-
exitmsg  |CHAR 1024 |OPiS koduwyjscia order-
—  —  |zgodny z exit-code
status
. . assistance-
assistance- DATE Data wykonania order-
date — asysty
status
lanned- Przewidywany termin assistance-
plant DATE vidywany termi 9 lorder-
repair-date usuniecia uszkodzenia
status
Data usuniecia assistance-
repair-date |DATE .e 10 order-
- uszkodzenia
status
assistance-
protocol DOCUMENT |Protokét odbioru 11 order-
status
line- assistance-
. .. |BASKET-ID ID tacza order-
identification
status
assistance-
bsa Rekord Parametry BSA Wymagane dla BSA 2 order-
status
Wymagane dla BSA ATM,
vp2pdu INT_4 VP2PDU DSLAM 3 bsa
. Wymagane dla BSA ATM,
e INT 5 VC ustugi DSLAM 3 bsa
. ) Wymagane dla BSA ATM,
pdu-id CHAR_20 Identyfikator PDU DSLAM, IP Zarzadzane 5 bsa
. Wymagane dla poziomu
-l 1P IP LAC 6 b
Ip-lac - dostepu IP Zarzadzane ~ >3
Jezeli kod wyjscia
wskazuje na przywrdcenie
bsa-option |OPTION-TYPE [Opcja ustugi opcji, TP wskazuje opcje bsa
przywrdcong/Zawiera
wytgcznie znaki liczbowe
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu bsa
Jezeli kod wyijscia
technolo BSA- Technologia wskazuje na przywrocenie bsa
& ITECHNOLOGY g technologii, TP wskazuje

technologie ktéra bedzie




przywrdécona/Mozliwe
wartosci: ADSL, VDSL,
SHDSL
Wymagane dla BSA
poziom dostepu

atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu ATM/Wymagane dla 0 1 7 bsa
poziomu dostepu ATM
Wymagane przy usunieciu assistance-

llu Rekord Parametry LLU usterki LLU na nowym 0 1 8 order-
przebiegu status
Oznaczenie/numeracja

corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla ' gtowicy do ktorej 1 1 il

number — Korespondencyjnego |podtgczone sg kable
korespondencyjne

corr-cable- INT 4 Numer pary w K_ablu 1 1 il

pair — Korespondencyjnym
Adres obiektu

address LOC-ADDRESS |Adres PG/PPD telekomunikacyinegow 1, 1 llu
ktorym znajduje sie
PG/PPD

N
umer Reguta
reguty
5 Rekord wymagany, gdy assistance-service-type = 3 oraz assistance-status:3,4. W przeciwnym wypadku - brak
rekordu

3 Pole wymagane, gdy bsa-type=1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

5 Pole wymagane, gdy bsa-type=1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

6 Pole wymagane, gdy bsa-type=3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

7 Pole wymagane, gdy bsa-type=2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

3 Rekord wymagany, gdy assistance-service-type = 2 oraz assistance-status:3,4. W przeciwnym wypadku - brak

rekordu

9 Wymagany, jesli assistance-status: 5, Brak pola dla pozostatych wwartosci assistance-status

10 Wymagany, jesli assistance-status: 3 i w ramach zlecenia usuwano uszkodzenie

11 Wymagany, gdy assistance-status=4 lub gdy (assistance-status=3 i brak obstugi uszkodzenia w ramach asysty)

8.15 PAYMENT-START

Informacja o rozpoczeciu naliczania optaty za facze

Rozdziaty MWDP (4.8.1

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
N T ., . |Regut
azwa P Opis dodatkowe min max wartosci eguly nadrzedny
msg-header MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
g HEADER g P &




payment-start |Rekord 1 1 cbnp-message
line- BASKET-ID |ID tacza 1 1 ayment-start
identification [~ 2 pay
D -
date DATE ata FJezaktywacp 1 1 payment-start
ustugi gtosowe;j
8.16 PAYMENT-STOP
Informacja o zaprzestaniu naliczania opfaty za tgcze
Rozdziaty MWDP (4.8.2
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Regufy nadrzedny
msg-header MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
& HEADER g P &
payment-stop |Rekord 1 1 cbnp-message
line- BASKET-ID ID facza 1 1 ayment-sto
identification [~ 3 pay P
date DATE Dat.a zaprzestama 1 1 payment-stop
naliczania optaty
8.17 COMPLAINT-NFV
Zgoszenie reklamacji NWF
Rozdziaty MWDP (3.8.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotl?osc Krotnosc Dostep’nfe Reguty| e
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER [\2810Wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
complaint-nfv |Rekord 1 1 il
message
complained- Id zamowienia complaint-
ID 1 1
order-number reklamowanego nfv
Rodzaj complaint-
service-type |SERVICE-TYPE |zamawianej 1 1 nfy P
ustugi
customer- CUSTOMER- complaint-
name NAME Nazwa Abonenta 1 1 nfy
customer- ADDRESS Adres instalacji  |Wymagane gdy jest 0 1 1 complaint-




reklamowane zamdwienie
ustugi regulowanej na faczu
address abonenckim nieaktywnym. nfv
Wymagany, jezeli nie jest
podane ID tacza
Wymagane gdy jest
reklamowane zamdwienie
!me- - BASKET-ID ID tacza ustugi reg.ulowanej na taczu 1 ) complaint-
identification |~ abonenckim aktywnym. nfv
Wymagane, jezeli nie jest
podany Adres instalacji
. COMPLAINT- |Przedmiot complaint-
subject-code ¢\ /0 et reklamacii ! 1 nfv
. laint-
justification |CHAR 1024 |WZ3sadnienie 1 complaint
— — |reklamagji nfv
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy brak rekordu line-identification (LAN)
2 Rekord wymagany, gdy brak rekordu customer-address (LAA)
8.18 COMPLAINT-NFV-STATUS
Odpowiedz na zgtoszenie reklamacji
Rozdziaty MWDP (3.8.3.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . QP’ . [Reguty)|
min max | wartosci nadrzedny
Nagtéwek -
msg-header |MSG-HEADER | 280" 1 1 cbnp
komunikatu message
complaint- Rekord 1 1 cbnp-
nfv-status message
complained- PR -
ID zamowienia complaint-
order- D 1 1
reklamowanego nfv-status
number
complaint- Data odpowiedzi complaint-
P DATE na zgtoszenie 1 1 P
date . nfv-status
reklamacji
Jest to nowa data
. rozpatrzenia reklamacji
Nowy termin . L
new- rozbatrzenia zwigzana z przesunieciem complaint-
consider- DATE P X terminu. Wymagane, jezeli 0 1 4
. zgtoszenia o iy nfv-status
date " status reklamacjami wartos¢
reklamacji N y L
koniecznos¢ przesuniecia
terminu"
new- Planowana data |Wymagane dla reklamacji complaint-
L. DATE N . s 1 1
realization- realizacji zakonczonych wynikiem nfv-status




date zamowienia pozytywnym
Przyjmuje
wartosci:rozpatrzono
complaint- |COMPLAINT- Status pozytywnie, rozpatrzono 1 123 complaint-
status STATUS-DICT negatywnie, konieczno$é " nfv-status
przesuniecia daty
rozpatrzenia reklamacji
Uzasadnienie wyniku
rozpatrzenia reklamacji lub comblaint-
result-desc  |CHAR_ 1024 [Uzasadnienie przyczyna przesuniecia 1 nfv—sFiatus
terminu rozpatrzenia
reklamacji
Kod i opis powodu zgodnie ze
rejection- Rekord Formalny powdd |stownikiem. Wymagane, 1 5 complaint-
element odrzucenia jezeli status ma wartos¢ = nfv-status
"Rozpatrzono negatywnie"
rejection- COMPLAINT- [Kod powodu 1 rejection-
code REJECT odrzucenia element
rejection- Opis powodu rejection-
) CHAR_1024 |odrzucenia zgodny 1 )
msg element
z kodem powodu
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy complaint-status = 1
4 Wymagane, gdy complaint-status = 3
5 Wymagane, gdy complaint-status = 2
8.19 FAULT-SERVICE
Zgtoszenie uszkodzenia
Rozdziaty MWDP(3.7.1., 4.1.1.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. ; .| Dostepn Element
. Informacje Krotnos | Krotnos &P Regut
Nazwa Typ Opis . e nadrzedn
dodatkowe cmin | cmax .Y
wartosci y
) . cbnp-
msg-header |MSG-HEADER |Nagtowek komunikatu 1 1
message
. cbnp-
fault-service |Rekord 1 1
message
related-fault- V\:Zmziizebvrvaku fault-
order- CHAR_50 Id zgtoszenia TP P yp. . 0 1 .
- potwierdzenia service
number - .
usuniecia uszkodzenia
. FAULT- . Przyjmuje wartosci: fault-
service-type | pvice-Type || VP UStUBl BSA, WLR, LLU 1 1 service
customer-  [ADDRESS Adres instalacji (0] 1 fault-




address service
riorit BOOLEAN Uszkodzenie priorytetowe Przyjmuje wartosc 0 fault-
P ¥ - priory TAK/ NIE service
Dane kontaktowe do
abonenta/osoby
customer- PERSON kontaktowej/administratora Wymagane dla WLR SL 0 11 fault_—
contact — . L. i WLR SLA service
/ wiasciciela sieci
wewnetrznej
m;s;::er- PHONE- Numer kontaktowy do 1 fault-
P NUMBER Abonenta service
contact
fault- Sekcja opisujgca symptomy [kod objawu fault-
Rekord . . 1 .
symptom uszkodzenia uszkodzenia service
. . . fault-
symptom-id |SYMPTOMS |ldentyfikator objawu 1
symptom
W wypadku ISDN
svmptom- nalezy wskazaé ault-
y p. . CHAR 1024 (Opis wiasciwy numer lub (1 .
description i service
zakres, ktérego
dotyczy uszkodzenie
Wymagane jezeli
subscriber- Data dostepnosci do lokalu us.zkodzenle nie Jest fault-
presence- DATE Abonenta priorytetowe oraz 0 10 service
date jezeli stacja WLR nie
objeta SLA.
Wymagane jezeli
uszkodzenie nie jest
priorytetowe oraz
jezeli stacja WLR nie
objeta SLA. Zawiera
wskazanie i przedziatu
subscriber- . , . czasowego wybranego
presence- ACCESS-TIME Godziny dostepnosci do z ponizszej listy: dni [0 10 fault.
. lokalu Abonenta service
time robocze (PN - Pt): od
9:00 do 12:00 od
12:00 do 15:00 od
15:00 do 18:00.
Sobota: od 9:00 do
12:00. od 12:00 do
15:00
line-  lBASKET-ID  |ID tacza 1 fault-
identification service
bsa Rekord BSA Wymagane tylko dla o 6 fault.-
BSA service
user- USER- Czy abonent zalogowat sie  [Przyjmuje wartosci
L . . . . bsa
activation ACTIVATION |(kiedykolwiek) do ustugi Tak/Nie
Wymagane dla BSA
vp2pdu INT_4 VP2PDU ATM, DSLAM 0 2 bsa
. Wymagane dla BSA
Ve INT_5 VC ustugi ATM, DSLAM 0 2 bsa
pdu-id CHAR 20 |ldentyfikator PDU Wymagane dla BSA 4 |bsa

ATM, DSLAM, IP




Zarzadzane

Wymagane dla

ip-lac 1P IP LAC poziomu dostepu IP |0 5 bsa
Zarzadzane
bsa-option |OPTION-TYPE |Opcja 1 bsa
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
BSA- .
technology T_ECHNOLOGY Technologia 1 bsa
B
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu Wymagana dla BSA 0 3 bsa
ATM
llu Rekord Parametry LLU Wymagane tylko dia 7 fault_—
LLU service
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . gtowicy do ktorej Il
number ~— — |Korespondencyjnego podtgczone s3 kable
korespondencyjne
corr-cable- INT 4 Numer pary w K.ablu 1 lu
pair —— Korespondencyjnym
Adres obiektu
address LOC-ADDRESS |Adres PG/PPD teleklomunlka.cyjr)egf) llu
w ktorym znajduje sie
PG/PPD
wir Rekord Parametry WLR Wymagane tylko dia 8 fault.-
WLR service
voice-type  [VOICE-TYPE [Typ dostepu WLR 1 wir
check-status [Rekord Poswiadczenia 1 fault.-
service
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie. Wartosé TAK
oznacza o$wiadczenie,
Sprawdzono dostepnosc do Spr?;:;cz):{a;viz'e check-
claim BOOLEAN ustugi na zasobach P . )
zasoby i wyklucza status
Operatora S
istnienie przyczyny
niedostepnosci do
ustugi po swojej
stronie;
Wymagane dla BSA. check-
pdu-check BOOLEAN Sprawdzono PDU Przyjmuje wartosci 0 6
. status
Tak/Nie
net-check BOOLEAN Sprawdzpno infrastrukture w PrzmeUJe wartosci 1 check-
- lokalu klienta Tak/Nie status
hardware- BOOLEAN Sprawdzono sprzet w lokalu Przyjn"\u1e wartosci 1 check-
check — klienta Tak/Nie status
compatibilit Sprawdzono dostosowanie [Wymagane dla LLU. check-
P y BOOLEAN Opcji Ustugi do parametrow |Przyjmuje wartosci 0 7
-check . status
tacza Tak/Nie
Wymagane dla LLU. check-
pmo-check [BOOLEAN Sprawdzono PMO Przyjmuje wartosci 0 7 status

Tak/Nie




Numer
reguty

Reguta

Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Rekord/pole wymagane, dla service-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

Rekord/pole wymagane, dla service-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

O |IN|Jloajun|bd|lw|N

Rekord wymagany, dla service-type = 1. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

10

Pole wymagane, gdy (priority jest puste lub priority = 0) oraz (service-type: 2,3 lub (service-type: 1 i stacja WLR nie
objeta SLA ani WLR SL))
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej

[Zwracany komunikat FAULT-SERVICE-STATUS-FV z kodem 20

11

Pole wymagane, gdy service-type: 1 i stacja WLR objeta SLA lub WLR SL))
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
[Zwracany komunikat FAULT-SERVICE-STATUS-FV z kodem 35

8.20 FAULT-SERVICE-STATUS-FV

Informacja o przyjeciu zgtoszenia

Rozdziaty MWDP

3.7.3.,4.1.1.3.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
Nagtéwek -
msg-header  |MSG-HEADER | 25 0We 1 1 cbnp
komunikatu message
fault-service- Rekord 1 1 cbnp-
status-fv message
related-fault- CHAR 50 ID zgtoszenia TP 1 1 fault-service-
order-number [~ — status-fv
service-tvpe FAULT- Vo ustugi Przyjmuje wartosci: 1 fault-service-
YPe ISErvice-TypE | TP USUE BSA, WLR, LLU status-fv
Przyjecie zgtoszenia; .
FAULT- . fault-service-
fault-status STATUS Status Odrzucerne 1 1 1,2 status-fy
zgtoszenia
. . Wymagane jezeli .
repair-date DATETIME Data | god.zma zgtoszenie zostato |0 1 1 fault-service
rozpoczecia naprawy K status-fv
przyjete
comments  |CHAR 1024 |Uwagi 0 1 fault-service-
status-fv
- Wymagane jezeli .
tion- . : : fault- -
rejection Rekord Powod odrzucenia  [zgtoszenie zostato |0 1 2 autt-service
element status-fv

odrzucone




rejection- Kod powodu Numer kodu rejection-
RR-FIA . 1 1
reason-code odrzucenia odrzutu element
- Opis powodu . N
rejection CHAR 1024 |odrzucenia zgodny z Opis dla danego 0 1 rejection
reason-msg |~ kodu odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty)| Reguta
1 Pole wymagane, gdy fault-status = 1
2 Pole wymagane, gdy fault-status = 2
8.21 FAULT-SERVICE-STATUS
Informacja o zakoriczeniu obstugi uszkodzenia
Rozdziaty MWDP(3.7.4., 4.1.1.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc(Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartosci Reguty)| e
msg-header |MSG-HEADER |\ \28/0Wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
fault-service- Rekord 1 1 cbnp-
status message
related-fault- fault-
order- CHAR_50 Id zgtoszenia TP 1 1 service-
number status
service-type FAULT- Typ ustugi Przyjmuje wartosci: BSA, 1 1 ZZL:\I/ti_ce—
YP€ lservice-TypE | VP U518 WLR, LLU
status
Data wptywu Zawiera date i godzin fault-
fault-date DATETIME p.y . <18 “ 1 1 service-
zgtoszenia zgtoszenia
status
. . . fault-
description |CHAR_ 1024 Opis wynlk.u obstugi 0 1 service-
— — |uszkodzenia
status
- fault-
exit-code EC-FIA Kod wyjscia Y\/artosu _zlg.odne zta bel,al" 1 service-
kody wyjscia uszkodzen
status
exit- Opis kodu wyjscia Wartosci zgodne z tabel fault-
_ lcHAR 1024 P V) . ZE a 1 service-
description [T — |zgodny z exit-code kody wyjscia uszkodzen
status
Dla zgtoszen priorytetowych
w przypadku przywracania
Data i godzina opcji/ technologii data fault-
repair-date [DATETIME zakoniczenia obstugi  [zakoriczenia obstugi 1 1 service-
uszkodzenia uszkodzenia nie jest status
rownoznaczna z datg
przywrdcenia opcji/




technologii. W tym
przypadku datg wystang
jaka jest wysytana w
komunikacie, jest data
statusu rozpoczecia
przywracania
opcji/technologii. Dla
zgtoszen standardowych w
przypadku przywracania
opcji data zakorczenia
obstugi uszkodzenia jest
rownoznaczna z datg
przywrocenia opcji

Przewidywana data fault-
restore-date |[DATE przywrodcenia 0 8 service-
opcji/technologii status
line- fault-
. ... .. |BASKET-ID ID facza 1 service-
identification
status
fault-
bsa Rekord BSA Wymagane dla BSA 0 7 service-
status
Wymagane dla BSA ATM,
vp2pdu INT_4 VP2PDU DSLAM 0 1 bsa
. Wymagane dla BSA ATM,
vC INT_5 VC ustugi DSLAM 0 1 bsa
. . Wymagane dla BSA ATM,
pdu-id CHAR_20 Identyfikator PDU DSLAM, IP Zarzadzane 4 bsa
. Wymagane dla poziomu
- 1P L
ip-lac — IPLAC dostepu IP Zarzadzane 2 bsa
Jezeli kod wyjscia wskazuje
na przywrécenie opcji, TP
bsa-option |OPTION-TYPE [Opcja ustugi wskazuje opcje 1 bsa
przywrdécong/Zawiera
wytacznie znaki liczbowe
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
Jezeli kod wyjscia wskazuje
na przywrocenie
technologii, TP wskazuje
technolo BSA- Technologia technologie ktéra bedzie 1 bsa
& lecHNOLOGY g OBlE Klora be
przywrécona/Mozliwe
wartosci: ADSL, VDSL,
SHDSL
Wymagane dla BSA poziom
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu dostepu ATM/Wymagane |0 3 bsa
dla poziomu dostepu ATM
Wymagane przy usunieciu fault-
llu Rekord Parametry LLU usterki LLU na nowym 0 6 service-
przebiegu status
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . 0 lu
number - Korespondencyjnego
corr-cable- [INT_4 Numer pary w Kablu 0 llu




pair Korespondencyjnym
address LOC-ADDRESS [Adres PG/PPD 0 1 llu
Numer reguty Reguta
1 Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
3 Pole wymagane, gdy bsa-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
4 Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
5 Pole wymagane, gdy bsa-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
6 Rekord wymagany, dla service-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
7 Rekord wymagany, dla service-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8 Rekord wymagany, gdy ec-fia: 24, 30
8.22 FAULT-SERVICE-STATUS-RESTORE
Informacja o przywrdceniu opcji/technologii
Rozdziaty MWDP (3.7.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.wsc Krotnosc Dostep’nfe Reguty| 2l
min max | wartosci nadrzedny
msg-header [MSG-HEADER Nag’fOV\{ek 1 1 cbnp-
komunikatu message
fault-service- cbnp-
status- Rekord 1 1 P
message
restore
related-fault- zael:\llti_ce-
order- CHAR_50 Id zgtoszenia TP 1 1
status-
number
restore
fault-
line- service-
identification BASKET-ID IDfacza ! ! status-
restore
fault-
exit-code  |EC-FIA Kod wyjécia 1 1 services
status-
restore
fault-
exit- service-
CHAR_1024 is k jsci 1
description CHAR_1024  (Opis kodu wyjscia 0 status-
restore
fault-
Data szl:vtice—
restore-date |DATE przywrdcenia 1 1
. " status-
opcji/technologii
restore




fault-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 service
- status-
restore
fault-
bsa Rekord BSA 0 services
status-
restore
Wymagane dla BSA ATM,
vp2pdu INT_4 VP2PDU DSLAM 0 1 bsa
. Wymagane dla BSA ATM,
Ve INT_5 VC ustugi DSLAM 0 1 bsa
. ) Wymagane dla BSA ATM,
pdu-id CHAR_20 Identyfikator PDU DSLAM, IP Zarzadzane 0 3 bsa
. Wymagane dla poziomu
-l IP IP L 4
Ip-lac — AC dostepu IP Zarzadzane 0 B bsa
Jezeli kod wyjscia wskazuje
na przywrécenie opcji, TP
bsa-option OPTION-TYPE (Opcja ustugi wskazuje opcje 1 bsa
przywrdcona/Zawiera
wytacznie znaki liczbhowe
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
Jezeli kod wyjscia wskazuje
na przywrocenie technologii,
BSA- . TP wskazuje technologie
technology TECHNOLOGY Technologia ktéra bedzie 1 bsa
przywrécona/Mozliwe
wartosci: ADSL, VDSL, SHDSL
Wymagane dla BSA poziom
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu dostepu ATM/Wymagane dla(0 2 bsa
poziomu dostepu ATM
Nowy numer ustugi BSA
NeW-SeIViCe- |oeovice-ID  [Id ustugi (nowe) |  YM383ne jezeli nastapi bsa
id zmiana ID ustugi w wyniku
przywrdcenia technologii

Numer reguty

Reguta

1

Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

2
3
4

Pole wymagane, gdy bsa-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

8.23 FAULT-SERVICE-STATUS-ACC

Potwierdzenie usuniecia uszkodzenia

Rozdziaty MWDP

3.7.5,4.1.1.5.

Komunikat

Od Biorca do TP-Hurt

Typ komunikatu [biznesowy




Nazwa T Onis Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Regut Element
e P dodatkowe min max wartosci euty nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Ikomunikatu 1 1 cbnp-message
fault-service- Rekord 1 1 cbnp-message
status-acc
fine- BASKET-ID [ID tacza 1 1 fault-service-
identification [~ 3 status-acc
Potwierdzenie eault-service-
acceptance CHAR_20 |usunigcia Potwierdzam 1 1 Potwierdzam
. status-acc
uszkodzenia
8.24 FAULT-PRIORITY-DATABASE-UPDATE
Zgtoszenie aktualizacji bazy podmiotéw
Rozdziaty MWDP (3.7, 4.1.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max wartodci Reguty| e
msg-header |MsG-HEADER|\2810Wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
fault-
priority- cbnp-
Rekord 1 1
database- message
update
service-type FALLI- Typ ustugi Przyjmuje wartosci: BSA, 1 1 ;aalfc:l;pa’\l::—r v
YPE Iservice-TypE| YP U518 WLR, LLU
update
Data od kiedy nowa Baza
Data obowigzywania [podmiotéw ma fault-priority-
valid-date DATE priorytetow dla Bazy [obowigzywac- co 1 1 100 |database-
podmiotow najmniej 4DR od daty update
zgtoszenia
Dozwolony format fault-priority-
database DOCUMENT (Zatgcznik zatgcznika opisano w 1 1 database-
MWDK rozdziale 10.2 update
fault-priority-
comments [CHAR 1024 |Uwagi 0 1 database-
update

Numer reguty)|

Reguta

100

Data musi by¢ wieksza niz 3DR od daty zgtoszenia
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat FAULT-PRIORITY-DATABASE-UPDATE-NFV z kodem 36




8.25 FAULT-PRIORITY-DATABASE-UPDATE-NFV

Weryfikacja negatywna

Rozdziaty MWDP

3.7,4.1.1

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
msg-header MSG-HEADER Nagiovxfek 1 1 cbnp-message
komunikatu
fault-priority-
database- Rekord 1 1 cbnp-message
update-nfv
FAULT- Przyjmuje fault-priority-
service-type SERVICE-TYPE Typ ustugi wartosci: BSA, |1 1 database-
- WLR, LLU update-nfv
fault-priority-
comments CHAR_1024 [|Uwagi 0 1 database-
update-nfv
reiection- fault-priority-
) Rekord Odrzucenie formalne 1 3 database-
element
update-nfv
rejection- Kod powodu Numer kodu rejection-
RR-FIA . 1 1
reason-code odrzucenia odrzutu element
A~ Opis powodu . N
rejection CHAR 1024 |odrzucenia zgodny z Opis dla danego 1 rejection
reason-msg - kodu odrzutu element
kodem powodu
8.26 FAULT-PRIORITY-DATABASE-STATUS
Potwierdzenie aktualizacji Bazy podmiotéw
Rozdziaty MWDP 3.7, 4.1.1
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |[Krotnosc|Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci REEHY nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER [Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
fault-priority-
database- Rekord 1 1 cbnp-message
status
FAULT- Przyjmuje fault-priority-
service-type SERVICE-TYPE Typ ustugi wartosci: BSA, |1 1 database-
- WLR, LLU status




N fault-priority-
realization- REALIZATION-
— _—— |Wynik aktualizacji 1 1 -
status STATUS ynik aktualizacji database
status
Potwierdzona data L
obowigzywania fault-priority-
valid-date DATE . , 0 1 2 database-
- priorytetéw dla Bazy
o status
podmiotow
fault-priority-
justification CHAR_1024 Uzasadnienie 0 1 1 database-
status
fault-priority-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 database-
status
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy realization-status: 2
2 Wymagane, gdy realization-status: 1
8.27 MASS-IMPORT
Zgtoszenie aktualizacji masowe;j
Rozdziaty MWDP
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krot|:|osc Krotnosc Dostqp'm.e Reguty)| et
min max wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER [ \28iOwek 1 1 cbnp-
komunikatu message
mass-import |Rekord 1 1 Sell
message
MIASS. Przedmiot
subject OPERATION- aktualizacii 1 1 mass-import
SUBJECT )
T Przyjmuje wartosci:
order-mode |ORDER-MODE yp . Nowe zamodwienie, 1 1 mass-import
— |zamdwienia P
Korekta zamodwienia
mass- MASS-

. Tryb .
operation-  [OPERATION- modvfikacii 1 1 mass-import
mode MODE 4 1

Dozwolony format
database DOCUMENT Zatgcznik zatgcznika opisano w 1 1 mass-import
MWDK rozdziale 10.3

8.28 MASS-IMPORT-STATUS

Potwierdzenie aktualizacji masowej




Rozdziaty MWDP

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci HSety nadrzedny
i . cbnp-
msg-header |MSG-HEADER |Nagtowek komunikatu 1 1
message
mass- bno-
import- Rekord 1 1 P
message
status
mass-
realization- |REALIZATION- . L )
status STATUS Wynik aktualizacji 1 1 import-
= status
D | f
Wynik aktualizacji za(:;\:zii(l)(gyo;izgq:g w mass-
database DOCUMENT poszcze:golnych MWDK rozdziale 1 2 import-
rekordéw status
10.3
rejection- mass-
) Rekord Odrzucenie formalne 0 3 1 import-
element
status
rejection- FV-TP Kod pow9du Numer kodu odrzutu |1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
L Opis powodu . .
rejection CHAR 1024 odrzucenia zgodny z Opis dla danego 0 1 rejection
reason-msg [~ — kodu odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy realization-status: 2
2 Wymagane, gdy realization-status: 1
8.29 COMPLAINT
Zgtoszenie reklamacji
Rozdziaty MWDP (4.7.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc - Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max Dostepne wartosci  |Reguty nadrzedny
Nagtowek bnp-
msg-header |MSG-HEADER |26 W€ 1 1 conp
komunikatu message
. bnp-
complaint Rekord 1 1 conp
message
. Przyjmuje
service- SERVICE-TYPE | rOdukt wartosci z listy za |1 1 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 complaint
complaint reklamowany -
wyjatkiem NP




Wartos¢
service-type TP-SERVICE-  |Ustuga fglj:xzzz B 0 1 complaint
P TYPE reklamowana ) P
dotyczy ustug z
listy
customer- CUSTOMER- [Nazwa 1 1 complaint
name NAME abonenta P
Wymagane jezeli
customer- ADDRESS Adres instalacji nie podano 0 1 1 complaint
address danych
identyfikacji tacza
line- Wymagane jezeli
. I BASKET-ID ID facza nie podano 0 1 3 complaint
identification . "
adresu instalacji
. COMPLAINT- |Przedmiot .
subject-code SUBJECT reklamagiji 1 1 od 2 do 16 complaint
e Uzasadnienie .
justification |CHAR 1024 . 1 1 complaint
reklamacji
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy brak pola: line-identification (LAN)
3 Wymagane, gdy brak rekordu: customer-address (LAA)
8.30 COMPLAINT-QUEST
Whiosek o wyjasnienie w sprawie reklamacji
Rozdziaty MWDP(3.8.4., 4.7.3.1.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca, Dawca, Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.wsc Krotnosc Dostep’n? Reguty| B
min max wartosci nadrzedny
msg-header [MsG-HEADER [\280Wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
complaint- Rekord 1 1 cbnp-
quest message
question- CHAR 50 Identyfllfator 1 1 complaint-
number - zapytania quest
complaint- DATE Data zgioﬁzema 1 1 complaint-
date - reklamacji quest
. Przyjmuje wartosci: .
fc:orr;plalnt TC—\(()PI\SPLAINT Typ reklamacji Reklamacja lub 1 1 cz;nspzlalnt
s — Reklamacja NWF q
complaint- CHAR 1024 Opis prze.c.imlotu 1 1 complaint-
descr ~ — |reklamagji quest
question  [CHAR 1024 [Treé¢ zapytania 1 1 complaint-
quest




8.31 COMPLAINT-ANSWER

Odpowiedz na wniosek o wyjasnienie w sprawie reklamacji

Rozdziaty MWDP

3.8.4,4.7.3.1.

Komunikat Od Biorca, Dawca, Macierzysty do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- ) . cbnp-
msg-header HEADER Nagtowek komunikatu 1 1 message
complaint- Rekord 1 1 cbnp-
answer message
question- CHAR_50 Identyfikator zapytania 1 1 complaint-
number answer
Odpowiedz na wniosek o complaint-
answer CHAR_1024 |wyjasnienie w sprawie 1 1 P
. answer
reklamacji
8.32 COMPLAINT-ESCALATION
Ponowienie wniosku — eskalacja
Rozdziaty MWDP (3.8.4, 4.7.3.1.
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca, Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc [ Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER [\280wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
compla.mt- Rekord 1 1 cbnp-
escalation message
question- CHAR 50 Identyfllfator 1 1 compla'mt—
number - zapytania escalation
Data wystania Data wystfania .
. . . . . . complaint-
request-date |DATE wniosku o udzielenie [wniosku o udzielenie |1 1 .
. . . . escalation
informacji informacji
. Przyjmuje wartosci: .
laint- |COMPLAINT- . . laint-
:on;p ain _F Typ reklamacji Reklamacja lub 1 1 Z(::;\?a:ilgn
P — Reklamacja NWF
complaint- CHAR 1024 Opis prze.(.jmmtu 1 1 complallnt-
descr — — [reklamagji escalation
: 2 . laint-
question CHAR_1024 [Tres¢ zapytania 1 1 comp a.m
- escalation




8.33 COMPLAINT-STATUS

Odpowiedz na zgtoszenie reklamacji

Rozdziaty MWDP [4.7.4.

Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu [biznesowy

Nazwa T Onis Informacje Krotnosc|Krotnosc et e £ Element
L P dodatkowe min max P & nadrzedny
Nagtowek bnp-
msg-header |MSG-HEADER | 2o°oWe 1 1 conp
komunikatu message
complaint- Rekord 1 1 cbnp-
status message
. Przyjmuje wartosci .
service- servicETYPE | rodukt 2 listy za 1 1 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 complaint
complaint reklamowany o status
wyjatkiem NP
Wartosc
service-tvpe TP-SERVICE- Ustuga f:lj:xzz.&;’ gdy o 1 complaint-
P TYPE reklamowana ) status
dotyczy ustug z
listy
Data
complaint- Data Wwygenerowania complaint-
P DATE odpowiedzi na |komunikatu 1 1 P
date . R status
reklamacje odpowiedzi do
operatora
Jest to nowa data
new- Nowy termin |rozpatrzenia
consider- DATE rozpatrzt_ema rek_lamac“ 0 1 complaint-
date - zgtoszenia zwigzana z status
reklamacji przesunieciem
terminu.
Wymagane jezeli
customer- ADDRESS Adres instalacii nie podano o 1 i complaint-
address - danych status
identyfikacji facza
Status
complaint- |COMPLAINT- |rozpatrzenia 1 1 complaint-
status STATUS-DICT  (zgtoszenia status
reklamacji
proper- Podmiot
complaint- |0OA whasciwy d,o Identyfikator UKE |0 1 complaint-
rozpatrzenia status
owner .
reklamacji
Uzasadnienie
wyniku
result-desc  |[CHAR 1024 Uzasadnienie rozpatrzefna 1 1 complaint-
- reklamacji lub status

przyczyna
przesuniecia




terminu
rozpatrzenia
reklamacji
ranted- Kwota complaint-
g DECIMAL_12_2 |uznanych 0 1 P
amount , status
roszczen
Kod i opis powodu
zgodnie ze
stownikiem.
Wymagane, jezeli
rejection- Rekord Odrzucenie status _ 0 1 ) complaint-
element formalne rozpatrzenia status
reklamacji ma
wartos¢
"Rozpatrzono
negatywnie"
rejection- COMPLAINT-  [Kod powodu 1 1 rejection-
code REJECT odrzucenia element
Opis powodu
rejection- odrzucenia rejection-
) CHAR 1024  |zgodny z 0 1 )
msg element
kodem
powodu
line- g AskET-ID ID facza 0 1 3 [complaint-
identification status
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy brak pola: line-identification (LAN)
2 Wymagane, gdy complaint-status = 2
3 Wymagane, gdy brak rekordu: customer-address (LAA)
8.34 INTERVENTION
Zgtoszenie interwencji technicznej
Rozdziaty MWDP [4.1.2.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro |:|osc rotnoscibos ep’n.e Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER Nag’rO\A{ek 1 1 cbnp-
komunikatu message
intervention [Rekord 1 1 i
message
. FAULT- , . .
service-type SERVICE-TYPE Typ ustugi BSA LLU 1 1 2,3 intervention
customer- ADDRESS Adres instalacji 0 1 intervention
address




customer-

hone- PHONE- Numer kontaktowy 1 intervention
P NUMBER  |do Abonenta
contact
fault- Sekcja opisujaca
Rekord symptomy kod objawu uszkodzenia |1 intervention
symptom .
uszkodzenia
. . . fault-
symptom-id [SYMPTOMS |ldentyfikator objawu 1
symptom
sympFom- CHAR_1024 [Opis problemu 1 intervention
description
subscriber- , .
presence- DATE Data dostepnosci do 1 intervention
lokalu abonenta
date
Zawiera wskazanie i
przedziatu czasowego
wybranego z ponizszej
subscriber- Godziny dostepnodci listy: dni robocze (PN —
presence-  |ACCESS-TIME |7 IokaTu aboi‘;nta Pt): od 9:00 do 12:00 od |1 intervention
time 12:00 do 15:00 od 15:00
do 18:00. Sobota: od
9:00 do 12:00. od 12:00
do 15:00
line- . .
. A BASKET-ID ID facza 1 intervention
identification
bsa Rekord Parametry BSA Wymagane dla BSA 0 6 intervention
Czy abonent
user- USER- zalogowat sie Przyjmuje wartosci bsa
activation ACTIVATION [(kiedykolwiek) do Tak/Nie
ustugi
Wymagane dla BSA ATM,
vp2pdu INT_4 VP2PDU DSLAM 0 2 bsa
. Wymagane dla BSA ATM,
e INT_5 VC ustugi DSLAM 0 2 bsa
. . Wymagane dla BSA ATM,
pdu-id CHAR_20 Identyfikator PDU DSLAM, IP Zarzadzane 4 bsa
. Wymagane dla poziomu
ip-lac 1P IPLAC dostepu IP Zarzadzane 2 bsa
bsa-option OPTION-TYPE |Opcja 1 bsa
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
BSA- .
technology T_ECHNOLOGY Technologia 1 bsa
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu Wymagana dla BSA ATM [0 3 bsa
llu Rekord Parametry LLU Wymagane dla LLU 0 7 intervention
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . stowicy do ktérej il
number - Korespondencyjnego |podtaczone s3 kable
korespondencyjne
corr-cable- INT 4 Numer pary w Kablu 1 il

pair

Korespondencyjnym




Adres obiektu
address LOC-ADDRESS |Adres PG/PPD telekomunikacyjnego w 1 llu
ktorym znajduje sie
PG/PPD
check-status |Rekord Poswiadczenia 1 1 intervention
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie. Wartos$¢ TAK
Sprawdzono oznacza o$wiadczenie,
. dostepnos¢ do ustugi [Operatora, ze sprawdzit
claim BOOLEAN . . 1 check-status
na zasobach swoje zasoby i wyklucza
Operatora istnienie przyczyny
niedostepnosci do ustugi
po swojej stronie;
Wymagane dla BSA.
pdu-check BOOLEAN Sprawdzono PDU Przyjmuje wartosci 0 1 6 check-status
Tak/Nie
Sprawdzono Przyjmuje wartosci
net-check BOOLEAN infrastrukture w V) . J 1 1 check-status
) Tak/Nie
lokalu klienta
hardware- Sprawdzono sprzet w [Przyjmuje wartosci
BOOLE -
check BOOLEAN lokalu klienta Tak/Nie 1 1 check-status
compatibility- Zzic\:’sizv(\j;]:ie Opgji Wymagane dla LLU.
P ¥ IBoOLEAN . pd Przyjmuje wartosci 0 1 7 check-status
check Ustugi do .
, Tak/Nie
parametréw tacza
Wymagane dla LLU.
pmo-check  (BOOLEAN Sprawdzono PMO Przyjmuje wartosci 0 1 7 check-status
Tak/Nie
Numer reguty Reguta

Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Pole wymagane, gdy bsa-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

Rekord / pole wymagane, dla service-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

N|jo|lu|l~]Jw]|N

Rekord / pole wymagane, dla service-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

8.35 INTERVENTION-STATUS

Informacja o zakoniczeniu interwencji

Rozdziaty MWDP

4.1.2.3.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.Iosc Krotnosc Dostep’n.e Reguty AU
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER |Nagtéwek 1 1 cbnp-




komunikatu message
intervention- Rekord 1 cbnp-
status message
. FAULT- . intervention-
service-type SERVICE-TYPE Typ ustugi BSA LLU 1 2,3 status
Odrzucenie zgtoszenia . .
FAULT- . " . . intervention-
fault-status STATUS Status interwencji /Wynik c?bs’fugl 1 2,3 status
zgtoszenia
comments  |[CHAR 1024 |Uwagi 0 intervention-
status
Wymagane jezeli status intervention-
exit-code EC-FIA Kod wyjscia przyjmuje wartosc: 0 8
. . . status
Wynik obstugi zgtoszenia
Wymagane jezeli status
przyjmuje wartos¢ Wynik
. Opis kodu wyjscia obstugi zgtoszenia. intervention-
- CHAR_1024 . 8
exit-msg —  — |zgodny z exit-code Wartosci zgodne z tabelg ~ status
,,kody wyjscia
uszkodzen”
- Wymagane jezeli status . .
. Data usuniecia R . intervention-
repair-date  |DATE . przyjmuje wartosc: 0 8
uszkodzenia . . . status
Wynik obstugi zgtoszenia
line- intervention-
BASKET-ID D 1
identification BASKET-ID IDfacza status
Parametry wyjsciowe intervention-
bsa Rekord Parametry BSA \Wymagane dla BSA 0 9 status
Wymagane dla BSA ATM,
vp2pdu INT 4 VP2PDU DSLAM 0 6 bsa
. Wymagane dla BSA ATM,
Ve INT_5 VC ustugi DSLAM 0 6 bsa
. . Wymagane dla BSA ATM,
pdu-id CHAR 20 Identyfikator PDU DSLAM., IP Zarzadzane 4 bsa
. Wymagane dla poziomu
Ip-lac 1P IPLAC dostepu IP Zarzadzane 2 bsa
Jezeli kod wyjscia
wskazuje na
bsa-option [OPTION-TYPE [Opcja ustugi przywrt')ceme.opcp, L 1 bsa
wskazuje opcje
przywrdcona/Zawiera
wytgcznie znaki liczbowe
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
Jezeli kod wyjscia
wskazuje na
przywrécenie
BSA- . technologii, TP wskazuje
technology TECHNOLOGY Technologia technologie ktéra bedzie bsa
przywrécona/Mozliwe
wartosci: ADSL, VDSL,
SHDSL
W dla BSA
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu ymagane cfa 3 bsa

poziom dostepu




ATM/Wymagane dla
poziomu dostepu ATM
llu Rekord Parametry LLU 0 1 7 intervention-
status
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . gtowicy do ktorej 1 iy
number - Korespondencyjnego |podtgczone s3 kable
korespondencyjne
corr-cable- INT 4 Numer pary w Kablu 1 1 il
pair — Korespondencyjnym
Adres obiektu
address  |LOC-ADDRESS |Adres PG/PPD telekomunikacyjnego w 1 llu
ktérym znajduje sie
PG/PPD
rejection- Rekord Powdd odrzucenia Wymagar)e w przypa.\dku 0 1 ) intervention-
element odrzucenia zgtoszenia status
rejection- RR-FIA Kod powc?du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
. Opis powodu . L
rejection CHAR 1024 |odrzucenia zgodny z Opis dla danego kodu 0 1 rejection
reason-msg [~ odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty)| Reguta
2 Pole wymagane, gdy fault-status = 2
3 Pole wymagane, gdy bsa-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
4 Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
5 Pole wymagane, gdy bsa-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
6 Pole wymagane, gdy bsa-type = 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
7 Rekord wymagany, gdy service-type = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8 Pole wymagane, gdy fault-status = 3
9 Rekord wymagany, gdy service-type = 3. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8.36 ORDER-MIGRATION
Zakres informacji przekazywanych w zamoéwieniu migracji
Rozdziaty MWDP|3.1.1.1,3.1.2.1, 3.1.3.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
p .| Dostepn
K Ki El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rotr.ws rotnos e Reguty ement
cmin | ¢ max L . nadrzedny
wartosci
msg-header  |MSG-HEADER| V2810 WeK 1 1 cbnp-
komunikatu message
or.der-' Rekord 1 1 A
migration message




order-

order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zamdwienia . .
migration
Imie i Nazwisko/ Nazwa
CUSTOMER- firmy / Abonenta, do order-
customer-name Nazwa Abonenta . . . .
NAME ktérego nalezy numer/ migration
facze.
CUSTOMER- Imie i nazwisko, telefon
customer- ~——— —— |Dane kontaktowe [kontaktowy order-
CONTACT- . .
contact do Abonenta Wymagane, gdy migration
DATA .
zamawia ustuge SLA
customer- Godziny Czas dostepnosci. order-
access-timeslot ACCESS-TIME dostepnosci do \Wymagane, gdy migration
lokalu Abonenta zamawia ustuge SLA &
Imie i Nazwisko,
telefon kontaktowy,
operator- Dane kontaktowe |lub skrzynka
P . CONTACT- |do stuzb kontaktowa e-mail. order-
technical- . 2 . .
DATA technicznych Wymagane przy migration
contact . Lo
Operatora Biorcy  [zamowieniach na
migracje ustugi BSA i
LLU
Planowana data
i Dat
implementatio toz.poczeu.a é @ wymag:.ma order-
n-date DATE Swiadczenia przez [mieszczaca sie w migration
Biorce ustug na przedziale 7 DR-120 DK. g
rzecz Abonenta
Wymagane
warunkowo. W tym
polu operator podaje
nr zamowienia WTF,
jezeli chce skorzystac z
zarezerwowanych pod
technical-proof |ID. WTE czas re:allzaql WTF or.der—.
zasobow dla migration
zamawianej ustugi
Jezeli numer WTF nie
jest podany, uznaje sie,
ze dla danej
zamawianej ustugi WTF
nie byt wykonywany
comments CHAR_1024 [Uwagi or.der-.
- migration
Jezeli zamowiono WLR
lub ustuga gtosowa TP z
. zachowaniem grupy
line- . der-
M€ |BASKETID |IDtacza PBX jestto IDtacza |1 oraer-,
identification migration
numeru
wiodgcego/pilota grupy
PBX
add-to-fault- order-
priority- BOOLEAN Baza podmiotéw . .
migration
database
ller- . " der-
resefier . CHAR_1024 (ID umowy migracji 101 or. er .
agreement-id migration




order-item

Rekord

Ustuga zamawiana

Moze wystgpic
dwukrotnie, gdy
zamawiana jest ustuga
LLU z NP

[y
(9]

order-

migration

service-type

SERVICE-TYPE

Rodzaj zamawianej
ustugi

Rodzaj zamawianej
Ustugi przez Biorce

|LD

order-item

voice

Rekord

Parametry ustugi
gtosowej

Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
gtosowa (w tym
réwniez gdy z
zachowaniem Grupy
PBX linii lub PBX
wielodostep DDI).
Wystepuje
wielokrotnie, jezeli
zamowiono
zachowanie Grupy PBX
linii.

order-item

voice-type

VOICE-TYPE

Rodzaj dostepu
ustugi gtosowej

Jezeli zamdéwiono
ustuge gtosowa z PBX
linii - dostepne
wartosci POTS, ISDN
BRA MSN. Jezeli
zamowiono ustuge
gtosowa z PBX
wielodostep DDI -
dostepne wartosci to
ISDN PRA DDI, ISDN
BRA DDI

voice

individual-line-
identification

BASKET-ID

ID tacza ustugi
indywidualnej
Grupy PBX linii

Wymagane, jezeli
zamowiono
zachowanie grupy PBX
linii. Niedostepne, jezeli
nie zaméwiono PBX linii

o

voice

msn-quantity

Liczba MSN

Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z MSN. MSN
liczone sg wraz z MSN
bedgacym numerem
gtéwnym i maksymalna
liczba jest réwna 8.
Jezeli zamowienie
dotyczy zachowania
grupy BPX linii, liczba
MSN moze przyjmowac
wytacznie wartos¢ 1

voice

isdn-entry

Liczba dostepdw
ISDN

Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z DDI. Przyjmuje
wartosc 1, jezeli nie
zamoéwiono PBX.
Przyjmuje wartosé¢ >1,
jezeli zamdwiono PBX

voice

channels-
number

Liczba kanatéw B

Suma kanatow B na
wszystkich dostepach

N
IS

voice




ISDN PRA. Wymagane,
gdy dotyczy dostepu
ustugi ISDN PRA .
Niedostepne jezeli
dostep ustugi jest rézny
od ISDN PRA. Moze
przyjmowac wartosci
krotne 5 od nx15 do
nx30, gdzie n jest
Liczba dostepow ISDN

sla-type

SLA-TYPE

Typ ustugi SLA

Pole jest wypetniane
jezeli Biorca zamawia
SLA dla danej linii.
Zamowic ustuge moze
Operator, ktorzy
podpisat z TP umowe
SLA.

voice

ddi-capacity

Rekord

Pojemnos¢ wigzek

Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z DDI. Moze
wystgpic
wielokrotnie.Nalezy
wypetni¢ zgodnie z
obecna konfiguracja
ustugi

wiele

voice

ddi-quantity

Liczba wigzek DDI

Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek
DDl/Liczba wigzek
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych

ddi-capacity

ddi-numbers

DDI-
NUMBERS

Liczba numerow w
wigzce

Przyjmuje wartosci 10,
100, 1000

ddi-capacity

voice-range

Rekord

Zakres numerow
ISDN

Wymagane gdy: - typ
ustugi gtosowej jest
ISDN BRA/DDI, ISDN
PRA, ISDN BRA/MSN
Wystepuje
wielokrotnie,

... |0
maksymalna krotnosé: -

dla MSN réwna Libie
zamawianych MSN - dla
wigzek DDI do 10
zakresow na kazda
wigzke

wiele

6,33

voice

start-range

PHONE-
NUMBER

Numer telefonu
bedacy
poczatkowym
numerem zakresu
DDI lub numerem
MSN

Numer MSN lub
poczatkowy numer
zakresu DDI

voice-range

stop-range

PHONE-
NUMBER

Numer telefonu
bedacy korncowym
numerem zakresu
DDI

Wymagane dla
zakreséw wigzek DDI/
Wymagane, gdy rodzaj
ustugi gtosowej typu
ISDN z DDI.

o

[¥2]

voice-range




preselection

Rekord

Parametry o
preselekcji

Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
gtosowa. Preselekcja
powinna by¢ podana
raz dla kazdej
zamawianej ustugi
POTS (w tym réwniez
dla kazdej ustugi
indywidualnej
wchodzacej w grupe
PBX linii) lub raz dla
ustugi ISND z DDI lub
dla kazdego MSN w
przypadku zaméwienia
ustugi ISDN z MSN
krotnos¢ jest réwna
liczbie MSN

voice

kna-msn

PHONE-
NUMBER

KNA — numer MSN

Numer gtéwny ustugi
gtosowej POTS lub
ISDDN z DDI lub numer
MSN

>

preselection

preselection-
dom

=
\w]
(]

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka krajowego

Preselekcja krajowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
krajowego.Niedostepn
e, jezeli wypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

preselection

preselection-int

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka
miedzynarodowego

Preselekcja
miedzynarodowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego

preselection

tp-
preselection-
dom

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS’y
dla koszyka krajowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka krajowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

preselection

tp-
preselection-int

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS’y
dla koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla

koszyka

preselection




miedzynarodowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

Wymagane, jezeli

bsa Rekord BSA migracja dotyczy ustugi (0 1 10 order-item
BSA
bsa-option  |OPTION-TYPE|Opcja ustugi Predkos¢ w bitach na 1 106,108 |bsa
sekunde.
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 1 108 bsa
BoA- Mozliwe wartosci:
technology 'IY'ECHNOLOG Technologia ADSL, VDSL, SHDSL 0 1 106,108 |[bsa
Wymagane tylko dla
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu pOZIf)mL{ dosteleJ ATM 1 11,107,108|bsa
Przyjmuje wartosci:
UBR, nrt-VBR,
llu Rekord Parametry LLU W_ymagane, Jezeli 1 12 order-item
migracja dotyczy LLU
corr-cable- Numer Kabla
number CHAR 200 |Korespondencyjneg 1 1 llu
o
corr-cable-pair |INT_4 Numer pary w Ifablu 1 1 llu
Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG / PPD ktérym znajduje sie 1 llu
PG/PPD
link-type LINK-TYPE  |Rodzaj uwolnienia | O2/1We wartoscizpetla |y 1 llu
podpetla
Wymagane jezeli
np Rekord NP dotyc.zy mlgrac1| £ 1 15 order-item
przeniesieniem numeru
NP
routing- .
number RN Routing number 1 1 np
Wymagane, jezeli
dotyczy migracji z
nb-range Rekord Zakres numeréw przeniesieniem numeru wiele n
p-rang objetych ustugg NP [NP. Moze wystgpic P
wielokrotnie/ Moze
wystgpi¢ wielokrotnie
Numer telefonu W tvm polu podawan
PHONE- bedacy . Y . P . .p y
start-range jest rowniez numer 1 1 np-range
NUMBER poczatkowym -
ustugi POTS
numerem zakresu
Numer telefonu Dla pojedynczych
stop-range NUMBER bedacy koncowym |zakresow nie jest 0 1 np-range
— numerem zakresu |wymagany
Ustugi, z ktérych Wymagane co najmniej
cease Rekord nastepuje raz.Moze wystgpi¢ dwa [1 2 order-
: migration

rezygnacja

razy




Rodzaj ustugi, z
service-type SERVICE-TYPE|ktdrej nastepuje 1 1 cease
rezygnacja
Wymagane, jezeli
Rodzaj ustugi Rodzaj ustugi z ktérej
voice-type VOICE-TYPE glosowej nastepuje rezygnacja |0 1 14 cease
ma wartos$¢ VOICE WLR
lub VOICE TP
W przypadku VOICE
line- WLR z PBX linii lub
. I BASKET-ID Id tacza VOICE TP z PBX linii jest|1 1 cease
identification
to ID tgcza numeru
ustugi wiodacej
donor-name OA Nazwa Dawcy Identyfikator UKE 1 1 cease
cease-mode CEASE-MODE Tryb rozwiazania 0 1 102 cease
umowy
Wymagane, jezeli
pbx-params Rekord Parametry PBX linii (?o.t.yczy PBX. 0 wiele 34 cease
linii. Wystgpi
wielokrotnie
Wymagane, jezeli
Rodzaj ustugi z ktorej
nastepuje rezygnacja
. Rodzaj dostepu ma wartes’c’ VOICE WLR
voice-type VOICE-TYPE ustugi glosowej z PBX linii, lub VOICE TP|1 1 pbx-params
z PBX linii, VOICE WLR z
PBX wielodostep DDI
lub VOICE TP z PBX
wielodostep DDI
W przypadku VOICE
individual-line- ID tgcza ustugi WLR z PBX linii lub
. e BASKET-ID  [indywidualnej VOICE TP z PBX linii jest|1 1 pbx-params
identification -
Grupy PBX linii to ID t3cza numeru
ustugi wiodacej

Numer
reguty

Reguta

Wymagane, gdy service-type: 3,4,5

Wymagane, gdy service-type: 1,2,11,12,13,14. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

Wymagane, gdy voice-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type

Wymagane, gdy voice-type: 3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type

ajlunn|bh|lwW|N

Wymagane, gdy voice-type: 2,3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type

10 Wymagane, gdy service-type: 3,6. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

11 Wymagane, gdy bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

12 Wymagane, gdy service-type: 4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

14 Wymagane, gdy service-type: 1,2,13,14. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
15 Wymagane, gdy service-type: 10. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

16 Krotno$é rekordu=msn-quantity (wartosci 1-8) dla voice-type = 2 (domysIna krotnos¢: 1)
20 Wymagane, gdy voice-type: 4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type




Dopuszczalne wartosci voice-type:
. dla service-type: 1, 2 dopuszczalne wartosci 1,2,3,4

21 e dlaservice-type: 11, 12 dopuszczalne wartosci: 1,2
e dlaservice-type: 13,14 dopuszczalne wartosci: 3,4
22 Jesli service-type: 13,14 to isdn-entry > 1, w przeciwnym razie isdn-entry=1
28 Suma iloczynéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000
30 Wymagane, gdy service-type: 11, 12. Dla pozostatych service-type pole puste
31 Mozliwe wartosci: 1, gdy service-type: 11, 12
32 Wartos¢ w zakresie od (15 x isdn-entry) do (30 x isdn-entry). Warto$¢ channels-number mod 5 =0
Krotnosé
3 . rowna wartosci msn-quantity, gdy voice-type: 2
U mniejsza lub réwna od (suma wszystkich pdl ddi-quantity)x10, gdy voice-type: 3,4
34 Wymagane, gdy service-type: 11, 12. Dla pozostatych service-type pole puste
37 Pole, wymagane, gdy pole sla-type jest niepuste
50 Wymagane, jesli tp-preselection-dom jest puste, pole puste jesli tp-preselection-dom jest wypetnione
51 Wymagane, jesli tp-preselection-int jest puste, pole puste jesli tp-preselection-int jest wypetnione
53 Wymagane, jesli preselection-dom jest puste, pole puste jesli preselection-dom jest wypetnione
54 Wymagane, jesli preselection-int jest puste, pole puste jesli preselection-int jest wypetnione
61 Maksymalna krotnos¢ - 1, jesli service-type jest rézny od: 11, 12
Mozliwe wartosci service-type:
e 2,6,10,12,14 dla subject_id=1
90
. 1,3,4,5,10,11,13 dla subject_id<>1
101 Pole, wymagane, gdy order-type:29. Brak pola dla pozostatych wartosci order-type
102 Pole, wymagane, gdy order-type:1,2,41. Brak pola dla pozostatych wartosci order-type
105 Maksymalna krotnos¢: 1, gdy order-type: 41
106 Pole, wymagane, gdy order-type:1,2 oraz ustuga zamawiana service-type: 3,6. W przeciwnym razie brak pola
W przypadku migracji reselerskiej (order-type:29) dla ustugi BSA (service-type: 3), gdy poziom dostepu nie jest
zmianiany i wynosi ATM (bsa-type: 2), klasa ruchu (atm-type) musi odpowiada¢ aktualnemu poziomowi. Zmiana moze
107 nastgpic tylko przy zmianie poziomu dostepu na ATM
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-STATUS-NFV z kodem 99
Kombinacja wartosci pdl poziom dostepu, opcja, technologia, klasa ruchu musza by¢ zgodne z aktualng ofertg. W
108 przypadku migracji reselerskiej sprawdzana jest zgodnosc¢ z aktualnei zainstalowanymi

Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-MOD-STATUS-NFV z kodem 71

8.37 ORDER-STATUS-NFV

Zakres informacji o negatywnej weryfikacji formalnej

Rozdziaty MWDP|3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3,3.2.1.3

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca




Typ komunikatu [biznesowy

Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe KrOtI:IOSC Krotnosc Dostqp’n.e Reguty| et
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
order-status- Rekord 1 1 cbnp-
nfv message
Wymagane dla kodu
. odrzutu ktéry przewiduje order-
comments CHAR_1024 |Uwagi . s 1 70
podanie szczegdtow w status-nfv
uwagach
line- order-
identification BASKET-ID  |ID tacza IDfacza ! ! status-nfv
order-item Rekord Ustuga zamawiana 1 2 order-
status-nfv
service-tvpe SERVICE- Rodzaj zamawianej 1 1 order-item
P TYPE ustugi
rejection- Rekord Odrzucenie M.oze wystfqplc 1 3 order-
element formalne wielokrotnie (max 3 razy) status-nfv
rejection- FV-TP Kod pow9du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
. Opis powodu . N
rejection CHAR_1024 |odrzucenia zgodny Opis dla danego kodu 0 1 rejection
reason-msg [ — odrzutu element
z kodem powodu
Numer reguty Reguta
70 Wymagany opis dla rejection-reason-code : 37
8.38 ORDER-MIGRATION-ACC-TO-DONOR
Zakres informacji przekazywanych do Dawcy o przyjeciu przez TP zamdwienia migracji
Rozdziaty MWDP|3.1.1.3, 3.1.2.3, 3.1.3.3, 3.1.5.3
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotl:uosc Krotnosc Dostep,m.e Reguty| et
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-migration- Rekord 1 1 cbnp-
acc-to-donor message
order-
recipient-name  (OA Nazwa Biorcy Identyfikator UKE 1 1 migration-
acc-to-donor
CUSTOMER- Imie i Nazwisko/Nazwa order-
customer-name NAME Nazwa Abonenta firmy Abonenta, do ! migration-




Kto .
6rego nalezy numer/ ace-to-donor
facze
Planowana data
implementation- rozpoczecia order-
P DATE Swiadczenia przez 1 1 migration-
date .
Biorce ustug na acc-to-donor
rzecz Abonenta
order-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 migration-
acc-to-donor
order-
line-identification [BASKET-ID  |ID tacza 1 1 migration-
acc-to-donor
Moze wystgpic
Ustugi, z ktérych [dwukrotnie, gdy order-
cease Rekord nastepuje Operator jest Dawca 1 2 migration-
rezygnacja ustugi gtosowej i acc-to-donor
szerokopasmowej
SERVICE- Rodzaj ustugi, z  |Ustuga, z ktorej
service-type W ktérej nastepuje [nastepuje rezygnacjau |1 1 cease
— rezygnacja Dawcy
Pole moze wystgpic
wielokrotnie, jezeli
line-identification [BASKET-ID  |[ID tacza rezygnacja dotyczy 1 wiele 2 cease
ustugi gtosowej z PBX
linii
W przypadku
cease-mode CEASE-MODETryb rozwigzania [zamodwienia mlgra.ql 0 1 101 |cease
umowy Reselera pole nie jest
wysytane
Numer reguty Reguta
2 Maksymalna krotnosc 1, gdy service-type rézny od: 11, 12

101

Pole wymagane dla zlecenia migracji. Brak pola dla migracji reselerskiej

8.39 ORDER-MIGRATION-ACC-TO-HOST

Odpytanie Operatora Macierzystego o mozliwos¢ realizacji NP

Rozdziaty 3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3,3.2.1.4,3.2.1.5,3.2.2.4,3.2.2,5,3.2.2.7,3.3.1.3, 3.3.1.4, 3.2.2.6, 3.3.1.5, 3.3.1.6,
MWDP 3.3.1.7
Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu |biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
N T .. |R
azwa yp Opis dodatkowe min max | wartosci eguly nadrzedny
MSG- , . cbnp-
msg-header HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
order-migration- |Rekord 1 1 cbnp-




acc-to-host message
order-
recipient-name  [OA Nazwa Biorcy Identyfikator UKE |1 1 migration-
acc-to-host
Planowana data
imblementation- rozpoczecia order-
P DATE Swiadczenia przez 1 1 migration-
date .
Biorce ustug na rzecz acc-to-host
Abonenta
order-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 migration-
acc-to-host
order-
np Rekord NP 1 1 migration-
acc-to-host
np-type NP-TYPE Typ operacji dla NP Zmiana RN 1 1 np
routing-number RN Routing number 1 1 np
Moze wystagpic .
np-range Rekord Numery przenoszone Wwielokrotnie 1 wiele np
Numer telefonu W tym p0|l,.l
start-range PL-ONL. bedacy poczatkowym podawany jest 1 np-range
¢ NUMBER nzrr?e:e’; zairesu "™ [rowniez numer Prene
ustugi POTS
Numer telefonu Dla pojedynczych
PHONE- , . L
stop-range NUMBER bedacy koncowym zakresow nie jest |0 1 np-range
- numerem zakresu wymagany
8.40 ORDER-VERIFICATION-FROM-DONOR
Informacja z wynikiem weryfikacji Dawcy przekazywana do TP
Rozdziaty MWDP(3.1.1.3, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.2.3, 3.1.2.5, 3.1.3.3, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7,3.1.5.3, 4.9.3.2
Komunikat Od Dawca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartoéci Reguty el
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order- cbno-
verification-from- [Rekord 1 1 p
message
donor
irauns Katry preowicle order-
comments CHAR_1024 (Uwagi ) y p, ) l 0 1 3 verification-
- podanie szczegdtow w
from-donor
uwagach
Wynik Akceptacja, Odrzucenie, order-
fv-status FV-STATUS wgr fikacii Akceptacja ze zmiang 1 1 101 verification-
¥ ) daty W przypadku from-donor




obstugi reselerskiego

dostepne tylko wartosci:

Akceptacja, Odrzucenie

Wymagane, kiedy Dawca

zaakceptowat
new- Proponowana Jaméwienie ze zmian order-
implementation- |DATE data realizacji . a 1 1 verification-

o daty/Wymagane, kiedy

date zamdwienia . N from-donor

wynik weryfikacji réwna

sie ,Zmiana daty”
rejection- Odrzucenie Wymz:.\ganf:-, ll<|edy vyyn|k ord'e'r— .

Rekord weryfikacji réwna sie 0 1 2 verification-

element formalne e

,,0drzucenie from-donor
rejection-reason- Kod powodu . rejection-

FV-DONOR . Numer kodu odrzucenia (1 1 102,103
code odrzucenia element
Opis powodu
rejection-reason- CHAR 1024 odrzucenia Opis dla danego kodu 0 1 rejection-
msg —  — |zgodny z kodem |odrzutu element
powodu

Numer Regula
reguty
1 Wymagane, gdy fv-status: 3. Brak pola dla pozostatych wartosci fv-status
2 Wymagane, gdy fv-status: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci fv-status
3 Wymagane, gdy fv-status: 2 oraz rejection-reason-code=19
101 W przypadku migracji reselerskiej dostepne wartosci fv-status: 1,2
102 W przypadku cesji (4.9.1) mozliwe kody odrzutu to rejection-reason-code: 23,24,25. W pozostatych procesach
wspomniane kody sg niedostepne
103 W przypadku, gdy proces znajduje sie na etapie potwierdzenia daty po RA (3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.2.5, 3.1.3.5,
3.1.3.6, 3.1.3.7) mozliwe kody odrzutu to rejection-reason-code: 18,19,21

8.41 ORDER-VERIFICATION-FROM-HOST

Informacja z wynikiem weryfikacji Operatora Macierzystego przekazywana do TP

Rozdziaty 3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3,3.2.2.4,3.3.1.3,3.2.1.5,3.2.25,3.2.2.6,3.2.2.7,3.3.1.4,3.2.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6,
MWDP 3.3.1.7
Komunikat Od Macierzysty do TP-Hurt
Typ komunikatu |biznesowy
. Informacje Krotnosc [ Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
msg-header [MSG-HEADER Nag{om{ek 1 1 cbnp-message
komunikatu
order-
verification-  |[Rekord 1 1 cbnp-message
from-host
order-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 verification-
from-host




Mozliwe wartosci: -
VERIFICATION- . - weryfikacja ord'e'r— '
fv-status - [Wynik weryfikacji |pozytywna - 1 1 verification-
STATUS —
= weryfikacja from-host
negatywna
Wymagane, kiedy
N . wynik weryfikacji order-
rejection- Odrzucenie i . N
Rekord rowna sie 0 1 1 verification-
element formalne L
,,weryfikacja from-host
negatywna”
rejection- FV-HOST Kod powc?du 1 1 rejection-
reason-code [~ odrzucenia element
Opis powodu
rejection- CHAR 1024 odrzucenia 0 1 rejection-
reason-msg [ — zgodny z kodem element
powodu
Numer reguty Reguta

1

Wymagane, gdy fv-status: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci fv-status

8.42 ORDER-MIGRATION-REJECTION-TO-DONOR

Informacja przekazywana przez TP o odrzuceniu zamédwienia przez Dawce lub Operatora Macierzystego

Rozdziaty MW

DP

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.54

Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe d n sc|frotnoscibos eplm.a Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER | \281OWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-
mllgrafuon- Rekord 1 1 cbnp-
rejection-to- message
donor
Imie i Nazwisko/Nazwa order-
customer- CUSTOMER- Nazwa Abonenta f|r|jny Aboner.lta, do 1 1 m|.gra'.c|on-
name NAME ktérego nalezy numer/ rejection-to-
facze donor
order-
comments  |CHAR_1024  |Uwagi 0 1 migration-
rejection-to-
donor
order-
VERIFICATION- (Wynik . migration-
fv-stat R - Od 1 1 2 o
vestatus STATUS weryfikacji reucenie rejection-to-
donor
Nazwa Identyfikator UKE order-
oper-name OA . . 1 . .
operatora Operatora, ktéry odrzucit migration-




Macierzystego . rejection-to-
zamodwienie
lub Dawcy donor
order-
rejection- Rekord Odrzucenie 1 1 m{gratclon—
element formalne rejection-to-
donor
Numer kodu odrzutu .
Zgodnie z Listg kodow
N d iedzi fikacji .
rejection- FV- Kod powodu ?orprf:\llrl:e'zlgxgy Ilu;cﬂ;st 1 1 rejection-
reason-code |[DONORHOST |odrzucenia , ; ) Y . a element
kodéw odpowiedzi
weryfikacji Operatora
Macierzystego
Opis dla danego kodu
odrzutu.Zgodnie z Listg
rejection- Opis powodu koddw odpowiedzi rejection-
) CHAR_1024 pis p . weryfikacji formalnej 0 1 )
reason-msg odrzucenia . , element
Dawcy lub Listg kodow
odpowiedzi weryfikacji
Operatora Macierzystego
order-
!me- - BASKET-ID Identyfikacja 1 1 ml.gratclon-
identification |~ tacza rejection-to-
donor

8.43 ORDER-MIGRATION-REJECTION

Informacja przekazywana przez TP o odrzuceniu zamdwienia przez Dawce lub Operatora Macierzystego

Rozdziaty MWDP

3.1.1.3,3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.3

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe re |:|osc rotnosc bos ep'nfe Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER | \2BiOWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order- bno-
migration- Rekord 1 1 P
S message
rejection
customer-  |CUSTOMER- Imig i Nazwisko/Nazwa order-
Nazwa Abonenta [firmy Abonenta, do ktérego |1 1 migration-
name NAME . -
nalezy numer/ tacze rejection
order-
comments CHAR 1024 Uwagi 0 1 migration-
rejection
VERIFICATION- [Wynik order-
fv-status STATUS weryfikacji Odrzucenie 1 1 2 m|.gra"c|on—
rejection
oper-name  [OA Nazwa operatoralldentyfikator UKE 1 1 order-




Macierzystego |Operatora, ktéry odrzucit migration-
lub Dawcy zamowienie rejection
rejection- Odrzucenie order-
) Rekord 1 1 migration-
element formalne o
rejection
Numer kodu odrzutu .
Zgodnie z Listg kodow
A~ d iedzi fikacji N
rejection- FV- Kod powodu ?or’:r?:llr:ee' ZDI;N;CW Iluscd;st 1 1 rejection-
reason-code [DONORHOST |odrzucenia , ) . Y . 2 element
kodéw odpowiedzi
weryfikacji Operatora
Macierzystego
Opis dla danego kodu
odrzutu.Zgodnie z Listg
rejection- Opis powodu kodow odpowiedzi rejection-
) CHAR_1024 pis P . weryfikacji formalnej Dawcy|0 1 !
reason-msg odrzucenia . , Lo element
lub Listg kodéw odpowiedzi
weryfikacji Operatora
Macierzystego
. — order-
line- —lpaskerap [ dentyfikacia 1 1 migration-
identification tacza S
rejection

8.44 ORDER-MIGRATION-REJECTION-TO-HOST

Informacja przekazywana przez TP o odrzuceniu zamdwienia przez Dawce lub Operatora Macierzystego

Rozdziaty MWDP|3.1.1.3, 3.1.2.3,3.1.3.3,3.1.5.4

Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty

Typ komunikatu [biznesowy

Krotnosc|Krotnosc| Dost Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe d n Sc|Rrotnosc)Dos ep’nc_e Reguty| men
min max | wartosci nadrzedny
Nagtéwek bnp-
msg-header |MSG-HEADER |25 OWe 1 1 conp
komunikatu message
order-
mllgrafuon- Rekord 1 1 cbnp-
rejection- message
to-host
order-
comments |CHAR 1024  |Uwagi 0 1 migration-
rejection-to-
host
order-
VERIFICATION- |Wynik . migration-
fu-status STATUS weryfikacji Odrzucenie ! ! 2 rejection-to-
host
Nazwa operatora |ldentyfikator UKE <r11rid$;_tion—
oper-name |OA Macierzystego |Operatora, ktéry odrzucit 1 1 .g .
P rejection-to-
lub Dawcy zamoéwienie host




order-
rejection- Rekord Odrzucenie 1 1 ml'gra.tlon—
element formalne rejection-to-
host
Numer kodu odrzutu .
Zgodnie z Listg kodow
rejection-  |FV- Kod powodu ?:rrr):;/\llr:iqzljlxcry?fsclf;st 1 1 rejection-
reason-code [DONORHOST  |odrzucenia , J . ¥ . 2 element
kodéw odpowiedzi
weryfikacji Operatora
Macierzystego
Opis dla danego kodu
odrzutu.Zgodnie z Listg
rejection- Opis powodu kodow odpowiedzi rejection-
) CHAR_1024 pisp . weryfikacji formalnej Dawcy [0 1 )
reason-msg odrzucenia . , S element
lub Listg kodéw odpowiedzi
weryfikacji Operatora
Macierzystego
8.45 ORDER-MIGRATION-STATUS-PTV
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.4, 3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.5.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.wsc Krotnosc Dostep,nfe Reguty| A
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 ! message
order-migration- Rekord 1 1 cbnp-
status-ptv message
order-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 migration-
status-ptv
implementation- Potwierdzona order-
dafe DATE data realizacji 1 1 migration-
Zamowienia status-ptv
line- order-
identification  [CAoKETID [IDacza 1 1 migration-
status-ptv
Przyjmuje wartosci: -
Negatywne WT dla SLA -
. Przekroczony limit
Informacja o Zamdwien dla SLA Pole order-
sla-ntv SLA-NTV braku realizacji 0 1 migration-
wysytane w przypadku,
SLA . . status-ptv
kiedy byta zamawiana
ustuga SLA, ale dostarczenie
SLA nie jest mozliwe
order-item Rekord Ustuga 1 2 order-




. migration-
zamawiana
status-ptv
. SERvice-  [o9% .
service-type zamawianej 1 1 order-item
TYPE .
— ustugi
8.46 ORDER-MIGRATION-STATUS-PTV-TO-HOST
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.4, 3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.5.4,3.3.1.4
Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci petly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
SR Rekord 1 1 cbnp-message
status-ptv-to-host
order-migration-
comments CHAR 1024 [Uwagi 0 1 status-ptv-to-
host
implementation- Potwierdzona data order-migration-
P DATE realizacji 1 1 status-ptv-to-
date o
Zamowienia host
8.47 ORDER-MIGRATION-STATUS-PTV-TO-DONOR
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.4, 3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.5.4
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-migration-
SRS ST Rekord 1 1 cbnp-message
order-migration-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 status-ptv-to-
donor
imblementation- Potwierdzona data order-migration-
P DATE realizacji 1 1 status-ptv-to-

date

Zamowienia

donor




8.48 ORDER-MIGRATION-INS-ACTIVE-STATUS-NTV

Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.1.1.4,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.5.4,3.2.14

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
N T (o) . . [Regut
azwa P pis dodatkowe min max |wartosci [ 2" nadrzedny
Nagtowek bnp-
msg-header MSG-HEADER | 2&'oWe 1 1 conp
komunikatu message
order-migration- cbno-
ins-active-status- [Rekord 1 1 P
message
ntv
. . . der-
Wynik technicznej or. er .
- migration-
ntv-status TV-STATUS weryfikacji 1 1 2,3 101 . .
o ins-active-
zamowienia
status-ntv
order-
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 1 migration-
- ins-active-
status-ntv
order-
. . igration-
order-item Rekord Ustuga zamawiana 1 2 .mlgra |.on
ins-active-
status-ntv
service-type SERVICE-TYPE ROdZ?J zamawiane) 1 1 order-item
ustugi
w
pr'zy[.:)ad.ku . order-
zamdwienia ustugi L
L I . migration-
line-identification [BASKET-1D ID tacza WHLR z PBX jest to 1 1 ins-active-
numer tacza numeru
. status-ntv
wiodgcego
order-
rejection- Rekord Odrzu.ceme 1 1 .rnlgrat!on-
element techniczne ins-active-
status-ntv
rejection-reason- NTV Kod powgdu 1 1 rejection-
code - odrzucenia element
rejection-reason- Opis powodu rejection-
) CHAR 1024 |odrzucenia zgodny z 0 1 )
msg element
kodem powodu
order-
alternative- Rozwigzanie Wymagane w migration-
1 1
solution Rekord alternatywne przypadku WTN z RA 0 B ins-active-
status-ntv
. ANNEXATION- alternative-
annexation-type TVPE Typ RA 1 1 solution
scope-of-work CHAR 1024  (Zakres prac TP Wymagany, jezeliw |0 1 2 alternative-




RA wystepuje
koniecznos¢
inwestycji po stronie

luti
TP/Przyjmuje solution
wartos¢ ,, Inwestycja
po stronie TP”
TP poda mozliwg do
Maksymalna Swiadczenia
max-bitrate OPTION-TYPE mozliwa pr.r-;dkc.>sc prec.ikosc ble.z alterrlwatwe-
—  |dla zamawianej koniecznosci solution
ustugi BSA inwestycji opisanych
w RA
Wymagane w
przypadku, kiedy
implementation- Data realizacji ustugi |podana jest alternative-
P DATE BSA z nizszg maksymalna 3 .
date , . . L solution
predkoscig mozliwa predkosc
dla zamawianej
ustugi BSA
. _.|TP wskaze adres
Adres elementu sieci .
elementu sieci TP,
TP / Planowany L
. liezeli na danym
adres elementu sieci etapie realizacji alternative-
pd-address LOC-ADDRESS |- miejsca p. .J. .
. bedzie to mozliwe. solution
doprowadzenia .
W innym przypadku
przytacza .
abonenckiego (PD) wskaze
przewidywany adres
additional- Dodatkowe alternative-
. . CHAR_1024 [informacje o .
information S solution
elemencie sieci TP
TP wskaze typ
network- Typ elementu sieci elementu sieci TP, alternative-
CHAR_1024 P jezeli na danym .
element-type - —  [TP . L solution
etapie realizacji
bedzie to mozliwe.
TP wskaze
oznaczenie
network- Oznaczenie elementu sieci TP, alternative-
CHAR_256 . L .
element-note - elementu sieci TP |jezeli na danym solution
etapie realizacji
bedzie to mozliwe
| ive-
cable-length  |FLOAT 7 3 |Dtugoéé facza w km alternative
solution
Numer reguty)| Reguta
1 Wymagane, gdy ntv-status: 3
2 Wymagane, gdy annexation-type: 1,3
3 Wymagane, gdy pole max-bitrate jest niepuste
101 Dla 3.1.5.4 wartos$¢ ntv-status: 2

8.49 ORDER-MIGRATION-INS-ACTIVE-STATUS-NTV-TO-DONOR




Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.1.1.4,3.1.2.

4,3.1.34,3.154

Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje [Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
N T (o} , . |Regut
azwa yp pis dodatkowe min max wartosci eguly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-migration-
ins-active-status- [Rekord 1 1 cbnp-message
ntv-to-donor
Wynik technicznej order-migration-
ntv-status TV-STATUS |weryfikacji 1 1 2,3 101 |ins-active-status-
zamodwienia ntv-to-donor
order-migration-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 ins-active-status-
ntv-to-donor
. order-migration-
| fik
recipient-name  |OA Nazwa Biorcy S;Ety lkator 1 ins-active-status-
ntv-to-donor
Numer reguty)| Reguta

101

Dla 3.1.5.4 wartos¢ ntv-status: 2

8.50 ORDER-MIGRATION-INS-ACTIVE-STATUS-NTV-TO-HOST

Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.1.14,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.5.4,3.3.14

Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
N T (o) , . |Regut
azwa yp pis dodatkowe min max wartosci | oY nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-migration-
ins-active-
Rekord 1 1 bnp-
A ekor cbnp-message
host
Wynik technicznej order-migration-
ntv-status TV-STATUS |weryfikacji 1 1 2,3 101 |ins-active-status-
zamodwienia ntv-to-host
order-migration-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 ins-active-status-
ntv-to-host




recipient-name

OA

Nazwa Biorcy

Identyfikator UKE
(pole nie jest 1

order-migration-
ins-active-status-

wysytane do Biorcy) ntv-to-host
Numer reguty Reguta
101 Dla 3.1.5.4 wartos$¢ ntv-status: 2
8.51 ORDER-STATUS-ANNEX
Odpowiedz Biorcy na RA
Rozdziaty MWDP|3.1.1.4,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.4.4.,3.2.1.4,3.2.2.4,33.2.4.,4.14.4,,4.17 .4.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max wartodci Reguty| Y
msg-header  |MSG-HEADER | \2BiOwek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-status- Rekord 1 1 cbnp-
annex message
W przypadku zamowienia
amexation  ANNBGTION: |y oo e, e SIENEresd, oot
status STATUS ptac ptacja nizszel
predkosci jest annex
niedostepna
Planowana data [Wymagane w przypadku order-
build-date DATE zakonczenia koniecznosci budowy 0 1 2 status-
budowy przytacza |przytgcza przez Operatora annex
electronic- Cektonicins  peskooptomat order-
protocol- BOOLEAN . ) p' ;. 1 2 status-
- protokotu odbioru|Przyjmuje wartosci
acceptance ) annex
przytacza tak.nie
order-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 status-
annex
Numer
e Reguta
) Pole wymagane, jesli annexation-status:1,3 oraz w komunikacie wystanym do Biorcy o 'negatywnej weryfikacji
technicznej' annexation-type=2,3 (inwestycja tylko po stronie Biorcy lub po stronie Biorcy i TP)

8.52 ORDER-LOC-STATUS-ANNEX

Odpowiedz Biorcy na RA - zmiana lokalizacji

Rozdziaty MWDP

3.3.14

Komunikat

Od Biorca

do TP-Hurt




Typ komunikatu [biznesowy

. . Krotnosc|Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa T Opis Informacje dodatkowe . . . [Re
W yp Pl ] w min max wartosci guly nadrzedny
Nagtowek bnp-
msg-header  |MSG-HEADER | 28/0W€ 1 conp
komunikatu message
order-loc- Rekord 1 cbnp-
status-annex message
W przypadku zamowienia
. Zmiana lokalizacji order-loc-
annexation- JANNEXATION- . s .
status STATUS Akceptacja RA w_e_arto§c Akcep’ta_c_Ja 1 1,2,3 status-
= nizszej predkosci jest annex
niedostepna
Planowana data \I:\étmﬁacfzzs?c?vbir;zaadku order-loc-
build-date DATE zakonczenia v 1 2 status-
budowy przytacza przytacza przez annex
Operatora
eseli Bi
protocol- BOOLEAN p . . 1 2 status-
- protokotu RA.Przyjmuje wartosci
acceptance . . annex
odbioru przyfacza [tak.nie
order-loc-
comments CHAR_ 1024 Uwagi 1 status-
annex
Numer
Reguta
reguty g
) Pole wymagane, jesli annexation-status:1,3 oraz w komunikacie wystanym do Biorcy o 'negatywnej weryfikacji
technicznej' annexation-type=2,3 (inwestycja tylko po stronie Biorcy lub po stronie Biorcy i TP)

8.53 ORDER-ESTIMATION

Kosztorys

Rozdziaty MWDP

3.1.1.4,3.1.2.4,3.1.3.4,3.14.4.,3.2.1.4,3.2.2.4,3.3.14,3.3.24.,4.14.4,,4.17 4.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
msg-header M5G- Nagtéwek komunikatu 1 cbnp-message
g HEADER g P €
ClielS Rekord 1 cbnp-message
estimation P €
estimation [CHAR_2048 [Kosztorys 1 ord.er- .
estimation
end-date  |DATE Planowana data 1 order-
realizacji inwestycji estimation
comments [CHAR_1024 (Uwagi 0 order-




|estimation

8.54 ORDER-ESTIMATION-ACC

Odpowiedz Biorcy na kosztorys przestany przez TP

Rozdziaty MWDP

3.1.1.4,3.1.2.4,3.1.3.4,3.1.4.4.,3.2.1.4,3.2.2.4,33.1.4,3.3.2.4., 4.14.4.,, 4.17.4.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
N T (o) . , . |Regut
azwa P pis dodatkowe min max wartosci eguly nadrzedny
Nagtéwek
- -HEADE -
msg-header  |MSG-HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order- Rekord 1 1 cbnp-message
estimation-acc P &
acceptance ACCEPTANCE-  [Akceptacja akceptacja brak 1 12 order-
P STATUS kosztorysu akceptacji ! estimation-acc
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 ord'er— .
- estimation-acc

8.55 ORDER-INVEST

Informacja o zakoriczeniu inwestycji po stronie TP

Rozdziaty 3.1.1.5,3.1.1.7,3.1.2.5,3.1.3.5,3.1.3.7,3.1.45.,3.1.4.7.,3.2.1.5,3.2.2.5,3.2.2.7,3.3.15, 3.3.1.7,3.3.2.5.,
MWDP 3.3.2.7.,4.14.4.,4.17.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu

biznesowy

Nazwa T Opis Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Rezut Element
P P dodatkowe min max wartosci guly nadrzedny
MSG- Nagtéwek

msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message

order-invest Rekord 1 1 cbnp-message

implementation- DATE PIan_owe.\_na dat.a 1 1 order-invest

date - realizacji ustugi

comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-invest

8.56 ORDER-INVEST-ACC

Odpowiedz Biorcy

Rozdziaty
MWDP

3.1.15,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.7,3.145.,3.14.7.,3.2.15,3.2.25,3.2.2.7,33.15,3.3.1.7,3.3.25.,
3.3.2.7.,4.14.4,,4.17 4.

Komunikat

Od Biorca do TP-Hurt




Typ .
komunikatu biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
msg-header MSG-HEADER | \28iowek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-invest-acc |Rekord 1 1 cbnp-
message
implementation- Nowa data thrz:i:: Jte:::'lil ma order-
P DATE realizacji Jakceptad) 1 7 _
date L wartos¢ ,,zmiana invest-acc
zamowienia Y
daty
ACCEPTANCE- ..|Akceptacja daty order-
acc-status STATUS Status akceptacji Zmiana daty 1 1 1,3 invest-acc
comments CHAR 1024  |Uwagi 0 1 order-
invest-acc
Numer reguty Reguta
2 Wymagane dla acc-status: 3
8.57 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE
Informacja do Dawcy z propozycjg nowej daty realizacji zamowienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.5, 3.1.1.6,3.1.1.7, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartogci Reguty| el
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-new- Rekord 1 1 g
realization-date message
order-new-
recipient-name [OA Nazwa Biorcy Identyfikator UKE 1 1 realization-
date
CUSTOMER- Irnle i Nazwisko; Nazwa ordgr-n.ew-
customer-name —NAME Nazwa Abonenta |[firmy Abonenta, do 1 1 realization-
- ktorego nalezy tacze date
Planowana data
imolementation- rozpoczecia order-new-
P DATE Swiadczenia przez 1 1 realization-
date .
Biorce ustug na date
rzecz Abonenta
order-new-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 realization-
date




W przypadku ustugi WLR order-new-
line-identification [BASKET-ID  |ID facza z PBX linii jest to numer |1 1 realization-
tacza ustugi wiodacej date
Moze wystapié
Ustugi, z ktérych  [dwukrotnie, gdy order-new-
cease Rekord nastepuje Operator jest Dawca 1 2 realization-
rezygnacja ustugi gtosowej i date
szerokopasmowej
SERVICE- Rodzaj ustugi, z  |Ustuga, z ktorej
service-type TYT ktérej nastepuje |nastepuje rezygnacjau |1 1 cease
— rezygnacja Dawcy
Pole moze wystapic
wielokrotnie, jezeli
line-identification |BASKET-ID  |ID tacza rezygnacja dotyczy 1 wiele 2 cease
ustugi gtosowej z PBX
linii
Numer reguty Reguta
2 Maksymalna krotnos¢ 1,gdy service-type rézny od: 11,12
8.58 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG-TO-HOST
Informacja o odrzuceniu zamdwienia przez Dawce
Rozdziaty MWDP(3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7
Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc | Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Eeetiv nadrzedny
Nagtowek
msg-header MSG-HEADER Komunikatu 1 cbnp-message
order-new-
sl Rekord 1 cbnp-message
date-neg-to-
host
order-new-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 realization-date-
neg-to-host
order-new-
donor-answer  |Rekord Odpowiedz Dawcy 1 realization-date-
neg-to-host
ACCEPTANCE- , I .
status STATUS Wynik weryfikacji |Odrzucenie 1 2 donor-answer
donor-name oA Nazwa Operatora |ldentyfikator 1 donor-answer
Dawcy UKE
N . order-new-
rejection- Odrzucenie .
Rekord 1 realization-date-
element formalne
neg-to-host




rejection- FV-DONOR Kod powc.>du Numer k(?du 1 rejection-
reason-code - odrzucenia odrzucenia element
- Opis powodu . N
rejection CHAR 1024 odrzucenia zgodny Opis dla danego 1 rejection
reason-msg - kodu odrzutu element
z kodem powodu
8.59 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG-TO-DONOR
Informacja o odrzuceniu zamdwienia przez Dawce
Rozdziaty MWDP(3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Rety nadrzedny
Nagtéwek
msg-header MSG-HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-new-
realization-date- |Rekord 1 1 cbnp-message
neg-to-donor
order-new-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 realization-date-
neg-to-donor
Pole wysytane order-new-
line-identification |BASKET-ID ID facza tylko do Biorcy i (1 1 realization-date-
Dawcy neg-to-donor
order-new-
donor-answer Rekord Odpowiedz dawcy 1 1 realization-date-
neg-to-donor
ACCEPTANCE- . - .
status STATUS Wynik weryfikacji [Odrzucenie 1 1 2 donor-answer
donor-name OA Nazwa Operatora Identyfikator UKE|1 1 donor-answer
Dawcy
rejection- Odrzucenie order-new-
] Rekord 1 1 realization-date-
element formalne
neg-to-donor
rejection-reason- FV-DONOR Kod powc?du Numer kgdu 1 1 rejection-
code - odrzucenia odrzucenia element
— Opis powodu . "
rejection-reason- CHAR 1024 odrzucenia zgodny Opis dla danego 1 rejection-
msg - kodu odrzutu element

z kodem powodu

8.60 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-NEG

Informacja o odrzuceniu zamdwienia przez Dawce

|Rozdzia’ry MWDP|3.1.1.5, 3.1.16,3.1.1.7,3.1.25,3.1.35,3.1.3.6,3.1.3.7 |




Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krot::nosc Krotnosc Dostep’n? Reguty et
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER |N281OWeK 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-new- cbno-
realization- Rekord 1 1 P
message
date-neg
Imie i Nazwisko/Nazwa
customer- CUSTOMER- [Nazwa f|rr’ny Aboner_\ta, do ordcler—n.ew—
ktérego nalezy numer/ 1 1 realization-
name NAME Abonenta
facze Pole wysytane tylko date-neg
do Biorcy
order-new-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 realization-
date-neg
. order-new-
!me- e BASKET-ID ID tacza P9|e wysy’rane tylko do 1 1 realization-
identification Biorcy i Dawcy
date-neg
iads order-new-
donor-answer |Rekord Odpowiedz 1 1 realization-
dawcy
date-neg
ACCEPTANCE- |Wynik .
status —STATUS weryfikacji Odrzucenie 1 1 2 donor-answer
Nazwa
donor-name  [OA Operatora Identyfikator UKE 1 1 donor-answer
Dawcy
rejection- Odrzucenie order-new-
] Rekord 1 1 realization-
element formalne
date-neg
rejection- Fv-DONOR  [(OdPOWOdU et kodu odrzucenia |1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
Opis powodu
rejection- CHAR 1024 odrzucenia Opis dla danego kodu 0 1 rejection-
reason-msg ~— —  |zgodny z kodem |odrzutu element
powodu
8.61 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-ACC-TO-HOST
Informacja o nowe] potwierdzonej dacie realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7
Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
N T ., . |R
azwa e Opis dodatkowe min max wartosci eguly nadrzedny




Nagtéwek
msg-header MSG-HEADER komunikatu 1 cbnp-message
order-new-
realization-date-acc- |Rekord 1 cbnp-message
to-host
order-new-
comments CHAR 1024 Uwagi 1 realization-date-
acc-to-host
ACCEPTANCE-  |Wynik weryfikacji [Wynik order-new-
status ... 1 realization-date-
STATUS Zamowienia Pozytywny
acc-to-host
implementation- Potwierdzona data order-new-
P DATE realizacji 1 realization-date-
date o
Zamowienia acc-to-host
8.62 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-ACC-TO-DONOR
Informacja o nowej potwierdzonej dacie realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
Nagtéwek
msg-header MSG-HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-new-
realization-date- Rekord 1 1 cbnp-message
acc-to-donor
order-new-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 realization-
- date-acc-to-
donor
order-new-
status ACCEPTANCE- |Wynik weryfikacji [Wynik 1 1 1 realization-
STATUS Zamodwienia Pozytywny date-acc-to-
donor
. order-new-
implementation- Potwierdzona realization-
P DATE data realizacji 1 1
date . date-acc-to-
zamowienia
donor
order-new-
Pole realization-
line-identification  |BASKET-ID ID facza przekazywane |1 1
. date-acc-to-
tylko do Biorcy
donor

8.63 ORDER-NEW-REALIZATION-DATE-ACC




Informacja o nowej potwierdzonej dacie realizacji zamdwienia

Rozdziaty MWDP

3.1.15,3.1.1.6,3.1.1.7,3.1.25,3.1.3.5, 3.1.3.6,3.1.3.7,3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc [ Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reetly nadrzedny
Nagtéwek
msg-header MSG-HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-new-
realization-date- |Rekord 1 1 cbnp-message
acc
order-new-
comments CHAR 1024 Uwagi 0 1 realization-
date-acc
order-new-
ACCEPTANCE- |Wynik weryfikacji . -
status STATUS 7 améwienia Wynik Pozytywny |1 1 1 realization-
— date-acc
implementation- Potwierdzona order-new-
P DATE data realizacji 1 1 realization-
date L
zamowienia date-acc
Pole order-new-
line-identification [BASKET-ID ID tacza przekazywane 1 1 realization-
tylko do Biorcy date-acc
8.64 ORDER-BUILD-END
Informacja o zakoniczeniu budowy przytacza przez Operatora Biorce
Rozdziaty MWDP|3.1.1.6, 3.1.3.6, 3.1.4.6., 3.2.2.6, 3.3.1.6, 3.3.2.6., 4.14.4., 4.17 .4.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci RSEly nadrzedny
MSG- . . cbnp-
msg-header HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
order-build-end |Rekord 1 1 cbnp-
message
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 Z;((ijer—bwld—
implementation- DATE ProPonc.{wanaldza\.ta . 1 1 order-build-
date - realizacji Zamowienia end

8.65 ORDER-REALIZATION-DATE




Potwierdzenie daty realizacji zamdwienia

Rozdziaty MWDP

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8.,3.1.55,3.10.5., 3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.2.8., 4.10.5., 4.11.5., 4.13.5.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.Iosc Krotnosc Dostep’nf-: Reguty Flement
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-realization- Rekord 1 1 cbnp-
date message
imblementation- Potwierdzona order-
P DATE data realizacji 1 1 realization-
date L
zamoéwienia date
order-
order-item Rekord Ustuga zamawiana 1 3 realization-
date
. SERVICE- Rodzaj .
- — 2 -
service-type TYPE zamawianej ustugi 1 1 2 order-item
order-
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 1 realization-
date
line- gﬁzx?:r:zuusiu i WLR order-
. e BASKET-ID [ID tacza o & 1 realization-
identification z PBX linii jest to numer
Lo . date
tacza ustugi wiodacej
Numer reguty Reguta
2 Dla 4.13.5 dopuszczalna wartosé : 13
8.66 ORDER-REALIZATION-DATE-TO-HOST
Potwierdzenie daty realizacji zamdéwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8, 3.1.5.5, 3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.8
Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci LT nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-realization-
Rekord 1 1 cbnp-message
date-to-host
implementation- Potwierdzona data order-
P DATE realizacji 1 1 realization-

date

zamowienia

date-to-host




order-
comments CHAR_ 1024 |Uwagi 1 realization-
date-to-host
order-
np Rekord NP 1 realization-
date-to-host
np-type CHAR 20 Typ operacji dla NP Mozliwa wartosc: 1 Zmiana RN n
Ptyp - ypop ] Zmiana RN P
routing-number RN Routing number 1 np
np-range Rekord zakres numerow wiele n
P & objetych ustugg NP P
Numer telefonu W tym polu
PHONE- bedacy podawany jest
start-range NUMBER poczgtkowym rowniez numer ! np-range
numerem zakresu [ustugi POTS
Numer telefonu Dla pojedynczych
PHONE- . L
stop-range NUMBER bedacy koricowym [zakreséw nie jest 1 np-range
— numerem zakresu |wymagany
8.67 ORDER-REALIZATION-DATE-TO-DONOR
Potwierdzenie daty realizacji zamdéwienia
Rozdziatly MWDP [3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8, 3.1.5.5
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartoéci Reguty T
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 ! message
order-realization- Rekord 1 1 cbnp-
date-to-donor message
implementation- Potwierdzona Sggﬁ;;tion-
P DATE data realizacji 1 1
date L date-to-
zamodwienia
donor
order-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 realization-
- date-to-
donor
Moze wystgpic
Ustugi, z ktorych |dwukrotnie, gdy ordgr .
. . realization-
cease Rekord nastepuje Operator jest Dawca 1 2 date-to-
rezygnacja ustugi gtosowej i
. donor
szerokopasmowej
SERVICE- Rodzaj ustugi, z |Ustuga, z ktérej
service-type TYT ktérej nastepuje |nastepuje rezygnacjau |1 1 cease
— rezygnacja Dawcy




W przypadku
zamoéwienia ustugi WLR z

line-identification [BASKET-ID |ID facza PBX linii jest to numer 1 cease
tacza ustugi wiodacej
8.68 ORDER-MIGRATION-INS-WITH-PARAMS
Informacja o zrealizowaniu zamdéwienia wraz z parametrami ustugi
Rozdziaty MWDP(3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8, 3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.1.4,3.3.1.8
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnos [Krotnos Dostepn Regut Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe X e g
cmin | ¢ max L.y nadrzedny
wartosci
Nagtowek
msg-header MSG-HEADER . 1 1 cbnp-message
komunikatu
order-
migration-ins- |Rekord 1 1 cbnp-message
with-params
Imie i Nazwisko/Nazwa
. order-
CUSTOMER- firmy / Abonenta, do o
customer-name| . —  |Nazwa Abonenta . . 1 1 migration-ins-
NAME ktérego nalezy numer/ )
with-params
tacze
implementatio Data realizacji order-
P DATE realizag 1 1 migration-ins-
n-date zamowienia .
with-params
customer- order-
ADDRESS Adres instalacji 0 1 101 |migration-ins-
address .
with-params
order-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 migration-ins-
with-params
line- W przypadku realizacji order-
. o BASKET-ID  |ID tacza PBX linii jest to IDtgcza |1 1 migration-ins-
identification . .
numeru wiodacego with-params
added-to-fault- Aktualizacia baz order-
priority- BOOLEAN \zacja bazy 0 1 migration-ins-
podmiotéw .
database with-params
. order-
voice- - DT
Rekord Zapowiedz stowna 0 1 102 |migration-ins-
announcement :
with-params
is-ordered BOOLEAN Zapowiedz stowna 1 1 volce
announcement
. Data L
voice- obowigzywania Wymagane, jezell voice-
announcement (DATE _61 v ... |Zapowiedz Sfownama |0 1
ustugi Zapowiedz . announcement
-end-date wartos¢ TAK
stowna
voice- Rekord Zakres numerow 0 wiele 25 voice-




announcement objetych ustuga
. s announcement
-range Zapowied? stowna
Numer telefonu Voice-
PHONE- bedacy
start-range NUMBER poczatkowym announcement
range
numerem zakresu
PHONE- Numer telt?fonu voice-
stop-range bedacy koricowym announcement-
NUMBER
numerem zakresu range
order-
protocol DOCUMENT |Protokét instalacji migration-ins-
with-params
Sekcja wystgpi order-
order-item Rekord Ustuga zamawiana |dwukrotnie, gdy migration-ins-
zamoéwione jest LLU z NP with-params
R - ianei IR - S
service-type SERVICE-TYPE odza_u zamawianey odza_J zamawlanej order-item
ustugi Ustugi przez Biorce
Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
Parametry tosowa. Moze wystgpic
voice Rekord dostarczonej ustugi i . LT y. P 0 order-item
tosowei wielokrotnie, jezeli
& ) zamowiono ustuge PBX
linii
R .
voice-type VOICE-TYpE  [Rod2a) dostepu voice
ustugi gtosowej
PHONE- Numer gtéwny ustugi .
kna NUMBER KNA gtosowej ! voice
Pole przekazywane jezeli
. fuga SLA byt .
sla-type SLA-TYPE Typ ustugi SLA us ug,a ) .y a voice
zamodwiona i
zrealizowana
busl-status BUSL- Status realizadji z(s)’rlj ngifzf\;wanejezeh voice
STATUS-DICT |ustugi SL ga >t by
zamdwiona
ID facza ustugi
individual-line- !D tqc_za usfugl |nIdy.W|.duaIn’eJ.yvymagan .
identification BASKET-ID  |indywidualnej e jezeli zamowiono voice
Grupy PBX linii zachowanie Grupy PBX
linii
Wymagane, gdy dotyczy
dostepu ustugi ISDN z
MSN.MSN liczone s3
wraz z MSN bedacym
MSN- numerem
msn-quantity | - Liczba MSN gtéwnym.Jezeli voice
UANTITY .
HUANT TY zamowienie dotyczy
zachowania grupy BPX
linii, liczba MSN moze
przyjmowac wytgcznie
wartosc 1
isdn-entry INT 9 Liczba dostepdw Wymagane warunkowo, 522 |voice

ISDN

gdy dotyczy dostepu




ustugi ISDN z DDI

Suma kanatéw B na
wszystkich dostepach
ISDN PRA. Wymagane,
gdy dotyczy dostepu
ustugi ISDN PRA.

channels- INT_11 llo$¢ kanatéw B N|edoste;pne.1.ezell ‘- 1 20,32 |voice
number dostep ustugi jest rozny
od ISDN PRA . Moze
przyjmowacé wartosci
krotne 5 od nx15 do
nx30, gdzie n jest Liczba
dostepow ISDN
Wymagane, gdy dotyczy
. . . P dostepu ustugi ISDN z . .
- 2
ddi-capacity Rekord Pojemnos¢ wigzek DDI. Moze wystapic wiele 5,28 |voice
wielokrotnie
Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek
ddi-quantity INT 4 Liczba wigzek DDI  |DDI/Liczba wigzek 1 1 ddi-capacity
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych
. DDI- Liczba numeréw w  |Przyjmuje wartosci 10, . .
ddi-numbers NUMBERS  [wiazce 100, 1000 1 1 ddi-capacity
Wymagane gdy: - typ
ustugi gtosowej jest ISDN
z DDI ( w tym ustuga
Grupa PBX wielodostep z
voice-range Rekord zakres numerow DD, Jez.eh byta . wiele 6 voice
ISDN zamawiana) - typ ustugi
gtosowej jest ISDN z
MSN, jezeli liczba MSN >
1 Moze wystgpic
wielokrotnie.
trunk-number [INT_9 Nymgr porzadkowy Ngmgr porzadkowy 0 1 5 voice-range
wigzki wigzki
Numer telefonu
bedacy
PHONE- poczatkowym .
start-range NUMBER numerem zakresu 1 1 voice-range
DDI lub numerem
MSN
Numer telefonu
PHONE- bedacy koncowym |Wymagane dla zakreséw .
stop-range NUMBER numerem zakresu |wigzek DDI 0 1 2 volce-range
DDI
Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
gtosowa. Jezeli
Parametry L .
. . zamoOwiono zachowanie .
preselection Rekord dostarczone;j L iy 8 19 voice
" grupy PBX linii, krotnos¢
preselekcji

jest rowna liczbie linii w
grupie. Jezeli zamdwiono
ISDN z MSN (bez ustugi




PBX) krotnos¢ jest réwna
liczbie MSN. W

pozostatych przypadkach
sekcja wystgpi jeden raz.

kna-msn

o

HONE-
NUMBE

KNA — numer MSN

Numer gtéwny ustugi
gtosowej POTS lub
ISDDN z DDI lub numer
MSN

[E)

preselection

preselection-
dom

=
(%]

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka krajowego

Preselekcja krajowa
miekka. Wymagany jezeli
niewypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
krajowego.Niedostepne,
jezeli wypetnione Ruch
po sieci TP dla koszyka
krajowego

preselection

preselection-int

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka
miedzynarodowego

Preselekcja
miedzynarodowa
miekka. Wymagany jezeli
niewypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego

preselection

tp-
preselection-
dom

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS’y dla
koszyka krajowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka krajowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

o

preselection

tp-
preselection-int

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS’y dla
koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka
miedzynarodowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

preselection

vas

Rekord

Ustugi dodatkowe
Vas

Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
gtosowa.

voice

kna-msn

PHONE-
NUMBER

KNA — numer MSN

IS

vas

vas-config

Rekord

Konfiguracja VAS

wiele

vas

vas-type

VAS-TYPE

Typ ustugi VAS

vas-config

vas-value

VAS-VALUE-
TYPES

Wartos¢ VAS

Wartos$¢ parametru dla
danego typu ustugi VAS.

Wartos¢ VAS jest

o

1N

vas-config




wymagana dla ustugi
Blokada potaczen

Parametry Wymagane, jezeli
bsa Rekord dostarczonej ustugi |zamdwienie dotyczy 0 9 order-item
BSA ustugi BSA
service-id SERVICE-ID |ID ustugi 1 bsa
Predkodé itach
bsa-option OPTION-TYPE |Opcja ustugi redkosc w bitach na 1 bsa
sekunde.
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
BSA-
technology TECHNOLOG (Technologia 1 bsa
Y
Wymagane tylko dla
poziomu dostepu ATM.
- - E 11
atm-type ATM-TYPE  |Klasa ruchu Przyjmuje wartoéci: UBR, 11 bsa
nrt VBR
Wymagane dla BSA ATM
e INT_5 \VC ustugi i DSLAM Zawiera 0 1 bsa
wytacznie znaki liczbowe
pdu-id CHAR 20 ID PDU Wymagane dla BSA ATM [0 18 bsa
Wymagane dla BSA,
ip-lac P IP LAC poziom dostepu IP 0 15 bsa
Zarzadzane
Wymagane dla BSA ATM
vp2pdu INT_4 VP2PDU i DSLAM 0 1 bsa
login-data CHAR_64 Login Abonenta Wymagane dla BSAIP 16 bsa
Niezarzadzane
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie. Warto$¢ Tak
access-line- oznacza, ze ustuga jest
charee BOOLEAN Optata za tacze Swiadczona nafagczuw |0 103 |bsa
& trybie Naked i bedzie
pobierana optata za
utrzymanie tgcza
Parametry Wymagane, jezeli
llu Rekord dostarczonej ustugi y , g .'J 12 order-item
zamoOwienie dotyczy LLU
LLU
service-id SERVICE-ID |ID Ustugi 1 llu
corr-cable- Numer Kabla
number CHAR_ 200 |Korespondencyjneg 1 llu
o
corr-cable-pair |INT_4 Numer pary w Ifablu 1 llu
Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG / PPD ktorym znajduje sie llu
PG/PPD
link-type LINK-TYPE Rodzaj uwolnienia Mozliwe wartosci: petla llu
podpetla
cable-length FLOAT_7_3 |taczna diugos¢ trasy|Wartos¢ podawana jest |0 lu




w km do 3 miejsc po

miedzianej przecinku

main-cbl-length |[FLOAT 7 3

Wartos¢ podawana jest
w km do 3 miejsc po 1 1 llu
przecinku.

Czes¢ magistralna -
dtugos¢

Czes$¢ magistralna — [Wartos$¢ podawana jest

main-cbl-diam |FLOAT 5 3 |, . 1 1 llu
— — — |$rednica w mm
Creéé rozdzielcza - Wartos¢ podawana jest
distr-cbl-length |FLOAT 7 3 & ., w km do 3 miejsc po 1 1 llu
dtugos¢ .
przecinku.
distr-cbl-diam  |FLOAT 5 3 (,Izesc.rozdnelcza— Wartos¢ podawana jest 1 1 lu
—  — — |$rednica w mm
Wymagane, jezeli
np Rekord NP zmowiona byta ustuga [0 1 17 order-item
NP
np-type NP-TYPE Typ operacji dla NP [Zmiana RN 1 1 np
routing- .
RN 1 1
number RN Routing number np
Wymagane jezeli dotyczy)|
nb-range Rekord Zakres numerdéw migracji z przeniesieniem wicle n
p-rang objetych ustugg NP [numeru NP Moze P
wystgpi¢ wielokrotnie
Numer telefonu W tvm polu podawan
PHONE- |bedacy Sy ym polu p Y
start-range jest rowniez numer 1 1 np-range
NUMBER poczgtkowym .
ustugi POTS
numerem zakresu
PHONE- Numer telefonu Dla pojedynczych
stop-range NUMBE bedacy koricowym [zakresow nie jest 0 1 np-range
- numerem zakresu |wymagany
Numer
el Reguta
1 Wymagane, gdy bsa-type: 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
3 Wymagane, gdy service-type: 1,2, 11, 12, 13, 14. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
4 Wymagane, gdy voice-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
5 Wymagane, gdy voice-type: 3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
6 Wymagane, gdy voice-type: 2,3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
7 Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type
9 Wymagane, gdy service-type: 3,6. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
11 Wymagane, gdy bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
12 Wymagane, gdy service-type: 4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
15 Wymagane, gdy bsa-type: 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
16 Wymagane, gdy bsa-type: 4. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
17 Wymagane, gdy service-type: 10. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
18 Wymagane, gdy bsa-type: 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
19 Krotno$¢ rekordu=msn-quantity (wartosci 1-8) dla voice-type = 2. Dla pozostatych voice-type krotnos¢:1
20 Wymagane, gdy voice-type: 4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type




Dopuszczalne wartosci voice-type:
. dla service-type: 1, 2 dopuszczalne wartosci 1,2,3,4
21 e dlaservice-type: 11, 12 dopuszczalne wartosci: 1,2
e dla service-type: 13,14 dopuszczalne wartosci: 3,4

22 Jesli service-type: 13,14 to isdn-entry > 1, w przeciwnym razie isdn-entry=1
23 Maksymalna krotnos¢ 1, gdy service-type rézny od: 11, 12
25 Wymagane jesli is-ordered=1. Brak pola w przeciwnym wypadku
26 Brak pola, gdy busl-status jest wypetnione
27 Brak pola, gdy sla-type jest wypetnione
78 Suma iloczyndéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=

10000
30 Wymagane, gdy service-type: 11, 12. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
31 Mozliwe wartosci: 1, gdy service-type: 11, 12
32 Wartos¢ w zakresie od (15 x isdn-entry) do (30 x isdn-entry). Warto$¢ channels-number mod 5 =0
50 Wymagane, jesli tp-preselection-dom jest puste, pole puste jesli tp-preselection-dom jest wypetnione
51 Wymagane, jesli tp-preselection-int jest puste, pole puste jesli tp-preselection-int jest wypetnione
53 Wymagane, jesli preselection-dom jest puste, pole puste jesli preselection-dom jest wypetnione
54 Wymagane, jesli preselection-int jest puste, pole puste jesli preselection-int jest wypetnione
101 Pole wymagane dla 3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.1.8
102 Wymagane, gdy zamowienie dotyczy zmiany lokalizacji (3.3.1.8) WLR bez NP (mod-type: 1,4)
103 Pole wymagane dla 3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8

8.69 ORDER-RTN

Informacja o nieskutecznej realizacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8,,3.1.5.5,3.10.5,,3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.1.8, 3.3.2.8., 4.17 4.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc[K Sc|D: El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rottmosc rotnosc ostep’nv:a Reguty ement
min max | wartosci nadrzedny
msg-header MSG-HEADER | \28iowek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-rtn Rekord 1 1 Bl
message
_— Kod przyczyny
rejection-reason RTN braku realizacji 1 1 order-rtn
code PP
zamowienia
Opis przyczyny braku
reiection-reason- Opis przyczny realizacji odbioru
sz CHAR_1024 braku realizacji przytacza/wpiecia 0 1 order-rtn
J Zamowienia przytacza/ realizacji
ustugi
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 order-rtn




przyjmuje wartosci:

RTN- strona Przyczyna po stronie
responsibility RESPONSIBILITY odpowiedzialna za OA Przyczyna po 1 order-rtn
— |RTN . . .
stronie TP Sita wyzsza
protocol DOCUMENT Protokét instalacji 0 1 order-rtn
implementation- DATE PIan_ow:ina dat.a o 1 order-rtn
date - realizacji Ustugi
8.70 ORDER-RTN-TO-DONOR
Informacja o nieskutecznej realizacji technicznej
Rozdziaty MWDP(3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8, 3.1.5.5
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc| Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro |:|osc rotnosc)Bos ep,nfe Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER [ \28IOWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-rtn-to- Rekord 1 1 cbnp-
donor message
rejection-reason- Kod przycz.yny“ order-rtn-
RTN braku realizacji 1 1
code . to-donor
zamowienia
Opis przyczyny braku
— Opis przyczny realizacji odbioru
rejection-reason CHAR_1024 braku realizacji przytgcza/wpiecia 0 1 order-rtn
msg - T . to-donor
ZamoOwienia przytacza/ realizacji
ustugi
. order-rtn-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1
to-donor
przyjmuje wartosci:
responsibilit RTN- ztjrocr:\?viedzialna za Przyczyna po stronie 1 order-rtn-
P Y |rResponsiBiLITY 2P OA Przyczyna po to-donor
RTN . . .
stronie TP Sita wyzsza
implementation- DATE PIan_owg_na datfa o 1 order-rtn-
date - realizacji Ustugi to-donor

8.71 ORDER-RTN-TO-HOST

Informacja o nieskutecznej realizacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5,3.2.1.6, 3.2.2.8,3.3.1.8

Komunikat

Od TP-Hurt do Macierzysty

Typ komunikatu

biznesowy

Nazwa

Typ

Opis

Informacje dodatkowe | Krotno§c| Krotnoécl Dostepne |Regufy| Element




min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER [ \28IOWek 1 cbnp-
komunikatu message
order-rtn-to- Rekord 1 cbnp-
host message
rejection-reason- Kod przycz.yny“ order-rtn-
RTN braku realizacji 1
code M to-host
zamowienia
Opis przyczyny braku
N Opis przyczny realizacji odbioru
rejection-reason CHAR_1024 braku realizacji przytagcza/wpiecia 1 order-rtn
msg Lo A to-host
Zamowienia przytacza/ realizacji
ustugi
. order-rtn-
comments CHAR_1024 Uwagi 1
to-host
przyjmuje wartosci:
responsibilit RN throg:viedzialna za Przyczyna po stronie 1 order-rtn-
P Y |ResponsiBILITY [°P OA Przyczyna po to-host
RTN . . .
stronie TP Sita wyzsza
implementation- DATE PIan_ow;_na daté 1 order-rtn-
date - realizacji Ustugi to-host
8.72 ORDER-SUPERIORFORCE
Informacja o ustgpieniu sity wyzszej/uzyskaniu dostepu do urzadzen
Rozdziaty MWDP(3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8, 3.1.4.8., 3.1.5.5, 3.10.5. , 3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.1.8, 3.3.2.8., 4.17 4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reedy nadrzedny
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
orderj Rekord 1 1 cbnp-message
superiorforce
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-
superiorforce
implementation- Planowana data order-
P DATE realizacji 1 1 .
date P superiorforce
zamoOwienia

8.73 ORDER-SUPERIORFORCE-TO-DONOR

Informacja o ustgpieniu sity wyzszej/uzyskaniu dostepu do urzadzen

Rozdziaty MWDP

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.5.5

Komunikat

Od TP-Hurt do Dawca




Typ komunikatu [biznesowy

Nazwa T Onis Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Reguly| Element
P P dodatkowe min max wartosci g nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-
superiorforce-to-  [Rekord 1 1 cbnp-message
donor
order-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 superiorforce-to-
donor
implementation- Planowana data order-
P DATE realizacji 1 1 superiorforce-to-
date - .
zamowienia donor
8.74 ORDER-SUPERIORFORCE-TO-HOST
Informacja o ustgpieniu sity wyzszej/uzyskaniu dostepu do urzadzen
Rozdziaty MWDP(3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8, 3.1.5.5, 3.2.1.6, 3.2.2.8, 3.3.1.8
Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-
superiorforce-to- [Rekord 1 1 cbnp-message
host
order-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 superiorforce-to-
host
imblementation- Planowana data order-
dafe DATE realizacji 1 1 superiorforce-to-
zamdwienia host

8.75 ORDER-RTN-END

Informacja o braku realizacji zamdwienia

Rozdziaty MWDP

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.1.4.8.,3.3.55,3.10.5.,3.2.1.6,3.2.2.8,3.3.1.8, 3.3.2.8., 4.17 4.

Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu

biznesowy

Nazwa

Typ

Opis

Informacje dodatkowe |Krotnos’c|Krotno§c|Dostepne |Reguty| Element




min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER | 28iowek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-rtn-end |Rekord 1 1 cbnp-
message
- Kod przyczyny
rejection- RTN braku realizacji 1 1 order-rtn-
reason-code o end
Zamowienia
Opis przyczyny braku
N Opis przyczny realizacji odbioru
rejection CHAR_1024 braku realizacji przytacza/wpiecia 0 1 order-rtn
reason-msg L . end
Zamodwienia przytacza/ realizacji
ustugi
responsibilit RTN- ztirog\?viedzialna za \?vrazr'icr)zsij'ePrz czyna po 1 1 order-rtn-
P Y |REsPONSIBILITY [2P sci rzyezyna p end
RTN stronie OA
protocol DOCUMENT Protokét instalacji 0 1 g;(:jer—rtn—
. order-rtn-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 end
8.76 ORDER-RTN-END-TO-DONOR
Informacja o braku realizacji zamowienia
Rozdziaty MWDP(3.1.1.8, 3.1.2.6, 3.1.3.8
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotl?osc Krotnosc Dostep’n‘e Reguty| UL
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER | \28'OWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-rtn- Rekord 1 1 cbnp-
end-to-donor message
N Kod przyczyny order-rtn-
rejection RTN braku realizacji 1 1 end-to-
reason-code L
Zamodwienia donor
Opis przyczyny braku
reiection- Opis przyczny realizacji odbioru order-rtn-
) CHAR_1024 braku realizacji przytacza/wpiecia 0 1 end-to-
reason-msg . .
Zamdwienia przytacza/ realizacji donor
ustugi
Strona przyjmuje order-rtn-
responsibilit RTN- odpowiedzialna za |wartosci:Przyczyna po 1 1 end-to-
P Y |REsponsiBILITY [°%P scirrzyczyna p
RTN stronie OA donor
order-rtn-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 end-to-

donor




8.77 ORDER-RTN-END-TO-HOST

Informacja o braku realizacji zaméwienia

Rozdziaty MWDP

3.1.1.8,3.1.2.6,3.1.3.8,3.2.1.6,3.2.2.8,3.3.1.8

Komunikat Od TP-Hurt do Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER |\ 281OWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-rtn-end- Rekord 1 1 cbnp-
to-host message
rejection- Kod przyczyny braku order-rtn-
RTN L L 1 1
reason-code realizacji Zamowienia end-to-host
N . Opis przyczyny
rejection CHAR_1024 OpIS. przlyczny,bre.JkU. braku realizacji 0 1 order-rtn
reason-msg realizacji Zamowienia . end-to-host
Zamdwienia
przyjmuje
responsibility [CL" throg\i/iedzialna za |Wartosc: 1 1 order-rtn-
P Y ResponsiBiLTy [°¢P Przyczyna po end-to-host
RTN .
stronie OA
. order-rtn-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1
end-to-host
8.78 ORDER-REGISTRATION-POS
Informacja z potwierdzeniem rejestracji abonenta
Rozdziaty MWDP(3.1.1.9, 3.1.2.7,3.1.3.9, 3.1.4.9.,3.2.1.7,3.2.2.9
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
ord.er- . Rekord 1 1 cbnp-message
registration-pos
service-id SERVICE-ID [Id ustugi 1 1 order-
registration-pos
line- order-
BASKET-ID D 1 1
identification BASKET-ID  |ID tacza registration-pos
registration- Status Przyjmie wartosc: Rejestracja order-
g CHAR_50 . . Rejestracja 1 1 ] , 1 . .
status - rejestracji , pomysina registration-pos
pomysina




. der-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 or .er .
- registration-pos
. . " der-
register-date DATE Data rejestracji 1 1 or .er .
registration-pos

8.79 ORDER-REGISTRATION-NEG

Informacja o braku rejestracji abonenta ustugi BSA IP Niezarzadzane

Rozdziaty MWDP

3.1.1.9,3.1.2.7,3.1.3.9,3.1.4.9,3.2.1.7,3.2.29

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-
registration- Rekord 1 1 cbnp-message
neg
line- —  lgASKET-ID |ID facza 1 1 order-
identification registration-neg
. . Przyjmie wartosc: .
registration CHAR_50 Status rejestracji |Brak udanej 1 1 Br.ak uda.r?ej ord.er .
status . . rejestracji registration-neg
rejestracji
comments  |CHAR 1024 |Uwagi 0 1 order-
registration-neg
login-data CHAR_64 Login Abonenta 1 1 ordgr— .
registration-neg
start-date DATE Data 1 1 order-
uruchomienia registration-neg
8.80 ORDER-REGISTRATION-DEACT
Informacja o dezaktywacji ustugi BSA IP Niezarzadzane
Rozdziaty MWDP(3.1.1.9, 3.1.2.7, 3.1.3.9, 3.1.4.9.,3.2.1.7,3.2.2.9
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc | Krotnosc , . Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max Dostepne wartosci  |Reguty nadizedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-
registration-  |Rekord 1 1 cbnp-message
deact




order-
service-id SERVICE-ID [Id ustugi 1 1 registration-
deact
line- order-
identification BASKET-ID |ID tacza 0 1 registration-
deact
Dezaktywacja
registration- wynikajgca z braku order-
CHAR_256 |Opis 1 1 . . registration-
status rejestracji Abonenta
deact
Operatora
order-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 registration-
deact
Data order-
deact-date DATE . 1 1 registration-
dezaktywacji
deact
8.81 ORDER-BSA-TYPE-MOD
Zamowienie zmiany poziomu dostepu/ klasy ruchu ustugi BSA
Rozdziaty MWDP(3.1.4.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci petly nadrzedny
msg-header MSG-HEADER |\281owek 1 cbnp-
komunikatu message
order-bsa-type- Rekord 1 cbnp-
mod message
. PR order-bsa-
order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zaméwienia 1 3
type-mod
Dane kontaktowe |Imie i Nazwisko,
operator- CONTACT- do stuzb telefon kontaktowy, 1 order-bsa-
technical-contact |DATA technicznych lub skrzynka type-mod
Biorcy kontaktowa e-mail.
Planowana data  |Data wymagana
implementation- zmiany Poziomu  [mieszczaca sie w order-bsa-
DATE . 1
date dostepu / Klasy przedziale 7 DR-120 type-mod
ruchu DK
comments CHAR_1024 Uwagi 1 order-bsa-
type-mod
. I order-bsa-
line-identification [BASKET-ID ID tacza 1
type-mod
Dane do
S . order-bsa-
bsa Rekord zamawianej ustugi 1 voe-mod
BSA P
bsa-option OPTION-TYPE |(Opcja ustugi Predkos¢ w bitach na 1 bsa




sekunde.
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 1 bsa
BSA- . Mozliwe wartosci:
technology TECHNOLOGY | echnolosia ADSL, VDSL, SHDSL 1 bsa
Wymagane tylko dla
poziomu dostepu
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu ATM Przyjmuje 0 1 2 bsa
wartosci: UBR, nrt-
VBR,
Numer reguty Reguta
2 Wymagane, gdy bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
8.82 ORDER-BSA-TYPE-MOD-WITH-PARAMS
Informacja o zrealizowaniu zamdéwienia wraz z parametrami ustugi
Rozdziaty MWDP(3.1.4.8., 3.3.2.8.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max | wartosci Reguly nadrzedny
msg-header MSG-HEADER | \28ioWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-b_sa-type- Rekord 1 1 cbnp-
mod-with-params message
. . o order-bsa-
implementation- DATE Data’re.allz.ac“ 1 1 type-mod-
date — zamowienia .
with-params
Rodzaj Rodzaj zamawianej order-bsa-
service-type SERVICE-TYPE |zamawianej .J . ) 1 type-mod-
. Ustugi przez Biorce .
ustugi with-params
order-bsa-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 type-mod-
with-params
order-bsa-
line-identification [BASKET-ID ID facza 1 1 type-mod-
with-params
, order-bsa-
protocol DOCUMENT AProtoko‘f_ 0 1 type-mod-
instalacji .
with-params
Parametry order-bsa-
bsa Rekord dostarczone;j 1 1 type-mod-
ustugi BSA with-params
service-id SERVICE-ID ID ustugi 1 1 bsa
Predkos¢ itach
bsa-option OPTION-TYPE |Opcja ustugi redkosc w bitach na 1 bsa
sekunde.




bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 1 bsa
BSA- .

technology TECHNOLOGY Technologia 1 1 bsa
Wymagane tylko dla
poziomu dostepu

atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu ATM. Przyjmuje 0 1 1 bsa
wartosci: UBR, nrt VBR
Wymagane dla BSA

Ve INT 5 VC ustugi ATM | D.SLAM Z.aW|era 1 3 bsa
wytgcznie znaki
liczbowe

pdu-id CHAR 20 ID PDU Wymagane dla BSA |, 1 4 bsa

— ATM

Wymagane dla BSA,

ip-lac 1P IP LAC poziom dostepu IP 0 1 5 bsa
Zarzadzane
Wymagane dla BSA

vp2pdu INT 4 \VP2PDU ATM i DSLAM 0 1 3 bsa

login-data CHAR_64 Login Abonenta Wymagane dla BSA IP 0 1 6 bsa
Niezarzadzane

Numer reguty Reguta

1 Pole wymagane, dla bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

3 Pole wymagane, gdy bsa-type: 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

4 Pole wymagane, gdy bsa-type: 1,2,3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

5 Pole wymagane, gdy bsa-type: 3. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

6 Pole wymagane, gdy bsa-type: 4. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

8.83 ORDER-MOD-STATUS-NFV

Zakres informacji o negatywnej weryfikacji formalnej

Rozdziaty MWDP|3.1.4.3, 3.10.3, 3.3.2.3, 3.3.5.3,4.10.3., 4.11.3.,4.12.3.,4.13.3.,4.14.3., 4.16.3.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu [biznesowy

Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krott!osc Krotnosc Dostep,nfe Reguty| AEE
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-

msg-header HEADER komunikatu ! 1 message

order-mod- Rekord 1 1 cbnp-

status-nfv message

Wymagane dla kodu
comments CHAR 1024 |Uwagi odrzut_u ktory p'rz?W|du1e 1 70 order-mod-
- podanie szczegdtéw w status-nfv
uwagach
line- BASKET-ID [ID tacza W przypadku ustugi 1 1 order-mod-




identification Grupa PBX jest t.o ID status-nfv
tacza numeru wiodacego
rejection- Odrzucenie Moze wystgpic order-mod-
Rekord . . 1 3
element formalne wielokrotnie (max 3 razy) status-nfv
rejection- FV-TP Kod powc_;du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
rejection- Opis powodu Opis dla danego kodu rejection-
) CHAR_1024 |odrzucenia zgodny P & 0 1 !
reason-msg odrzutu element
z kodem powodu
Numer reguty Reguta
70 Pole wymagane dla rejection-reason-code : 37
8.84 ORDER-MOD-STATUS-PTV
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.4.4, 3.10.4, 3.3.2.4,3.3.5.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
msg-header MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
& HEADER & P &
order-mod-
— Rekord 1 1 cbnp-message
implementation- DATE Potv.\nerflzona,da.ta . 1 1 order-mod-
date - realizacji Zamowienia status-ptv
line-identification |BASKET-ID |ID facza 1 1 order-mod-
status-ptv
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 1 order-mod-
status-ptv
8.85 ORDER-BSA-MOD-STATUS-NTV
Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej
Rozdziaty MWDP(3.1.4.4.,3.3.2.4,,3.3.5.4,4.14.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
N T . . |Regut
azwa P Opis dodatkowe min max | wartosci eguly nadrzedny
msg-header MSG-HEADER |\28ioWek 1 1 cbnp-
komunikatu message




order-bsa-mod- Rekord cbnp-
status-ntv message
Wynik technicznej order-bsa-
ntv-status TV-STATUS weryfikacji 101 |mod-status-
zamoOwienia ntv
order-bsa-
comments CHAR_ 1024 Uwagi mod-status-
ntv
line- order-bsa-
. e BASKET-ID ID facza mod-status-
identification
ntv
rejection- Odrzucenie order-bsa-
Rekord . mod-status-
element techniczne
ntv
rejection-reason- Kod powodu rejection-
INTV .
code odrzucenia element
rejection-reason- Opis powodu rejection-
) CHAR 1024  |odrzucenia zgodny z )
msg element
kodem powodu
alternative- Rozwigzanie order-bsa-
. Rekord 4 1 mod-status-
solution alternatywne
ntv
. ANNEXATION- alternative-
annexation-type TVPE Typ RA 100 solution
Wymagany, jezeli w
RA wystepuje
koniecznos¢ alternative-
scope-of-work  |[CHAR 1024  |Zakres prac TP inwestycji po stronie 2 .
N solution
TP/Przyjmuje
wartosc¢ ,, Inwestycja
po stronie TP”
TP poda mozliwg do
Maksymalna Swiadczenia
max-bitrate OPTION-TYPE mozliwa pr.edk(')sc prqt?lkosc b,e.z alterr_1at|ve—
~—— |dlazamawianej koniecznosci solution
ustugi BSA inwestycji opisanych
w RA
Wymagane w
przypadku, kiedy
. . Data realizacji ustugi [podana jest .
implementation- . . alternative-
DATE BSA z nizsza maksymalna mozliwa 3 .
date - L . L solution
predkoscig predkos¢ dla
zamawianej ustugi
BSA
.. |TP wskaze adres
Adres elementu sieci .
elementu sieci TP,
TP / Planowany L
.. liezeli na danym
adres elementu sieci etapie realizacji alternative-
pd-address LOC-ADDRESS |- miejsca P o .
. bedzie to mozliwe. W solution
doprowadzenia innvm brzvoadky
przytacza ym przyp

abonenckiego (PD)

wskaze
przewidywany adres




additional- Dodatkowe alternative-
. . CHAR_1024 |informacje o 0 1 .
information - S solution
elemencie sieci TP
TP wskaze typ
network- Typ elementu sieci elementu sieci TP, alternative-
CHAR 1024 P jezeli na danym 0 1 .
element-type TP . R solution
etapie realizacji
bedzie to mozliwe.
TP wskaze
oznaczenie elementu
network- CHAR 256 Oznaczenle. . sieci TP, Jeze_ll na o 1 alterr_latlve—
element-note - elementu sieci TP danym etapie solution
realizacji bedzie to
mozliwe
v Iternative-
cable-length FLOAT 7 3 Dtugosc¢ tacza w km 0 1 @ err.1a ve
solution
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy ntv-status: 3
2 Wymagane, gdy annexation-type: 1,3
3 Wymagane, gdy istnieje pole max-bitrate
100 Dla 3.1.4.4, 3.3.2.4 dopuszczalne wartosci annexation-type: 1
101 Dla 3.3.5.4 dopuszczalne wartosci ntv-status: 2
8.86 ORDER-BSA-MOD-NEW-REALIZATION-DATE-ACC
Informacja o nowej potwierdzonej dacie realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.1.4.5., 3.3.2.5.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje [Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
Nagtéwek
- MSG-HEADER 1 1 -
msg-header SG Komunikatu cbnp-message
ordt_ar-b_sa-mod-new- Rekord 1 1 cbnp-message
realization-date-acc
order-bsa-mod-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 new-realization-
date-acc
ACCEPTANCE- .  [wynik order-bsa-mod-
status Wynik weryfikacji 1 1 new-realization-
STATUS Pozytywny
date-acc
implementation- Potwierdzona data order-bsa-mod-
P DATE realizacji 1 1 new-realization-
date o
Zamowienia date-acc
line-identification BASKET-ID ID facza 1 1 order-bsa-mod-




new-realization-

date-acc
8.87 ORDER-BSA-OPTION-MOD
Zamodwienie na modyfikacje opcji/technologii
Rozdziaty MWDP (3.3.2.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc | Dostepne Element
N T . . |Regut
azwa P Opis dodatkowe min max wartosci esuly nadrzedny
msg-header MSG-HEADER [ \281owek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-bsa-option- Rekord 1 1 cbnp-
mod message
order-type ORDER-TYPE [R0%2) 1 1 8 order-bsa-
zamoOwienia option-mod
BSA-MOD- o order-bsa-
bsa-mod-type — Typ modyfikacji 1 1 option-mod
Dane kontaktowe |Imie i Nazwisko,
operator- CONTACT- do stuzb telefon kontaktowy, 0 1 order-bsa-
technical-contact [DATA technicznych lub skrzynka option-mod
Biorcy kontaktowa e-mail.
implementation- Planowana data aai‘:zvcv!;:gs?;sv order-bsa-
DATE i ji 1 1
date - zmiany Opf” / przedziale 7 DR-120 option-mod
technologii
DK,
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 1 order-bsa-
- option-mod
L I order-bsa-
line-identification [BASKET-ID ID facza 1 1 .
option-mod
Dane do order-bsa-
bsa Rekord zamawianej ustugi 1 1 .
option-mod
BSA
bsa-option OPTION-TYPE |Opcja ustugi Predkosc w bitach na 1 bsa
sekunde.
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 1 bsa
BSA- . Mozliwe wartosci:
technology TECHNOLOGY | echnoloia ADSL, VDSL, SHDSL 1 bsa
Wymagane tylko dla
poziomu dostepu
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu ATM Przyjmuje 0 1 2 bsa
wartosci: UBR, nrt-
VBR,
Numer reguty Reguta




Wymagane, gdy bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type

8.88 ORDER-LLU-MOD

Zamoéwienie zmiany rodzaju dostepu LLU

Rozdziaty MWDP

3.1.5.1

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartosci Reguty er T
MSG- . . cbnp-
msg-header HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
order-llu-mod  [Rekord 1 1 Eal=
message
Przyjmuje wartos¢
. o ZMIANA RODZAJU order-llu-
order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zaméwienia DOSTEPU UStUGI LLU (z 1 4 mod
lub bez NP)
Imie i Nazwisko/ Nazwa
CUSTOMER- firmy / Abonenta, do order-llu-
customer-name [~ —  [Nazwa Abonenta 3 . 1
NAME ktérego nalezy numer/ mod
tacze.
opera'tor— CONTACT- Dar.1e konta‘ktowe do [Imie i Nazwisko, telefon order-Ilu-
technical- — _— [stuzb technicznych kontaktowy, lub skrzynka|l 1
DATA ) . mod
contact Biorcy kontaktowa e-mail.
Planowana data
implementation- toz_poczea_a D?ta wymag:_:ma order-llu-
date DATE Swiadczenia przez mieszczaca sie w 1 1 mod
Biorce ustug na rzecz |przedziale 7 DR-120 DK
Abonenta
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-lu-
mod
line- BASKET-ID [ID facza 1 1 order-llu-
identification — 3 mod
Moze wystgpic
order-item Rekord Ustuga zamawiana dwukro_tnle,_ gdy 1 2 order-flu-
zamawiana jest ustuga mod
LLU z NP
Rodzaj zamawianej
service-type SERVICE- Rodza.u zamawianej Usfugl p.rzez BIOI’FQ.. 1 1 4,510 order-item
TYPE ustugi Przyjmuje wartosci:
LLUW lub LLUP lub NP
llu Rekord Parametry LLU 0 1 3 order-item
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . 1 1 il
number ~— —  |Korespondencyjnego
corr-cable-pair |INT_4 Numer pary w Kablu 1 1 llu
Korespondencyjnym




Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
e A P PPD , Sy 1 Il
address ADDRESS dres PG / ktérym znajduje sie !
PG/PPD
link-type LINK-TYPE  |Rodzaj uwolnienia | V1021we wartoscipetla |, 1 llu
podpetla
Wymagane jezeli dotyczy
np Rekord NP migracji z przeniesieniem |0 1 4 order-item
numeru NP
routing-number |RN Routing number 1 1 np
Wymagane, jezeli
dotyczy migracji z
np-range Rekord Zakres numerdéw przeniesieniem numeru wiele n
P € objetych ustugg NP NP. Moze wystapic¢ P
wielokrotnie/ Moze
wystgpic¢ wielokrotnie
PHONE- Numer telefonu W tym polu podawany
start-range — bedacy poczatkowym |jest rowniez numer 1 1 np-range
NUMBER .
numerem zakresu ustugi POTS
PHONE- Numer telefonu Dla pojedynczych
stop-range MR bedacy koricowym zakresOw nie jest 0 1 np-range
- numerem zakresu wymagany
Sekcja wypetniana gdy
. . zamawiana ustuga LLUP
Ustugi, z ktérych . order-Ilu-
cease Rekord nastepuie rezvenacia "2 faczu, gdzie 0 1 mod
&Pyl YEnada . \yiadczona ustuga
gtosowa wraz z LLUW
. SERVICE- Rodzaj ustugi, z ktérej |Przyjmuje wartosci
-t oo . . 1 1 1,2
service-type TYPE nastepuje rezygnacja ([VOICE TP, VOICE WLR cease
Wymagane warunkowo,
voice-type VOICE-TYPE |Rodzaj ustugi gtosowej|gdy dotyczy ustugi 0 1 cease
gtosowej
!me— e BASKET-ID |ID tacza ID tqcza.usiugl z kt(?I’EJ 1 cease
identification nastepuje rezygnacja
Nazwa podawana wg
wzoru:Nazwa
donor-name OA Nazwa Dawcy Przedsiebiorcy 1 1 cease
Telekomunikacyjnego /
identyfikator UKE
Przyjmuje wartosci: -
Przedterminowe
rozwigzanie umowy -
CEASE- Tryb rozwigzania Rozwigzanie umowy
cease-mode wraz z uptywem zakresu |1 1 cease
MODE umowy .. K .
jej obowigzywania -
Rozwigzanie umowy z
zachowaniem okresu
wypowiedzenia

Numer reguty|

Reguta

3

Wymagane, gdy service-type: 4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type




Wymagane, gdy service-type: 10. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

8.89 ORDER-LLU-MOD-WITH-PARAMS

Informacja o zrealizowaniu zamdéwienia wraz z parametrami ustugi

Rozdziaty MWDP

3.1.5.5

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr_msc Krotnosc Dostep’n? Reguty| S
min max | wartosci nadrzedny
MSG- . . cbnp-
msg-header HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
or.der-llu-mod- Rekord 1 1 cbnp-
with-params message
Imie i Nazwisko/ Nazwa order-llu-
CUSTOMER- firmy / Abonenta, do .
customer-name Nazwa Abonenta 3 . 1 mod-with-
NAME ktérego nalezy numer/
params
facze.
implementation- Data realizacji order-llu-
P DATE reatizac) 1 1 mod-with-
date zamodwienia
params
order-llu-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 mod-with-
params
line- order-llu-
identification BASKET-ID |ID facza 1 1 mod-with-
params
order-llu-
order-item Rekord Ustuga zamawiana 1 2 mod-with-
params
service-tvpe SERVICE- Rodzaj zamawianej Rodzaj zamawianej 1 order-item
P TYPE ustugi Ustugi przez Biorce
Parametry Wymagane, jezeli
llu Rekord dostarczonej ustugi zamoOwienie dotyczy 0 1 5 order-item
LLU LLU
service-id SERVICE-ID |ID Ustugi 1 1 llu
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla ' 1 1 lu
number — —  |Korespondencyjnego
corr-cable-pair  [INT_4 Numer pary w Kablu 1 1 llu
— Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG / PPD kt6rym znajduje sie 1 llu
PG/PPD
link-type LINK-TYPE |Rodzaj uwolnienia Mozliwe wartosci: petla 1 1 llu
podpetla




¢ aczna diugodd tras Wartos¢ podawana jest
cable-length FLOAT 7 3 31' . g Y lwkm do 3 miejsc po 0 1 llu
—  — — |miedzianej .
przecinku.
Creéé magistralna - Wartos¢ podawana jest
main-cbl-length |[FLOAT 7 3 |-2%°¢™Ma8 w km do 3 miejsc po |1 1 llu
—  — — |diugos¢ .
przecinku.
main-cbl-diam  |FLOAT 5 3 er‘sclmaglstralna— Wartos¢ podawana jest 1 1 Il
—  — — |Srednica w mm
Creéé rozdzielcza - Wartos$¢ podawana jest
distr-cbl-length [ELOAT 7 3 & . w km do 3 miejsc po 1 1 llu
dtugosé .
przecinku.
distr-cbl-diam FLOAT 5 3 ?zesc.rozduelcza - Wartos¢ podawana jest 1 1 lu
— — — |Srednica w mm
Wymagane, jezeli
np Rekord NP zmowiona byta ustuga |0 1 1 order-item
NP
. Mozliwa wartosc¢: Zmiana
np-type CHAR_20 Typ operacji dla NP Zmiana RN 1 1 RN np
routing-number |RN Routing number 1 1 np
Zakres numerow .
np-range Rekord objetych ustuga NP 0 wiele np
PHONE- Numer telefonu W tym polu podawany
start-range bedacy poczatkowym [jest rowniez numer 1 1 np-range
NUMBE .
numerem zakresu ustugi POTS
Numer telefonu Dla pojedynczych
PHONE- , . L
stop-range NUMBER bedacy koricowym zakresOw nie jest 1 1 np-range
numerem zakresu wymagany
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy service-type: 10. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
5 Wymagane, gdy service-type: 4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8.90 ORDER-CORR-CABLE-MOD
Zgtoszenie Modyfikacja Kabla Korespondencyjnego od Operatora do TP
Rozdziaty MWDP(3.3.4.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krot?osc Krotnosc Dostep’m.a Reguty| et
min max | wartosci nadrzedny
MSG- . . cbnp-
msg-header HEADER Nagtowek komunikatu 1 1 message
order-corr- Rekord 1 1 cbnp-
cable-mod message
line- order-corr-
identification BASKET-ID I facza 1 1 cable-mod




customer- ADDRESS  |Adres instalacji 0 1 order-corr-
address cable-mod
comments CHAR_1024 (Uwagi 0 1 order-corr-
cable-mod
current-llu  [Rekord Aktualne parametry 1 1 order-corr-
cable-mod
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla _ gtowicy do ktorej 1 1 current-liu
number — — |Korespondencyjnego [podtaczone s kable
korespondencyjne
co.rr-cable- INT 4 Numer pary w Kablu 1 1 current-liu
pair o Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG/PPD ktérym znajduje sie 1 1 current-llu
PG/PPD
order-corr-
new-llu Rekord Nowe parametry 1 1 cable-mod
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla ‘ gtowicy do ktorej 1 1 new-llu
number — — |Korespondencyjnego [podtaczone s kable
korespondencyjne
corr-cable- INT 4 Numer pary w lfablu 1 1 new-llu
pair —— Korespondencyjnym
8.91 ORDER-CORR-CABLE-MOD-FV
Informacja o przyjeciu zgtoszenia Modyfikacji KK do OA
Rozdziaty MWDP (3.3.4.3
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci REe Ry nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-corr-cable- Rekord 1 1 cbnp-
mod-fv message
fu-status ACC-STATUS [Status zgtoszenia 1 1 order-corr-
cable-mod-fv
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 order-corr-
cable-mod-fv
implementation- Planowany termin Wymagane jezeli order-corr-
P DATE o v . zgtoszenie zostato |0 1 1
date realizacji Zlecenia . cable-mod-fv
przyjete
N~ Odrzucenie Wymaga.nejezell order-corr-
rejection-element [Rekord zgtoszenie zostato |0 1 2
formalne cable-mod-fv
odrzucone




rejection-reason- Kod powodu Numer kodu rejection-
FV-TP . 1
code odrzucenia odrzutu element
- Opis powodu . N
rejection-reason CHAR 1024 |odrzucenia zgodny z Opis dla danego rejection
msg - kodu odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty)| Reguta
1 Wymagane, gdy fv-status: 0. Brak dla pozostatych wartosci fv-status
2 Wymagane, gdy fv-status: 1. Brak dla pozostatych wartosci fv-status
8.92 ORDER-CORR-CABLE-MOD-STATUS
Odpowiedz o zakoniczeniu obstugi zgtoszenia Modyfikacji Kabla Korespondencyjnego
Rozdziaty MWDP (3.3.4.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- , . cbnp-
msg-header HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
order-corr- cbnp-
cable-mod- Rekord 1 1 P
message
status
line- order-corr-
. I BASKET-ID |ID facza 1 1 cable-mod-
identification
status
registration- Zawiera date i order-corr-
da%ce DATETIME |Data wptywu zgtoszenia godzine 1 1 cable-mod-
zgtoszenia status
Data zakoriczenia order-corr-
end-date DATE zgtoszenia Modyfikacji 1 1 cable-mod-
Kabla Korespondencyjnego status
Wartosci zgodne
2 tabela "kody order-corr-
exit-code EC-FIA Kod wyjscia L 1 1 17,18 cable-mod-
wyjscia
. status
uszkodzen
Wartosci zgodne
exit- Opis kodu wyjscia zgodny z |z tabelg "kody order-corr-
- [CHAR_1024 (. L 1 1 cable-mod-
description exit-code wyjscia
n status
uszkodzen
order-corr-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 cable-mod-
status

8.93 ORDER-VPVC-MOD




Zamowienie na wykreowanie VP / zmiane parametréow VC

Rozdziaty MWDP

3.3.5.1

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc | Krotnosc | Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro r'1osc rotnosc) Bos ep,nfe emen
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-vpvc-mod  |Rekord 1 1 Aot
message
Rodzai Zmiana parametrow VC order-vove-
order-type ORDER-TYPE , ) - lub Wykreowanie VP/ |1 1 42,43 P
zamodwienia . , mod
Zmiana parametrow VC
ORDER- R Przyjmuje v’vartos.cu order-vpvc-
order-mode Typ zamoOwienia  |[Nowe zamowienie, 1 1
MODE P mod
Korekta zamodwienia
Dane kontaktowe |Imie i Nazwisko,
operator- CONTACT- |do stuzb telefon kontaktowy, o 1 order-vpvc-
technical-contact |DATA technicznych lub skrzynka mod
Biorcy kontaktowa e-mail.
. . Planowana data Poww.ma przypadat na
implementation- N 5DR liczac od daty order-vpvc-
DATE realizacji L 1
date PR wptywu zamowienia do mod
zamoOwienia
TP
comments CHAR_ 1024 |Uwagi 0 1 order-vpve-
mod
line-identification [BASKET-ID [ID facza 1 1 100 [orderveve
mod
atm-params Rekord Paramgtry . . 1 1 order-vpvc-
zamawianej ustugi mod
Przyjmuje wartosci:
atm-type ATM-TYPE |Klasa ruchu UBR, nrt-VBR 1 1 101 |atm-params
. OPTION- . . Predkos¢ w bitach na
bsa-option TYPE Opcja ustugi sekunde. 1 101 |atm-params
dslam CHAR_200 [Nazwa DSLAM 1 1 atm-params
pcr CHAR_20 PCR 0 1 atm-params
scr CHAR_20 SCR 0 1 atm-params
cdvt CHAR_20 CDVT 0 1 atm-params
cdt CHAR 20 CDT 0 1 atm-params
overbooking- CHAR 20  |WVskaznik 0 1 atm-params
indicator overbooking
N
umer Reguta
reguty
Na wskazanym ID tacza musi by¢ zainstalowana ustuga BSA poziom ATM
100 L ) L .
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej




Zwracany komunikat ORDER-MOD-STATUS-NFV z kodem 106

101

Kombinacja wartosci pdl poziom dostepu, opcja oraz zainstalowana technologia muszg by¢ zgodna z aktualng
ofertg
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej

Zwracany komunikat ORDER-MOD-STATUS-NFV z kodem 71

8.94 ORDER-VPVC-MOD-STATUS

Potwierdzenie realizacji zamdwienia wraz z parametrami ustugi

Rozdziaty MWDP

3.3.5.5

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc | Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro ?osc rotnosc| Los qp’n.e Reguty| emen
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-vpvc-mod- Rekord 1 1 cbnp-
status message
Rodzai Zmiana parametrow VC order-vpve-
order-type ORDER-TYPE| 0%2& lub Wykreowanie VP/ |1 1 42,43 P
zamowienia ) , mod-status
Zmiana parametrow VC
implementation- DATE Datalre§||z§c1| 1 1 order-vpvc-
date - Zamowienia mod-status
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-vpvc-
mod-status
line-identification |BASKET-ID |ID tacza 1 1 order-vpvc-
mod-status
Parametry order-vove-
bsa-params Rekord dostarczonej 1 1 P
. mod-status
ustugi BSA
. OPTION- . .
bsa-option TYPE Opcja ustugi 1 1 bsa-params
atm-type ATM-TYPE |Klasa ruchu 0 1 bsa-params
Ve INT_5 VC ustugi 1 1 bsa-params
Identyfikat
pdu-id CHAR 20 entyrikator 1 1 bsa-params
PDU
vp2pdu INT_4 VP2PDU 1 1 bsa-params
Nowy numer ustugi BSA
new-service-id  |SERVICE-ID [Id ustugi (nowe) Wy.magane Jeze.“ nasta;fn 1 bsa-params
zmiana ID ustugi w wyniku
przywrdcenia technologii

8.95 ORDER-LLU-LPPA

Zamoéwienie zmiany rodzaju uwolnienia LLU




Rozdziaty MWDP(3.10.1

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotl?osc Krotnosc Dostep,nfe Reguty| flement
min max | wartosci nadrzedny
MSG- . . cbnp-
msg-header _H EADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
order-llu-lppa Rekord 1 1 i
message
ORDER- . PR order-llu-
order-type TYPE Rodzaj zamdwienia 1 1 16 lppa
link-type LINK-TYPE [Rodzaj uwolnienia Przyjmuje wartosci: Petla 1 1 order-llu-
Podpetla Ippa
implementation- DATE Data uwolnienia 1 1 order-Ilu-
date — Ippa
line- BASKET-ID ID tacza 1 1 order-llu-
identification [ > | 2 Ippa
Aktualne parametry order-Ilu-
llu-old Rekord Ustugi LLU 1 1 lppa
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . gtowicy do ktorej 1 1 lu-old
number — — |Korespondencyjnego |podtaczone s kable
korespondencyjne
corr-cable-pair |INT_4 Numer pary w K.ablu 1 1 llu-old
— Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG/PPD ktérym znajduje sie 1 1 llu-old
PG/PPD
Nowe parametry order-llu-
llu-new Rekord Ustugi LLU 1 1 lppa
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . gtowicy do ktorej 1 1 lu-new
number ~—  — |Korespondencyjnego |podtgczone sg kable
korespondencyjne
corr-cable-pair  [INT_4 Numer pary w K_ablu 1 1 llu-new
Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG/PPD ktérym znajduje sie 1 llu-new
PG/PPD

8.96 ORDER-LLU-LPPA-STATUS-NTV

Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP (3.10.4.




Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
msg-header M5G- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
g HEADER € P €
eIl e Rekord 1 1 cbnp-message
status-ntv P &
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-llu-lppa-
status-ntv
line- BASKET-ID |ID tacza 1 1 order-llu-Ippa-
identification - 3 status-ntv
rejection- Rekord Odrzucenie techniczne 1 1 order-llu-lppa-
element status-ntv
rejection- NTV Kod powgdu 1 1 rejection-
reason-code — odrzucenia element
rejection- Opis powodu rejection-
) CHAR_ 1024 |odrzucenia zgodny z 0 1 )
reason-msg element
kodem powodu
8.97 ORDER-LLU-LPPA-WITH-PARAMS
Potwierdzenie realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP (3.10.5.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotn.msc Krotnosc Dostep'nfe Reguty| WL
min max | wartosci nadrzedny
MSG- , . cbnp-
msg-header HEADER Nagtowek komunikatu 1 1 message
or.der-llu-lppa- Rekord 1 1 cbnp-
with-params message
implementation- Data realizacji order-lu-
P DATE L ) 1 1 Ippa-with-
date zamowienia
params
order-Ilu-
comments CHAR_1024 |[Uwagi 0 1 Ippa-with-
params
line- order-Ilu-
identification BASKET-ID |ID tacza 1 1 Ippa-with-
params
Parametry order-Ilu-
llu Rekord dostarczonej ustugi 1 1 Ippa-with-
LLU params
service-id SERVICE-ID (ID Ustugi 1 1 llu




corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . 1 1 il
number ~— — |Korespondencyjnego
corr-cable-pair  |INT_4 Numer pary w K.ablu 1 1 llu
Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego w
address ADDRESS Adres PG / PPD ktérym znajduje sie 1 1 Ilu
PG/PPD
link-type LINK-TYPE |Rodzaj uwolnienia Mozliwe wartosci: petla 1 1 llu
podpetla
¢ aczna diugodé tras Wartos¢ podawana jest
cable-length FLOAT 73 q. . g ¥ w km do 3 miejsc po 0 1 llu
—  — — |miedzianej .
przecinku.
Cre¢é magistralna - Wartos¢ podawana jest
main-cbl-length [FLOAT 7_3 & L. & w km do 3 miejsc po 1 1 llu
— — — |dtugos¢ .
przecinku.
main-cbl-diam  |FLOAT 5 3 (lizesc.maglstralna — |Wartos¢ podawana jest 1 1 il
—  — — [$rednica w mm
Creéé rozdzielcza - Wartos¢ podawana jest
distr-cbl-length |[FLOAT 7 3 & L, w km do 3 miejsc po 1 1 llu
—  — — |dlugos¢ .
przecinku.
distr-cbl-diam FLOAT 5 3 (’Izesc.rozdnelcza - Wartos¢ podawana jest 1 1 il
—  — — [$rednica w mm
8.98 ORDER-INS-ACTIVE
Zamoéwienie ustugi na tAA
Rozdziaty MWDP(3.2.1.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
A .| Dostepn
E
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.ios Krotnos e Reguty LU
cmin | cmax , . nadrzedny
wartosci
msg-header  |MSG-HEADER [\28iOWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-ins-active |Rekord 1 1 el
message
Przyjmuje wartos¢
ZAMOWIENIE UStUGI order-ins-
order-type ORDER-TYPE [Rodzaj zaméwienia |REGULOWANEJ NA 1 1 5 active
tACZU ABONENCKIM
AKTYWNYM
Imie i Nazwisko/ Nazwa
CUSTOMER- firmy / Abonenta, do order-ins-
customer-name Nazwa Abonenta . . 1 .
NAME ktérego nalezy numer/ active
facze
customer- CUSTOMER- [Dane kontaktowe do|lmie i nazwisko, telefon [0 1 37 order-ins-




CONTACT- kontaktowy Wymagane, .
contact DATA Abonenta ady zamawia ustuge SLA active
. , .|Czas dost SCi. .
custome.r- ACCESS-TIME Godziny dostepnosci V\j\a/;a:ne:ng?jsf 37 ord.er-ms-
access-timeslot [~ |do lokalu Abonenta > active
zamawia ustuge SLA
Imie i Nazwisko, telefon
kontaktowy, lub
tor- D kontakt d ! .
opera. or CONTACT- ar.le on a‘ owe do skrzynka kontaktowa e- order-ins-
technical- stuzb technicznych . 2 .
DATA . mail. Wymagane przy active
contact Biorcy L .
zamowieniach na ustugi
BSA i LLU.
Planowana data
implementation r'oz'poczea.a De'1ta wymage'ma order-ins-
_date DATE Swiadczenia przez  [mieszczaca sie w active
Biorce ustug na rzecz|przedziale 7 DR-120 DK
Abonenta
W tym polu operator
podaje nr zamodwienia
WTF, jezeli chce
skorzystaé z
zarezerwowanych pod
czas realizacji WTF order-ins-
technical-proof |ID WTF zasobow dla .
L S active
zamawianej ustugi Jezeli
numer WTF nie jest
podany, uznaje sie, ze
dla danej zamawianej
ustugi WTF nie byt
wykonywany
comments CHAR_ 1024 [Uwagi ord.er-ms-
active
line- BASKET-ID  |ID facza order-ins-
identification [~ 3 active
add-to-fault- order-ins-
priority- BOOLEAN Baza podmiotéw .
active
database
Moze wystapic
order-item Rekord Ustuga zamawiana dwukro_tme,.gdy ord.er-lns-
zamawiana jest ustuga active
LLU z NP
Rodzaj zamawianej
Rodzai zamawianei Ustugi przez Biorce
service-type SERVICE-TYPE ustu iJ ) Mozliwe wartosci: 1,3,5,10 order-item
& VOICE WLR, VOICE WLR
z NP, BSA; LLUW
Wymagane, gdy jest
Parametry zamawiana ustuga
. o . |WLR/W! , gd .
voice Rekord zamawianej ustugi  |. / ymzilgane ecy 3 order-item
fosowe] jest zamawiana ustuga
i gtosowa (VOICE WLR;
VOICE WLR z NP.)
. . Przyjmuj tosci: .
voice-type VOICE-TYPE |Rodzaj dostepu rzylmuje wartosct 1,2,3 voice

POTS; ISDN BRA/MSN;




ISDN BRA/DDI

msn-quantity

MSN-
UANTITY

Liczba MSN

Wymagane, gdy dotyczy
dostepu ustugi ISDN z
MSN MSN liczone sg
wraz z MSN bedacym
numerem gtéwnym i
maksymalna liczba jest
réwna 8

o

S

voice

isdn-entry

Liczba dostepow
ISDN

Wymagane, gdy dotyczy
dostepu ustugi ISDN z
DDI Przyjmuje wartos¢
1/Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z DDI Przyjmuje
wartosc 1, jezeli nie
zamdwiono PBX
Przyjmuje wartos¢ >1,
jezeli zamowiono PBX

(%3]

voice

channels-
number

Ilos¢ kanatéw B

Suma kanatow B na
wszystkich dostepach
ISDN PRA Wymagane,
gdy dotyczy dostepu
ustugi ISDN PRA
Niedostepne jezeli
dostep ustugi jest rozny
od ISDN PRA Moze
przyjmowac wartosci
krotne 5 od nx15 do
nx30, gdzie n jest Liczba
dostepéw ISDN

]
o
IS

voice

sla-type

SLA-TYPE

Typ ustugi SLA

Pole jest wypetniane
jezeli Biorca zamawia
SLA dla danej linii.
Zamowic ustuge moze
Operator, ktorzy
podpisat z TP umowe
SLA.

o

voice

busl

BOOLEAN

Ustuga SL

Pole jest wypetnione
jezeli Biorca zamawia SL
dla danej linii

voice

ddi-capacity

Rekord

Pojemnos¢ wigzek

Wymagane, gdy dotyczy
dostepu ustugi ISDN z
DDI Moze wystgpié
wielokrotnie

wiele

5,28

=2,

voice

ddi-quantity

Liczba wigzek DDI

Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek
DDI/Liczba wigzek
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych

[

ddi-capacity

ddi-numbers

DDI-
NUMBERS

Liczba numeréw w
wigzce

Przyjmuje wartosci 10,
100, 1000

ddi-capacity

preselection

Rekord

Parametry o
preselekgcji

Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
gtosowa Preselekcja

[y

voice




powinna by¢ podana raz
dla kazdej zamawianej
ustugi POTS lub raz dla
ustugi ISND z DDI lub dla
kazdego MSN w
przypadku zamodwienia
ustugi ISDN z MSN
Sekcja moze wystapié
wielokrotnie jezeli
zamdwiono ISDN z
MSN, krotnos¢ jest
réwna liczbie MSN

kna-msn

MSN-

QUANTITY

KNA - numer MSN

Numer porzadkowy
MSN (wartosci od 1do
8) Wymagane, gdy
dotyczy ustugi ISDN z
MSN

>

preselection

preselection-
dom

=
O
(%2}

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka krajowego

Preselekcja krajowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
krajowego.Niedostepne
, jezeli wypetnione Ruch
po sieci TP dla koszyka
krajowego

preselection

preselection-int

O
(2]

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka
miedzynarodowego

Preselekcja
miedzynarodowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego

preselection

tp-preselection-
dom

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS'y
dla koszyka krajowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka krajowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

preselection

tp-preselection-
int

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS'y
dla koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka
miedzynarodowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

preselection




Ustugi dodatkowe

Sekcja jest wypetniana,
gdy zamawiane s3
ustugi dodatkowe (VAS).
Ustugi VAS obejmuja
ustuge gtosowa typu
POTS lub ustuge

vas Rekord VAS atosowa typu ISND 2 8 24 voice
DDI lub poszczegdlne
numery MSN w
przypadku zamdwienia
ustugi gtosowej ISDN z
MSN
Numer porzadkowy
msn-ordinal- MSR- Numer kolejny MSN é,;/)lS\/’\\l/y(:,n\h:;’aonseCI ;’:yldo 1 4 vas
number LAN Y dotyczy ustugi ISDN z
MSN
vas-config Rekord Konfiguracja VAS wiele vas
VAS-
vas-type OPTIONAL- |Typ ustugi VAS 1 vas-config
TYPE
Wartos$¢ parametru dla
danego typu ustugi VAS.
vas-value :,/\/(\PSE\S/A Wartos¢ VAS Wartos¢ VAS jest 1 7 vas-config
— wymagana dla ustugi
Blokada potaczen
Parametry Wymagane, jezeli
bsa Rekord zamawianej ustugi  [zamawiana jest ustuga 1 9 order-item
BSA BSA
bsa-option OPTION-TYPE [Opcja ustugi Predkosé w bitach na 1 bsa
sekunde.
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 bsa
BSA- . Mozliwe wartosci:
technology  Ire e noLogy|Techologia ADSL, VDSL, SHDSL ! bsa
Wymagane tylko dla
atm-type ATM-TYPE Klasa ruchu pozme{ dOStepL,] ATM 1 11 bsa
Przyjmuje wartosci:
UBR, nrt-VBR,
Parametry Wymagane, jezeli
llu Rekord zamawianej ustugi  [zamawiana jest ustuga 1 12 order-item
LLU LLU
corr-cable- Numer Kabla
number CHAR 200 [Korespondencyjneg 1 llu
o
corr-cable-pair [INT_4 Numer pary w Kablu 1 llu
Korespondencyjnym
Adres obiektu
address LOC-ADDRESS|Adres PG /ppD |5 ekomunikacyjnego w 1 llu
ktorym znajduje sie
PG/PPD
link-type LINK-TYPE  |Rodzaj uwolnienia | V102iWe wartosciipetla ) 1 llu

podpetla




np

Wymagane jezeli
dotyczy doinstalacji .

WLR z NP. Moze ! 15,60,61 forder-item
wystgpi¢ wielokrotnie

Rekord NP

requested-kna

PHONE- Numer gtéwny
NUMBER ustugi ISDN 6,62 np

np-range

Rekord Zakres numerow 1 wiele n
objetych ustugg NP P

Numer telefonu

PHONE- bedacy W tym polu podawany

start-range NUMBER poczatkowym jest réwniei numer 1 1 np-range
numerem zakresu ustugi POTS
PHONE- Numer telefonu Dla pojedynczych
stop-range NUMBER bedacy koricowym  |zakresdw nie jest 0 1 np-range
— numerem zakresu  |wymagany
I::gr:;e; Reguta
2 Wymagane, gdy service-type: 3,4,5
3 Wymagane, gdy service-type: 1. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
4 Wymagane, gdy voice-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
5 Wymagane, gdy voice-type: 3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
6 Wymagane, gdy voice-type: 2,3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
7 Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type
9 Wymagane, gdy service-type: 3. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
11 Wymagane, gdy bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
12 Wymagane, gdy service-type: 4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
15 Wymagane, gdy service-type: 10. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
16 Krotnos¢ rekordu=wartos¢ pola msn-quantity dla voice-type = 2. Dla pozostatych wartosci voice-type krotnosé: 1
20 Wymagane, gdy voice-type: 4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
24 Maksymalna krotnos$¢ rekordu=wartos¢ pola msn-quantity dla voice-type = 2. Dla pozostatych voice-type maksymalna
krotnos¢ 1
26 Brak pola, gdy busl jest wypetnione
27 Brak pola, gdy sla-type jest wypetnione
-8 Suma iloczynéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000
32 Wartos¢ w zakresie od (15 x isdn-entry) do (30 x isdn-entry). Wartos¢ channels-number mod 5 =0
37 Pole, wymagane, gdy pole sla-type jest niepuste
50 Wymagane, jesli tp-preselection-dom jest puste, pole puste jesli tp-preselection-dom jest wypetnione
51 Wymagane, jesli tp-preselection-int jest puste, pole puste jesli tp-preselection-int jest wypetnione
53 Wymagane, jesli preselection-dom jest puste, pole puste jesli preselection-dom jest wypetnione
54 Wymagane, jesli preselection-int jest puste, pole puste jesli preselection-int jest wypetnione
€0 W przypadku gdy zamawiana jest ustuga WLR (service-type: 1) z NP oraz:

*  voice-type: 1 —liczba numerdéw objetych NP wynosi doktadnie jeden




*  voice-type: 2 - liczba numeréw objetych NP wynosi doktadnie tyle wartosc pola msn-quantity

*  voice-type: 3,4 — liczba numerdéw objetych NP wynosi doktadnie tyle, ile suma iloczynéw wartosci pol ddi-
quantity oraz wartosci pél ddi-numbers

W przypadku gdy zamawiana jest ustuga WLR (service-type: 1) z NP oraz: voice-type: 3,4. liczba numerdw w kolejnych

61 sekcjach np.-range musi odpowiadaé wartosci ddi-numbers w kolejnych wigzkach zdefiniowanych w sekgji/sekcjach
ddi-capacity. Zakres numeracji w sekcji NP powinien by¢ definiowany dla kazdej pojedynczej wigzki osobno.
Wartos¢ pola musi by¢ réwna:

6 *  jednej z wartosci np-range/start-range gdy voice-type: 3,4

*  dowolnej wartosci numerdw zdefiniowanych w zakresie np-range, gdy voice-type: 2

8.99 ORDER-INS-ACTIVE-STATUS-PTV

Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej zamdwienia

Rozdziaty MWDP

3.2.14

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc| Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro r.wsc rotnosc| Dos ep,nfe Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-ins-active- Rekord 1 1 cbnp-
status-ptv message
implementation- Potwierdzona data order-ins-
P DATE realizacji 1 1 active-
date .
Zamowienia status-ptv
order-ins-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 active-
status-ptv
line- order-ins-
. A BASKET-ID |ID facza 1 1 active-
identification
status-ptv
Informacja o braku order-ins-
sla-ntv SLA-NTV . ..J 0 1 active-
— realizacji SLA
status-ptv
order-ins-
order-item Rekord Ustuga zamawiana 1 2 active-
status-ptv
service-tvpe SERVICE- Rodzaj zamawianej |Rodzaj zamawianej 1 1 order-item
P TYPE ustugi Ustugi przez Biorce
Wymagane, tylko, gdy
Z
reserved-number |Rekord arezerwpwana zamawiana ustuga 0 1 2 order-item
numeracja
gtosowa
Numer gtéwny ustugi
PHONE- gtosowej. Wymagane, reserved-
k [ N KNA L. 1 1
na NUMBER umer gdy zamowiona ustuga number
gtosowa.




Wymagane, gdy:- typ
ustugi gtosowej jest ISDN
Zarezerwowana z DDI - typ ustugi
. . . reserved-
reserved-range  |Rekord numeracja gtosowej jest (ISDN z 0 wiele number
dodatkowa MSN, jezeli liczba
MSN>1).Moze wystgpic
wielokrotnie.
Numer telefonu
PHONE- bedacy Numer MSN lub numer reserved-
start-range 1
NUMBER poczgtkowym poczatkowy zakresu DDI range
numerem zakresu
stop-range PHONE- Euorln ir tkec::zr\]: m S;irzzg?:/jt\?zz'fsﬁ 0 1 reserved-
p-rang NUMBER [ €¢3%Y v ) range
numerem zakresu [wymagany
Numer reguty)| Reguta
2 Wymagane, dla service-type: 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8.100 ORDER-INS-NEW-REALIZATION-DATE-ACC
Informacja o nowej potwierdzonej dacie realizacji zamdwienia
Rozdziatly MWDP [3.2.1.5, 3.2.2.5,3.2.2.6, 3.2.2.7
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartogci Reguty e ey
msg-header MSG-HEADER | 28/0Wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-ins-new- bno-
realization-date- [Rekord 1 1 p
message
acc
order-ins-
ACCEPTANCE- . o . new-
status STATUS Wynik weryfikacji |Wynik Pozytywny 1 1 1 realization-
date-acc
order-ins-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 neV\{— .
realization-
date-acc
. order-ins-
implementation- Potwierdzona new-
P DATE data realizacji 1 1 o
date L realization-
zamowienia
date-acc
Przyjmuje wartosci:- order-ins-
Informacja o Negatywne WT dla SLA new-
sla-ntv SLA-NTV braku realizacji - Przekroczony limit 0 1 realization-
SLA Zamowien dla SLA. Pole
date-acc

wysytane w przypadku,




kiedy byta zamawiana
ustuga SLA, ale
dostarczenie SLA nie
jest mozliwe
Wymagane, tylko, gdy order-ins-
Zarezerwowana > new-
reserved-number [Rekord . zamawiana ustuga 1 o
numeracja realization-
gtosowa
date-acc
Numer gtéwny ustugi
PHONE- gtosowej. Wymagane, reserved-
kna NUMBER Numer KNA gdy zamodwiona ustuga 1 number
gtosowa.
Wymagane, gdy:- typ
ustugi gtosowej jest
Zarezerwowana [ISDN z DDI - typ ustugi
. . . reserved-
reserved-range  [Rekord numeracja gtosowej jest (ISDN z wiele number
dodatkowa MSN, jezeli liczba
MSN>1).Moze wystgpic
wielokrotnie.
Numer telefonu Numer MSN lub numer
start-range PHONE- bedacy oczatkowy zakresu 1 reserved-
& NUMBER poczatkowym gDI 3 ¥ range
numerem zakresu
oprange [HONE e eyttt e ot . reserved-
p-rang NUMBER caacy y ] range
numerem zakresu |wymagany
8.101 ORDER-INS-INACTIVE
Zamowienie ustugi na tAN
Rozdziaty MWDP|3.2.2.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.mos Krotnos Dostep’n.e Reguty ety
cmin | cmax | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
f’rdef"”s' Rekord 1 1 oty
inactive message
Przyjmuje wartos¢
ZAMOWIENIE UStUGI order-ins-
order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zamoéwienia [REGULOWANEJ NA 1 1 inactive
tACZU ABONENCKIM
NIEAKTYWNYM
customer- ADDRESS  |Adres instalaji 1 1 order-ins-
address inactive
customer- CUSTOMER- Nazwa Abonenta Imig i N?ZWISkO/ 1 1 f:)rdet.'-lns-
name NAME Nazwa firmy / inactive




Abonenta, do ktérego
nalezy numer/ facze

Imie i nazwisko, telefon

ER-
customer- % Dane kontaktowe [kontaktowy 37 order-ins-
contact — _—  |do Abonenta Wymagane, gdy — inactive
DATA .
zamawia ustuge SLA
customer- Godziny Czas dostepnosci. order-ins-
. ACCESS-TIME |dostepnosci do Wymagane, gdy 37 . .
access-timeslot > inactive
lokalu Abonenta zamawia ustuge SLA
Imie i Nazwisko,
telefon kontaktowy,
lub skrzynka
opera'tor— CONTACT- Dane lfontaktowe kontaktowa e-mail. order-ins-
technical- do stuzb 2 . .
DATA . . Wymagane przy inactive
contact technicznych Biorcy , o
zamowieniach na
migracje ustugi WLR,
BSA i LLU.
Planowana data
i D
implementatio l:oz.poczea'a e?ta wymag?na order-ins-
n-date DATE Swiadczenia przez |mieszczaca sie w inactive
Biorce ustug na przedziale 7 DR-120 DK
rzecz Abonenta
W tym polu operator
podaje nr zamdwienia
WTF, jezeli chce
skorzystac z
zarezerwowanych pod
czas realizacji WTF order-ins-
technical-proof |ID WTF zasobow dla . .
o . inactive
zamawianej ustugi
Jezeli numer WTF nie
jest podany, uznaje sie,
ze dla danej
zamawianej ustugi WTF
nie byt wykonywany
comments CHAR_1024 [Uwagi .order-lns-
inactive
add-to-fault- order-ins-
priority- BOOLEAN Baza podmiotéw . .
inactive
database
Moze wystgpié
K . o
order-item Rekord Ustuga zamawiana dwu ro'tnle,'gdy ."rdef ins
zamawiana jest ustuga inactive
LLU z NP
Rodzaj zamawianej
Ustugi przez Biorce
Mozliwe wartosci:
. SERVICE- Rodzaj i j 1,3,4,5,10,1 .
service-type W u;uz?J zamawiane VOICE WLR; VOICE 3 order-item
s & WLR z NP.; BSA; LLUP;
LLUW; VOICE WLR z
PBX wielodostep DDI
Parametry Wymagane, gdy jest
voice Rekord zamawianej ustugi [zamawiana ustuga 3 order-item

gtosowej

WLR/Wymagane, gdy




jest zamawiana ustuga
gtosowa (VOICE WLR;
VOICE WLR z NP.)

voice-type

VOICE-TYPE

Rodzaj dostepu

Jezeli zamodwiono
ustuge gtosowa z PBX
wielodostep DDI -
dostepne wartosci to
ISDN PRA DDI, ISDN
BRA DDI

\voice

msn-quantity

MSN-

UANTITY

Liczba MSN

Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z MSN MSN
liczone sg wraz z MSN
bedacym numerem
gtéwnym i maksymalna
liczba jest réowna 8

[

\voice

isdn-entry

Liczba dostepow
ISDN

Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z DDI Przyjmuje
wartos¢ 1/Wymagane,
gdy dotyczy dostepu
ustugi ISDN z DDI
Przyjmuje wartos¢ 1,
jezeli nie zamodwiono
PBX Przyjmuje wartos¢
>1, jezeli zamdwiono
PBX

\voice

channels-
number

llos¢ kanatéw B

Suma kanatéw B na
wszystkich dostepach
ISDN PRA Wymagane,
gdy dotyczy dostepu
ustugi ISDN PRA
Niedostepne jezeli
dostep ustugi jest rézny
od ISDN PRA Moze
przyjmowacé wartosci
krotne 5 od nx15 do
nx30, gdzie n jest
Liczba dostepow ISDN

\voice

sla-type

SLA-TYPE

Typ ustugi SLA

Pole jest wypetniane
jezeli Biorca zamawia
SLA dla danej linii.
Zamowic ustuge moze
Operator, ktorzy
podpisat z TP umowe
SLA.

\voice

busl

BOOLEAN

Ustuga SL

Pole jest wypetnione
jezeli Biorca zamawia
SL dla danej linii

\voice

ddi-capacity

Rekord

Pojemnosc¢ wigzek

Wymagane, gdy
dotyczy dostepu ustugi
ISDN z DDI Moze
wystapi¢ wielokrotnie

\voice

ddi-quantity

Liczba wigzek DDI

Liczba zamawianych

dodatkowych wigzek

ddi-capacity




DDI/Liczba wigzek
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych

ddi-numbers

DDI-
NUMBERS

Liczba numeréw w
wigzce

Przyjmuje wartosci 10,
100, 1000

=

ddi-capacity

preselection

Rekord

Parametry o
preselekcji

Wymagane, gdy jest
zamawiana ustuga
gtosowa Preselekcja
powinna by¢ podana
raz dla kazdej
zamawianej ustugi
POTS lub raz dla ustugi
ISND z DDI lub dla
kazdego MSN w
przypadku zamdwienia
ustugi ISDN z MSN
Sekcja moze wystapié
wielokrotnie jezeli
zamowiono ISDN z
MSN, krotnosc jest
réwna liczbie MSN

\voice

kna-msn

MSN-
QUANTITY

KNA - numer MSN

Numer porzadkowy
MSN (wartosci od 1do
8) Wymagane, gdy
dotyczy ustugi ISDN z
MSN

IS

preselection

preselection-
dom

=
O
(%2}

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka krajowego

Preselekcja krajowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
krajowego.Niedostepn
e, jezeli wypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

preselection

preselection-
int

=
O
(%]

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka
miedzynarodowego

Preselekcja
miedzynarodowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego

preselection

tp-
preselection-
dom

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS’y
dla koszyka krajowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka krajowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

o

preselection

tp-

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla

Wymagany jezeli

preselection




preselection-
int

koszyka
miedzynarodowego

niewypetnione NDS'y
dla koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla
koszyka
miedzynarodowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

Ustugi dodatkowe

Sekcja jest wypetniana,
gdy zamawiane sg
ustugi dodatkowe
(VAS). Ustugi VAS
obejmujg ustuge
gtosowa typu POTS lub

) .
vas Rekord VAS ustuge glosowa typu 8 24 voice
ISND z DDI lub
poszczegdlne numery
MSN w przypadku
zamoOwienia ustugi
gtosowej ISDN z MSN
Numer porzadkowy
. MSN (wartosci od 1do
msn-ordinal-  |MSN-
PN Numer kolejny MSN|8) Wymagane, gdy 0 1 4 vas
number UARTIT dotyczy ustugi ISDN z
MSN
vas-config Rekord Konfiguracja VAS 1 wiele vas
VAS-
vas-type OPTIONAL- [Typ ustugi VAS 1 1 \vas-config
TYPE
Wartos¢ parametru dla
danego typu ustugi
- LUE-
vas-value ¥—¢§E\;A U Wartos¢ VAS VAS. Wartos¢ VAS jest [0 1 7 vas-config
— wymagana dla ustugi
Blokada potaczen
Parametry Wymagane, jezeli
bsa Rekord zamawianej ustugi |zamawiana jest ustuga |0 1 9 order-item
BSA BSA
bsa-option OPTION-TYPE[Opcja ustugi Predkosc w bitach na 1 1 bsa
sekunde.
bsa-type BSA-TYPE Poziom dostepu 1 1 bsa
BSA- Mozliwe wartosci:
technology 'IYM Technologia ADSL, VDSL, SHDSL 1 1 bsa
Wymagane tylko dla
atm-type ATM-TYPE  |Klasa ruchu pozpmu_ dOStepL,j ATM 0 1 11 bsa
Przyjmuje wartosci:
UBR, nrt-VBR,
Parametry Wymagane, jezeli
llu Rekord zamawianej ustugi |zamawiana jest ustuga |0 1 12 order-item
LLU LLU
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . 1 1 il
number — — |Korespondencyjneg




(0]

Numer pary w

corr-cable-pair [INT_4 Kablu . 1 1 llu
Korespondencyjny
m
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego
address ADDRESS Adres PG / PPD w ktorym znajduje sie ! flu
PG/PPD
link-type LINK-TYPE Rodzaj uwolnienia Mozliwe wartosci:petla 1 1 llu
podpetla
Wymagane jezeli
n Rekord NP dotyczy doinstaladji 1 15,60,61|order-item
P WLR z NP. Moze =222
wystgpi¢ wielokrotnie
PHONE- Numer gtéwny
requested-kna NUMBER ustugi ISDN 0 1 6,62 np
Zakres numerow .
np-range Rekord objetych ustuga NP 1 wiele np
Numer telefonu W tvm polu podawan
PHONE- [|bedacy Y tym pold p y
start-range jest rowniez numer 1 1 np-range
NUMBER poczatkowym .
ustugi POTS
numerem zakresu
PHONE- Numer telefonu Dla pojedynczych
stop-range MR bedacy koricowym (zakresow nie jest 0 1 np-range
- numerem zakresu |wymagany
N
umer Reguta
reguty
2 Wymagane, gdy service-type: 3,4,5
3 Wymagane, gdy service-type: 1,13 Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
4 Wymagane, gdy voice-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
5 Wymagane, gdy voice-type: 3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
6 Wymagane, gdy voice-type: 2,3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
7 Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type
9 Wymagane, gdy service-type: 3. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
11 Wymagane, gdy bsa-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci bsa-type
12 Wymagane, gdy service-type: 4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
15 Wymagane, gdy service-type: 10. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
16 Krotnos¢ rekordu=wartos¢ pola msn-quantity dla voice-type = 2. Dla pozostatych voice-type krotnos¢ 1
20 Wymagane, gdy voice-type: 4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
21 Dopuszczalne wartosci voice-type: 3,4 dla service-type: 13
22 Jesli service-type: 13 to isdn-entry > 1, w przeciwnym razie isdn-entry=1
24 Maksymalna krotnos¢ rekordu=wartosc pola msn-quantity dla voice-type = 2. Dla pozostatych voice-type maksymalna
krotnos¢ 1
26 Brak pola, gdy busl jest wypetnione
27 Brak pola, gdy sla-type jest wypetnione




)8 Suma iloczynéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000
32 Wartos¢ w zakresie od (15 x isdn-entry) do (30 x isdn-entry). Wartos¢ channels-number mod 5 =0
37 Pole, wymagane, gdy pole sla-type jest niepuste
50 Wymagane, jesli tp-preselection-dom jest puste, pole puste jesli tp-preselection-dom jest wypetnione
51 Wymagane, jesli tp-preselection-int jest puste, pole puste jesli tp-preselection-int jest wypetnione
53 Wymagane, jesli preselection-dom jest puste, pole puste jesli preselection-dom jest wypetnione
54 Wymagane, jesli preselection-int jest puste, pole puste jesli preselection-int jest wypetnione
W przypadku gdy zamawiana jest ustuga WLR (service-type: 1) z NP oraz:
*  voice-type: 1 —liczba numerdéw objetych NP wynosi doktadnie jeden
€0 *  voice-type: 2 - liczba numerdéw objetych NP wynosi doktadnie tyle wartosc pola msn-quantity
*  voice-type: 3,4 —liczba numerdw objetych NP wynosi doktadnie tyle, ile suma iloczynéw wartosci pél ddi-
quantity oraz wartosci pél ddi-numbers
W przypadku gdy zamawiana jest ustuga WLR (service-type: 1) z NP oraz: voice-type: 3,4. liczba numeréw w kolejnych
61 sekcjach np.-range musi odpowiadaé wartosci ddi-numbers w kolejnych wigzkach zdefiniowanych w sekgji/sekcjach
ddi-capacity. Zakres numeracji w sekcji NP powinien by¢ definiowany dla kazdej pojedynczej wigzki osobno.
Wartos¢ pola musi byé réwna:
6 * jednej z wartosci np-range/start-range gdy voice-type: 3,4
*  dowolnej wartosci numerow zdefiniowanych w zakresie np-range, gdy voice-type: 2

8.102 ORDER-INS-INACTIVE-STATUS-NFV

Zakres informacji o negatywnej weryfikacji formalne;j

Rozdziaty MWDP

3.2.2.3

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe R ep, . |Reguty|
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-ins-
inactive- Rekord 1 1 cbnp-message
status-nfv
customer- order-ins-
ADDRESS Adres instalacji 1 1 inactive-
address
status-nfv
Wymagane dla kodu .
odrzutu ktéry przewiduje order-ins-
comments CHAR_1024 |Uwagi . " 1 70 inactive-
podanie szczegotow w
status-nfv
uwagach
Mos taDi
dwukrotnie, g orderins-
order-item  |Rekord Ustuga zamawiana . ,.g Y 2 inactive-
zamawiana jest ustuga status-nfy
LLU z NP




. SERVICE- Rodzaj zamawianej .
service-type TYPE ustugi 1 1 order-item
N . . . order-ins-
rejection- Rekord Odrzucenie M.oze wyst.aplc 1 3 inactive-
element formalne wielokrotnie (max 3 razy)
status-nfv
rejection- FV-TP Kod powc?du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
. Opis powodu . N
rejection CHAR_1024 |odrzucenia zgodny Opis dla danego kodu 0 1 rejection
reason-msg [ odrzutu element
z kodem powodu
Numer reguty Reguta
70 Wymagany opis dla rejection-reason-code : 37
8.103 ORDER-INS-INACTIVE-STATUS-PTV
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej zamdwienia
Rozdziaty MWDP(3.2.2.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartosci Reguty| -
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-ins- bno-
inactive-status-  [Rekord 1 1 P
message
ptv
Planowana data
implementation- rozpoczecia order-ins-
P DATE Swiadczenia przez 1 1 inactive-
date .
Biorce ustug na status-ptv
rzecz Abonenta
Przyjmuje wartosci: -
Negatywne WT dla SLA -
Przekroczony limit
Informacia o braku Zamdwien dla SLA Pole order-ins-
sla-ntv SLA-NTV . .,J wysytane w przypadku, |0 1 inactive-
realizacji SLA . .
kiedy byta zamawiana status-ptv
ustuga SLA, ale
dostarczenie SLA nie jest
mozliwe
order-ins-
comments CHAR_1024 (Uwagi 0 1 inactive-
status-ptv
Rodzaj zamawianej order-ins-
order-item Rekord Ustuga zamawiana ,J ) ) 2 inactive-
Ustugi przez Biorce
status-ptv




service-tvpe SERVICE- Rodzaj zamawianej [Rodzaj zamawianej 1 1 order-item
P TYPE ustugi Ustugi przez Biorce
Wymagane, tylko, gdy
reserved-number [Rekord Zarezerw.owana zamawiana ustuga 0 1 2 order-item
numeracja
gfosowa
Numer gtéwny ustugi
PHONE- gtosowej. Wymagane, reserved-
kna NUMBER Numer KNA gdy zamowiona ustuga ! number
gtosowa.
Wymagane, gdy:- typ
ustugi gtosowej jest ISDN
Zarezerwowana z DDI - typ ustugi
. L . reserved-
reserved-range [Rekord numeracja gtosowej jest (ISDN z 0 wiele number
dodatkowa MSN, jezeli liczba
MSN>1).Moze wystgpic
wielokrotnie.
Numer telefonu
PHONE- bedacy Numer MSN lub numer reserved-
start-range 1
NUMBER poczatkowym poczatkowy zakresu DDI range
numerem zakresu
stop-range PHONE- :uc;n i"':(i':fcsz m zDa:irzzjc;t/jynr;zz'\;c:t] 0 1 reserved-
p-rang NUMBER | 593 ¥ ) range
—  |[numerem zakresu |wymagany
Numer reguty)| Reguta
2 Wymagane, dla service-type: 1,2. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8.104 ORDER-INS-INACTIVE-STATUS-NTV
Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej
Rozdziaty MWDP(3.2.2.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max | wartosci Reguly nadrzedny
Nagtowek bnp-
msg-header MSG-HEADER ag one 1 1 conp
komunikatu message
order-ins- bno-
inactive-status- |Rekord 1 1 P
message
ntv
Wynik technicznej order-ins-
ntv-status TV-STATUS weryfikacji 1 1 inactive-
zamdwienia status-ntv
order-ins-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 inactive-
status-ntv
order-item Rekord Ustuga zamawiana [Typ ustugi 1 2 order-ins-




inactive-

zamawiane) status-ntv
. Rodzaj ianej .
service-type SERVICE-TYPE ° ZE.]J Zamawiane] order-item
ustugi
- . order-ins-
rejection- Odrzucenie . .
Rekord . inactive-
element techniczne
status-ntv
rejection-reason- Kod powodu rejection-
INTV )
code odrzucenia element
rejection-reason- Opis powodu rejection-
) CHAR_1024 [|odrzucenia zgodny z )
msg element
kodem powodu
alternative- Rozwigzanie order-ins-
. Rekord 3 1 inactive-
solution alternatywne
status-ntv
. ANNEXATION- alternative-
annexation-type TYPE Typ RA <olution
Wymagany jezeli w
RA wystepuje .
2 It tive-
scope-of-work  |CHAR 1024  |Zakres prac TP koniecznos¢ 2 :ozrt?jnlve
inwestycji po stronie
TP
TP poda mozliwg do
Maksymalna Swiadczenia
max-bitrate OPTION-TYPE mozliwa pr_edkgsc pre§kosc kfe.z alterr.1at|ve—
——  |dlazamawianej koniecznosci solution
ustugi BSA inwestycji opisanych
w RA
Wymagane w
przypadku kiedy
implementation- Data realizacji ustugi |podana jest alternative-
P DATE BSA z nizszg maksymalna mozliwa 3 .
date L. L solution
predkosciag predkos¢ dla
zamawianej ustugi
BSA
.. [TP wskaze adres
Adres elementu sieci e
elementu sieci TP
TP/ Planowany adres|. . .
L jezeli na danym
elementu sieci - etapie realizacji alternative-
pd-address LOC-ADDRESS |miejsca p_ .J_ .
. bedzie to mozliwe. solution
doprowadzenia .
W innym przypadku
przytacza .
abonenckiego (PD) wskaze
przewidywany adres
additional- Dodatkowe alternative-
. . CHAR_1024 |informacje o .
information I solution
elemencie sieci TP
TP wskaze typ
| ieci TP
network- CHAR 1024 Typ elementu sieci ;aeie;n“e:;l:jzl:;; ’ altent\ative-
element-type — —  |TP . R solution
etapie realizacji
bedzie to mozliwe.
network- CHAR 256 Oznaczenie TP wskaze alternative-




oznaczenie elementu
sieci TP, jezeli na
element-note elementu sieci TP danym etapie solution
realizacji bedzie to
mozliwe.
cable-length FLOAT 7 3 Dtugosc tacza w km 0 1 altent\atlve—
solution
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy ntv-status: 3
2 Wymagane, gdy annexation-type: 1,3
3 Wymagane, gdy istnieje pole max-bitrate
8.105 LOG-QUERY
Zgtoszenie zapytania o parametry do logowania
Rozdziaty MWDP (4.2.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.Iosc Krotnosc Dostep’n? Reguty| Ll
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
cbnp-
log-query Rekord 1 1 message
Numer zamowienia [Numer zamoéwienia
order-number |ID aktywacji ustugi aktywacji ustugi BSAIP |0 1 log-query
BSA IPN Niezarzadzane
line- BASKET-ID |ID facza 1 1 log-quer
identification [~ 3 g-query
description  |CHAR_1024 |Opis zgtoszenia 1 1 log-query
8.106 LOG-QUERY-RES
Odpowiedz na zapytanie
Rozdziaty MWDP (4.2.3.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Ree Y nadrzedny
MSG- . . cbnp-
msg-header _HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message




cbnp-
log- - Rekord 1 1
og-query-res ekor T
line- log-query-
B ET-ID
identification BASKET-ID ID facza 1 1 res
comments  |CHAR 1024 |[Uwagi 0 1 'rﬁ'q“ery'
Wymagane jezeli
log-record Rekord Dane do logowania weryfikacja 0 1 1 log-query-
formalna res
pozytywna
activation- Numer zamdwienia
ID aktywacji ustugi BSA IP 0 1 log-record
order-number .
Niezarzadzane
login-data CHAR_64 Login abonenta 1 1 log-record
Wymagane jezeli
rejection- Rekord Odrzucenie formalne weryfikacja 0 1 2 log-query-
element formalna res
negatywna
rejection- VTP Kod powodu odrzucenia Numer kodu 1 1 rejection-
reason-code — odrzutu element
N Opis powodu . I
rejection CHAR_ 1024 |odrzucenia zgodny z Opis dla danego o 1 rejection
reason-msg - kodu odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy brak rekordu rejection-element
2 Wymagane, gdy brak rekordu log-record
8.107 CANCEL-ORDER
Zlecenie anulowania zamdwienia
Rozdziaty MWDP (3.9.1
Komunikat Od Biorca lub Dawca lub Macierzysty do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Uwagi Numer anulowanego zlecenia nalezy umiesci¢ w polu msg-header/order-number
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
Nagtéwek
msg-header |MSG-HEADER a8 °“‘fe 1 cbnp-message
komunikatu
cancel-order |Rekord 1 cbnp-message
cancel- CANCEL-ORDER-|Kod powo‘du 1 12738 cancel-order
reason-code |DICT anulowania
cancel- CHAR 1024 Opis powc?du 0 cancel-order
reason-msg [ — anulowania
comments CHAR_1024 Uwagi 0 cancel-order




8.108 CANCEL-ORDER-NEG

Informacja o odrzucenia zlecenia anulowania

Rozdziaty MWDP

3.9.1

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca lub Dawca lub Macierzysty
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny

MSG- , . cbnp-
msg-header HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
cancel-order- Rekord 1 1 cbnp-
neg message
rejection- Rekord Odrzucenie formalne 1 1 cancel-order-
element neg
rejection- FV-TP Kod powodu odrzucenia Numer kodu 1 1 rejection-
reason-code [~ odrzutu element
rejection- CHAR 1024 Opis powodu odrzucenia|Opis dla danego 1 rejection-
reason-msg |- [|zgodny z kodem powodulkodu odrzutu element
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 cr:]:zr;cel-order-

8.109 CANCEL-ORDER-POS

Informacja o anulowaniu zamédwienia

Rozdziaty MWDP

3.9.1,3.2.1.4,3.2.15,3.2.24,3.2.25,3.2.2.6,3.2.2.7,3.3.1.3,3.3.1.4,3.3.1.5,3.3.1.6,3.3.1.7

Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca, Dawca, Macierzysty

Typ komunikatu

biznesowy

Uwagi Numer anulowanego zlecenia jest umieszczony w polu msg-header/order-number
. . Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . ep’ . |Reguty
min max wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER [\2810Wek 1 1 cbnp-
komunikatu message
cancel- Rekord 1 1 cbnp-
order-pos message
Kod UKE i nazwa operatora z
Operator , cancel-
cancel-oper |OA . powodu ktérego doszto do |1 1
anulujacy . .. order-pos
anulowania zamoéwienia
order-item [Rekord Usfuga' 0 3 101 cancel-
zamawiana order-pos
Rodzaj
service-type |SERVICE-TYPE |zamawianej 1 1 order-item
ustugi
cancel- CANCEL- Kod powodu 1 1 cancel-




reason-code |ORDER-DICT [anulowania order-pos
cancel- CHAR 1024 Opis powgdu o 1 cancel-
reason-msg |~ |anulowania order-pos
comments |CHAR 1024 |Uwagi 0 1 cancel-
- order-pos
Numer reguty Reguta
101 Minimalna krotnos¢ 1 dla proceséw dostarczenia. Nie wystepuje dla procesu cesji
8.110 RESIGN
Zamowienie rezygnacji z ustugi regulowanej
Rozdziaty MWDP (3.4.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe re |.105c rotnosc) Dos ep’nfe Reguty| emen
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER |komunikatu 1 ! message
. cbnp-
resign Rekord 1 1
message
. SERVICE- [Typ ustugi objetej [Przyjmuje wartosci: VOICE .
service-type |1y pe rezygnacja WLR, BSA, LLUP, LLUW 1 1 13,4513 resign
Mozliwe wartosci: Dla BSA,
RESIGN- WLR i LLU Standardowy Dla
resign-type W Tryb rezygnacji BSA Odstapienie od 1 1 1 resign
— Zamoéwienia
Natychmiastowy
realization- Data realizacji Wymagana dia
DATE . ) standardowego trybu 0 1 2 resign
date zamodwienia .
rezygnacji
customer- PHONE- Numer telefonu
phone- — ———  |kontaktowego do |Wymagane dla WLR ISDN 0 1 4 resign
NUMBER
number —  |Abonenta
line- BASKET-ID [ID facza 1 1 resign
identification [~ 3 g
Numer reguty Reguta

1

Dopuszczalna wartosé 1 dla service-type: 1,4,5,13

2

Wymagane, gdy resign-type: 1. Brak pola dla pozostatych wartosci resign-type

4

Wymagane dla WLR ISDN
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej

8.111 RESIGN-NFV




Informacja o negatywnej weryfikacji formalnej

Rozdziaty MWDP

3.4.3.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc [ Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max wartodci Reguty e
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header |\ e per komunikatu 1 1 message
resign-nfv Rekord 1 1 il
message
. . Przyjmuje wartosci:
service-type  [onACE:  Rodzajustugi o ce v pegsa: LLuw; |1 1 1,3,4,5,13 resign-nfv
TYPE objetej rezygnacja
LLUP
Wymagane dla kodu
comments CHAR_1024 |Uwagi odrzut.u ktory pl,’z?w'duje 1 70 resign-nfv
- podanie szczegétow w
uwagach
line- BASKET-ID |ID tacza 1 1 resign-nfv
identification a g
rejection- Rekord Odrzucenie M_oze W\/St.Z-!pIC 1 3 resign-nfy
element formalne wielokrotnie (max 3 razy)
rejection- FV-TP Kod powodu Numer kodu odrzutu |1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
N Opis powodu . o
rejection CHAR_1024 |odrzucenia zgodny Opis dla danego kodu 0 1 rejection
reason-msg [ — odrzutu element
z kodem powodu
Numer reguty Reguta
70 Wymagany opis dla rejection-reason-code : 37
8.112 ORDER-RMV-REALIZATION-DATE
Potwierdzenie daty realizacji zamdéwienia
Rozdziaty MWDP(3.4.4., 4.12.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc [ Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reetly nadrzedny
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER  Ikomunikatu 1 1 cbnp-message
order-rmv-
realization-date Rekord 1 1 cbnp-message
service-type SERVICE- |Rodzaj ustugi Przyjmuje wartos¢: |1 1 1 order-rmv-




TYPE objetej rezygnacja IYr?uICE WLR z PBX realization-date
line- ID tacza numeru order-rmv-
BASKET-ID (ID i igzki |1 1
identification BASKET-ID |ID tacza W|od§c?go wiazki realization-date
PBX linii
Planowana data order-rmu-
realization-date |DATE realizacji 1 1 o
P realization-date
zamowienia
Numer reguty)| Reguta
1 Dla 4.12.4 dopuszczalna wartos¢: 11
8.113 RESIGN-END
Potwierdzenie realizacji zamédwienia
Rozdziaty MWDP (3.4.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 cbnp-message
resign-end Rekord 1 cbnp-message
. SERVICE- [Typ ustugi objetej .
service-type TYPE rezygnacia 1 resign-end
realization- DATE Data deaktywacji 1 resign-end
date
line- BASKET-ID |ID tacza 1 resign-end
identification [~ 3 &
8.114 RESIGN-EQUIPMENT
Informacja o zwrocie urzadzenia NT / HDSL
Rozdziaty MWDP (3.4.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci HEetly nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER Nagiom{ek 1 1 cbnp-message
komunikatu
resgn- Rekord 1 1 cbnp-message
equipment




service-type  |SERVICE-TYPE Tvp usfugl objgtej 1 1 re5|gn-
rezygnacja equipment
line- S resign-
B ET-ID
identification BASKET-ID Identyfikacja facza 1 ! equipment
equipment- DATE Data odb!oru o 1 resgn—
date - urzadzenia equipment
equipment- EQUIPMENT- Rezultat odbioru 1 1 resign-
status STATUS urzadzenia equipment
8.115 ORDER-WLR-PRESELECTION
Zamowienie modyfikacji preselekcji ustugi WLR
Rozdziaty MWDP (4.4.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe KrOtI:IOSC Krotnosc Dostep’nfe Reguty| RSt
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
order-wlr.- Rekord 1 1 cbnp-
preselection message
. L Przyjmuje wartosc¢ order-wlr-
order-type  |ORDER-TYPE|Rodzaj zamdwienia ZMIANA PRESELEKC)! 1 1 22 preselection
voice-type  |VOICE-TypE [R0dZ3 ustug 1 1 order-wir-
gtosowej preselection
comments  |CHAR 1024 [Uwagi 0 1 order-wir-
preselection
line- order-wlr-
BASKET-ID |IDt 1 1
identification BASKET-ID acza preselection
Gdy zamdwienie dotyczy
ISDN z MSN moze
Parametry wystepowac wielokrotnie.
. L . order-wlr-
preselection |Rekord zamawianej Wymagane podanie co 1 8 2,3 .
" L . preselection
preselekcji najmniej jednego z pdl,
ktore maja wymagalnosc
NIE oraz KNA
PHONE- numer gtéwny POTS lub
kna TIPS KNA numer gtéwny ISDN z DDI (1 1 preselection
NUMBER
lub numer MSN
Preselekcja krajowa
reselection- Numer NDS miekka. Niedostepne,
P NDS preselekcji dla jezeli wypetnione: Ruch po|0 1 50 preselection
dom . L
koszyka krajowego |sieci TP dla koszyka
krajowego.
reselection- Numer NDS Preselekcja
i‘;t NDS preselekcji dla miedzynarodowa miekka. [0 1 51 preselection
koszyka Niedostepne, jezeli




miedzynarodowego

wypetnione: Ruch po sieci
TP dla koszyka
miedzynarodowego

tp-

Ruch po sieci TP dla

Niedostepne, jezeli
wypetnione NDS’y dla

lection- |BOOLEAN 1 1 53 lecti
Z;?;e ection- BOOLEAN koszyka krajowego  |koszyka krajowego. — preselection
Przyjmuje wartos¢ Tak
Niedostepne, jezeli
tp- Ruch po sieci TP dla  |wypetnione NDS’y dla
preselection- [BOOLEAN  |koszyka koszyka 1 1 54 preselection

int

miedzynarodowego

miedzynarodowego.
Przyjmuje wartos¢ Tak

Numer
Reguta

reguty
2 Krotnos¢ rekordu: 1-8 dla voice-type = 2 (domysIna krotnos¢: 1)
3 Wymagane wypetnienie co najmniej jednego z pdl : preselection-dom , preselection-int , tp-preselection-dom, tp-

preselection-int

50 Brak pola jesli wypetniono pole tp-preselection-dom
51 Brak pola jesli wypetniono pole tp-preselection-int
53 Brak pola jesli wypetniono pole preselection-dom
54 Brak pola jesli wypetniono pole preselection-int

8.116 ORDER-WLR-STATUS-NFV

Informacja o negatywnej weryfikacji formalnej

Rozdziaty MWDP

3.3.1.3,3.3.3.3.,4.15.1.3,4.17.3.,4.183.,4.3.3,44.3,453,46.2

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Ki sc| K Sc| D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rot?osc rotnosc ostep’n.e Reguty ement
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 message
order-wlr- Rekord 1 cbnp-
status-nfv message
Wymagane dla kodu
. odrzutu ktéry przewiduje order-wlr-
comments CHAR_1024 [Uwagi . s 1 70
podanie szczegotow w status-nfv
uwagach
line- o IDt tarej der-wlr-
.me e BASKET-ID |ldentyfikacja facza sza W stare) 1 oraer-wir
identification lokalizacji status-nfv
rejection- Rekord Odrzucenie M.oze wyst.a)plc 1 3 order-wlr-
element formalne wielokrotnie (max 3 razy) status-nfv
rejection- VTP Kod powgdu Numer kodu odrzutu 1 rejection-
reason-code [~ odrzucenia element
rejection- CHAR_1024 [Opis powodu Opis dla danego kodu 0 1 rejection-




odrzucenia zgodny z

reason-msg kodem powodu odrzutu element
Numer reguty Reguta
70 Wymagany opis dla rejection-reason-code : 37
8.117 ORDER-WLR-PRESELECTION-REALIZATION-DATE
Informacja o dacie zmiany preselekcji
Rozdziaty MWDP (4.4.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro |.105c rotnoscibos ep’nfe Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-wlr-
pres.elef:non- Rekord 1 1 cbnp-message
realization-
date
order-wlr-
. L Przyjmuje wartosc preselection-
order-type ORDER-TYPE|Rodzaj zamdwienia MIANA PRESELEKCII 1 22 realization-
date
order-wlr-
realization- DATE Data’re.allz.acu 1 1 pres.ele.ctlon-
date - zamodwienia realization-
date
order-wlr-
comments  |CHAR 1024 [Uwagi 0 1 preselection-
- realization-
date
order-wlr-
!me- - BASKET-ID |ID facza ID tacza zawsze 1 1 pres‘ele.ctlon-
identification |~ wymagane realization-
date
Gdy zamdwienie dotyczy
ISDN z MSN moze
Parametry wystepowa?c order—wlr.—
. T wielokrotnie. Wymagane . preselection-
preselection |[Rekord zamawianej . L wiele 3 L
. podanie co najmniej realization-
preselekcji . . . .
jednego z pdl, ktére maja date
wymagalnos¢ NIE oraz
KNA
PHONE- numer gtéwny POTS lub
kna N KNA numer gtéwny ISDN z DDI|1 1 preselection
NUMBER
lub numer MSN
preselection- [NDS Numer NDS Preselekcja krajowa 0 1 50 preselection




miekka. Niedostepne,
dom preselekcji dla jezeli wypetnione: Ruch
koszyka krajowego |po sieci TP dla koszyka
krajowego.
Preselekcja
Numer NDS miedzynarodowa miekka.
preselectlon- NDS preselekcji dla Nledost.e‘pne, jezeli 51 preselection
int o koszyka wypetnione: Ruch po
miedzynarodowego |sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego
tp- Niedostepne, jezeli
preselection- [BOOLEAN Ruch po 5|eF| TP dia wypefmone'NDS ydia 1 53 preselection
koszyka krajowego  |koszyka krajowego.
dom - <
Przyjmuje wartosc Tak
Niedostepne, jezeli
tp- Ruch po sieci TP dla |wypetnione NDS’y dla
preselection- |BOOLEAN |koszyka koszyka 1 54 preselection
int miedzynarodowego |miedzynarodowego.
Przyjmuje wartos¢ Tak
N
umer Reguta
reguty
3 Wymagane wypetnienie co najmniej jednego pola z niewymagalnych w sekcji : preselection-dom , preselection-int,
tp-preselection-dom, tp-preselection-int
50 Niedostepne jesli wypetniono pole tp-preselection-dom.
51 Niedostepne jesli wypetniono pole tp-preselection-int
53 Niedostepne jesli wypetniono pole preselection-dom
54 Niedostepne jesli wypetniono pole preselection-int

8.118 ORDER-WLR-SUSPEND

Zamowienie zawieszenia/modyfikacji okresu zawieszenia stacji WLR

Rozdziaty MWDP [4.5.1, 4.5.5

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
X . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartogci Reguty e
msg-header |MSG-HEADER | \28lOWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
suspend message
Rodzaj Przyjmuje wartos¢ order-wlr-
order-type  |ORDER-TYPE | \ienia [ZAWIESZENIE CZASOWE WIR |* 1 23 suspend
wir-suspend- [MODIFICATION- [Typ F_’r%.meUJe V\_/art<_)sc Za\_Nlesze_ma order-wlr-
.. [linii; Modyfikacja zawieszenia |1 1 1,2
type TYPE modyfikacji linii suspend
comments CHAR 1024 Uwagi 0 1 order-wlr-




suspend
line- order-wlr-
. e s BASKET-ID IDt IDt 1 1
identification [~ acza 3cza zawsze Wymagane suspend
Parametry
order-wlr-
suspend Rekord czasowego 1 1
. . suspend
zawieszenia
W przypadku zamowienia
nowego zawieszenia linii data
powinna by¢ wieksza lub
suspend Poczatkowa L?)\:Inrzlanﬁ;?j :;?T?gvv\:/lijenia +7
P DATE data okresu . , . .1 1 3 suspend
date-start . . dni. W przypadku zaméwienia
zawieszenia o . -
modyfikacji zawieszenia linii
data powinna by¢ réwna
poczatkowej dacie okresu
zawieszenia
, Okres zawieszenia nie moze
suspend- Koricowa data by¢ dtuzszy niz 12 miesiec
P DATE okresu .y ¥ Q 4 1 1 4 suspend
date-stop — ; . liczac od daty rozpoczecia
zawieszenia . )
zawieszenia
Numer
Reguta
reguty
3 Dla wir-suspend-type = 1 wartos¢ pola musi by¢ rowna lub wieksza od : data dzisiejsza + 7 dniDla wir-suspend-type =
2 wartos¢ pola musi by¢ rdwna poczgtkowej dacie okresu zawieszenia
4 Okres zawieszenia musi by¢ kréotszy niz 12 miesiecy : 0 <= (suspend-date-stop — suspend-date-start) <= 12 miesiecy

8.119 ORDER-WLR-SUSPEND-REALIZATION-DATE

Potwierdzenie daty realizacji zamdéwienia zawieszenia czasowego WLR

Rozdziaty MWDP

4.5.4

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.Iosc Krotnosc Dostep’n? Reguty| AT
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER | \28iOwek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr-
suspenq- Rekord 1 1 -
realization- message
date
imui (e order-wlr-
Rodzaj Przyjmuje wartos¢ suspend-
order-type ORDER-TYPE o ZAWIESZENIE CZASOWE 1 1 23 -
zamoéwienia realization-
WLR
date
wir-suspend- [MODIFICATION- [Typ Przyjmuje wartosc order-wlr-
tvoe TVPE modvfikacii Zawieszenia linii; 1 1 1,2 suspend-
s — 4 ] Modyfikacja zawieszenia linii realization-




date
order-wlr-
realization- DATE Data’re.allz.acu 1 suspenc.i-
date - zamowienia realization-
date
order-wlr-
comments  |CHAR 1024  |Uwagi 0 1 suspend-
realization-
date
order-wlr-
!me- e BASKET-ID ID tacza ID tacza zawsze wymagane 1 suspenc.i-
identification realization-
date
order-wlr-
Parametry suspend-
suspend Rekord czasowego 1 p .
. . realization-
zawieszenia
date
W przypadku zamowienia
nowego zawieszenia linii
data powinna by¢ wieksza
lub réwna dacie wptywu
suspend-date- Poczatkowa [komunikatu zamdéwienia + 7
starpt DATE data okresu |dni. W przypadku 1 suspend
zawieszenia |zamowienia modyfikacji
zawieszenia linii data
powinna by¢ réwna
poczgtkowe] dacie okresu
zawieszenia
, Okres zawieszenia nie moze
suspend-date- Koricowa data by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy
DATE okresu . : 1 suspend
stop . . liczac od daty rozpoczecia
zawieszenia ) .
zawieszenia
8.120 ORDER-WLR-VAS
Zamoéwienie modyfikacji ustug dodatkowych (VAS) dla ustugi WLR
Rozdziaty MWDP (4.6.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro |:|osc rotnoscibos ep'nfe Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-wlr-vas |Rekord 1 1 B2l
message
Rodzai Przyjmuje wartosci: Aktywacja order-wir-
order-type |ORDER-TYPE Zamévjvienia AKTYWACIA BLOKADY POtACZEN 1 1 24,28 vas
POZIOM W02 lub Modyfikacja VAS




Rodzaj

voice-type  |VOICE-TypE |AOStePU 1 order-wir-
ustugi vas
gtosowej
comments  |CHAR_1024 |[Uwagi 1 \‘/’;‘:er"”'r'
!me-  |BASKET-ID Identyfikacja 1 order-wlr-
identification |~ |tacza vas
Ustuga VAS jest podawana raz dla
vas Rekord Ustugi VAS usfugl POTS, ISND z DDI, Iu‘b d‘la 3 6 order-wlr-
kazdego MSN gdy zamdwienie vas
dotyczy ISDN z MSN
PHONE- KNA — numer [Wymagane, gdy dotyczy ustugi ISDN
kna NUMBER  [MSN 2 MSN 0 ! 4 |ves
vas-confi Rekord Konfiguracja wiele vas
& VAS
Typ modyfikacji do
wykonania.Mozliwe wartosci:-Dodaj
-Usun -Modyfikuj (wartos¢ dostepna
dla typow VAS Blokada potgczen
(wedtug pozioméw w TP) i
vas-action  |[VAS-ACTION [Rodzaj zmiany[Automatyczna blokada potaczen 1 vas-config
(OCB-USC)) Jezeli wartos¢ Modyfikuj
dotyczy ustug Automatyczna
blokada potaczej, oznacza to
wyczyszczenie hasta, ktére po
wyczyszczeniu ma wartosc "0000"
VAS- Typ ustugi
vas-type OPTIONAL- yp € Typ ustugi VAS zgodnie z tabelg VAS |1 1 vas-config
VAS
TYPE
Wartos¢ parametru dla danego typu
VAS-VALUE- L. ustugi VAS. Wartos¢ VAS jest .
vas-value TVPES Wartos¢ VAS wymagana dla ustugi Blokada 0 1 2,9 |vas-config

potaczen

Numer reguty)|

Reguta

2 Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type

4 Pole wymagane, gdy voice-type: 2. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
5 Dopuszczalne wartosci vas-type: 18,19 gdy vas-action: 3

6 Wystepuje raz jezeli order-type=28 lub voice-type rézne od 2

8 Przymuje wartosc 19 jezeli order-type=28

9 Przymuje wartosc 2 jezeli order-type=28

10 Przyjmuje wartosc 28, jezeli vas-action=1 oraz vas-type=19 oraz vas-value=2

11 Przyjmuje wartos¢ vas-action = 1, jezeli order-type=28

8.121 ORDER-WLR-VAS-REALIZATION-STATUS

Informacja o statusie realizacji zamdwienia modyfikacji VAS




Rozdziaty MWDP

4.6.3

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartosci Reguty| TR
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
order-wlr-vas- bno-
realization- Rekord 1 1 P
message
status
order-wlr-
order-type  |[ORDER-TYPE [F09% 1 1 24,28 s
zamowienia realization-
status
order-wlr-
realization- Data realizacji vas-
DATE . 1 1 .
date . zamowienia realization-
status
order-wlr-
. \vas-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 L
realization-
status
order-wlr-
line- -
_me I BASKET-ID |ID tacza ID facza zawsze wymagane 1 1 vas o
identification realization-
status
order-wlr-
vas Rekord Ustugi VAS Moze wystgpic¢ wielokrotnie |1 8 vas—. .
realization-
status
PHONE- KNA — numer [Wymagane, gdy dotyczy ustugi
kna NUMBER  |[MSN ISDN z MSN 0 ! vas
. Konfiguracja .
vas-config Rekord VAS 1 wiele vas
vas-action-  [VAS-ACTION-|Wynik Mozliwe _ _
S wartosci:Zrealizowano Nie 1 1 \vas-config
status STATUS realizacji .
zrealizowano
VAS: Rodzaj /typ |[Typ ustugi VAS zgodnie z
- PTIONAL- 1 1 -confi
vas-type QPTIONAL: ustugi VAS tabelg VAS vas-config
TYPE
Wartos¢ parametru dla
VAS-VALUE- iy danego typu ustugi VAS. ]
-val ip— ViV VA . . 1 2 -conf
vas-value TYPES artosc VAS Wartos¢ VAS jest wymagana — vas-contlg
dla ustugi Blokada pofaczen

Numer reguty

Reguta

2

Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type

8.122 ORDER-WLR-NUMBER




Zamoéwienie zmiany numeru ustugi WLR

Rozdziaty MWDP

4.3.1

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
N T (o] . . [Re
azwa P pis dodatkowe min max | wartosci guly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
_wir-
SIS Rekord 1 1 cbnp-message
number
Przyjmuje wartos¢ order-wlr-
order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zamoéwienia |ZMIANA NUMERU |1 1 21
- number
WLR
. Rodzaj dost der-wlr-
voice-type VOICE-TYPE | 00%2) costepu 1 1 oraer-wir
ustugi gtosowej number
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-wir-
number
Wymagane gdy
zamowienie
voice- - dotyczy zmiany order-wlr-
announcement Rekord Zapowied? stowna lokalizacji WLR bez 1 number
NP. Przyjmuje
wartosci Tak/Nie
is-ordered BOOLEAN [ZapowiedzZ stowna 1 1 voice-
announcement
voice- Data obowigzywania|Wymagane, jezeli oice-
announcement- |[DATE ustugi Zapowiedz Zapowiedz Stowna |0 1 4
. announcement
end-date stowna ma warto$¢é TAK
voice- Zakres numerow Voice-
announcement- [Rekord objetych ustuga 0 wiele 5,6
s announcement
range Zapowiedz stowna
Numer telefonu
b
edacy voice-
start-range PHONE- poczatkowym 1 1 announcement-
& NUMBER numerem zakresu range
DDI lub numerem &
MSN
Numer telefonu oice-
PHONE- bedacy koocowym
stop-range NUMBER numerem zakresu 0 ! f::oeuncement—
DDI &
line- BASKET-ID [ID facza 1 1 order-wir-
identification number
Wymagane, gdy
Zakres numerow dotyczy zmiany order-wlr-
number-range  [Rekord ISDN objety zmiang |numeracji ISDN. 0 wiele 2,7 number

numeru

Moze wystgpic
wielokrotnie.




Numer telefonu
bedacy Numer MSN lub
PHONE-
start-range T poczatkowym poczatkowy numer (1 1 number-range
NUMBER
— numerem zakresu (zakresu DDI
lub numerem MSN
Numer telefonu Wym?gane,_gdy
stop-range PHONE- bedacy koncowym rodzaj ustugi 1 number-range
p-rang NUMBER | %9a%Y YM otosowej typu ISDN &
numerem zakresu
z DDI.
N
umer Reguta
reguty
2 Rekord wymagany, gdy voice-type: 2,3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type
4 Rekord wymagany, gdy is-ordered: 1

Podany zakres numeracji musi zawierac sie w zakresie okreslonym w sekcji number-rangeNalezy przy tym

(poczynajac od krotnosci 1)

> uwzglednic¢ wielokrotnos$¢ obu sekcji
6 Rekord wymagany, gdy voice-type: 2,3,4 oraz is-ordered : 1. W przeciwnym wypadku - brak rekordu
7 Gdy voice-type: 3,4 dla kazdego rekordu number-range, stop-range minus start-range musi by¢ krotnoscig 10

8.123 ORDER-WLR-NUMBER-TV

Informacja o wyniku weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

4.3.4

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartogci Reguty| et
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
number-tv message
Wynik technicznej order-wir-
tv-status TV-STATUS |weryfikacji 1 1 1,2
e number-tv
zamodwienia
realization- DATE Pot\{\ner_(‘izona’da.ta . 0 1 3 order-wlr-
date - realizacji Zamdwienia number-tv
comments  |CHAR 1024 |Uwagi 0 1 order-wir-
- number-tv
line- — IBASKET-ID  |ID tacza 1 1 order-wir-
identification number-tv
N Wymagane, jezeli Wynik
tion- . o . . der-wlr-
rejection Rekord Odrzucenie weryfikacji technicznej |0 1 4 oraer-wir
element ., number-tv
ma wartos¢ Negatywna
rejection- NTV Kod powcj»du 1 1 rejection-
reason-code [~ odrzucenia element




rejection- Opis powodu rejection-
y CHAR_1024 [odrzucenia zgodny z 0 1 !
reason-msg element
kodem powodu
Wymagane, jezeli wynik
weryfikacji technicznej
number- Zarezerwowana . . . order-wlr-
Rekord A jest pozytywny Moze 1 wiele 3
range numeracja o . number-tv
wystgpi¢ wielokrotnie w
przypadku ustugi ISDN.
Nowy numer telefonu
ddi-start- PHONE- N;Crzetrkt)evlfﬂ:;i]“el:b ustugi POTS, nowy numer 1 number-
range NUMBER pocza v MSN lub poczatkowy range
zakresu DDI)
numer zakresu DDI
Numer telefonu Wymagane. ad
ddi-stop- PHONE- bedacy koricowym ym gane, ey number-
zamowiona ustuga 0 1
range NUMBER numerem zakresu range
DD gtosowa typu ISDN z DDI.
Numer reguty Reguta
3 Wymagane, gdy tv-status: 1
4 Wymagane, gdy tv-status: 2
8.124 ORDER-WLR-NUMBER-REALIZATION-STATUS
Informacja o realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP (4.3.5
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max | wartosci Reguly nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-wlr-
number- Rekord 1 1 cbnp-message
realization-status
Przyjmuje wartosc: order-wlr-
order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zaméwienia ZMIANA NUMERU |1 1 21 number-
WLR realization-status
order-wlr-
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 number-
realization-status
ID tacza zawsze order-wlr-
line-identification |BASKET-ID [ID tacza 4 1 1 number-
wymagane o
realization-status
voice- \A:Zma;iize " order-wlr-
Rekord Zapowiedz stowna P y;? . 0 1 number-
announcement zamodwienia o
s realization-status
zapowiedzi




is-ordered BOOLEAN [ZapowiedzZ stowna 1 1 Voice
announcement
. Data s
voice- obowigzywania Wymagane, jezeli voice-
announcement- [DATE ustu igay owieds Zapowiedz Stowna |0 1 3 announcement
end-date gl 2ap ma wartos¢ TAK
stowna
voice- Zakres numerdow Voice-
announcement- (Rekord objetych ustuga 0 wiele 3
L announcement
range Zapowiedz stowna
Numer telefonu Voice-
PHONE- bedacy
start-range NUMBER poczatkowym 1 1 announcement
— range
numerem zakresu
PHONE- Numer telgfonu voice-
stop-range = bedacy koricowym 0 1 announcement-
NUMBER
— numerem zakresu range
Nowa nadana order-wlr-
number-range Rekord . 1 1 number-
numeracja -
realization-status
Nowy numer
telefonu ustugi
ddi-start-range PHONE- :\Ilu:e;ctzelfliznwu POTS, nowy numer 1 1 number-range
8¢ INnumBer [P POCATOWY |\ionup ! &
numer zakresu DDI)
poczatkowy numer
zakresu DDI
Numer telefonu Wymagane, gdy
. PHONE- bedacy koricowym [zamdwiona ustuga
ddi-stop-range NUMBER numerem zakresu |gtosowa typu ISDN ! number-range
DDI z DDI.
Numer reguty Reguta
3 Wymagane jesli is-ordered = 1
8.125 CESSION
Informacja o zmianie danych uzytkownika regulowanej ustugi abonenckiej
Rozdziaty MWDP [4.9.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe re |:|osc rotnosc)Jos ep,nfe Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
i . cbnp-
msg-header |MSG-HEADER [Nagtéwek komunikatu 1 1
message
. cbnp-
cession Rekord 1 1
message
tp-service- TP-SERVICE- L Przyjmuje wartosci: .
T dyfik . R 1 2,3,4
type TYPE ¥p modyrikach Cesja, Zmiana cession




abonenta, Zmiana
ewidencyjna, Rezerwaj
Imie Nazwisko / Imie i Nazwisko/Nazwa
customer- CUSTOMER- |Nazwa firmy / Abonenta, do 1 cession
name NAME dotyczasowego ktérego nalezy numer/
Abonenta facze
. . Imie i Nazwisko/Nazwa
new- CUSTOMER- Imie Nazwisko / firmy / Abonenta, do .
customer- Nazwa nowego , . . 1 cession
NAME ktorego bedzie nalezat
name Abonenta
numer/ facze
new- CUSTOMER-
customer- CONTACT- sz:vz ksr;t;:;c;\;v; do 0 1 cession
contact DATA 8
Adres lokalu:
customer- ADDRESS Adres instalacji M|ercowosc: kod 1 cession
address pocztowy, ulica, numer
domu/ budynku/ lokalu
realization- Data realizacji . .
DATE . przedziat 3DR-30DK |1 1 cession
date Zamodwienia
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 cession
line- .
. e BASKET-ID ID facza 1 1 cession
identification
broa.dband- SERVICE-TYPE Kod cedowane; u§’rug| 0 1 od3do6 |2 cession
service-type [~ |szerokopasmowej
narr.owband- SERVICE-TYPE Kod cedowanej .us’rugl 0 1 4o 2 34 cession
service-type [~ |waskopasmowej
recipient- Kod UKE operatora
nampe OA powigzanej ustugi Identyfikator UKE 0 1 1 cession
szerokopasmowe;j
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, jesli pola narrowband-service-type oraz broadband-service-type sg niepuste
2 Wymagane, jesli brak pola narrowband-service-type
3 Wymagane, jesli brak pola broadband-service-type
4 Brak pola jesli broadband-service-type: 4
8.126 CESSION-ACC-TO-DONOR
Komunikat do Dawcy o planowane] dacie realizacji cesji
Rozdziaty MWDP (4.9.3
Komunikat Od TP-Hurt do Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc|K Sc| D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rott\osc rotnosc ostep’n? Reguty| ement
min max | wartosci nadrzedny
Nagtéwek bnp-
msg-header  |MSG-HEADER | ' 25/0We 1 1 conp
komunikatu message




cession-acc- | 1 1 1 cbnp-
to-donor message
Imie Nazwisko / Imie i Nazwisko/Nazwa
customer- CUSTOMER- [Nazwa firmy / Abonenta, do 1 cession-acc-
name NAME dotyczasowego ktérego nalezy numer/ to-donor
Abonenta tacze
. . Imie i Nazwisko/Nazwa
new- CUSTOMER- Imie Nazwisko / firmy / Abonenta, do cession-acc-
customer- Nazwa nowego . . . 1
NAME ktorego bedzie nalezat to-donor
name Abonenta
numer/ tacze
new- CUSTOMER- Dane kontaktowe do cession-acc-
customer- CONTACT- nowego abonenta 0 1 to-donor
contact DATA 3
Adres lokalu:
customer- ADDRESS Adres instalacji MIE]SCOWOSC., kod 1 cession-acc-
address - pocztowy, ulica, numer to-donor
domu/ budynku/ lokalu
realization- DATE Data,regllz.aql przedzial 3DR—30DK |1 1 cession-acc-|
date - Zamowienia to-donor
comments CHAR_1024 [Uwagi 0 1 cession-aces
- to-donor
line- lBASKETAD  |IDtacza 1 1 cession-acc-
identification to-donor
brogdband— SERVICE-TYPE Kod cedowanej u§’rug| 1 1 0d3do6 cession-acc-
service-type [~ |szerokopasmowej to-donor
8.127 CESSION-FV
Weyfikacja formalna
Rozdziaty MWDP (4.9.3.3.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca, Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc|K Sc(D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rot?osc rotnosc oste,p’n.e Reguty ement
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
cession-fv Rekord 1 1 sl
message
Pole moze wystgpic
cess!oned- SERVICE- Kod ustugi cedowanej dwukrot.nle: raz dia ustugi 2 do 6 cession-fv
service-type [TYPE gtosowej, raz dla
szerokopasmowej
line- .
. e BASKET-ID (ID facza 1 1 cession-fv
identification
fv-status FV-STATUS |Wynik weryfikacji Akceptacja, Odrzucenie |1 1 do 2 cession-fv
realization- DATE Potwler.c.izon? data Wymagane gc.iy status ma 1 i cession-fy
date - realizacji cesji/ wartos¢: przyjete do




zmiany abonenta/ N
. . .. |realizacji
zmiany ewidencyjnej
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 cession-fv
rejection- Rekord Odrzucenie formalne Wyma’gane, gdy s'Fatus ma 0 3 2 cession-fv
element wartosc odrzucenie
rejection- EV-TP Kod powc?du Numer kodu odrzutu 1 1 rejection-
reason-code [~ odrzucenia element
. Opis powodu . .
rejection- CHAR 1024 |odrzucenia zgodny 2 Opis dla danego kodu 0 1 rejection-
reason-msg [~ — odrzutu element
kodem powodu
Numer reguty)| Reguta
1 Pole wymagane, gdy fv-status = 1. Brak pola dla pozostatych wartosci fv-status
2 Pole wymagane, gdy fv-status = 2. Brak pola dla pozostatych wartosci fv-status
8.128 CESSION-STATUS
Potwierdzenie skutecznego wyniku realizacji zamoéwienia Cesji
Rozdziaty MWDP (4.9.4.1
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca, Dawca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc [ Krotnosc | Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro r'1osc rotnosc Los ep,m'e Reguty| emen
min max wartosci nadrzedny
Nagtowek bnp-
msg-header  |MSG-HEADER |25 oW 1 1 conp
komunikatu message
cession-status |Rekord 1 1 ct
message
Pole moze wystgpic
cess!oned— SERVICE-TYPE Kod uslugl_ dwukrotple: raz dla ustugi 1 ) 4o 6 cession-
service-type [~ [cedowanej gtosowej, raz dla status
szerokopasmowe;j
line- —  loASKETAD  |IDtacza 1 1 cession-
identification status
realization- REALIZATION- f:\::(;f/vienia 1 1 do 1 cession-
status STATUS .. status
cesji
realization- DATE Data realizacji 1 1 cession-
date status
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 cession-
status

8.129 CESSION-NFV-FROM-RECIPIENT

Informacja o negatywne] weryfikacji zamowienia cesji przez Biorce




Rozdziaty MWDP [4.9.1.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro Posc rotnosc| Dos ep,nf-: Reguty| emen
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
cessmn-rTf\{- Rekord 1 1 cbnp-
from-recipient message
Przyjmuje wartosci: cession-nfu-
tp-service- TP-SERVICE- - Cesja, Zmiana abonenta,
——_  [Typ modyfikacji . . . 1 23,4 from-
type TYPE Zmiana ewidencyjna, .
recipient
Rezerwa
Imie Nazwisko / Imie i Nazwisko/Nazwa .
) cession-nfv-
customer- CUSTOMER- [Nazwa firmy / Abonenta, do
- , . 1 from-
name NAME dotyczasowego ktérego nalezy numer/ .
recipient
Abonenta tacze
. . Imie i Nazwisko/Nazwa .
new- CUSTOMER- Imie Nazwisko / firmy / Abonenta, do cession-nfv-
customer- ——— [Nazwa nowego , . . 1 from-
NAME ktérego bedzie nalezat .
name Abonenta recipient
numer/ tacze
Data negatywnej cession-nfv-
nfv-date DATE weryfikacji 1 1 from-
Zamdwienia recipient
line- cession-nfv-
. e BASKET-ID  (ID tacza 1 1 from-
identification .
recipient
cession-nfv-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 from-
recipient
rejection- Opis powod cession-nfv-
) CHAR_1024 |- P'sPowodu 0 1 from-
reason-msg [ |odrzucenia .
recipient
8.130 SERVICE-QUERY
Odpytanie o aktywne ustugi na taczu
Rozdziaty MWDP(3.5.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro I:'IOSC rotnosc Jos ep’nfe Reguty emen
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER Ikomunikatu 1 1 cbnp-message
service-query [Rekord 1 1 cbnp-message




Przyjmuje wartosci TAK/NIE.
Wartos¢ TAK oznacza, ze PT
os$wiadcza, ze posiada zgode
Abonenta na przetwarzania
cus.tomer- BOOLEAN PotW|e.rd.zen.|e danych osobowych przez TP na 1 service-query
claim —  |upowaznienia [potrzeby Odpytania o aktywne
ustugi Swiadczone na danym faczu
oraz na ujawnienie przez TP
informacji objetych tajemnica
telekomunikacyjna.
Adres lokalu: Miejscowo$¢, kod
customer- . . . .
ADDRESS |Adres instalacji |pocztowy, ulica, numer domu/ 1 1 service-query
address
budynku/ lokalu
!me- ... .. |Rekord Identyfikacja 1 1 service-query
identification tacza
Numer gtéwny ustugi gtosowej
PHONE- Wymagane w przypadku, gdy line-
kna NUMBER KNA odpytanie dotyczy aktywnej ! 40 identification
ustugi gtosowe;j
Numer ustugi szerokopasmowej
service-id SERVICE- ID ustugi Wymaga.ne w przypadku, gc:Iy 1 41 !me- I
ID odpytanie dotyczy aktywnej identification
ustugi szerokopasmowe;j
line- ID tacza Wymagany warunkowo, line-
identification BASKET-ID 1D facza jezeli brak KNA i ID Ustugi 0 ! 42 identification
Numer reguty Reguta
40 Pole wymagane, gdy service-id oraz basket-id sg puste
41 Pole wymagane, gdy kna oraz basket-id sg puste
42 Pole wymagane, gdy kna oraz service-id sg puste
8.131 SERVICE-QUERY-RES
Informacja o aktywnych ustugach na tgczu
Rozdziaty MWDP (3.5.3
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartogci Reguty)| e
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header |- ADER  [komunikatu 1 1 message
service- Rekord 1 1 cbnp-
query-res message
customer- Adres lokalu: Miejscowos¢, kod cervice-
ADDRESS |Adres instalacji [pocztowy, ulica, numer domu/ 1 1
address query-res
budynku/ lokalu
line- BASKET-ID |ID tacza 0 1 service-




identification query-res
Sekcja opisujgca ustuge
regulowang. Moze wystgpic
dwukrotnie - jeden raz dla ustug
active- Aktywne ustugi |gtosowych i jeden raz dla ustug service-
. Rekord " 3
services na faczu szerokopasmowych. Brak sekgcji query-res
oznacza, ze na danym faczu nie ma
uruchomionych ustug
regulowanych.
. Typ ustugi Swiadczonej na tgczu.
corvice-tyoe |[SERVICE: I\‘,’V‘I’a‘:!z“fr']e .+ [Pravimuje wartosci voICE TP, . . i 1do6 active-
YPE ITvpE o I3 \VOICE WLR, BSA, LLUP, LLUW, services
a BROADBAND TP
. VOICE- Rodzaj ustugi . . . active-
voice-type TvPE glosowe] Rodzaj ustugi gtosowej 0 1 cervices
Kf'\cl) ?OL:ASI:.'gI Numer gtéwny ustugi gtosowej
PHONE- g A ) . (ustugi gtosowej TP lub WLR) active-
kna Swiadczonej na L (0] 1 3 .
NUMBER Wymagane, jezeli dotyczy ustugi services
taczu (Numer )
. gtosowej
gtowny)
ID ustugi Numer ustugi szerokopasmowe;. active-
service-id SERVICE-ID [Swiadczonej na |Wymagane, jezeli dotyczy stugi 0 1 4 .
) services
faczu szerokopasmowej lub LLU
Identyfikator UKE operatora dla .
operator- Kod aktualnego |, s ) active-
OA ktérego aktualnie swiadczona jest |1 1 .
code dostawcy ustug services
ustuga
operator- | 11AR 256 |Nazwa OA 1 1 active-
name services
Numer reguty Reguta
3 Wymagane, jesli service-type: 1,2,11, 12, 13, 14. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
4 Wymagane, jesli service-type: 3,4,5,6. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type
8.132 ORDER-LOCATION-CHG
Zamoéwienie zmiany miejsca lokalizacji
Rozdziaty MWDP(3.3.1.1
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnos | Krotno$ Dostepn Regut Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . e &
cmin | ¢ max .y nadrzedny
wartosci
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
Gl Rekord 1 1 cbnp-message
chg
order-type ORDER-TYPE|Rodzaj zamdwienia |Przyjmuje wartos¢ 1 1 7 order-location-




ZMIANA MIEJSCA
LOKALIZACJI UStUGI
REGULOWANE)J

chg

CUSTOMER-

order-location-

customer-name NAME Nazwa abonenta 1 che
Adres lokalu do
ktérego ma zostac
zrealizowane
new-address ADDRESS Adre.s ngyvej pr.ze.n|e5|enl|'e: 1 order-location-
— [lokalizacji Miejscowosé, kod chg
pocztowy, ulica, numer
domu/ budynku/
lokalu
customer- PHONE- Numer kontaktowy 1 order-location-
phone-number |[NUMBER [do abonenta chg
Zmiana miejsca
lokalizacji moze by¢
MOD-LOC- S realizowane order-location-
mod-type TYPE Typ modyfikacji jednoczesnie dla BSA i 1 chg
WLR, jezeli Biorca
Swiadczy obie ustugi,
Pole wypetniane, jezeli
w nowej lokalizacji
Biorca ma aktywng
. . jedng z ustug WLR,
Rod i .
. . SERVICE- odzaj u.s ug! . |POTS TP, ustuga order-location-
active-service aktywnej w nowej 1,2,3,5,6 |15,16
TYPE lokalizacii szerokopasmowa TP, chg
y BSA lub LLUW w wersji
Naked i chce
doinstalowaé do niej
ustuge przenoszong
Mozliwe wartosci dla
Zachowanie ustugi  |WLR:- Deinstalacja -
wir-nrt-flag LOC-FLAG WLR przy _ Poz.ostaW|en|e bez 4 order-location-
— [nieskutecznej zmian; Wymagane, chg
realizacji jezeli zmiana lokalizacji
dotyczy WLR
Mozliwe wartosci dla
Zachowanie ustugi  |BSA:- Deinstalacja -
bsa-nrt-flag LOC-FLAG B.SA przy . Poz.ostaW|en|e bez s order-location-
— [nieskutecznej zmian; Wymagane, chg
realizacji jezeli zmiana lokalizacji
dotyczy BSA
Mozliwe wartosci dla
Zachowanie ustugi  |LLU:- Deinstalacja -
llu-nrt-flag LOC-FLAG LI._U przy . Poz.ostaW|en|e bez 6 order-location-
— [nieskutecznej zmian; Wymagane, chg
realizacji jezeli zmiana lokalizacji
dotyczy LLU
Imie i Nazwisko,
- D k k
opera'tor CONTACT- ar.1e onta' towe do telefon kontaktowy, order-location-
technical- stuzb technicznych 1
DATA . lub skrzynka chg
contact Operatora Biorcy .
kontaktowa e-mail.
technical-proof [ID Numer WTF Numer Wywiadu 0 order-location-




Technicznego
Fakultatywnego

chg

implementation

Planowana data
rozpoczecia

Data wymagana
mieszczaca sie w
przedziale 7 DK - 21DK.
Termin nie moze

order-location-

DATE Swiadczenia przez , L, 1
-date . przypadac na dzien chg
Biorce ustug na rzecz |, . .
Swigteczny, ani dni
Abonenta
ustawowo wolne od
pracy
line- IDfacza w order-location-
. e BASKET-ID [ID tacza dotychczasowej 1 1
identification L chg
lokalizacji
ID facza w nowej
lokalizacji. Wymagane,
jezeli w nowej
line- . lokalizacji jest aktywna .
identification-  [BASKET-ID ID ’rana W nowey ustuga 0 1 3 order-location-
lokalizacji chg
new-loc szerokopasmowa/
gtosowa (pole ,,Rodzaj
ustugi aktywnej w
nowej lokalizacji”)
Wymagane gdy
voice- zamowienie dotyczy order-location-
Rekord Zapowiedz stowna  [zmiany lokalizacji WLR |0 1 9
announcement L chg
bez NP. Przyjmuje
wartosci Tak/Nie
is-ordered BOOLEAN  [Zapowieds stowna 1 1 volce
announcement
voice- Data obowigzywania [Wymagane, jezeli oice-
announcement- |DATE ustugi Zapowiedz Zapowiedz Stowna ma |0 1 11
. announcement
end-date stowna wartos¢ TAK
voice- Zakres numeréw Voice-
announcement- |Rekord objetych ustuga 0 wiele 13,14
L announcement
range Zapowiedz stowna
Numer telefonu
bedacy voice-
start-range PHONE- poczatkowym 1 1 announcement-
& NUMBER numerem zakresu range
DDI lub numerem g
MSN
Numer telefonu Voice-
PHONE- bedacy koocowym
stop-range NUMBER numerem zakresu 0 1 ?::oeuncement-
DDI &
Parametry Wymagane, jezeli order-location-
llu Rekord zamawianej ustugi y g ') 1 6
migracja dotyczy LLU chg
LLU
Oznaczenie/numeracja
corr-cable- CHAR 200 Numer Kabla . gtowicy do ktérej 1 il
number ~— — |Korespondencyjnego |podtgczone sg kable
korespondencyjne
corr-cable-pair |INT_4 Numer pary w Kablu 1 1 llu




Korespondencyjnym
Adres obiektu
LOC- telekomunikacyjnego
address ADDRESS Adres PG/PPD W kt6rym znajduje sie 1 llu
PG/PPD
p . L
oIe’waeiman_e jezeli order-location-
np Rekord NP zamdwiono zmiane 1 7 h
lokalizacji LLU z NP J
routing-number [RN Routing number 1 np
Wymagane, jezeli
dotyczy migracji z
Zakres numerow przeniesieniem
np-range Rekord obietvch ustuga NP numeru NP. Moze wiele np
Jety g wystgpic¢ wielokrotnie/
Moze wystgpic
wielokrotnie
Numer telefonu W tvm polu podawan
start-range PHONE- bedacy 'estyrévfnieiZumer ! 1 np-range
g NUMBER poczgtkowym ) . P &
ustugi POTS
numerem zakresu
PHONE- Numer telefonu Dla pojedynczych
stop-range MR bedacy koicowym  |zakreséw nie jest 1 np-range
—  |numerem zakresu |wymagany
Numer
Regut
reguty eguia
3 Pole wymagane, gdy istnieje pole active-service. W przeciwnym wypadku brak pola
4 Pole wymagane, gdy mod-type: 1,3,4,5,9,10. Brak pola dla pozostatych wartosci mod-type
5 Pole wymagane, gdy mod-type: 2,4,5. Brak pola dla pozostatych wartosci mod-type
6 Pole wymagane, gdy mod-type: 6,7,8,9,10. Brak dla pozostatych wartosci
7 Pole wymagane, gdy mod-type: 8. Brak dla pozostatych wartosci
9 Wymagane, gdy mod-type: 1,4,9. Dla pozostatych wartosci mod-type rekord niedostepny.
11 Wymagane, jesli is-ordered:1. Brak pola w przeciwnym razie
Wymagane, jesli voice-announcement/is-ordered=1 oraz na linii jest zainstalowana ustuga ISDN BRA/MSN lub ISDN
13 BRA/DDI lub ISDN PRA
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-WLR-STATUS-NFV z kodem 93
Podany zakres numeracji musi zawiera¢ sie w zakresie przydzielonym dla ustugi o danym ID tacza
14 Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-WLR-STATUS-NFV z kodem 63
15 Brak pola dla mod-loc-type: 4,5,7,8,9,10
16 Dostepne wartosci active-service: 1,2 - dla mod-loc-type:2,6 oraz 3,5,6 - dla mod-loc-type:1,3

8.133 ORDER-LOCATION-CHG-STATUS-PTV

Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej

|Rozdzia’ry MWDP |3.3.1.4 |




Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . Qp, . [Reguty|
min max | wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-location- Rekord 1 1 cbnp-
chg-status-ptv message
. . der-
. . Potwierdzenia Wymagane w przypadku or ef
implementation- - . - location-
DATE data realizacji pozytywnej weryfikacji 1 1
date . . . chg-status-
zamdwienia technicznej
ptv
Zmiana miejsca lokalizacji
moze by¢ realizowane order-
MOD-LOC- —— . . . location-
mod-type . |Typ modyfikacji |jednoczesnie dla BSA i 1 1 ocation
TYPE P chg-status-
WLR, jezeli Biorca tv
Swiadczy obie ustugi. P
Wypetniane w przypadku,
kiedy dostarczenie SLA nie order-
Informacja o braku|jest mozliwe i przyjmuje location-
sla-nt SLA-NTV o . 1
v — realizacji SLA wartosci: Negatywne WT chg-status-
dla SLA; Przekroczony limit ptv
Zamowien dla SLA
order-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 location-
chg-status-
ptv
Wymagane jezeli order-
line- L zamowiona zmiana jest location-
identification BASKET-ID  |ldentyfikacja facza realizowana na facze ! chg-status-
aktywne ptv
Wymagane, tylko, gdy order-
reserved-number [Rekord Zarezerw.owana przenoszona ustuga . 1 4 location-
numeracja gtosowa bez zachowania chg-status-
dotychczasowego numeru ptv
Numer gtéwny ustugi
PHONE- gtosowej. Wymagane, gdy reserved-
kna NUMBER Numer KNA zamowiona ustuga 1 1 number
gtosowa.
Wymagane, gdy:- typ
ustugi gtosowej jest ISDN z
Zarezerwowana . .
. DDI - typ ustugi gtosowe;j . reserved-
reserved-range |Rekord numeracja . s wiele
dodatkowa jest (ISDN z MSN, jezeli number
liczba MSN>1).Moze
wystgpi¢ wielokrotnie.
Numer telefonu
PHONE- bedacy Numer MSN lub numer reserved-
start-range 1
NUMBER poczatkowym poczatkowy zakresu DDI range
numerem zakresu
stop-range PHONE- Numer telefonu  |Dla pojedynczych 0 1 reserved-
P & NUMBER bedacy koricowym |zakreséw nie jest range




numerem zakresu

wymagany

Numer reguty

Reguta

4

Rekord wymagany, gdy mod-type: 1, 4. Brak pola dla pozostatych mod-type

8.134 ORDER-LOCATION-CHG-STATUS-NTV

Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.3.14

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
N T o . . |R
azwa yp pis dodatkowe min max | wartosci eguty nadrzedny
) . cbnp-
msg-header |MSG-HEADER |Nagtéwek komunikatu 1 1
message
order- bno-
location-chg- |Rekord 1 1 P
message
status-ntv
Wynik technicznej Zgodnie z tabelg order-
ntv-status TV-STATUS weryfikacji L, Wynik Weryfikacji 1 1 2,3 location-chg-
zamowienia Technicznej” status-ntv
order-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 location-chg-
status-ntv
Zmiana miejsca
lokalizacji moze by¢
; order-
mod-type MOD-L0C- Typ modyfikacji realizowane 1 1 location-chg-
P TYPE s ¥ ) jednoczesnie dla BSA i status-ntv g
WHLR, jezeli Biorca
Swiadczy obie ustugi
line- ID tgcza w starej order-
. e s BASKET-ID ID tgcza a, . y 1 1 location-chg-
identification lokalizacji
status-ntv
W przypadku
reiection- Odrzucenie jednoczesnej zmiany order-
) Rekord . lokalizacji WLR i BSA |1 2 6 location-chg-
element techniczne . L
moze wystapic status-ntv
dwukrotnie
rejection- NTV Kod powgdu 1 1 rejection-
reason-code [~ odrzucenia element
rejection- Opis powodu rejection-
) CHAR 1024  |odrzucenia zgodny z 0 1 )
reason-msg element
kodem powodu
alternative- Rozwigzanie Wymagane w order-
. Rekord 3 ymag 0 1 1 location-chg-
solution alternatywne przypadku NWT z RA
status-ntv
annexation- |ANNEXATION- [Typ RA 1 1 alternative-




type TYPE solution
Wymagany, jezeli w
scope-of- |\ AR 1024 |zakres prac TP RA wystepuje ) 1 ,  [dlternative-
work - koniecznos¢ inwestyc;ji solution
po stronie TP
Adres elementu sieci [TP wskaze adres
TP / Planowany adres |elementu sieci TP,
elementu sieci — jezeli na danym etapie alternative-
pd-address LOC-ADDRESS |miejsca realizacji bedzie to 0 1 .
. .. . solution
doprowadzenia mozliwe. W innym
przytacza przypadku wskaze
abonenckiego (PD) przewidywany adres
. Dodatkowe .
?ddltlonél_ CHAR_1024 informacje o 0 1 alterr_1at|ve—
information [ — T solution
elemencie sieci TP
TP wskaze typ
network- elementu sieci TP, alternative-
CHAR_1024 [Typ elementu sieci TP [jezeli na danym etapie |0 1 .
element-type [~ — o . solution
realizacji bedzie to
mozliwe
TP wskaze oznaczenie
network- Oznaczenie elementu elementu sieci TP, alternative-
CHAR_ 256 L jezeli na danym etapie [0 1 .
element-note sieci TP L . solution
realizacji bedzie to
mozliwe
cable-length |FLOAT 7 3 |Piugoscfaczaw 0 1 alternative-
— kilometrach solution
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy ntv-status: 3
2 Wymagane, gdy annexation-type: 1,3
6 Maksymalna krotnosé 1, gdy mod-type rézne od: 4,5,9,10
8.135 ORDER-LOCATION-CHG-REALIZATION-DATE
Potwierdzenie daty realizacji zamdéwienia
Rozdziaty MWDP(3.3.1.8
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartoéci Reguty P
MSG- Nagtowek
msg-header HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-location-
chg-realization- Rekord 1 1 cbnp-message
date
implementation- |DATE Potwierdzona 1 1 order-




data realizacji Ioca.'uory-chg-
date . realization-
zamdwienia
date
Zmiana miejsca
lokalizacji moze by¢ order-
MOD-LOC- .. __.. |realizowane location-chg-
mod-type TYPE Typ modyfikacji jednoczesnie dla BSA i ! 1 realization-
WLR, jezeli Biorca date
Swiadczy obie ustugi
order-
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 1 location-chg-
- realization-
date
order-
line-identification |[BASKET-Ip | dentvfikacia ID tacza w stare] 1 1 location-che-
tacza lokalizacji realization-
date
8.136 ORDER-WLR-ADDRMV
Zamowienie na dodanie/usuniecie MSN/DDI ustugi WLR
Rozdziaty MWDP (3.3.3.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnos | Krotnos Dostepn Regut| Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . e =
cmin | cmax N nadrzedny
wartosci
msg-header  |MSG-HEADER | 28/OWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
addrmv message
order-type ORDER-TYPE Rodzaj zamdwienia 1 1 9 order-wir-
addrmv
Przyjmuje wartosci
addrmv-type T'\Q(—SEDIFICATION Typ modyfikacji Usuniecie MSN/DDI 1 1 3,4 :crj(lerrrn\\/\lllr
— Dodanie MSN/DDI
. . Wymagana data
implementation L order-wlr-
DATE realizacji 1 1
-date L addrmv
zamowienia
line- order-wlr-
identification | CAoKET-ID ID facza 1 1 addrmv
. Przyjmuje wartosci:
voice-type VOICE-TYPE R;)Idz? ‘:g;;ap; ISDN BRA/DDI; ISDN |1 1 od2do4 g;‘i‘:rrn‘\'/"'r
usiugl e 1 |BRA/MSN; ISDN PRA
Liczba zamawianych
. llo$¢ zamawianych |dodatkowych MSN order-wlr-
MSN-QUANTITY . . 4
quantity BASN QUANTITY numeréow MSN Wymagane jesli 0 ! 4 addrmv
zamowienie dotyczy




dodania numeréw MSN
i rodzaj ustugi gtosowej
jest ISDN BRA/MSN

ddi-capacity

Rekord

Pojemnos¢ nowych
wigzek

Wymagane jesli
zamoOwienie dotyczy
dodania numeréw DDI i
rodzaj ustugi gtosowej
jest ISDN BRA/DDI lub
ISDN PRA Moze
wystgpi¢ wielokrotnie

wiele

=
lo
00

order-wlr-
addrmv

ddi-quantity

Liczba wigzek DDI

Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek
DDI/Liczba wigzek
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych

ddi-capacity

ddi-numbers

DDI-NUMBERS

Liczba numerdéw w
wigzce

Przyjmuje wartosci 10,
100, 1000

ddi-capacity

preselection

Rekord

Parametry
preselekcji

Wymagane, gdy
zamowienie dotyczy
dodania MSN.
Wystepuje wielokrotnie.
Krotnos¢ jest réowna
liczbie zamawianych
MSN Preselekcja
powinna by¢ podana dla
kazdego MSN

714

L.

order-wlr-
addrmv

msn-ordinal-
number

MSN-QUANTITY

Numer kolejny
MSN

Numer porzadkowy
MSN (wartosci od 1 do
8) Wymagane, gdy
dotyczy ustugi ISDN z
MSN

[%2]

preselection

preselection-
dom

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka krajowego

Preselekcja krajowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
krajowego.Niedostepne,
jezeli wypetnione Ruch
po sieci TP dla koszyka
krajowego

preselection

preselection-int

Numer NDS
preselekcji dla
koszyka
miedzynarodowego

Preselekcja
miedzynarodowa
miekka. Wymagany
jezeli niewypetnione
Ruch po sieci TP dla
koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli
wypetnione Ruch po
sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego

preselection

tp-preselection-
dom

BOOLEAN

Ruch po sieci TP dla
koszyka krajowego

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS'y
dla koszyka krajowego.
Niedostepne, jezeli

preselection




wypetnione NDS’y dla
koszyka krajowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.

tp-preselection-

Ruch po sieci TP dla

Wymagany jezeli
niewypetnione NDS'y
dla koszyka
miedzynarodowego.
Niedostepne, jezeli

BOOLE i
int BOOLEAN Ir:)iszdyzkanarodowe o wypetnione NDS’y dla 0 1 24 preselection
&azy & koszyka
miedzynarodowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.
Sekcja jest wypetniana,
jezeli zamawiane sg order-wlr-
vas Rekord Ustugi VAS ustugi dodatkowe (VAS) [0 8 14
addrmv
na nowych numerach
MSN.
Numer porzadkowy
msn-ordinal- Numer kolejn MSN (wartosci od 1do
MSN-QUANTITY Y lg) wymagane, gdy 0 1 5 |vas
number MSN .
dotyczy ustugi ISDN z
MSN
vas-config Rekord Konfiguracja VAS 1 wiele vas
vas-type VAS-OPTIONAL- Typ ustugi VAS 1 1 vas-config
TYPE
Wartos¢ parametru dla
danego typu ustugi VAS.
vas-value VAS-VALUE- Wartos¢ VAS Wartosc VAS jest 0 1 3 vas-config
TYPES .
wymagana dla ustugi
Blokada potaczen
Wymagane jezeli
zamowienie dotyczy
i . order-wlr-
rmv-range Rekord Numery usuwane |usuniecia MSN/DDI 0 wiele 2
. . addrmv
Moze wystepowac
wielokrotnie
trunk-number  |INT_9 N%Jme‘r porzadkowy Ngmgr porzadkowy 0 1 15 rmv-range
wigzki wigzki
Numer telefonu
bedacy
PHONE- poczgtkowym
start-range NUMBER numerem zakresu 1 1 rmv-range
DDI lub numerem
MSN
Numer telefonu
PHONE- bedacy korncowym |Wymagane dla
stop-range NUMBER numerem zakresu |zakreséw wigzek DDI 0 ! = rmv-range
DDI
Numer
oy Reguta

2 Wymagane, gdy addrmv-type: 3. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type




3 Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type

4 Wymagane, gdy addrmv-type: 4 oraz voice-type: 2. W przeciwnym razie - brak pola

5 Przyjmuje wartos¢: od 1- do wartosci zamieszczonej w polu quantity

7 Krotno$¢ rekordu jest rowna wartosci pola quantity. W przypadku braku pola quantity krotnos¢ wynosi 0.

10 Wymagany, gdy addrmv-type: 4 oraz voice-type: 3,4. W przeciwnym razie - brak pola

14 Pole puste, dla addrmv-type: 3 lub voice-type: 3,4

15 Pole wymagane dla voice-type: 3,4. Brak pola dla pozostatych wartosci voice-type

)8 Suma iloczynéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000

53 Wymagane, jesli preselection-dom jest puste, pole puste jesli preselection-dom jest wypetnione

54 Wymagane, jesli preselection-int jest puste, , pole puste jesli preselection-int jest wypetnione

8.137 ORDER-WLR-ADDRMV-STATUS-PTV

Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

3.3.3.4.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
N T (o] . . . [R
azwa P pis dodatkowe min max | wartosci eguly nadrzedny
msg-header MSG-HEADER | \281owek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- bno-
addrmv-status-  |Rekord 1 1 P
message
ptv
implementation- Potwierdzona data order-wlr-
P DATE realizacji 1 1 addrmv-
date P
Zamowienia status-ptv
order-wlr-
modification- MODIFICATION- - Przyjmuje wartosci:
T dyfik ) 1 1 4 ddrmv-
type TYPE YPmOAYRKAAL 1 5 danie MSN/ DDI addrmyv
status-ptv
line- order-wlr-
. I BASKET-ID ID tacza 1 1 addrmv-
identification
status-ptv
order-wlr-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 addrmv-
status-ptv
Wymagane, jezeli
wynik weryfikacji
technicznej jest
. Zarezerwowana pozy,ty\{vny{ I . order-wir-
voice-range Rekord . zamdwienie dotyczy |1 wiele addrmv-
numeracja . )
dodania numerow status-ptv

MSN/DDI Moze
wystgpic
wielokrotnie




Numer telefonu
bggfctykow m Numer MSN lub
start-range PHONE-NUMBER pocza v poczatkowy numer |1 1 voice-range
numerem zakresu
zakresu DDI
DDI lub numerem
MSN
Wymagane dla
Numer telefonu zakreséw wigzek
stop-range PHONE-NUMBER bedacy koricowym |DDI/ Wymagane, gdy 0 1 voice-range
numerem zakresu [rodzaj ustugi
DDI gtosowej typu ISDN z
DDI.
8.138 ORDER-WLR-ADDRMV-STATUS-NTV
Informacja o negatywnej weryfikacji technicznej
Rozdziaty MWDP(3.3.3.4., 4.15.1.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci L nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER | 28/OWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- bno-
addrmv-status- [Rekord 1 1 P
message
ntv
Wynik technicznej order-wlr-
tv-status TV-STATUS weryfikacji Wynik negatywny |1 1 2 addrmv-
zamodwienia status-ntv
wir- Przyjmuje wartosci: order-wlr-
modification- WM Typ modyfikacji  |[Dodanie kanatéw B |1 1 4,12 2 addrmv-
type — Dodanie MSN/ DDI status-ntv
order-wlr-
comments CHAR 1024 Uwagi 0 1 addrmv-
status-ntv
line- order-wlr-
identification BASKET-ID ID tacza 1 1 addrmv-
status-ntv
rejection- Odrzucenie order-wir-
] Rekord . 1 1 addrmv-
element techniczne
status-ntv
rejection- NTV Kod powc.>du 1 1 rejection-
reason-code odrzucenia element
rejection- Opis powodu rejection-
) CHAR 1024 odrzucenia zgodny 0 1 )
reason-msg element

z kodem powodu

Numer reguty

Reguta




2 Dopuszczalne wartosci wir-modification-type: 4 (dla 3.3.3.4), 12 (dla 4.15.1.4)

8.139 ORDER-WLR-ADDRMV-REALIZATION-DATE

Potwierdzenie daty realizacji zamdwienia

Rozdziaty MWDP|3.3.3.5., 4.15.1.5.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguty nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Komunikatu 1 1 cbnp-message
order-wlr-addrmv-
. Rekord 1 1 cbnp-message
order-wlr-
order-type ORDER-TYPE |Rodzaj zaméwienia 1 1 addrmv-
realization-date
implementation- Potwierdzona data order-wlr-
P DATE realizacji 1 1 addrmv-
date P .
zamowienia realization-date
order-wlr-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1 addrmv-
realization-date
order-wlr-
line-identification BASKET-ID [ID tgcza 1 1 addrmv-
realization-date

8.140 ORDER-WLR-ADDRMV-WITH-PARAMS

Informacja o zrealizowaniu zamdéwienia wraz z parametrami

Rozdziaty MWDP|3.3.3.5.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max | wartosci Reetly nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER | N28iOwek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- bno-
addrmv-with- Rekord 1 1 P
message
params
order-wlr-
order-type ORDER-TYPE Rodzaj zamowienia 1 1 addrmv-
with-params




e . Przyjmuje wartosci: order-wlr-
Lnoglflcatlon WM Typ modyfikacji Dodanie MSN/ DDI; |1 1 3,4 addrmv-
P — Usuniecie MSN/ DDI with-params
. . - order-wlr-
implementation- DATE Data’re‘allz_aql 1 1 addrmv-
date — zamoOwienia A
with-params
line- order-wlr-
. e BASKET-ID ID facza 1 1 addrmv-
identification .
with-params
Rodzai ustugi Przyjmuje wartosci: order-wlr-
voice-type VOICE-TYPE ,{osovjve. & ISDN BRA/DDI; ISDN |1 1 od 2 do 4 addrmv-
& ) BRA/MSN; ISDN PRA with-params
Liczba zamdwionych
dodatkowych MSN.
llo$¢ dodanych :ngz\j\iz:?ejzsoht cz order-wir-
msn-quantity MSN-QUANTITY ., v . y y 1 8 addrmv-
numeréow MSN dodania numerow With-params
MSN i rodzaj ustugi P
gtosowej jest ISDN
BRA/MSN
Wymagane jesli
zamowienie dotyczy
dodania numerdéw
DDl i rodzaj ustugi order-wir-
ddi-capacity Rekord Pojemnos¢ wigzek . y & 0 wiele 9,28 |addrmv-
gtosowej jest ISDN With-params
BRA/DDI lub ISDN P
PRA Moze wystgpic
wielokrotnie
Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek
ddi-quantity INT_4 Liczba wigzek DDI  |DDI/Liczba wigzek 1 1 ddi-capacity
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych
. Liczba numeréw w  |Przyjmuje wartosci . .
ddi-numbers DDI-NUMBERS wiazce 10, 100, 1000 1 1 ddi-capacity
Wymagane gdy order-wlr-
P R
preselection Rekord ?:;T:IEDII ° zamoOwienie dotyczy |0 8 8 addrmv-
P ) dodania MSN with-params
PHONE- .
msn-numbers —NUMBER Numer MSN 1 1 preselection
reselection- Numer NDS
P DS preselekcji dla 0 1 50 preselection
dom .
koszyka krajowego
Numer NDS
preselection-int [NDS preselekcji dla 0 1 51 preselection
koszyka
miedzynarodowego
Wymagany jezeli
niewypetnione NDS'y
tp-preselection- BOOLEAN Ruch po SIEFI TP dla dla.koszyka o 1 1 53 preselection
dom — koszyka krajowego |krajowego.

Niedostepne, jezeli

wypetnione NDS’y dla




koszyka krajowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.
Wymagany jezeli
niewypetnione NDS'y
dla koszyka
tp-preselection- Ruch po sieci TP dla mlee:cfz:ar::q::j?
.p P BOOLEAN koszyka .ep ] R 1 54 preselection
int miedzvnarodowego wypetnione NDS’y dla
cazy & koszyka
miedzynarodowego.
Przyjmuje wartosci
Tak/Nie.
Sekcja jest
\zl\;ﬁ::\r/‘;::jsidgs’rugi order-wir-
vas Rekord Ustugi VAS dodatkowe (VAS) na 8 8 ac_ldrmv—
with-params
nowych numerach
MSN.
PHONE-
kna-msn —NUMBER KNA — numer MSN 1 1 vas
vas-config Rekord Konfiguracja VAS 1 wiele vas
vas-type VAS-TYPE Typ ustugi VAS 1 1 vas-config
Wartos$¢ parametru
dla danego typu
VAS-VALUE- . ustugi VAS. Wartos¢ .
= EE— 1 -
vas-value TYPES Wartos¢ VAS VAS jest wymagana 1 1 vas-config
dla ustugi Blokada
potgczen
Wymagane jesli
. zamdwienie dotyczy order-wlr-
voice-range Rekord :sx:;auci?;fDN dodania numeréw |0 wiele 10 addrmv-
v MSN/DD Moze with-params
wstgpi¢ wielokrotnie
Numer telefonu
bedacy
start-range PHONE- poczatkowym N;:;etrk'c\)ﬂviN r:LLJJtr)‘ner 1 1 voice-range
& NUMBER numerem zakresu pocza v g
zakresu DDI
DDI lub numerem
MSN
Wymagane dla
Numer telefonu zakresow wigzek
PHONE- bedacy koricowym |DDI/ Wymagane, gdy .
stop-range NUMBER numerem zakresu [rodzaj ustugi 0 1 2 volce-range
DDI gtosowej typu ISDN z
DDI.
Numer
e Reguta
1 Wymagany, gdy vas-type: 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type
8 Pole wymagane, gdy: modification-type: 4 i voice-type: 2. W przeciwnym wypadku - brak pola
9 Pole wymagane, gdy: modification-type: 4 i voice-type: 3,4. W przeciwnym wypadku - brak pola




10 Pole wymagane, gdy modification-type:4. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type

)8 Suma iloczynéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000

50 Wymagane, jesli tp-preselection-dom jest puste, pole puste jesli tp-preselection-dom jest wypetnione

51 Wymagane, jesli tp-preselection-int jest puste, pole puste jesli tp-preselection-int jest wypetnione

53 Wymagane, jesli preselection-dom jest puste, pole puste jesli preselection-dom jest wypetnione

54 Wymagane, jesli preselection-int jest puste, pole puste jesli preselection-int jest wypetnione

8.141 CUSTOMER-CLAIM

Przekazywanie o$wiadczenia woli abonenta drogg elektroniczng do Operatora Dawcy przez Operatora

Biorce

Rozdziaty MWDP

Komunikat

Od Biorca do Dawca

Typ komunikatu

biznesowy

Uwagi Komunikat wysytany w trybie RELAY (patrz 4.2.1)
. Informacje Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
N T . . |R
azwa P Opis dodatkowe min max | wartosci eguty nadrzedny
MSG- , . cbnp-
msg-header _HEADER Nagtowek komunikatu 1 1 message
customer-claim |Rekord 1 1 cbnp-
message
customer-name CUSTOMER- |Dane abonenta (imie 1 1 customer-
NAME nazwisko nazwa firmy) claim
line- — customer-
identification Rekord Identyfikacja tacza 1 1 claim
Numer gtéwny
ustugi gtosowe;j
Wymagane w .
PHONE- line-
kna NUMBER KNA przypadl.<u, gdy 0 ! 40 identification
odpytanie dotyczy
aktywnej ustugi
gtosowej
Numer ustugi
szerokopasmowej
Wymagane w line-
service-id SERVICE-ID |ID ustugi przypadku, gdy 0 1 41 . e
. identification
odpytanie dotyczy
aktywnej ustugi
szerokopasmowej
line- ID facza Wym.ag.ar.\y line-
identification BASKET-ID [ID tacza warunkowo, jezeli |0 1 42 identification
brak KNA i ID Ustugi
cease Rekord Ustugi, z‘ ktérych . 1 5 cusﬁomer-
nastepuje rezygnacja claim
service-type GENERAL- |Rodzaj ustugi, z ktorej 1 1 cease




SERVICE-
TYPE

nastepuje rezygnacja

cease-date

Data rozwigzania
umowy

cease

cease-mode

Informacja o sposobie
rozwigzania umowy z
Dawca

cease

np

BOOLEAN

Czy z zachowaniem
dotychczasowego
numeru

=)

cease

implementation-
date

Termin realizacji
zamowienia

customer-
claim

claim

Oswiadczenia abonenta

customer-
claim

customer-
impact-claim

BOOLEAN

Potwierdzenie
abonenta o
konsekwencjach
wynikajacych z
przedterminowego
rozwigzania umowy
(Wymagane
warunkowo gdy dotyczy
przedterminowego
rozwigzania umowy)

[ES

claim

longer-service-
claim

BOOLEAN

Zgoda abonenta na
przedtuzenie
Swiadczenia
dotychczasowej Ustugi
Abonenckiej do czasu
uruchomienia Ustugi
Abonenckiej przez
Biorce (Wymagane
warunkowo gdy data
rozpoczecia
Swiadczenie ustugi
przez Biorce jest
pdzniejsze niz data
rozwigzania umowy)

|w

claim

leave-service-
claim

BOOLEAN

W przypadku braku
mozliwosci realizacji
Migracji, cofam
niniejsze o$wiadczenie
0 rozwigzaniu Umowy
Abonenckiej i wyrazam
zgode, aby
dotychczasowa Ustuga
Abonencka byta
Swiadczona zgodnie z
dotychczasowa Umowa
Abonencka.

claim

personal-data-
process-
agreement

BOOLEAN

Zgoda na przetwarzanie
moich danych
osobowych, w zakresie
niezbednym do

claim




dokonania modyfikacji
zasad Swiadczenia
Ustugi Abonenckiej.

Numer
reguty

Reguta

1 Wymagane, gdy service-type: 1. Brak pola dla pozostatych wartosci service-type

Pole wymagane jesli dla dowolnej ustugi pole implementation-date > cease-mode (data rozpoczecia Swiadczenie

3 ustugi przez Biorce jest pdzniejsze niz data rozwigzania umowy)
4 Pole wymagane, jesli dla dowolnej ustugi cease-mode=3

40 Pole wymagane, gdy service-id oraz basket-id sg puste

41 Pole wymagane, gdy kna oraz basket-id sg puste

42 Pole wymagane, gdy kna oraz service-id sg puste

8.142 ORDER-WLR-ADDRMV-CHANNEL

Zamowienie na dodanie/usuniecie kanatéw B ustugi WLR

Rozdziaty MWDP

4.15.1.1

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc|K Sc|D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rott\osc rotnosc ostep’m:a Reguty| ement
min max | wartosci nadrzedny
msg-header  |MSG-HEADER | \2Blowek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
addrmv-channel message
Przyjmuje wartosc order-wir-
Rodzaj DODAWANIE/USUWANIE
order-type ORDER-TYPE | - méwienia [CANALOW B NAUSLUDZE |1 ! = 2::;:’;
WLR ISDN PRA
implementation- Data order-wir-
P DATE realizacji 1 1 addrmv-
date R
zamodwienia channel
line- order-wlr-
. e BASKET-ID ID facza 1 1 addrmv-
identification
channel
Zg;:ltzaj " order-wlr-
voice-type VOICE-TYPE P Przyjmuje wartoci: ISDN PRA |1 1 4 addrmv-
ustugi
. channel
gtosowej
er-_ o MODIFICATION- [Typ Przyjnjnme wartos‘cu.Dodame: od 12 do order-wlr-
modification- o ... |kanatow B, Usuniecie Kanatow|1 1 addrmv-
TYPE modyfikacji 13
type channel
llogé order-wlr-
quantity INT_9 dostepw Przyjmuje wartos¢ 1 0 1 1 addrmv-

channel




Wymagane, jezeli Typ
llogé modyfikacji ma wartosé
add-channel- Kanaléw Dodanie kanatéw B Liczba order-wlr-
; INT_9 POS , ! . |kanatéw B po dodaniu 0 1 5,7 addrmv-
quantity — ktére nalezy i . ,
, kanatéw B powinna by¢ channel
dodac . . X
krotna 5 i przyjmowac
wartosci od 15 do 30
Wymagane, jezeli nie jezeli
L. Typ modyfikacji ma wartos¢
llos¢ . , .
rmv-channel- Kanatéw Usuniecie kanatéw B Liczba order-wlr-
. INT_9 _POS , ! . |kanatéw B po usunieciu 0 1 6,8 |addrmv-
quantity - ktore nalezy . . i
, kanatéw B powinna by¢ channel
usunaé . . .
krotna 5 i przyjmowac
wartosci od 15 do 30
Numer
el Reguta
5 Pole wymagane jesli wir-modification-type = 12. Brak pola dla pozostatych wartosci wir-modification-type
6 Pole wymagane jesli wir-modification-type = 13. Brak pola dla pozostatych wartosci wir-modification-type
Catkowita liczba kanatéw po dodaniu wartosci add-channel-quantity musi mie¢ jedng z podanych wartosci: 15, 20, 25,
7 30
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-WLR-STATUS-NFV z kodem 82
Catkowita liczba kanatéw po odjeciu wartosci rmv-channel-quantity musi mie¢ jedng z podanych wartosci: 15, 20, 25,
8 30. Reguta kontrolna dla etapu weryfikacji formalnej(zwracany kod btedu 82- Niepoprawna liczba kanatéw B)

Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-WLR-STATUS-NFV z kodem 82

8.143 ORDER-WLR-ADD-PBX

Zamoéwienie na kreowanie ustugi PBX linii

Rozdziaty MWDP

4.10.1.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr}osc Krotnosc Dostgp’nfe Reguty| A
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-wlr-add- Rekord 1 1 cbnp-
pbx message
. Przyjmuje wartos¢
order-type  |ORDER-TYPE[R°9%H KREOWANIE USLUGI PBX |1 1 30 order-wir
zamowienia add-pbx
LINII
realization- DATE Data’re.allz.acu 1 1 order-wlr-
date - zamowienia add-pbx
line- ID facza na ktérym ma by¢ order-wlr-
identification BASKET-ID |ID facza numer wiodacy wigzki PBX 1 1 add-pbx




ID tacza ustugi wchodzacej w
individual-line- ID tacza ustugi  |sktad Grupy PBX linii wraz z . order-wlr-
BASKET-ID |
identification BASKET-ID indywidualnej |ID facza ustugi wiodacej Pole wiele 6 add-pbx
wystgpuje wielokrotnie
. order-wlr-
comments CHAR_1024 (Uwagi 0 1 add-pbx
Numer Rerula
reguty

Jedna z wartosci individual-line-identification powinna sie réwnac¢ line-identification (ID tacza ustugi wchodzacej w
sktad Grupy PBX linii wraz z ID tacza ustugi wiodacej)

8.144 ORDER-WLR-MOD-PBX

Zamowienie modyfikacji ustugi PBX linii

Rozdziaty MWDP [4.11.1.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.'nosc Krotnosc Dostep’m‘e Reguty| R
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER || 28/0WeK 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
mod-pbx message
Rodzai Przyjmuje wartos¢ order-wlr-
order-type ORDER-TYPE , J. . MODYFIKACJA UStUGI PBX 1 1 32
zamowienia mod-pbx
LINI
realization- DATE Datalre.ahz.aql 1 1 order-wlr-
date _ zamowienia mod-pbx
line- Id tgcza na ktérym jest numer order-wlr-
B ET-ID
identification BASKET-ID ID tacza wiodgcy wigzki PBX 1 1 mod-pbx
Przyjmuje wartosci: Dodanie
modification- [MODIFICATION- [Typ nowych ustug do Grupy PBX order-wlr-
tvpe TYPE modvfikacii linii; Usuniecie istniejgcych 1 1 10,11,18 mod-pbx
s — Y ) ustug z Grupy PBX linii; P
Modyfikacja ustugi PBX linii
Pole moze wystgpic
wielokrotnie. Wymagane
ID tacza jezeli Typ moc?yﬂ.ka.ql ma
rmv-line- usuwanej linii wartosc Usunigcie istniejacych order-wlr-
identification BASKET-1D z Gru PJBX ustug z Grupy PBX linii, 0 wiele 3,6 mod-pbx
. Py Modyfikacja ustugi PBX linii ID P
tacza usuwanej linii nie moze
byc¢ rowny ID tgcza numeru
wiodgcego
. ID tgcza Pole moze wystgpic
?dd I|.n.e . BASKET-ID dodawanej wielokrotnie. Wymagane 0 wiele 4,6 order-wir
identification L o S mod-pbx
linii do Grupy |jezeli Typ modyfikacji ma




warto$¢ Dodanie nowych
PBX linii ustug do Grupy PBX linii,
Modyfikacja ustugi PBX linii
comments  |CHAR 1024  |Uwagi 0 1 order-wlr-
mod-pbx
Numer reguty)| Reguta
3 Wymagane jesli modification-type przyjmuje wartosci : 11, 18
4 Wymagane jesli modification-type przyjmuje wartosci : 10, 18
6 Pole nie moze by¢ réwne line-identification
8.145 ORDER-WLR-RMV-PBX
Zamowienie na likwidacje ustugi PBX linii
Rozdziaty MWDP (4.12.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc | K Sc| D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rOtI:lOSC rotnosc ostep’n? Reguty| ement
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! ! message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
rmv-pbx message
. Przyjmuje wartos¢
order-type  |ORDER-TYPE [F°9%3) LIKWIDACJA USEUGI PBX |1 1 34 order-wir
zamowienia rmv-pbx
LINH
realization- DATE Data’re'allz'acp 1 1 order-wlr-
date — zamdwienia rmv-pbx
. Dotyczy tgcza na ktérym
!lne e BASKET-ID (ID tacza jest numer wiodacy 1 1 order-wir
identification . rmv-pbx
wigzki PBX
comments  |CHAR_1024 |Uwagi 0 1 order-wir-
rmv-pbx
8.146 ORDER-WLR-ADD-PBXDDI
Zamoéwienie na kreowanie ustugi PBX — wielodostep DDI
Rozdziaty MWDP (4.13.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max wartosci Reguty el




MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 1 message
order-wlr- cbnp-
add-pbxddi Rekord ! 1 message

Przyjmuje wartosc: order-wlr-
order-type ORDER-TYPE|Rodzaj zamdwienia ZAMOWIENIE UStUGI PBX |1 1 31 2 dd-pbxddi
WIELODOSTEP DDI P
realization- Data realizacji order-wlr-
date DATE zamodwienia ! ! add-pbxddi
Dotyczy f3cza na ktérym
line- ma by¢ numer wiodacy order-wlr-
identification BASKET-ID  fID facza ustugi PBX — wielodostep ! 1 add-pbxddi
DDI
. Rodzaj dostepu Przyjmuje wartosci: ISDN order-wlr-
- E- E
voice-type VOICE-TYPE ustugi gtosowe;j BRA/DDI lub ISDN PRA ! 1 34 add-pbxddi
,_|[ID* i
ID tacza ustug, ktére|. acz.a usiug
. indywidualnych wraz z ID
add-line- BASKET-ID ma wejs¢ w skiad tacza numeru wiodgcego |1 wiele 6 order-wir-
identification [~ |ustugi PBX - a . L, acee - add-pbxddi
. Moze wystgpic
wielodostep DDI . .
wielokrotnie
. order-wlr-
comments CHAR_1024 (Uwagi 0 1 add-pbxddi
Numer
Regut
reguty esuiia

Jedna z wartosci add-line-identification powinna sie réwnac line-identification (ID tacza ustugi wchodzacej w sktad
Grupy PBX linii wraz z ID tacza ustugi wiodacej)

8.147 ACCEPTANCE-PROTOCOL

Komunikat obstugi elektronicznej protokotu odbioru przytacza

Rozdziaty MWDP

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc [ Dostepne Element
Nazwa T Opis . , . [Regu
e P dodatkowe min max wartosci guty nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER |[Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
t =
acceptance Rekord 1 1 cbnp-message
protocol
. t -
date DATE Data odbytego odbioru 1 1 acceptance
protocol
Wynik
acceptance- |ACCEPTANCE- rzglrowadzone o 1 1 acceptance-
status RESULT P _p € protocol
odbioru
rejection- RTN Przy_czyna negatywnego o 1 odddos |1 acceptance-
reason — odbioru protocol




protocol DOCUMENT Protokét odbioru 1 acceptance-
— przytacza protocol
comments CHAR_1024 Uwagi 1 acceptance-
- protocol
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy acceptance-status=2
8.148 ACCEPTANCE-PROTOCOL-REMARKS
Komunikat zastrzezenia Operatora OA do protokotu odbioru przytgcza
Rozdziaty MWDP
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Uwagi Komunikat wysytany od Biorcy do TP jako odpowiedZ na ACCEPTANCE-PROTOCOL
. Informacje | Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci peetty nadrzedny
msg-header MSG- Nagtéwek komunikatu 1 1 cbnp-message
& HEADER & P &
acceptance-
protocol- Rekord 1 1 cbnp-message
remarks
Zgtoszone zastrzezenie acceptance-
remarks CHAR_1024 |do protokotu odbioru 1 1 P
- protocol-remarks
przytacza
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 1 acceptance-
protocol-remarks
8.149 ORDER-BCHANNELS-ADDRMV-PTV
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej
Rozdziaty MWDP (4.15.1.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje |Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci peetty nadrzedny
msg-header MSG-HEADER Naglom{ek 1 1 cbnp-message
komunikatu
order-bchannels-
addrmy-ptv Rekord 1 1 cbnp-message
Wynik technicznej Wynik order-
tv-status TV-STATUS weryfikacji y 1 1 bchannels-
e Pozytywny
zamoOwienia addrmv-ptv




implementation- Potwierdzona data order-
P DATE realizacji 1 1 bchannels-
date o
Zamowienia addrmv-ptv
order-
line-identification |BASKET-ID ID facza 1 1 bchannels-
addrmv-ptv
Przyjmuje
order-
I MODIFICATION- .. |wartosci:
modification-type TYPE Typ modyfikacji Dodanie 1 1 12 g;l;z:rr;r:flst-v
kanatéw B P
8.150 ORDER-BCHANNELS-ACC
Potwierdzenie realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP [4.15.1.5.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc | Krotnosc | Dostepne Element
N T .. |R
azwa yp Opis dodatkowe min max wartosci eguty nadrzedny
MSG- Nagtéwek
msg-header HEADER Ikomunikatu 1 1 cbnp-message
ORISR IS Rekord 1 1 cbnp-message
acc
line-identification [BASKET-ID|ID facza 1 1 order-
bchannels-acc
. .|Przyjmuje
Voice-type VOICE Rodzaj d_ostepu ustugi wartoéci: ISDN 1 1 4 order:
TYPE gtosowej bchannels-acc
PRA
isdn-entry INT_3 llos¢ dostepdw ISDN Przyjmuje wartosc 1 1 1 order-
1 bchannels-acc
implementation- DATE Pot\{\ller.(.izona,dajca ‘ 1 1 order-
date - realizacji Zamodwienia bchannels-acc
. Wymagane dla
channels-number: INT 11 Llczbaldodanych dodania kanatéw 10 1 order:
add kanatéw B B bchannels-acc
. . Wymagane dla
channels-number: INT 11 Liczba usunietych usuniecia kanatéw [0 1 order:

rmv

kanatéw B

B

bchannels-acc

8.151 ORDER-PBX-SLA-TV

Informacja o wyniku weryfikacji technicznej

Rozdziaty MWDP

4.10.4.,4.10.4.,4.11.4.,4.11.4.,4.13.4.,4.13.4.,4.16.4. ,4.16.4.

Komunikat

Od TP-Hurt do Biorca

Typ komunikatu

biznesowy




Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe KrOtI:IOSC Krotnosc Dostep'nfa Reguty| Element
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu 1 ! message
order-pbx-sla-tv |Rekord 1 1 2
message
Wynik technicznej . .
tv-status TV-STATUS |weryfikacji Wynik pozytywny/Wynik|, 1 1,2 order-pbx-
P negatywny] sla-tv
zamoOwienia
implementation- Potwierdzona data order-pbx-
P DATE realizacji 0 1 4 P
date . sla-tv
Zamodwienia
ID tgcza numeru
line- BASKET-ID |ID facza wiodacego dla 1 1 order-pbx-
identification zamawiane] ustugi sla-tv
PBX/ID tacza
: order-pbx-
comments CHAR_1024 |Uwagi 0 1
sla-tv
rejection- Rekord Odrzucenie 0 1 3 order-pbx-
element sla-tv
rejection-reason- NTV Kod powgdu 1 1 rejection-
code — odrzucenia element
rejection-reason- Opis powodu rejection-
) CHAR_1024 |odrzucenia zgodny 0 1 ]
msg element
z kodem powodu
Numer reguty Reguta
3 Wymagane pole, gdy tv-status : 2
4 Wymagane pole, gdy tv-status : 1
8.152 ORDER-WLR-INSTALL-LINE
Zamodwienie wykonania/modyfikacji/sprawdzenia instalacji WLR
Rozdziaty MWDP [4.17.1.
Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
g , | Dostepn
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotl?os Krotnos e Ree et
cmin | ¢ max ., .| y |nadrzedny
wartosci
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER komunikatu ! 1 message
order-wir- o 1 ord 1 1 cbnp-
install-line message
Rodzaj Przyjmuje wartoéé: ZAMOWIENIE NA order-wlr-
order-type |(ORDER-TYPE| '« ienia  [WYKONANIE/MODYFIKACIE/ ! 37 install-line




SPRAWDZENIE INSTALACJI WLR

install WLR- Zamawiana order-wlr:
service-type [NSTALL: ustuga 1 install-line
YPe IINE-TYPE  instalacyjna
line- order-wlr
identificatio [BASKET-ID |[IDfacza 1 . .
install-line
n
customer CUSTOMER- |Dane Telefon kontaktowy do order-wir
CONTACT- |kontaktowe do|Abonenta/Administratora/Witasciciela|l . .
contact PP o install-line
DATA Abonenta sieci
customer- Terminy
L. order-wlr-
access- Rekord dostepnosci do 1 . .
. install-line
timeslot lokalu
first- .
Pierwsza data . . 3 L customer-
customer- .. . |Data nie moze przypadac na dzien
DATE dostepnosci do|, . 1 access-
access- Swigteczny lub wolny od pracy .
. lokalu timeslot
timeslot
second-
Druga data . . 3 L customer-
customer- , ., |Data nie moze przypadac na dzien
DATE dostepnosci do|, . access-
access- Swigteczny lub wolny od pracy .
. lokalu timeslot
timeslot
third- .
Trzecia data . . 3 L customer-
customer- , . ,_|Data nie moze przypadac na dzien
DATE dostepnosci do|, . access-
access- Swigteczny lub wolny od pracy .
) lokalu timeslot
timeslot
P W , jezeli ust instalacyj
lloéé gniazdek ymagan,el jezeli us uga msla acyjna
socket- INT 11 do ma wartos¢ ,,Wykonanie/zmiana 5 order-wlr-
quantity . . |instalacji dodatkowej do gtéwnego = install-line
zainstalowania . .,
zakoniczenia sieci
Wymagane, jezeli ustuga instalacyjna
customer- Adres instalacii ma wartos¢ ,,Wykonanie facza do order-wir
second- ADDRESS L J dodatkowego urzgdzenia zakonczenia|0 3 . .
drugiej posesji | . . . . " install-line
address sieci na terenie innej posesji (tacze
réownolegte)i”
Wymagane, jezeli ustuga instalacyjna
ma wartos¢ ,,Wykonanie zmian w
. . llos¢ taczy do [instalacji zakonczenia sieci w obrebie order-wlr-
line-quantity |INT_11 . . . 4 . .
q y wykonania budynku” lub ,, Wykonanie zmian w ~ install-line
instalacji zakonczenia sieci poza
budynkiem na terenie poses;ji”
Opis order-wlr-
work-desc  |CHAR_ 1024 [oczekiwanych [Pole opisowe 0 . .
- install-line

zmian

Numer reguty

Reguta

3

Wymagane, gdy: install-service-type: 6. Brak pola dla pozostatych wartosci install-service-type

4

Wymagane, gdy: install-service-type: 3, 4. Brak pola dla pozostatych wartosci install-service-type

5

Wymagane jesli install-service-type = 1. Brak pola dla pozostatych wartosci install-service-type

8.153 ORDER-WLR-REINSTALL-LINE




Zamowienie na przebudowe/zmiane infrastruktury TP

Rozdziaty MWDP

4.18.1.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartosci Reguty| P
msg-header MsG-HEADER| 2810 ek 1 1 cbnp-
komunikatu message
or.der-wlr_- Rekord 1 1 -
reinstall-line message
line- order-wlr-
. o BASKET-ID  |ID facza ID tacza 1 1 reinstall-
identification .
line
implementation- Data realizacji order-wir-
P DATE L ) 1 1 reinstall-
date zamodwienia .
line
Przyjmuje wartosc: order-wlr-
Rodzaj PRZEBUDOWA/ZMIANA .
order-type ORDER-TYPE | méwienia  |INFRASTRUKTURY TP NA ! 38 Irii'?ta"'
WNIOSEK OPERATORA WLR
Rodzaj ustugi order-wir-
voice-type VOICE-TYPE ) . & 1 1 reinstall-
gtosowej .
line
Nalezy poda¢, jezeli adres order-wlr-
customer- - S . .
ADDRESS Adres lokalizacji |lokalizacji jest inny niz adres |0 1 reinstall-
second-address . . . .
instalacji ustugi WLR line
customer- CUSTOMER- |Dane order-wlr-
contact CONTACT- kontaktowe do 1 1 reinstall-
DATA Abonenta line
Skan
dokumentow
ktére w tej Wymagane, jezeli pole Opis order-wir-
documents DOCUMENT . ) . ymag .’J P P 0 wiele 4 reinstall-
sprawie ztozyt  |problemu jest puste line
abonent u
Operatora
W eseli ni
dofaczono Skanu order-uir-
problem-desc CHAR 1024 |[Opis problemu 3 ) 0 1 5 reinstall-
dokumentéw do line
zamodwienia

Numer reguty)|

Reguta

4

Wymagane jezeli pole problem-desc jest puste

5

Wymagane jezeli pole documents jest puste

8.154 ORDER-WLR-ADD-PBXDDI-STATUS

Potwierdzenie realizacji zamdwienia Kreowanie ustugi PBX wielodostep DDI




Rozdziaty MWDP

4.13.5.,4.14.5.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotl"nosc Krotnosc Dostep,nfe Reguty| L
min max | wartosci nadrzedny
MSG- ) . cbnp-
msg-header _HEADER Nagtéwek komunikatu 1 1 message
order-wlr- bno-
add-pbxddi- [Rekord 1 1 P
message
status
ORDER- Przyjmuje wartosc: order-wlr-
order-type W Rodzaj zamdwienia Kreowanie PBX 1 1 31,33 add-pbxddi-
— wielodostep status
. . Przyjmuje wartos¢: VOICE order-wlr-
service-type SERVICE- Rodza_J Zamawiane] - \wiR z PBX wielodostep |1 1 13 add-pbxddi-
TYPE Ustugi
DDI status
realization- Data realizacji order-wir-
DATE reatizag 1 1 add-pbxddi-
date zamoOwienia
status
order-wlr-
isdn-entry INT_9 Liczba dostepéw ISDN 1 1 add-pbxddi-
status
Suma kanatéw B na
wszystkich dostepach
ISDN PRA Moze order-wlr-
channels- . . . . - .
uantit INT_9 Liczba kanatow B przyjmowac wartosci 0 1 7,8 add-pbxddi-
q y krotne 5 od nx15 do nx30, status
gdzie n jest Liczba
dostepdw ISDN
line- Dotyczy tacza na ktérym order-wlr-
. I BASKET-ID |ID facza jest numer wiodacy wiazki (1 1 add-pbxddi-
identification
PBX status
PHONE- Numer gtéwny ustugi order-wir-
kna NUMBER KNA atosowe] 1 1 add-pbxddi-
— status
Moze wystgpic order-wir-
ddi-capacity |Rekord Pojemnos¢ wigzek . 4 .alp 1 wiele 28 add-pbxddi-
wielokrotnie
status
Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek
ddi-quantity |INT_4 Liczba wigzek DDI DDl/Liczba wigzek 1 1 ddi-capacity
dodawanych/Liczba
wigzek usuwanych
. DDI- Liczba numeréw w Przyjmuje wartosci 10, . .
ddi-numbers NUMBERS |wiazce 100, 1000 1 1 ddi-capacity
line- Moze wystgpic order-wir-
. Rekord Zakres numeracji ISDN| . v .qp 1 wiele add-pbxddi-
numeration wielokrotnie
status
Numer porzgdkowy L line-
trunk-number |INT_9 . Numer porzadkowy wigzki |1 1 .
wigzki numeration




Poczatek zakresu
PHONE- Numer telefonu, numeracji usuwanej, line-
start-range [~ —  |bedacy poczatkowym |wchodzacy w sktad 1 1 .
NUMBER . . numeration
numerem zakresu DDI [kreowanej ustugi PBX
wielodostep.
Koniec zakresu numeracji
Numer telefonu . .
stob-range PHONE- bedacy kocowvm usuwanej, wchodzacy w 1 line-
P g NUMBER caacy v sktad kreowanej ustugi numeration
numerem zakresu DDI .
PBX wielodostep.
Parametry order-wlr-
preselection [Rekord dostarczonej 1 1 add-pbxddi-
preselekcji status
Preselekcja krajowa
reselection- Numer NDS miekka. Wymagany jezeli
Zom DS preselekcji dla koszyka|niewypetnione Ruch po |0 1 50 preselection
krajowego sieci TP dla koszyka
krajowego
Preselekcja
reselection- Numer NDS we:‘zavr;imfiez\;vl? ek
P DS preselekcji dla koszyka _y & YJ 1 51 preselection
int miedzvnarodowego niewypetnione Ruch po
&azy & sieci TP dla koszyka
miedzynarodowego
tp- Wymagany jezeli
preselection- [BOOLEAN Ruch po Slef:l TP dia nlewype’rnlc?ne NDS'y dia 1 52 preselection
koszyka krajowego koszyka krajowego
dom S .
Przyjmuje wartosci Tak
Wymagany jezeli
tp- Ruch po sieci TP dla  [niewypetnione NDS’y dla
preselection- |BOOLEAN [koszyka koszyka 0 1 53 preselection
int miedzynarodowego |miedzynarodowego
Przyjmuje wartosci Tak
order-wlr-
vas Rekord Ustugi VAS 1 wiele add-pbxddi-
status
vas-type VAS-TYPE |[Typ ustugi VAS 1 1 vas
Wartos¢ parametru dla
VAS- danego typu ustugi VAS.
vas-value VALUE- Wartos¢ VAS Wartos¢ VAS jest 0 1 9 vas
TYPES wymagana dla ustugi
Blokada potaczen
Numer
e Reguta
7 Liczba musi by¢ wielokrotnoscig 5 i zawierac sie pomiedzy (15 x N) a (30 x N), gdzie N = isdn-entry
8 Pole wymagane, jesli zamoéwiono ustuge ISDN PRA. Brak pola w przeciwnym razie
9 Wymagane jesli vas-type : 19. Brak pola dla pozostatych wartosci vas-type
)8 Suma iloczyndéw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000
50 Wymagane jesli tp-preselection-dom jest niewypetniony. Pole puste jesli, tp-preselection-dom jest wypetnione
51 Wymagane jesli tp-preselection-int jest niewypetniony. Pole puste jesli, tp-preselection-int jest wypetnione




52

Wymagane jesli preselection-dom jest niewypetniony. Pole puste jesli, preselection-domjest wypetnione

53

Wymagane jesli preselection-int jest niewypetniony. Pole puste jesli, preselection-int jest wypetnione

8.155 ORDER-WLR-MOD-PBXDDI

Zamoéwienie na modyfikacje ustugi PBX — wielodostep DDI

Rozdziaty MWDP

4.14.1.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy
Ki Sc|K Sc|D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rot[\osc rotnosc ostep’n? Reguty| ement
min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER | \2BiOWek 1 1 cbnp-
komunikatu message
order-wlr- cbnp-
mod-pbxddi Rekord 1 1 message
Rodzai Przyjmuje wartosc: order-wir-
order-type ORDER-TYPE zamc’)vJvienia MODYFIKACJA UStUGI PBX (1 1 33 mod-obxddi
WIELODOSTEP DDI P
realization- DATE Datalre.allz.aql 1 1 order-wlr- _
date - zamodwienia mod-pbxddi
modification- [MODIFICATION- .. .. |Przyjmuje wartosci od od 12 do order-wlr-
type TYPE Typ modyfikadji pozycji 12 do 17 listy ! 1 17 16 mod-pbxddi
line- Dotyczy tgcza na ktérym jest order-wlr-
identification BASKET-ID ID facza numer wiodgcy wigzki PBX ! mod-pbxddi
Dodanie Wyma.gane.{Jezell Typ B
clementow modyfikacji ma wartos¢: order-wir-
add-pbx-srv  [Rekord Dodanie kanatow B; 0 1 4 .
sktadowych . , mod-pbxddi
ustugi PBX Dodanie dostepdow ISDN;
& Dodanie wiazek DDI
llos¢ Wymagane jezeli Typ
ai(;lniic:ess INT 9 dodawanych modyfikacji ma wartos¢ 0 1 5 add-pbx-srv
q y dostepdw Dodanie dostepow ISDN
Wymagane jezeli Tym
modyfikacji ma wartos¢
Dodanie kanatéw B Liczba
llogé kanatéw B po dodaniu
add—cha.nnel— INT 9 dodawanych dostgpow Iu’b kanaIOV\{ B o 1 5.7 add-pbx-srv
b-quantity [ — ) powinna by¢ krotna 5 i
kanatéw B . . s
przyjmowac wartosci od
nx15 do nx30, gdzie n jest
Liczba dostepéw ISDN po
modyfikacji
Pojemnos¢ wigzek
dodawanych Wymagane
ddi-capacity |Rekord P(?Jemnosc jezeli Typ mOdYﬂkacJI m,a wiele 15,28 |add-pbx-srv
wigzek wartos¢ Dodanie kanatéw B;
Dodanie dostepow ISDN;
Dodanie wigzek DDI Moze




wystgpi¢ wielokrotnie

Liczba wigzek

Liczba zamawianych
dodatkowych wigzek

ddi-quantity (INT_4 DD DDI/Liczba wigzek 1 ddi-capacity
dodawanych/Liczba wigzek
usuwanych
ddi-numbers |DDI-NUMBERs |-\c2P3 numerow|Przyjmuje wartosci 10, 100, 1 ddi-capacity
W wigzce 1000
Usuniecle Wyma.gane.{Jezell Typ B
X modyfikacji ma wartos¢
elementow . . order-wlr-
rmv-pbx-srv  |Rekord Usuniecie kanatéw B; 1 El .
sktadowych e , mod-pbxddi
ustugi PBX Usuniecie dostepdw ISDN;
& Usuniecie wigzek DDI
rmv-access- llos¢ usuwanych Wyma_gam'e.Jezell Typ L,
uantit INT 9 dostendw modyfikacji ma wartos¢ 1 rmv-pbx-srv
q ¥ P Usuniecie dostepéw ISDN
Wymagane jezeli Typ
modyfikacji ma wartos¢
Usuniecie kanatéw B Liczba
. kanatéw B po usunieciu
rmv-channel- llose dostepoéw lub kanatéw B
. INT_9 dodawanych . , . 0 1 rmv-pbx-srv
b-quantity [ — . powinna by¢ krotna 5 i
kanatéw B . , -
przyjmowac wartosci od
nx15 do nx30, gdzie n jest
Liczba dostepéw ISDN po
modyfikacji
Wymagane jezeli Typ
modyfikacji ma wartos¢
. . Pojemnos¢ Usuniecie kanatéw B; .
ddi-capacity |Rekord wiazek Usuniecie dostepow ISDN; 0 wiele rmv-pbx-srv
Usuniecie wigzek DDI Moze
wystgpi¢ wielokrotnie
Liczba zamawianych
Liczba wiazek dodatkowych wigzek
ddi-quantity (INT_4 DDI 3 DDI/Liczba wigzek 1 ddi-capacity
dodawanych/Liczba wigzek
usuwanych
ddi-numbers |DDI-NUMBERs |-\c2P3 numerdw|Przyjmuje wartosci 10, 100, 1 ddi-capacity
W wigzce 1000
Wymagane, jezeli nastepuje
usuniecie wigzek Moze
line- Zakres wystapic W|elok.r.otn|e.. , .
. Rekord . Zakres numeracji musi by¢ wiele rmv-pbx-srv
numeration numeracji ISDN
zgodny z zakresem
wynikajacym z pojemnosci
usuwanych wigzek
trunk- Numer line-
number INT_9 pc.)rza.dkowy Numer porzadkowy wigzki 1 numeration
wigzki
Numer Poczatek zakresu numeracji
start-range PHONE- telefonu, usuwanej, wchodzacy w 1 line-
& NUMBER bedacy sktad kreowanej ustugi PBX numeration

poczatkowym

wielodostep.




numerem
zakresu DDI

Numer telefonu

Koniec zakresu numeracji

stop-range PHONE- E?):?cc)zv m usuwanej, wchodzacy w 1 line-
P € NUMBER Y sktad kreowanej ustugi PBX numeration
numerem wielodostep
zakresu DDI '
N
umer Reguta
reguty

4 Wymagane jesli modification-type jest réwne ktérejs z wartosci : 12, 14, 16. Brak pola dla pozostatych wartosci
modification-type

5 Wymagane jesli modification-type jest rowne : 14. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type

6 Wymagane jesli modification-type jest rowne : 12. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type
Ogodlna liczba kanatéw B po wykonaniu oczekiwanych zmian musi by¢ z przedziatu od N* 15 do N* 30 i musi by¢

7 wielokrotnoscig liczby 5. N jest réwne liczbie dostepow ISDN po modyfikacji.
Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-MOD-STATUS-NFV z kodem 82

9 Wymagane jesli modification-type jest rowne ktorejs z wartosci : 13, 15, 17. Brak pola dla pozostatych wartosci
modification-type

10 Wymagane jesli modification-type jest réwne : 15. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type

11 Wymagane jesli modification-type jest rowne : 13. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type

12 Wymagane jesli modification-type jest rowne : 17. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type

13 Zakres numeracji musi by¢ zgodny z zakresem wynikajgcym z pojemnosci usuwanych wigzek.Sprawdzenie na etapie
weryfikacji formalnej

15 Wymagane jesli modification-type jest réwne : 16. Brak pola dla pozostatych wartosci modification-type
Dopuszczalne wartosci dla rodzaju dostepu ustugi gtosowej ISDN BRA DDI: 14,15, 16, 17

16 Weryfikacja na etapie weryfikacji formalnej
Zwracany komunikat ORDER-MOD-STATUS-NFV z kodem 92

)8 Suma iloczyndw pdl ddi-quantity oraz wartosci stownikowej ddi-numbers dla wszystkich rekordéw ddi-capacity <=
10000

8.156 ORDER-WLR-MOD-SLA

Zamowienie dodania/modyfikacji/rezygnacji z SLA

Rozdziaty MWDP

4.16.1.

Komunikat Od Biorca do TP-Hurt
Typ komunikatu [biznesowy

Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe Krotr.msc Krotnosc Dostep’n-e Reguty| A

min max | wartosci nadrzedny
msg-header |MSG-HEADER [ \28fOWek 1 1 cbnp-
komunikatu message

order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
mod-sla message
order-type  [ORDER-TYPE Rodzaj Przyjmuje wartosci: DODANIE, (1 1 36,39,40 order-wlr-




MODYFIKACJA, REZYGNACIJA Z
Jaméwienia UStUGI SLA NA UStUDZE WLR; mod-sla
DODANIE BUSL; USUNIECIE
BUSL
realization- DATE Data}re_ahz_acy 1 order-wlr-
date - zamowienia mod-sla
line- Dotyczy tgcza na ktérym jest order-wlr-
identification BASKET-ID ID tacza numer wiodacy wigzki PBX ! mod-sla
Przyjmuje wartosci: Dodanie
SLA, Modyfikacja SLA,
Rezygnacja z SLA, Pole
modification- IMODIFICATION- ([Typ dostepne tylko jezeli rodzaj order-wlr-
- L L 1 od7do9 |4
type TYPE modyfikacji |zamdwienia przyjmuje mod-sla
warto$¢ DODANIE,
MODYFIKACJA, REZYGNACIA Z
UStUGI SLA NA UStUDZE WLR
Rodzaj
voice-type  |VOICE-TYPE doste.pu 1 order-wir-
ustugi mod-sla
gtosowej
. Wymagane jezeli Typ
sla-type SLA-TYPE er;leastx modyfikacji ma wartosé 1 3 (::;:Is_r;:lr
P Dodanie SLA, Modyfikacja SLA
Wymagane dla Dodanie SLA,
Modyfikacja SLA Imie
comer. fsougs. e oo |, e
contact CONTACT-DATA &P ! = mod-sla
Abonenta numer telefonu kontaktowego
(zgodnie z tabelg Dane
kontaktowe)
comments  |CHAR 1024 Uwagi 1 order-wir-
mod-sla
Numer reguty Reguta
3 Wymagane jesli modification-type nie jest puste i modification-type: 7, 8. W przeciwnym wypadku - brak pola
4 Wymagane, jesli order-type: 36
8.157 ORDER-WLR-MOD-SLA-STATUS
Potwierdzenie realizacji zamdwienia
Rozdziaty MWDP [4.16.5.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
K Sc (K Sc| D El
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe rotnosc| Krotnosc ostep’nv:a Reguty| ement
max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header T iFADER [komunikatu 1 1 message




order-wlr- Rekord 1 cbnp-
mod-sla-status message
Przyjmuje wartosci: DODANIE,
. order-wlr-
order-tvoe ORDER- |Rodzaj MODYFIKACJA, REZYGNACIA Z 1 36.39.40 mod-sla-
P TYPE  |zaméwienia  |USLUGI SLA NA USLUDZE WLR; e s
DODANIE BUSL; USUNIECIE BUSL
realization- Data realizacji order-wlr-
DATE reaiizad) 1 mod-sla-
date zamoéwienia
status
order-wlr-
line- BASKET-
identification |ID ID tacza ID tacza 1 mod-sla-
status
Aktywowany  [Wymagane dla dodania i order-wlr-
sla-type SLATYPE | ziomSLA  |modyfikacji ustugi SLA ! mod-sla-
status
8.158 ORDER-PBX-MOD-STATUS-PTV
Informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej
Rozdziaty MWDP (4.14.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max | wartosci Reguty nadrzedny
MSG- , . cbnp-
msg-header HEADER Nagtowek komunikatu 1 1 message
order-pbx-mod- Rekord 1 1 cbnp-
status-ptv message
. . . order-pbx-
TV- Wynik technicznej .
tv-status STATUS  |weryfikacji zaméwienia Wynik Pozytywny 1 1 1 ;lsd status
. . . order-pbx-
implementation- DATE Pot\{vler.c.izona,da.ta . 1 1 mod-status-
date - realizacji Zamowienia
ptv
D f
line-identification [BASKET-ID [ID tacza M . v 1 mod-status-
numer wiodacy tv
wigzki PBX P
Lista zgodnie z
ORDER- . . zatgcznikiem order-pbx-
order-type Rodzaj zamdéwienia L 1 mod-status-
TYPE opisujgca procesy tv
MWM z IS P
Wymagane,
reserved- - arezerwowana zamoéwienie dotyczy order-pbx-
Rekord ; dodania wigzek DDI |0 wiele 2 mod-status-
number-range numeracja . -,
Moze wystapié ptv
wielokrotnie
start-range PHONE- [Numer telefonu bedacy [Numer MSN lub 1 1 reserved-




poczgtkowym
NUMBER [numerem zakresu lub
numerem MSN

poczgtkowy numer number-
zakresu DDI range

Wymagane, gdy

stop-range PHONE- E(;xs\:vtenl'\e fnounr:ebr(:teorl\fulcy rodzaj ustugi 1 4 ;?ane*urlgltaeg_
p-rang NUMBER ¥ glosowej typu ISDN z =
zakresu range
DDI.
Numer reguty Reguta
2 Wymagane gdy zamdwienie dotyczy dodania wigzek DDI (w komunikacie zamdwienia pole modification-type=16)
4 Wymagane dla wigzek DDI
8.159 ORDER-WLR-PBXDDI-REALIZATION-DATE
Potwierdzenie daty realizacji zamodwienia
Rozdziaty MWDP (4.14.5.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. Informacje Krotnosc|Krotnosc| Dostepne Element
Nazwa Typ Opis dodatkowe min max wartosci Reguly nadrzedny
Nagtowek
msg-header MSG-HEADER komunikatu 1 1 cbnp-message
order-wlr-
pbxddi- Rekord 1 1 cbnp-message
realization-date
Rodzaj Przyjmuje wartos¢: OL?(ZZ;CVIF
service-type SERVICE-TYPE zamawianej VOICE WLR z PBX |1 1 13 P o
Ustugi wielodostep DDI realization-
date
. order-wlr-
Potwierdzona bxddi-
realization-date |DATE data realizacji 1 1 P o
o realization-
zamowienia
date
order-wlr-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 pbxddi-
realization-
date
Dotyczy tgcza na order-wlr-
line- ktorym jest numer pbxddi-
identification BASKET-ID IDfacza wiodacy wigzki 1 realization-
PBX date
order-wlr-
modification-  |MODIFICATION- ... |Przyjmuje wartosci od 12 do pbxddi-
type TYPE Typ modyfikacji od poz.12 listy ! ! 17 realization-
date

8.160 ORDER-WLR-MOD-STATUS



Potwierdzenie realizacji zamdwienia

Rozdziaty MWDP

4.10.5.,4.11.5.

Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc | Krotnosc | Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro r'1osc rotnosc bos ep’n'e Reguty| emen
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtéwek cbnp-
msg-header HEADER |komunikatu ! ! message
order-wlr-mod- Rekord 1 1 cbnp-
status message
Rodzaj N .
service-tvpe SERVICE- Jamawianei Przyjmuje wartosé: VOICE 1 1 1 order-wlr-
YPe Irvpe W1anel IWLR z PBX linii mod-status
Ustugi
realization-date [DATE Data,refallzlaql 1 1 order-wlr-
Zamowienia mod-status
line- ID tacza dla numeru order-wlr-
identification BASKET-IDNID {qcza wiodgcego Grupy PBX linii ! 1 mod-status
ID tgcza ustugi WLR
!ndlw.d.ual-.lme— BASKET-ID !D tac.za us{ugl v_vc.hodzacej w Grupe PB?( 1 wiele order-wlr-
identification indywidualnej linii Pole wymagane Moze mod-status
wystepowac wielokrotnie
8.161 ORDER-WLR-RMV-STATUS
Potwierdzenie realizacji zamdwienia Likwidacja Grupy PBX linii
Rozdziaty MWDP (4.12.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc [ Krotnosc | Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe re |:|osc rotnosc Bos ep’nfe Reguty emen
min max wartosci nadrzedny
MSG- Nagtowek cbnp-
msg-header HEADER |komunikatu 1 ! message
order-wlr-rmv- Rekord 1 1 cbnp-
status message
Rodzaj ustugi A L
service-tvpe SERVICE- obietei Przyjmuje wartos¢: VOICE 1 1 1 order-wlr-
YPE IrvpE J<e WLR z PBX linii rmv-status
rezygnacja
ORDER- |Rodzaj order-wlr-
order-type TYPE zamodwienia 1 ! 34 rmv-status
realization-date |DATE Data'regllz'aql 1 1 order-wir-
Zamowienia rmv-status
line- ID tgcza dla numeru order-wlr-
BASKET-ID|ID t 1 1
identification S acza wiodgcego Grupy PBX linii rmv-status




ID tgcza ustugi WLR

!nd|V|'d'uaI-'I|ne— BASKET-ID ID tac;a usfugl W?hodzqcej w Grupe PB?( wiele order-wlr-
identification indywidualnej linii Pole wymagane Moze rmv-status
wystepowac wielokrotnie
8.162 ORDER-WLR-CHG-NTV
Komunikat nieskutecznej realizacji z podaniem RA
Rozdziaty MWDP (4.17.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
Krotnosc|Krotnosc|Dost El t
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe ro I:'IOSC rotnosc| bos ep,n? Reguty| emen
min max | wartosci nadrzedny
i . cbnp-
msg-header |MSG-HEADER |Nagtéwek komunikatu 1 1
message
order-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
chg-ntv message
Wynik technicznej order-wir-
ntv-status TV-STATUS weryfikacji 1 1 2,3
PR chg-ntv
zamowienia
comments CHAR_ 1024 Uwagi 0 1 order-wir-
chg-ntv
install- WLR-INSTALL- [Zamawiana ustuga :zlzcz:ed:g:umer:BX 1 1 order-wlr-
service-type |LINE-TYPE instalacyjna linii aceg Py chg-ntv
line- ID tgcza dla numeru order-wlr-
identification BASKET-ID ID facza ;/ivr:ic;dqcego Grupy PBX |1 1 chg-ntv
rejection- . order-wlr-
Rekord Odrzucenie 1 1
element chg-ntv
rejection- NTV Kod powc?du 1 1 rejection-
reason-code |~ odrzucenia element
rejection- Opis powodu rejection-
) CHAR_1024 odrzucenia zgodny z 0 1 )
reason-msg [ — element
kodem powodu
alterr.13t|ve- Rekord Odrzucenie 0 1 1 order-wlr-
solution chg-ntv
annexation- |ANNEXATION- alternative-
type TYPE Tvp RA 1 1 solution
Wymagany, jezeli w RA
wystepuje koniecznos¢
scope-of- CHAR 1024 zakres prac TP |nwestyFJ| p.o stromez , 1 alterlj\atlve-
work - TP/Przyjmuje warto$¢ solution
,,Inwestycja po stronie
TP”
Adres elementu sieci TP wskaze adres alternative-
pd-address  [LOC-ADDRESS TP / Planowany adres |elementu sieci TP, 0 ! solution




elementu sieci — jezeli na danym etapie
miejsca realizacji bedzie to
doprowadzenia mozliwe. W innym
przytacza przypadku wskaze
abonenckiego (PD) przewidywany adres
additional- Dodatkowe alternative-
. . CHAR_1024 informacje o 0 1 .
information S solution
elemencie sieci TP
TP wskaze typ
network- elementu sieci TP, alternative-
CHAR_ 1024 Typ elementu sieci TP |jezeli na danym etapie |0 1 .
element-type |- — o . solution
realizacji bedzie to
mozliwe.
TP wskaze oznaczenie
network- Oznaczenie elementu elementu sieci TP, alternative-
CHAR_256 L jezeli na danym etapie [0 1 .
element-note sieci TP o . solution
realizacji bedzie to
mozliwe
Numer reguty Reguta
1 Wymagane, gdy ntv-status: 3
8.163 ORDER-WLR-INS-WITH-PARAMS
Informacja o zrealizowaniu zamdwienia
Rozdziaty MWDP (4.17.4.
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe . Qp’ . [Reguty|
min max | wartosci nadrzedny
Nagtéwek bnp-
msg-header  |MSG-HEADER | 28/°W€ 1 1 conp
komunikatu message
or.der-wlr-lns- Rekord 1 1 cbnp-
with-params message
implementation- Data realizacji order-wir-
P DATE reatizag 1 1 ins-with-
date Zamodwienia
params
Adres lokalu:
Miejscowos¢, kod order-wir-
install-address  |JADDRESS Adres instalacji ) ! 1 ins-with-
pocztowy, ulica, numer arams
domu/ budynku/ lokalu P
W di
secondary- Drugi adres wyl?;zii?:’r caza do order-wir-
- v ADDRESS Crugrac v 2 ) 1 1 ins-with-
install-address instalacji dodatkowego urzadzenia
. . params
(zréwnoleglenie)
llos¢ Wymagane dla order-wlr-
socket-quantity |[INT_9 zainstalowanych [wykonanie/zmiana 0 1 2 ins-with-
gniazdek instalacji dodatkowej do params




gtéwnego zakonczenia
sieci
order-wlr-
comments CHAR_1024 Uwagi 0 1 ins-with-
params
line- order-wlr-
. e BASKET-ID ID tacza 1 1 ins-with-
identification
params
. Zrealizowana order-wlr-
wlr-installed- WLR-INSTALL- ustuga 1 1 ins-with-
service LUNE-TYPE  [S82
instalacyjna params
Wymagane dla
installation- Czeé¢ magistralna| Y <Onanie facza do order-wir-
FLOAT 7 3 & ”g dodatkowego urzadzenia |0 1 1 ins-with-
length — dtugosc C o
zakoriczen sieci na params
terenie innej posesji
Wymagane w przypadku
sprawdzenia instalacji
wykonanej przez order-wlr-
installation- CHECK-STATUS- |Wynik Abonenta Przyjmuje 0 1 3 ins-with-
check-status DICT sprawdzenia wartosci Skutecznie — = arams
instalacja sprawdzona P
Nieskutecznie — instalacja
niesprawdzona
W di
Koszty zuzytych wyl?:)ii?w?:zmaianw order-wir-
material-cost DECIMAL 12 2 y ) vty ) v , , . 0 1 4 ins-with-
—  — — |materiatéw instalacji zakonczenia
L . params
sieci poza budynkiem
Numer reguty Reguta
1 Wymagane gdy wir-installed-service : 6
2 Wymagane gdy wir-installed-service : 1
3 Wymagane gdy wir-installed-service : 2
4 Wymagane gdy wlir-installed-service : 4
8.164 ORDER-WLR-REALIZATION-STATUS
Komunikat o wyniku realizacji zamdwienia
Rozdziatly MWDP |4.18.4, 4.18.4
Komunikat Od TP-Hurt do Biorca
Typ komunikatu [biznesowy
. . Krotnosc|Krotnosc|Dostepne Element
Nazwa Typ Opis Informacje dodatkowe min max | wartosci Reguty| LR
Nagtéwek bnp-
msg-header MSG-HEADER | 28" OWe 1 1 conp
komunikatu message
ord?r-wlr- Rekord 1 1 cbnp-
realization-status message




line- order-wlr-
identification BASKET-ID ID facza ID facza 1 realization-
status
Przyjmuje Wartosci order-wlr-
N REALIZATION- [Status ,,Realizacja o
realization-status . . ” L 1 realization-
STATUS realizacji nieskuteczna”/Przyjmuje
. . ” status
\Wartosci ,,Zrealizowano
negative- Opis powodu order-wlr-
realization- CHAR_1024 |negatywnej 0 1 realization-
reason realizacji status
implementation Data realizacji order-wir-
P DATE L ) 0 2 realization-
date - Zamoéwienia
status
order-wlr-
comments CHAR 1024 |Uwagi 0 realization-
status
Numer reguty)| Reguta
1 Wymagane, gdy realization-status: 2
2 Wymagane, gdy realization-status: 1

9 Slowniki
9.1 ABORT-REASON

Powdd przerwania przyjecia komunikatu

Typ podstawowy: INT_4_FIXED

Kod Wartosc stownikowa

1001 |Niepoprawny format komunikatu

1002 |Nieprawidtowy Operator zgtaszajacy

1003 [Operator nie jest uprawniony do realizacji zamoéwienia w wybranym obszarze

1004 [Operator nie jest uprawniony do korzystania z danego kanatu komunikacji

1005 [Awaria systemu lub inny btad przyjecia powodujacy przerwanie przyjecia

1006 [Nie mozna rozkodowac¢ wiadomosci

1007 [Nieprawidtowy numer sesji / interakgji

1008 [Nieprawidtowa zawarto$¢ / forma komunikatu ACK

1009 [Brak lub btedna wartos¢ w nagtéwku komunikatu

1010 [Trwa praca planowa - realizacja zgtoszenia/zamdwienia nie jest mozliwa

1100 [Btedna kolejnos¢ elementow nagtéwka

1101 [Brak pola interaction-id

1102 [Pole interaction-id zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1103 [Brak pola subject-id

1104 [Pole subject-id zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1105 [Brak pola dest-subject-id




1106

Pole dest-subject-id zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1107

Brak pola msg-ver

1108

Pole msg-ver zawiera wartos$¢ o niedozwolonym formacie

1109

Brak pola test-ver

1110

Pole test-ver zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1111

Brak pola order-number dla tego obszaru

1112

Pole order-number zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1113

Brak pola state

1114

Pole state zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1115

Pole attachment-number zawiera warto$¢ o niedozwolonym formacie

1116

Pole attachment-quantity zawiera wartos¢ o niedozwolonym formacie

1117

Pole attachment-number zawiera warto$¢ wiekszg niz pole attachment-quantity

1118

Brak pola attachment-quantity przy wypetnionym polu attachment-number

1119

Brak pola attachment-number dla komunikatu ATTACHMENT

1120

Brak pola attachment-size dla komunikatu ATTACHMENT

1121

Brak pola attachment-crc dla komunikatu ATTACHMENT

1122

Pole attachment-size zawiera wartos$¢ o niedozwolonym formacie

1123

Pole attachment-crc zawiera wartos$¢ o niedozwolonym formacie

1124

Kanatem WebUploadChannel nie mozna przesyta¢ komunikatéw ATTACHMENT

1125

Nieprawidtowy kanat dla komunikatu RELAY

1126

Wartosc msg-ver niezgodna z konfiguracja

1127

Brak skonfigurowanego domysinego kanatu komunikacji dla trybu RELAY

1129

Btedny UKE ID odbiorcy

1130

Odbiorca wskazany w polu dest-subject-id nie obstuguje tej wersji protokotu

1131

Odbiorca wskazany w polu dest-subject-id nie obstuguje komunikacji elektronicznej w trybie RELAY

1132

Interakcja jest w statusie CLOSED

1133

Niezgodnosc¢ order-number z interaction-id (pomiedzy zapytaniem a odpowiedzig)

1134

Niezgodnos¢ subject-id i dest-subject-id w ramach interakcji

1135

Komunikat nie moze by¢ procesowany w trybie RELAY

1136

Pole order-number niezgodne z nadawcg komunikatu

1137

Przestanie dokumentu zakoniczone niepowodzeniem

1139

Odbiorca nie obstuguje danego komunikatu

1140

Przestany zatacznik jest zawirusowany

9.2

ACC-STATUS

Status przyjetego komunikatu

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

|Kod|Wa rtos¢ stownikowa




0 |Przyjety

1 |Odrzucony

9.3 ACCEPTANCE-RESULT
Wynik akceptacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa

1 |[Skuteczny

2 |Nieskuteczny

9.4 ACCEPTANCE-STATUS
Wynik akceptacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartosc¢ stownikowa

1 |Akceptacja

2 |Odrzucenie

3 |Zmiana Daty

9.5 ACCESS-TIME
Godziny dostepnosci

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod| Wartos¢ stownikowa
Pn. — Pt. od 9:00 do 12:00

Pn. —Pt. od 12:00 do 15:00

Pn. —Pt. od 15:00 do 18:00

Sobota od 9:00 do 12:00

Vi |WIN|F

Sobota od 12:00 do 15:00

9.6 ADDRMV-TYPE
Typ modyfikacji

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

|Kod|Wa rtos¢ stownikowa




Usuniecie MSN/DDI

Dodanie MSN/DDI

9.7 ANNEXATION-STATUS

Akceptacja RA

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod

Wartosc¢ stownikowa

Akceptacja RA

Brak akceptacji RA

Akceptacja RA i prosba o kosztorys

AlWI[N]| KR

Akceptacja nizszej predkosci

9.8 ANNEXATION-TYPE

Typ RA

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Inwestycja po stronie TP

2 |Budowa przytacza przez Biorce

3 |Inwestycja po stronie TP i budowa przytgcza przez Biorce

9.9 ASSISTANCE-STATUS

Status zgtoszenia asysty

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod

Wartosc stownikowa

Przyjete do realizacji

Odrzucone

Zamkniete

Uszkodzenie wymaga naprawy

Vb |W|IN|F

Przewidywany termin usuniecia uszkodzenia

9.10 ATM-TYPE

Klasa ruchu

Typ podstawowy: INT_1_FIXED




Kod|Wartos¢ stownikowa
1 |[UBR

2 |nrtVBR

9.11 BSA-MOD-TYPE
Rodzaj modyfikacji

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod| Wartos¢ stownikowa

1 |Zmiana Technologii i Opcji

2 |Zmiana Opgji

9.12 BSA-TECHNOLOGY
Technologia

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa
1 |ADSL

2 |vDSL

3 |SHDSL

9.13 BSA-TYPE

Poziom dostepu

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa
DSLAM

ATM

IP Zarzadzane

AlWI[N]| KR

IP Niezarzadzane

9.14 BUSL-STATUS-DICT
Status realizacji BUSL

Typ podstawowy: INT_1

|Kod| Wartosc stownikowa




1 |Ustuga SL zrealizowana skutecznie

2 |Przyznana pula WLR SL zostata wyczerpana

9.15 CEASE-MODE

Rodzaj uwolnienia

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartosc¢ stownikowa

1 |Przedterminowe rozwigzanie umowy

2 |Rozwigzanie umowy wraz z uptywem okresu jej obowigzywania

3 |Rozwigzanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

9.16 CHANNELS-NUMBER

llos¢ kanatdw B w dostepie

Typ podstawowy: INT_2 FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa
15 |15
20 |20
25 |25
30 |30

9.17 CHECK-STATUS-DICT

Rezultat weryfikacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Skutecznie — instalacja sprawdzona

2 |Nieskutecznie — instalacja niesprawdzona

9.18 CLAIM

Oswiadczenie operatora nadawcy, ze sprawdzit swoje zasoby i wyklucza istnienie przyczyny
niedostepnosci do ustugi po swojej stronie

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

|Kod| Wartosc stownikowa




Operator nie sprawdzit swoich zasobdéw

Operator sprawdzit swoje zasoby

9.19 COMPLAINT-STATUS-DICT

Status rozpatrzenia zgtoszenia reklamacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Rozpatrzono pozytywnie

2 |Rozpatrzono negatywnie

3 |Koniecznos$¢ przesuniecia daty rozpatrzenia reklamacji
4 |Reklamacja cze$ciowo uznana

5 |TP nie jest strong

9.20 COMPLAINT-TYPE

Typ reklamacji

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod|Wartosc¢ stownikowa
1 |Reklamacja
2 |Reklamacja MWM

9.21 DDI-NUMBERS

Liczba numeréow DDI

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa
1 |10

2 |100

3 1000

9.22 EQUIPMENT-STATUS

Rezultat odbioru urzadzenia

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

|Kod| Wartosc stownikowa




1 |Odbidr urzadzenia

2 |Odbidr urzadzenia uszkodzonego

3 [Brak odbioru

9.23 FAULT-SERVICE-TYPE

Typ ustugi dla zgtoszenia uszkodzenia

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa

1 [WLR

2 |[LLU
3 |BSA

9.24 FAULT-STATUS

Status przyjecia zgtoszenia uszkodzenia

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod| Wartos¢ stownikowa

1 [Przyjecie zgtoszenia

2 |Odrzucenie zgtoszenia

3 [Wynik obstugi zgtoszenia

9.25 FV-STATUS
Wynik weryfikacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod| Wartos¢ stownikowa

1 |Akceptacja

2 |Odrzucenie

3 |Akceptacja ze zmiang daty

9.26 GENERAL-SERVICE-TYPE

Rodzaj ustugi

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

|Kod|Wa rtos¢ stownikowa




1 |Waskopasmowa

2 |Szerokopasmowa

9.27 ISDN-TYPE
Typ ustugi ISDN

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa

1 [ISDN PRA

2 |ISDN BRA

9.28 LINK-TYPE

Rodzaj uwolnienia

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartosc¢ stownikowa

1 |Petla

2 |Podpetla

9.29 LOC-FLAG
Zachowanie ustugi przy nieskutecznej realizacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod| Wartosc stownikowa

1 [Deinstalacja

2 |Pozostawienie bez zmian

9.30 MASS-OPERATION-MODE
Typ aktualizacji masowej

Typ podstawowy: INT_1

Kod|Wartosc¢ stownikowa

1 [aktualizacja

2 |dodanie

3 |usuniecie




9.31 MASS-OPERATION-SUBJECT
Rodzaj aktualizowanego zasobu

Typ podstawowy: INT_1

Kod Wartosc stownikowa

1 |Lista stacji objetych ustugg WLR SL

9.32 MEETING-SLOT
Godziny dostepnosci

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod| Wartos¢ stownikowa

1 [Pn.—Pt. od 9:00 do 11:00

2 |Pn.—Pt. od 11:00 do 13:00

3 |Pn.—Pt. od 13:00 do 15:00

9.33 MOD-LOC-TYPE
Typ modyfikacji

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Zmiana lokalizacji ustugi WLR

2 |Zmiana lokalizacji ustugi BSA

3 |Zmiana lokalizacji ustugi WLR wraz z zachowaniem numeru

4 |Zmiana lokalizacji ustugi WLR i BSA swiadczonych na jednym tgczu przez jednego operatora

5 Zmiana lokalizacji ustugi WLR z zachowaniem numeru oraz zmiana lokalizacji BSA swiadczonych na jednym tgczu przez
jednego operatora

6 |Zmiana lokalizacji ustugi LLU wspétdzielonego

7 |Zmiana lokalizacji ustugi LLU petnego

8 [Zmiana lokalizacji ustugi LLU petnego wraz z zachowaniem numeru

9 |Zmiana lokalizacji ustugi WLR i LLU wspétdzielonego

10 |Zmiana lokalizacji ustugi WLR z z zachowaniem numeru oraz ustugi LLU wspétdzielonego

9.34 MODIFICATION-TYPE
Typ modyfikacji

Typ podstawowy: INT_2




A
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[~

Wartosc¢ stownikowa

Zawieszenie linii

Modyfikacja zawieszenia linii

Usuniecie MSN/ DDI

Dodanie MSN/ DDI

Modyfikacja opcji

Modyfikacja technologii

Dodanie SLA

Modyfikacja SLA

Ol |IN|J]oo|lu ]| |W[IN]|F

Rezygnacja z SLA

=
o

[N
[N

[N
N

Dodanie kanatéw B

=
w

Usuniecie kanatéw B

[EEN
S

Dodanie dostepéw ISDN

[N
(€]

Usuniecie dostepéw ISDN

[
[e)]

Dodanie wigzek DDI

=
~N

Usuniecie wigzek DDI

Dodanie ustug do Grupy PBX linii
Usuniecie ustug z Grupy PBX linii

[N
oo

Modyfikacja ustugi PBX linii

9.35 MSG-VER
Wersja MWD

Typ podstawowy: CHAR_10

Kod Wartos¢ stownikowa

SOR 4.0-

32 SOR 4.0-32

9.36 NP-TYPE

Typ operacji dla NP

Typ podstawowy: CHAR_20

Kod Wartos¢ stownikowa

Zmiana RN |Zmiana RN

9.37 OPTION-TYPE

Opcja ustugi



Typ podstawowy: INT_2
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9.38 ORDER-MODE
Typ zamdwienia

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa

1 |Nowe zamédwienie

2 |Korekta zaméwienia




9.39 ORDER-TYPE

Rodzaj zamdwienia

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa

1 [Zmiana ustugi ze zmiang lub bez zmiany operatora (WLR, BSA, LLU z / bez NP)
2 |Zmiana operatora ustugi regulowanej (WLR, BSA, LLU z / bez NP)

3 [zZmiana poziomu dostepu / klasy ruchu ustugi BSA

4 |Zmiana rodzaju dostepu ustugi LLU (z lub bez NP)

5 [Zamdwienie ustugi regulowanej na tgczu abonenckim aktywnym

6 |Zamowienie ustugi regulowanej na taczu abonenckim nieaktywnym
7 |Zmiana miejsca lokalizacji ustugi regulowane;j

8 [Modyfikacje opcji / technologii ustugi BSA

9 |Modyfikacja WLR dodanie / usuniecie MSN / DDI

10 [Rezygnacja z ustugi

11 |Odpytanie przez operatora o aktywne ustugi Swiadczone na taczu abonenckim
12 [Zamoéwienie na wywiad techniczny fakultatywny (WTF)

13 [Uszkodzenie ustug regulowanych

14 |Obstuga reklamacji MWM

15 |Anulowanie zamédwienia

16 |Zmiana rodzaju uwolnienia LLU (LPPA;LPA)

18 |Interwencja techniczna BSA / LLU

19 [Asysta — umawianie stuzb technicznych LLU / BSA / WLR

20 |Zapytania o parametry logowania dla ustugi BSA IP Niezarzadzane
21 |Zmiana numeru WLR

22 [Zmiana preselekc;ji

23 |Zawieszenie czasowe WLR

24 |Modyfikacja VAS

25 |Reklamacja ustug regulowanych

26 [Naliczanie / zaprzestanie naliczania optaty za tacze

27 |Cesja / zmiana ewidencyjna / zmiana abonenta ustugi regulowane;j
28 |Aktywacja Blokady potgczen wychodzgcych poziom W2

29 |Obstuga modelu resellerskiego (WLR, BSA, LLU z/bez NP)

30 [Kreowanie ustugi PBX linii

31 [Kreowanie ustugi PBX wielodostep DDI

32 [Modyfikacja ustugi PBX linii

33 |Modyfikacja ustugi PBX wielodostep DDI

34 |Likwidacja ustugi PBX linii

35 [Dodawanie/usuwanie kanatéw B na ustudze WLR ISDN PRA




36

Dodanie, modyfikacja, rezygnacja z ustugi SLA na ustudze WLR

37

Wykonanie/modyfikacje/ sprawdzenie instalacji WLR

38

Przebudowa/zmiana infrastruktury TP na wniosek operatora WLR

39

Dodanie BUSL

40

Usuniecie BUSL

41

Realizacja uprawnienia NP na stacji WLR

42

Wykreowanie VP/ Zmiana parametréw VC

43

Zmiana parametréow VC

9.40 PROOF-STATUS

Status zamoéwienia na WTF

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod

Wartosc¢ stownikowa

1

Odrzucony ze wzgledéw formalnych

9.41 REALIZATION-STATUS

Status realizacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod| Wartosc stownikowa
1 |Zrealizowano
2 |Realizacja nieskuteczna

9.42 RESIGN-TYPE

Try

b rezygnacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod

Wartosc stownikowa

1

Tryb standardowy

2

Odstgpienie od zamoéwienia

3

Tryb natychmiastowy

9.43 RTN-RESPONSIBILITY

Strona odpowiedzialna za RTN

Typ podstawowy: INT_1_FIXED




Kod| Wartosc stownikowa

1 [Sita Wyzsza

2 |Przyczyny po stronie TP

3 |Przyczyny po stronie Biorcy

9.44 SERVICE-TYPE
Typ ustugi

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartosc stownikowa

VOICE WLR

VOICE TP

BSA

LLUW

1
2
3
4 [LLUP
5
6

BROADBAND TP

10 |NP

11 |VOICE WLR z PBX linii

12 [VOICE TP z PBX linii

13 |VOICE WLR z PBX wielodostep DDI

14 |VOICE TP z PBX wielodostep DDI

9.45 SLA-NTV
Przyczyna NTV dla SLA

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartosc¢ stownikowa

1 |Negatywne WT dla SLA

2 |Przekroczony limit Zamdéwien dla SLA

9.46 SLA-TYPE
Typ SLA

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartosc¢ stownikowa

1 |Progres

2 [Premium




3 [erekt

9.47 STATE
Typ komunikatu

Typ podstawowy: xs:token

Kod Wartos¢ stownikowa
REQ Dla zadania
ACK Potwierdzenie
ABR Przerwanie
ATTACHMENT (Zatacznik

9.48 TEST-VER

Identyfikator komunikatu testowego

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod| Wartosc stownikowa

0 [Komunikat produkcyjny

1 |Komunikat testowy

9.49 TP-SERVICE-TYPE
Typ ustugi

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartosc¢ stownikowa

Wywiad techniczny fakultatywny

Cesja

Zmiana Abonenta

Zmiana Ewidencyjna

Vi |WIN|F

Preselekcja

9.50 TV-STATUS

Wynik technicznej weryfikacji zamdwienia

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

|Kod|Wa rtos¢ stownikowa



http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#token

1 |Pozytywna

2 |Negatywna

3 |Negatywna z RA

9.51 USER-ACTIVATION

Czy Abonent zalogowat sie (kiedykolwiek) do ustugi

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

0 |Abonentowi nigdy nie udato sie zalogowac do ustugi

1 [Abonent przynajmniej raz zalogowat sie do ustugi

9.52 VAS-ACTION

Rodzaj zmiany

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod|Wartosc¢ stownikowa

1 |Dodaj
2 |Usuni
3 [Modyfikuj

9.53 VAS-ACTION-STATUS
Wynik realizacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa

1 |Zrealizowano

2 |Nie zrealizowano

9.54 VAS-OPTIONAL-TYPE

Typ ustugi dodatkowej

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartosc stownikowa

10 [Identyfikacja potaczen ztosliwych (MCID)

12 [Prezentacja numeru (CLIP)




13 [Blokada prezentacji numeru (CLIR)

15 |Blokada potaczen anonimowych (ACR)

17 |Potaczenie tréjstronne

18 [Automatyczna blokada potaczen (OCB-USC)

19 |Blokada potaczen (wedtug poziomoéow w TP)

9.55 VAS-TYPE

Typ ustugi dodatkowej

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa
1 [Blokada 1033 - obowigzkowe

3 |Potfaczenia oczekujace

4  |Budzenie

5 |Podadresowanie (SUB)

6 [Zawieszenie potaczenia (HOLD)

7 |Przeno$nos¢ terminala

8 [Wiadomosci tekstowe (UUS1)

9 |Blokada prezentacji numeru abonenta dotgczonego (COLR)
10 |Identyfikacja potaczen ztosliwych (MCID)
11 |Blokada przekierowanych potfaczen

=
N

Prezentacja numeru (CLIP)

[N
w

Blokada prezentacji numeru (CLIR)

[
S

Blokada prezentacji numeru dla jednego potaczenia

=
€]

Blokada potaczen anonimowych (ACR)

=
)]

Automatyczne potaczenie

=
~N

Potgczenie tréjstronne

=
(o]

Automatyczna blokada potgczen (OCB-USC)

=
Yo

Blokada potgczen (wedtug pozioméw w TP)

N
o

Prezentacja numeru abonenta dotgczonego (COLP)

N
[y

Przekierowanie pofgczen bezwarunkowe

N
N

Przekierowanie pofaczen w przypadku zajetosci

N
w

Przekierowanie potgczen w przypadku nieobecnosci

9.56 VAS-VALUE-TYPES
Typ reklamacji

Typ podstawowy: INT_2



Kod|Wartos¢ stownikowa
1 (W01
2 |W02
3 |w03
4 W04
5 |wW05
6 [W06
7 |wW07
8 |w08
9 (W09
10 (W10
11 (W11

9.57 VERIFICATION-STATUS

Wynik weryfikacji

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod

Wartosc stownikowa

Weryfikacja pozytywna

Weryfikacja negatywna

9.58 VI

Powdd odrzucenia zamodwienia / zgtoszenia

Typ podstawowy: INT_4

Kod Wartosc¢ stownikowa

1101 |Brak wymaganego pola: <pole>

1102 (Btedny format pola: <pole>

1103 |Brak spetnienia reguty: <nr reguty>

1104 |Btedna wartos¢ stownikowa dla pola <pole>

1105 |Btedna postaé komunikatu

1106 W obecnym stanie procesu, przyjecie komunikatu nie jest mozliwe

1107 [Zaméwienie / zgtoszenie nie istnieje w rejestrze TP

1108 [Podana data nie miesci sie w dopuszczalnym przedziale dat: <pole>

1109 |Podana data nie przypada na dzien roboczy: <pole>

1110(Podana data jest wczesniejsza niz zaproponowana

1111|Podmiot zgtaszajgcy nie ma uprawnieri do udzielenia odpowiedzi w zakresie danej ustugi / zaméwienia

1112 |Brak/btedny plik zatgcznika dla pola <pole>




1113

Lista zamawianych ustug jest nieprawidtowa
Btqd zwracany w przypadku niezgodnosci listy zamawianych ustug z zatqcznikiem 10.1

1114 |Nieprawidtowy kanat procesowania, zamowienie rozpoczete innym kanatem

1115 [Zamoéwienie o podanym numerze order-number juz wptyneto

1116 [Kolejna poprawa zamodwienia jest niemozliwa

9.59 VOICE-TYPE

Typ dostepu WLR

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod|Wartos¢ stownikowa
1 [POTS

2 [ISDN BRA/MSN

3 [ISDN BRA/DDI

4 |ISDN PRA

9.60 WLR-INSTALL-LINE-TYPE

Typ zmiany instalacji WLR

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Wykonanie/zmiana instalacji dodatkowej do gtéwnego zakoniczenia sieci (instalacja dodatkowego gniazdka)

2 |Sprawdzenie sieci wykonanej przez abonenta

3 |Wykonanie zmian w instalacji zakoriczenia sieci w obrebie budynku

4 |Wykonanie zmian w instalacji zakoriczenia sieci poza budynkiem na terenie posesji

5 [Wykonanie tacza do dodatkowego urzadzenia zakoriczenia sieci - Instalacja poza budynkiem na terenie tej samej posesji
6 [Wykonanie tagcza do dodatkowego urzadzenia zakorczenia sieci na terenie innej posesji (tacze réwnolegte)

9.61 Kody odrzucen
9.61.1 CANCEL-ORDER-DICT

Kody anulowania zamdwienia z powodu rezygnacji Abonenta

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Biorca rezygnuje z realizacji zlecenia z powodu rezygnacji przez Abonenta

2 |Wptyneta rezygnacja do Dawcy spetniajgca wymagania formalne

3 [Biorca rezygnuije z realizacji zlecenia z powodu braku akceptacji warunkow realizacji
5 [Biorca rezygnuje z realizacji zlecenia z powodu braku akceptacji terminu realizacji




6 |Data realizacji zamdwienia proponowana przez Biorce/Dawce spoza dopuszczalnego zakresu dat

7 |Operator posiada prawne zwolnienie z $wiadczenia ustugi Number Portability

8 |Operator nie swiadczy ustugi Number Portability w docelowej strefie numeracyjnej

9.61.2 COMPLAINT-PROLONG

Przedtuzenie terminu rozpatrzenia reklamacj

Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod Wartosc¢ stownikowa

1 [Ztozona reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowych szczegétowych badan

9.61.3 COMPLAINT-REJECT
Formalny powdd odrzucenia dla negatywnego wyniku rozpatrzenia reklamacji

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Niepoprawny kod przedmiotu reklamacji

2 |Nie jest numerem objetym ustugg WLR

3 [Brak lub btedny numer telefonu na Zaméwieniu

4 |Reklamacja zgtoszona po wymaganym terminie

5 |[Brak lub btedny ID ustugi / ID tacza na Zamdwieniu

6 [Brak lub btedny ID zamodwienia

7 |Brak lub btedny typ reklamacji

8 [Reklamacja juz wptyneta i jest w trakcie rozpatrywania
9 [Brak takiego numeru w systemach TP

10 [Inne formalne odrzucenie zgtoszenia reklamacji (opis w komunikacie)
11 |Brak lub btedna data przestania reklamacji

[N
N

Brak uzasadnienia reklamacji

[N
w

Brak lub niewtasciwy identyfikator Operatora

[N
SN

Brak lub btedny numer telefonu na Zamoéwieniu

[N
(€]

Brak lub btedny ID ustugi na Zamdwieniu

=
(o))

Brak lub btedny numer reklamacji

[
~N

Brak lub btedny ID zamowienia

[
o)

Brak lub btedna nazwa lub adres klienta

[N
Yo

Nieprawidtowy operator zgtaszajacy

9.61.4 COMPLAINT-RESULT

Wynik rozpatrzenia reklamacji



Typ podstawowy: INT_1 FIXED

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Decyzja pozytywna

2 |Decyzja negatywna

3 |Reklamacja czesciowo uznana

4 [TP nie jest strong do rozpatrzenia reklamacji

9.61.5 COMPLAINT-SUBJECT
Przedmiot reklamacji

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartosc stownikowa

Negatywna weryfikacja formalna

Negatywny wynik weryfikacji technicznej

Brak / niewtasciwa realizacja zaméwienia

Odmowa realizacji zamowienia przez TP

Brak anulowania zamodwienia przez TP

Abonent reklamuje brak aktywnej ustugi

Abonent reklamuje koniecznos¢ ptacenia abonamentu w zwigzku z czasowym dostepem do ustug

|l | Nl |lW|N|[EKR

Ustuga zrealizowana w innym terminie niz wymagana data ustugi

=
o

Abonent uwaza, iz sposdéb wykonywania ustugi telekomunikacyjnej jest niewtasciwy

[N
=

Abonent reklamuje czas i wystapienia potaczen

[N
N

Abonent kwestionuje optate za ustuge, z ktérej nie korzystat

[N
w

Podwadjne fakturowanie

[EEN
S

Brak formalnego uzasadnienia nierozpoczecia $wiadczenia ustugi

[N
v

Nieskuteczne procesowanie rozwigzania awarii po stronie TP

[
[e)]

Przerwa w dziataniu ustugi

9.61.6 EC-FIA
Kod wyjscia uszkodzen / interwencji / asyst

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa
1 |Problem z modemem klienta

2 [TP Ok. Jest synchronizacja modemu (sprawdzenie)

3 [TP Ok. Brak synchronizacji modemu (sprawdzenie)

4 [TP poprawiono (opis)

5 |Btedne parametry na wejsciu




6 |Parametr transferu rozny od Zamdwienia na Opcje/Wersje ustugi BSA

7 [Linia nie spetnia parametru przeptywu

8 [Brak mozliwosci technicznych

9 [Brak Abonenta w lokalu

10 [Ustuga objeta Awarig PDU/Masowg

11 [TP Ok. Poprawne krosowanie

12 [TP Ok. Poprawiono krosowanie

13 [TP Ok. Ciggtos¢ na tagczu zachowana

14 [Uszkodzenie usunieto; przywrdcono ciggtosé tacza na dotychczasowym przebiegu

15 |Uszkodzenie usunieto; przywrdcono ciggtosé tgcza/parametry na nowym przebiegu

16 |Brak mozliwosci przywrdcenia ciggtosci $wiadczenia ustugi / parametréw; Konieczno$é dezaktywacji ustugi Operatora

17 |Zmiana krosu dokonana na wniosek OK

18 [Zmiany krosu nie dokonano na wniosek OK

19 Wystapienie "sity wyzszej", awarie dtugotrwate nie mozliwe do usuniecia ze wzgledu na warunki atmosferyczne (powodzie,
burze, niskie temperatury, konieczno$¢ uzyskania zgody zarzadu drég, wiasciciela posesji itp.)

20 (Uszkodzenie u klienta

21 |Uszkodzenie na zasobach TP

22 |Brak uszkodzenia

23 |Przywrdcona opcja sprzed modyfikacji

24 |Rozpoczeto przywracanie technologii sprzed modyfikacji

25 |Przywrdcono technologie sprzed modyfikacji

26 |Opcja nie dostosowana do parametrow tgcza BSA i LLU

27 |Brak dostepu do lokalu

28 |Zakonczenie usterki z przyczyng sita wyzsza

29 |Brak mozliwosci przywrdcenia ciggtosci/parametrow. Konieczno$¢ dezaktywacji ustugi Operatora

30 [Rozpoczeto przywracanie opcji sprzed modyfikacji

9.61.7 FV-DONOR

Odpowiedz weryfikacji formalnej dawcy

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Rezygnacja nie zostata ztozona na Swiadczong ustuge

2 [Natym ID tagcza / numerze telefonu nie ma takiej ustugi

3 [Brak imienia, nazwiska lub nazwy firmy w Oswiadczeniu

4 |Nieczytelne imie, nazwisko lub nazwa firmy (nie mozna poprawnie zidentyfikowa¢ Abonenta) w Oswiadczeniu
5 |Abonent nie jest wtascicielem stacji telefonicznej

6 |Btedny numer telefonu na O$wiadczeniu

7 |Btad w formacie numeru telefonu (za mato cyfr, niepetny numer) lub nieczytelny w Oswiadczeniu

8 |Brak podpisu klienta na Oswiadczeniu




9

Przestano na niewtfasciwym formularzu Oswiadczeniu

10

Pod tym numerem telefonu widnieje inny Abonent

11

Brak oryginatu Oswiadczenia (przekazano kserokopie)

12

Zgon abonenta

13

Nie wptyneto Oswiadczenie Abonenta w formie pisemne;j

14

Nazwa Abonenta na Zamowieniu niezgodna z danymi na Oswiadczeniu

15

Adres instalacji tgcza na Zamowieniu niezgodny z danymi na Oswiadczeniu- do wyjasnienia

16

Nie zaznaczono trybu rozwigzania umowy o Swiadczenie ustugi w Oswiadczeniu

17

Przekroczony termin od daty podpisania Oswiadczenia

18

Wskazana data niewtasciwa dla wybranego trybu rozwigzania umowy

19

Inne formalne odrzucenie Dawcy (szczegdty w uwagach)

20

Nie ma ustugi pod wskazanym adresem

21

Data zakoriczenia umowy lojalnosciowej nie miesci sie w ustalonym przedziale czasowym

22

Brakuje niektérych oswiadczen dla ustug wchodzacych w Grupe PBX linii

23

Wskazany Operator Swiadczacy ustuge szerokopasmowa odmowit wykonania cesji z powodu braku Abonenta lub btednych
danych Cedenta na wskazanym ID ustugi

24

Wskazany Operator $wiadczacy ustuge szerokopasmowa odmadwit wykonania cesji z powodu zadtuzenia Cedenta

25

Zamdwienie cesji nie obejmuje ustugi szerokopasmowe;j

9.61.8 FV-DONORHOST

Kody odpowiedzi weryfikacji formalnej Dawcy i Operatora Macierzystego

Typ podstawowy: INT_4

Kod

Wartosc stownikowa

Rezygnacja nie zostata ztozona na Swiadczong ustuge

Na tym ID tacza / numerze telefonu nie ma takiej ustugi

Brak imienia, nazwiska lub nazwy firmy w Oswiadczeniu

Nieczytelne imie, nazwisko lub nazwa firmy (nie mozna poprawnie zidentyfikowa¢ Abonenta) w Oswiadczeniu

Abonent nie jest wtascicielem stacji telefonicznej

Btedny numer telefonu na Oswiadczeniu

Btad w formacie numeru telefonu (za mato cyfr, niepetny numer) lub nieczytelny w Oswiadczeniu

Brak podpisu klienta na Oswiadczeniu

O | |([N|oo|lUun|p~|W|[(N|EF

Przestano na niewtfasciwym formularzu Oswiadczeniu

=
o

Pod tym numerem telefonu widnieje inny Abonent

[
[N

Brak oryginatu Oswiadczenia (przekazano kserokopie)

[N
N

Zgon abonenta

[N
w

Nie wptyneto Oswiadczenie Abonenta w formie pisemnej

=
SN

Nazwa Abonenta na Zamowieniu niezgodna z danymi na Oswiadczeniu

[N
(€]

Adres instalacji tgcza na Zamdwieniu niezgodny z danymi na Oswiadczeniu- do wyjasnienia

=
[e)]

Nie zaznaczono trybu rozwigzania umowy o $wiadczenie ustugi w Oswiadczeniu




17

Przekroczony termin od daty podpisania Oswiadczenia

18

Wskazana data niewtasciwa dla wybranego trybu rozwigzania umowy

19

Inne formalne odrzucenie Dawcy (szczegoty w uwagach)

20

Nie ma ustugi pod wskazanym adresem

21

Data zakonczenia umowy lojalnosciowej nie miesci sie w ustalonym przedziale czasowym

22

Brakuje niektérych oswiadczen dla ustug wchodzacych w Grupe PBX linii

23

Operator posiada prawne zwolnienie z Swiadczenia ustugi Number Portability

24

Operator nie $wiadczy ustugi Number Portability w docelowej strefie numeracyjnej

9.61.9 FV-HOST

Odpowiedz weryfikacji formalnej operatora macierzystego

Typ podstawowy: INT_1_FIXED

Kod Wartosc stownikowa
1 [Operator posiada prawne zwolnienie z $wiadczenia ustugi Number Portability
2 |Operator nie swiadczy ustugi Number Portability w docelowej strefie numeracyjnej

9.61.10 FV-TP

We

ryfikacja formalna dla TP - HURT

Typ podstawowy: INT_3

Kod Wartos¢ stownikowa

1 |Anulowanie na tym etapie nie jest mozliwe

2 |Podana data nie przypada na dzien roboczy

3 [Realizowane jest inne zamdwienie zawieszenia linii

4 |Natym ID tacza / numerze telefonu nie ma takiej ustugi

5 [Realizowane jest inne zamdwienie, ktére uniemozliwia realizacje danego zamowienia (szczegoty w uwagach)

Btedny kod NDS dla preselekcji

11

Klient nie podpisat umowy

12

Wskazany Operator $wiadczacy ustuge szerokopasmowa odméwit wykonania cesji z powodu braku Abonenta lub btednych
danych Cedenta na wskazanym ID ustugi

13

Wskazany Operator $wiadczacy ustuge szerokopasmowa odmowit wykonania cesji z powodu zadtuzenia Cedenta

14

Brak lub btedny format numeru RN na zamdwieniu z opcjg przeniesienia numeru

15

Btedny RN przypisany do Operatora

16

Wskazany operator nie $wiadczy takiej ustugi

17

Zamdwienie od Operatora juz wptyneto do TP i jest w trakcie procesowania

24

Brak petnych danych odnosnie kabla korespondencyjnego (nr kabla, nr pary w kablu korespondencyjnym)

25

Aktywna ustuga swiadczona na wskazanym faczu uniemozliwiaja realizacje zamodwienia

26

Brak technicznego dostepu do PG




27

Nowa lokalizacja poza obecng strefg numeracyjng

28

Ustuga w podanej strefie numeracyjnej jest niedostepna

29

Brak takiego numeru telefonu w systemie TP S.A.

30

Wskazana ustuga jest nieaktywna

31

Zamowienie dotyczy stacji opartej o radiodostep

32

Zamodwienie dotyczy kierowania ruchu poprzez NDS inny niz w umowie o pofaczeniu sieci

33

Zamowienie dotyczy abonenta podtgczonego do centrali niebedgcej wtasnoscig TP (spotdzielnie)

34

Niezgodny lub btedny zakres numeracji dla dostepu ISDN

37

Inne formalne odrzucenie zamdwienia (opis w komunikacie)

38

Wskazana w zamdwieniu preselekcja jest juz aktywna

40

Wskazano niepoprawny rodzaj dostepu ustugi gtosowej

46

Brak petnych danych odnosnie lokalizacji PG / PPD (miejscowos¢, ulica i nr nieruchomosci)

47

Niewtasciwe ID ustugi / numer KNA

48

Rozpatrywana jest reklamacja dot. NWF Zamodwienia

50

Na wskazanym taczu ustuga nie moze byc zrealizowana (ISDN, radiodostep)

51

tacze nienalezace do TP

52

Wskazana opcja nie moze by¢ dostarczona w danej technologii

54

Limit zapytan o parametry do rejestracji zostat wyczerpany

58

Brak aktywnej ustugi na wskazanym taczu.

59

Na tgczu aktywna jest ustuga szerokopasmowa innego Operatora

60

Na tgczu aktywna jest ustuga gtosowa innego Operatora

61

Dawca nie ma ustugi na tym numerze telefonu / Numerze ID tacza

62

Brak mozliwosci dodania kolejnego MSN (ustuga posiada juz maksymalng liczbe dodatkowych MSN)

63

Ustuga gtosowa, swiadczona na wskazanym ID tgcza nie posiada takiej numeracji

64

Podany NDS nie jest uruchomiony w strefie numeracyjnej ktérej dotyczy zaméwienie

65

Operator nie posiada umowy na kierowanie ruchu po sieci TP

66

Btedny ID tgcza dla numeru wiodgcego PBX WIELODOSTEP

67

Btedny ID tacza dla numeru wiodacego ustugi PBX LINIA

68

Podane ID t3acza jest numerem wiodgcym Do realizacji zamodwienia nalezy najpierw zlikwidowaé ustuge PBX

69

Operator nie posiada podpisanej umowy na swiadczenie ustugi SLA

70

Podane ID t3cza jest numerem wiodgcym) Do realizacji zamowienia nalezy najpierw zlikwidowac ustuge PBX

71

Wskazany poziom dostepu/klasa ruchu nie mogg by¢ dostarczone we wskazanej opcji/technologii

72

Przekroczony dzienny limit Zamdwien na ustuge SLA

73

Przekroczony dzienny limit Zaméwien Migracji Resellerskiej

74

Brak wskazanego Poziomu ustugi SLA

75

Niepoprawny okres zawieszenia (dla modyfikacji zawieszenia linii WLR)

76

Operator nie ma uprawnien do zamawiania wskazanego rodzaju ustug

77

Wskazane ID tgcza dla numeru wiodgcego Grupy PBX linii nie jest poprawne

78

Lista ID tacza ustug indywidualnych dla Grupy PBX linii jest r6zna od listy ID facza ustug z ktorych nastepuje rezygnacja

79

Nie wszystkie ID tgcza dla numerdw z Grupy PBX linii wykazane w zamdwieniu




80

Wskazana ustuga nie objeta migracja Reselera

81

Okres migracji Reselera jest juz zamkniety

82

Niepoprawna liczba kanatow B

83

Zamawiany poziom SLA juz istnieje

84

Na ustudze nie ma ustugi BUSL do usuniecia

85

Zamawiana ustuga BUSL juz istnieje

86

Zakres numeracji ISDN podany dla wigzki jest nie zgodny z liczbg numeréw w wigzce

87

Btedny numer wiazki dla podanego zakresu numeracji ISDN

88

Ustuga, wskazana do usuniecia, nie jest aktywna

89

Niepoprawna numeracja ISDN dla wskazanej wigzki

90

Btedny KNA dla ustugi o wskazanym ID facza

91

Brak aktywnego tacza o wskazanym ID

92

Zmiana liczby kanatéw B w dostepie ISDN BRA DDI jest niemozliwa

93

Brak zakresu numerdw, ktére majg byc¢ objete ustuga Zapowiedz stowna

94

Wskazany Operator $wiadczacy ustuge szerokopasmowg odméwit wykonania cesji z powodu braku Abonenta lub btednych
danych Cedenta na wskazanym ID ustugi

95

Wskazany Operator $wiadczacy ustuge szerokopasmowa odmowit wykonania cesji z powodu zadtuzenia Cedenta

96

Zamdwienie cesji nie obejmuje ustugi szerokopasmowe;j

97

Realizowane jest zamowienie migracji dotyczace facza, na ktérym jest powigzana ustuga szerokopasmowa

98

Dawca nie jest uprawniony do anulowania zamdwienia cesji

99

W przypadku migracji reselerskiej klasa ruchu moze sie zmienic tylko w przypadku zmiany metody dostepu na ATM

100

Wskazana opcja jest niedostepna dla Biorcy

101

Na tgczu jest aktywna ustuga SLA

102

Przyznana pula WLR SL dla ISDN BRA zostata przekroczona

103

Przyznana pula WLR SL dla ISDN PRA zostata przekroczona

104

Przyznana pula WLR SL dla POTS zostata przekroczona

105

Na tgczu jest aktywna ustuga WLR SL

106

Zmiana parametréw VP/VC jest mozliwa tylko dla tacza z poziomem dostepu ATM

107

Przekroczono dopuszczalny czas na przystanie pliku aktualizujgcego liste dostepéw WLR SL

109

Zamoéwienie/Zgtoszenie kolidujgce - Realizowane jest inne Zamdwienie/Zgtoszenie

9.61.11 NTV

Powdd odrzucenia Zamowienia

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa

1 [Nowa lokalizacja poza obszarem sieci TP

2 |Nowa lokalizacja poza obecng strefg numeracyjng

3 |Niezgodny lub btedny zakres numeracji dla dostepu ISDN

4 |Brak zasobdw w kablu miedzianym — magistralnym lub rozdzielczym (tgcze nieaktywne)




Technologia budowy tgcza abonenckiego uniemozliwia uruchomienie ustugi (zawiera elementy zmieniajgce parametry

> sygnatu PCM, radiolinia, tacze zawiera odcinki radiowe lub $wiattowodowe, tgcze wykorzystuje system NMT lub GSM for Fix)

6 |tacze nie podlega uwolnieniu (facze dzierzawione, tacze do PAS, na taczu zainstalowane sg numery alarmowe)

7 [|tacze nie nalezy do TP

8 |Przepetnione PDU

9 [kacze przytaczone do PABX

10 [Numer gtéwny jest w PBX / Centrex

11 [Dawca nie ma ustugi na tym numerze telefonu / Numerze ID

12 |Brak splittera / Brak wolnych portéw na spliterze

13 |Btedny RN

14 |Nieprawidtowe PG/PPD — zaséb z innego PG/PPD

15 |Brak mozliwosci wykreowania Sciezki w warstwie ATM

16 [Brak PDU

17 [Brak L2TP

18 Parametry linii nie spetniajg wymagan dla zamawianej Opcji / Wersji (ustuga nie moze by¢ uruchomiona na zamawianej
predkosci. Prawdopodobnie istnieje mozliwos¢ uruchomienia na nizszej przepustowosci)

19 |Brak mozliwosci sieciowych — brak sieci rozdzielczej

20 |Brak mozliwosci sieciowych — brak sieci magistralnej

21 |Brak mozliwosci sieciowych — brak wyposazen w szafie ONU

22 |Brak mozliwosci na wezle DSLAM (brak portu, brak przestrzeni adresowej)

23 |Brak mozliwosci - brak DSLAMU

24 |Inne

9.61.12 RR-FIA

Kod odrzucenia uszkodzen / interwencji / asyst

Typ podstawowy: INT_2

Kod

Wartosc stownikowa

Istnieje niezakonczone zgtoszenie Uszkodzenia / Interwencji / Asysty dla danej Ustugi

Istnieje niezakoriczone zgtoszenie Awarii Masowej dla danej ustugi

Brak wskazania godzin dostepnosci Abonenta w lokalu

Brak lub btedny KNA/ID ustugi/ID tacza

Podany KNA nie jest numerem objetym ustugg WLR

Podany KNA nie jest numerem objety uprawnieniem NP

Nie dotyczy LLU; dotyczy NP

Inne formalne odrzucenie zgtoszenia uszkodzenia (opis w komunikacie)

| ([Nl |~ |lwW|[N]|EKL

Zgtoszenie Asysty nie spetnia warunkdéw klasyfikujgcych do Asysty — przekroczony termin

=
o

Zgtoszenie Asysty nie spetnia warunkow klasyfikujgcych do Asysty —ilos¢ zgtoszen poprzedzajgcych

[N
[N

Zgtoszenie Asysty nie spetnia warunkdw klasyfikujgcych do Asysty — niewtasciwe kody wyjscia poprzednich zgtoszen

[N
N

Uptynat termin na zgtoszenie Interwencji




13

Nieprawidtowy typ zgtoszenia dla BSA — klient zalogowat sie do ustugi

14

Wskazana ustuga WLR nie jest ustugg POTS

15

Wskazana ustuga WLR nie jest ustugg ISDN

16

Wskazano niewtasciwy poziom dostepu dla podanego ID BSA

17

Wskazano niewtasciwg technologie dla podanego ID BSA

18

Wskazano niewtasciwg opcje dla podanego ID BSA

19

Wskazano niewtasciwa klase ruchu dla podanego ID BSA

20

Brak lub btedne terminy dostepnosci do lokalu klienta

21

Istnieje niezakoriczona praca planowa dla danej ustugi

22

Zamdwienie od Operatora juz wptyneto do TP i jest w trakcie procesowania

23

Plik zatacznika niezgodny ze wzorcem

24

Zostat przekroczony dozwolony odsetek klientow ze statusem VIP

25

Préba aktualizacja bazy podmiotow czesciej niz raz na kwartat

26

Na wskazanym ID facza nie ma takiej aktywnej ustugi

27

Wskazany operator nie $wiadczy takiej ustugi

28

Wskazano niepoprawny rodzaj dostepu ustugi gtosowej

29

Wskazana data umowienia stuzb technicznych spoza dopuszczalnego zakresu

30

Brak zarejestrowanego zgtoszenia Asysty

31

Zgtoszenie o wskazanym ID dotyczy innego Operatora

32

Odwotanie/przesuniecie terminu Asysty na tym etapie nie jest mozliwe

33

Brak podania nowego terminu przez OA

34

Brak wskazanego ID tgcza w Bazie podmiotow priorytetowych

35

Brak danych kontaktowych

36

Data obowigzywania priorytetéw dla Bazy podmiotdow jest niepoprawna

9.61.13 RTN

Powdd odrzucenia Zamowienia

Typ podstawowy: INT_2

Kod Wartos¢ stownikowa

1 [Rezygnacja z realizacji Zamowienia przez Abonenta (Rezygnacja z Zamdwionej Ustugi)

2 |Odroczenie wczesniej umdwionej realizacji Zamodwienia przez Abonenta

3 [Brak jest niezbednego do realizacji Zamodwienia dostepu do lokalu/poses;ji

4 |Nieskuteczny odbidr Przytacza Abonenckiego - TP stwierdzita brak niezbednego dostepu do Przytacza Abonenckiego

5 |Nieskuteczny odbidr Przytacza Abonenckiego — TP stwierdzita brak wybudowanego Przytgcza Abonenckiego

6 Nieskuteczny odbidr Przytgcza Abonenckiego - Przytacze Abonenckie zbudowane przez PT zostato nieoznaczone przez PT/
zaistaniat brak identyfikacji Przytgcza Abonenckiego do wpiecia

7 |Nieskuteczny odbidr Przytgcza Abonenckiego - Przytacze Abonenckie wykonane niezgodnie z przepisami prawa.

3 Nieskuteczny odbidr Przytgcza Abonenckiego - PT nie przekazat dokumentacji wybudowanego Przytgcza Abonenckiego /

przekazana dokumentacja jest niepoprawna.




9

Brak dostepu do urzadzen TP

10

Kradziez/dewastacja/sita wyzsza

13

Nieskuteczna Asysta Instalacyjna dla ustugi BSA w technologii VDSL z przyczyn lezgcych po stronie TP

14

Nieskuteczna Asysta Instalacyjna dla ustugi BSA w technologii VDSL z przyczyn nielezacych po stronie TP

9.61.14 SYMPTOMS

Symptom uszkodzen / interwencji technicznych / asyst

Typ podstawowy: INT_2

Kod

Wartosc¢ stownikowa

Brak synchronizacji

Brak potaczenia

Transfer

Niestabilne tacze

Crossconnect

Brak dziatania ustugi szerokopasmowej na taczu abonenckim o dostepie wspétdzielonym

Brak dziatania ustugi petnego dostepu

Pogorszenie parametréw jakosciowych tacza

|l (Nl | |W[IN]|F

Zmiana krosu na KK

[
o

POTS - Brak sygnatu w stuchawce

[
[N

POTS - Po wybraniu abonenta sygnat zajetosci

=
N

POTS - Brak sygnatu dzwonienia aparatu

[N
w

POTS - Po wybraniu numeru abonenta brak zgtoszenia

[
S

POTS - Zamiana numeréow

=
€]

POTS - Brak potgczen 0-80x

=
)]

POTS - Brak potgczert m/m

=
~N

POTS - Brak potaczers m/n

=
(o]

POTS - Brak potgczen 0-30x, 0-70x

=
Yo

POTS - Brak pofaczen wychodzacych

N
o

POTS - Brak potgczenia z Internetem

N
=

POTS - Brak pofaczen 118-913, 118-912

N
N

POTS - Mylne wybieranie numerdéw

N
w

POTS - Przerywa potaczenia z internetem

N
N

POTS - Przerywa rozmowy

N
w

POTS - Sygnat zajetosci po podniesieniu stuchawki

N
)]

POTS - Podtaczenie oséb trzecich

N
~

POTS - Podzwania aparat

N
oo

POTS - Problemy z dodatkowymi ustugami

N
(s}

POTS - Po podniesieniu stuchawki stycha¢ rozmowe




30 [POTS - Staba styszalnosc

31 [POTS - Trzaski, szumy lub inne zaktécenia

32 [POTS - Zanik sygnatu centrali na tgczach miedzianych i radiodostepowych

33 [POTS - Inne

34 (ISDN — Brak sygnatu w stuchawce

35 |ISDN - Po wybraniu abonenta sygnat zajetosci

36 [ISDN — Brak sygnatu dzwonienia

37 |ISDN - Po wybraniu numeru abonenta brak zgtoszenia

38 [ISDN - Zamiana numerdw

39 |ISDN — Brak potgczer 0-80x

40 |ISDN - Brak potgczern m/m

41 (ISDN - Brak potgczen m/n

42 |(ISDN — Brak potfaczen 0-30x, 0-70x

43 (ISDN - Brak pofaczen wychodzacych

44 |ISDN — Brak potaczenia z Internetem

45 |ISDN — Brak potaczen 118-913, 118-912

46 |ISDN - Mylne wybieranie numeréw

47 |ISDN - Nie dziata MSN

48 |ISDN - Nie dziata numer gtéwny (wiodacy)

49 |ISDN - Przerwanie zestawionego potaczenia z internetem

50 (ISDN - Przerywa rozmowy

51 [ISDN - Sygnat zajetosci po podniesieniu stuchawki

52 [ISDN - Podtgczenie oséb trzecich

53 [ISDN - Problemy z dodatkowymi ustugami

54 |ISDN —Inne

55 [INNE - Uszkodzona instalacja wewnetrzna lub zewnetrzna

56 [INNE - Uszkodzone gniazdko w lokalu Klienta

57 |POTS - Brak potaczen na komorki

58 [ISDN — Brak potaczen na komorki

59 [ISDN - nie dziata DDI

60 [ISDN — brak potgczen wychodzacych poza centralke PABX

61 |INNE — brak synchronizacji modemu HDSL

10 Zalaczniki
10.1 Dopuszczalne kombinacje ustug zamawianych i ustug, z ktorych nastepuje
rezygnacja

W przypadku komunikatéw, w ktdrych pole ustuga zamawiana (order-item/service-type) i/lub ustuga
innego operatora z ktérej nastepuje rezygnacja (cease/service-type) wystepuje wiecej niz raz dopuszcza
sie tylko kombinacje ustug jak w ponizszej tabeli.

Zgodnos¢ z ponizszg tabela jest weryfikowana na etapie weryfikacji informatycznej. W razie niespetnienia
reguty zwracany jest komunikat ACK z flagg acc-status=1 oraz rejection-reason-code=1113



W przypadku braku sekcji cease lub jej opcjonalnosci w komunikacie, sprawdzana jest tylko dostepna
kombinacja ustug zamawianych dla danego order-type

Kolejnos¢ ustug w komunikacie moze nie odpowiadaé kolejnosci ustug w tabeli konfiguracji - nie jest to
traktowane jako bfad

Ponizsza tabela powstata w oparciu o zatacznik nr 1 do MWDP (Procesy dla MWM - kolumna Rodzaj
zamowienia)

Typ zaméwienia (ORDER-  |Ustugi wytaczane (CEASE)|Ustugi zamawiane (ORDER-ITEM)
TYPE) (1) (2) (1) (2)
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10.2 Format zalgcznik do komunikatu FAULT-PRIORITY-DATABASE-UPDATE

Plik zatgcznika powinien by¢ w formacie CSV z rozdzieleniem kolumn przy pomocy $rednika i
kodowaniem UTF-8 bez BOM oraz znakiem korica linii LF. Plik powinien sktada¢ sie z nastepujgcych

kolumn
Nazwa uprawnionego Adres instalacji ustugi

Nazwa L.p. podmiotu ID Ustugi [ID tgcza |Numer KNA Nazwa

kolumny <Petna nazwa Miejscowosc i Nr domu|Nr lokalu
firmy/instytucji> ulicy

Wymagalnos¢ [Tak Tak Nie* Nie** Nie*** Tak Nie****  Tak Nie

SERVICE- |BASKET- |PHONE-
Typ danych INT_10 |CHAR_256 ip i NUMBER CHAR_50 CHAR_50 |CHAR_8 |CHAR_8

Pierwszy wiersz w pliku powinien zawieraé¢ nazwe kolumny, czyli wyglada¢ nastepujaco.
L.p.;Nazwa uprawnionego podmiotu;ID Ustugi;ID tgcza;Numer KNA;Miejscowosé¢;Nazwa ulicy;Nr
domu;Nr lokalu

*Pole wymagane jesli dotyczy ustugi BSA lub LLU i brak pola ID t3cza
**Pole wymagane jesli brak pola ID Ustugi lub brak pola Numer KNA

***pole wymagane jesli dotyczy ustugi WLR i brak pola ID tacza
****Pole niewymagane jesli w danej miejscowosci nie ma ulic




10.3 Format zatacznika do komunikatu MASS-IMPORT oraz MASS-IMPORT-
STATUS

Plik zatacznika powinien by¢ w formacie CSV z rozdzieleniem kolumn przy pomocy srednika i
kodowaniem UTF-8 (bez BOM) oraz znakiem korica linii LF. Plik powinien sktada¢ sie z nastepujacych
kolumn

Nazwa kolumny|ID tacza  |Numer KNA Ustuga WLR Kod odrzutu

Wymagalnos¢ [Nie* Nie** Tak Nie***

Typ danych BASKET-ID [PHONE-NUMBER [wartos¢ z listy - POTS/ISDNBRA/ISDNPRA |INT_2

Pierwszy wiersz w pliku powinien zawiera¢ nazwe kolumny.

*Pole wymagane jesli brak pola Numer KNA

**Pole wymagane jesli brak pola ID t3cza

***pole wymagane w komunikacie MASS-IMPORT-STATUS, brak pola w MASS-IMPORT

Kody odrzutéw

0) Ustuga zatozona

1) Numer nie nalezy do OA

2) Brak ustugi WLR na numerze KNA/ID tacza

3) Nie ma takiego numeru

4) Istnieje juz ustuga SLA Komercyjne na danej ustudze
5) Istnieje juz ustuga SL na danym dostepie

6) Ustuga SL zostata dezaktywowana

7) KNA/ID na faczu nie byto aktywnej ustugi SL

8) Btednie wskazany typ ustugi

9) W systemie aktualnie przetwarzane sg zamowienia na ustudze
10) Niepoprawny format linii

11) Przekroczona przyznana pula WLR SL
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