Załącznik nr. 1
Lista lokalizacji PDU poziomu Dostępu – Ethernet
	Lp.
	Nr Obszaru 
	Powiat/ Obszar obsługi PA
	Identyfikator węzła
	Adres PDU
	Powierzchnia kolokacyjna
	Lista urządzeń telekomunikacyjnych
	Rodzaje portów

	1
	POPC01_020353


	KŁODZKI
	Wroclaw/PO1
Wroclaw/PO2


	Wrocław   ul. Purkiniego 2
	Dostępna
	Wro_d_cen3 – Nokia 7750 SR-7
Wro_d_cen8 – Nokia 7750 SR-12

Wro_d_cen4 – Nokia 7750 SR-7
Wro_d_cen9 – Nokia 7750 SR-12
	1GE, 10GE

	2
	POPC01_020370


	LWÓWECKI
	Wroclaw/PO1
Wroclaw/PO2


	Wrocław   ul. Purkiniego 2
	Dostępna
	Wro_d_cen3 – Nokia 7750 SR-7
Wro_d_cen8 – Nokia 7750 SR-12

Wro_d_cen4 – Nokia 7750 SR-7
Wro_d_cen9 – Nokia 7750 SR-12
	1GE, 10GE

	3
	POPC01_080049


	GORZOWSKI
	ZIELONA_GORA/PV1
	ZIELONA GÓRA
ul. Plac Pocztowy 1
	Dostępna
	Zie_d_poc – Nokia 7750 SR-7

Zie_d_poc3 – Nokia 7750 SR-7
	1GE, 10GE

	4
	POPC01_080058


	KROŚNIEŃSKI
	ZIELONA_GORA/PV1
	ZIELONA GÓRA
ul. Plac Pocztowy 1
	Dostępna
	Zie_d_poc – Nokia 7750 SR-7

Zie_d_poc3 – Nokia 7750 SR-7
	1GE, 10GE

	5
	POPC01_080062


	NOWOSOLSKI
	ZIELONA_GORA/PV1
	ZIELONA GÓRA
ul. Plac Pocztowy 1
	Dostępna
	Zie_d_poc – Nokia 7750 SR-7

Zie_d_poc3 – Nokia 7750 SR-7
	1GE, 10GE

	6
	POPC01_080070


	SULĘCIŃSKI
	ZIELONA_GORA/PV1
	ZIELONA GÓRA
ul. Plac Pocztowy 1
	Dostępna
	Zie_d_poc – Nokia 7750 SR-7

Zie_d_poc3 – Nokia 7750 SR-7
	1GE, 10GE

	7
	POPC01_220925


	BYTOWSKI
	Gdansk/PV4
Gdansk/PV5
	GDAŃSK
AL. Grunwaldzka 110/112
	Dostępna
	GDA_D_ACM3 – Nokia 7750 SR-7

GDA_D_ACM4 – Nokia 7750 SR-7
	1GE, 10GE

	8
	POPC01_220956
	SŁUPSKI
	Gdansk/PV4
Gdansk/PV5
	GDAŃSK
AL. Grunwaldzka 110/112
	Dostępna
	GDA_D_ACM3 – Nokia 7750 SR-7

GDA_D_ACM4 – Nokia 7750 SR-7
	1GE, 10GE


Wymagania dla portów na PDU.

Dla portów 1GE (Ethernet) 

Wkładka typu LX/LH, zasięg do 10km 

Długość fali: 1310 nm 

Moc nadawania (Tx): -3/-11,5 dBm 

Moc na odbiorze (Rx): -3/-19 dBm 

Zasięg dla tłumienia toru: 0 - 7,5 dB 

Dla portów 10GE (Ethernet) 

Wkładka LR, zasięg do 10km 

Długość fali: 1550 nm 

Moc nadawania (Tx): 0,5/-8,2 dBm 

Moc na odbiorze (Rx): 0,5/-10,3 dBm 

Zasięg dla tłumienia toru: 0 - 6,2 dB
